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Kottownia Etap B.prd

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1 ETAP A 0.00
1.1|Technologia kottowni z wewnetrzng instala- 0.00

cjg gazowg
1.1.1|Roboty instalacyjne 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




Kottownia Etap B.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ETAP A
11 Technologia kottowni z wewnetrzng instalacja gazowa
1.1. Roboty instalacyjne
1
1/KNNR 4 Wiszaca kaskada kottéw kondensacyjnych o mocy nominalnej przy max. para- |szt.
d.1./0503-07 + metrach pracy 80/60°C nie mniej niz 29- 228 kW.
1.1/KNNR 4
0501-01 + |SEKCJA NISKOTEMPERATUROWA.
KNR 7-08
0301-01 Podstawowe dane techniczne pojedynczego kotta w kaskadzie :
STS 01.03 - wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571
- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kota dla parametréw zasilania in-
stalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimum od 32 kW do 123 kW (gaz
ziemny)
- sprawnos¢ kotta znormalizowana : przy parametrze 40/30 : nie mniej niz
109%(Hi)
- maksymalne cisnienie robocze: nie mniej niz 6 bar
- maksymalna temperatura robocza: nie mniej niz 81 st.C
- kociot wyposazony w palnik promiennikowy, zapewniajgcy niski poziom szu-
mow oraz niskoemisyjng prace w zakresie modulacji minimum od 26 do 100%.
-Wymiary catkowite nie wiecej niz :
Diugosc: 695 mm
Szerokos¢: 610 mm
Wysokos¢: 920 mm
- ciezar kotta : mniej niz 135 kg
- poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znamionowej : mniej niz 58 dB(A)
1/2 szt. 0.50
RAZEM 0.50
2|KNNR 4 Wiszaca kaskada kottéw kondensacyjny o mocy nominalnej przy max. para-  |szt.
d.1./0503-07 + metrach pracy 80/60°C nie mniej niz 29- 456 kW.
1.1/KNNR 4
0501-01 + |SEKCJA WYSOKOTEMPERATUROWA.
KNR 7-08
0301-01 Podstawowe dane techniczne pojedynczego kotta w kaskadzie :
STS 01.03 - wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571
- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kota dla parametréw zasilania in-
stalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimum od 32 kW do 123 kW (gaz
ziemny)
- sprawnos¢ kotta znormalizowana : przy parametrze 40/30 : nie mniej niz
109%(Hi)
- maksymalne cisnienie robocze: nie mniej niz 6 bar
- maksymalna temperatura robocza: nie mniej niz 81 st.C
- kociot wyposazony w palnik promiennikowy, zapewniajgcy niski poziom szu-
mow oraz niskoemisyjng prace w zakresie modulacji minimum od 26 do 100%.
-Wymiary catkowite nie wiecej niz :
Diugosc: 695 mm
Szerokos¢: 610 mm
Wysokos¢: 920 mm
- ciezar kotta : mniej niz 135 kg
- poziom ci$nienia akustycznego przy mocy znamionowej : mniej niz 58 dB(A)
2/4 szt. 0.50
RAZEM 0.50
3|analiza indy- |Analiza wtasna: Dostawa i montaz Regulator kottowy ze sterowaniem cyfro- kmpl
d.1.|widualna wym, z mozliwoscig sterowania palnikem modulowanym oraz sterowania obie-
1.1|STS 01.03 |giem pompy kottowej. Wyposazony w modut do komunikacji z pozostatymi re-
gulatorami za pomoca protokotu LON lub KM-BUS
3 kmpl 3.00
RAZEM 3.00
4/KNNR 4 Powietrzna Pompa Ciepta o wydajnosci grzewczej przy parametrze czynnika |szt.
d.1./0503-07 + |55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobdr mocy sprezarek 12,3 kW. Czynnik
1.1/KNNR 4 chtodniczy R407C. Sprezarki hermetyczne 2 obiegi chtodnicze. Wspdétczynnik
0501-01 + ESEER 3,42. Maksymalne ci$nienie akustyczne w poblizu 1 metra od jednost-
KNR 7-08 ki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy. Sekcja wentylatorowa po-
0301-01 bér mocy 1,2 kW. Parownik zbudowany ze stali nierdzewnej AlSI 316, lutowa-
STS 01.03 |ny z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem wodnym,
z grzatkg przeciwzamrozeniowg dobrany na wodny roztwor glikolu propyleno-
wego 35%. W sktad zestawu wchodzi sterownik, inwerterowg pompe
obiegowsg, naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa. Elektroniczny bez-
stopniowy regula-tor predkosci obnizanie poziomu hatasu, z ptynna regulacja
predkosci obrotowej wentylatora. Urzgdzenie to pozwala na prace w funkcji
chtodzenia przy zewnetrznej temperaturze dochodzacej do -20?. Dtugos¢ nie
wiecej niz 2350 mm / Szerokos$¢ nie wiecej niz 1100 mm / Wysoko$¢ nie wig-
cej niz 2220 mm. Waga nie wiecej niz 835 kg.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Kottownia Etap B.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz pojemnosciowy 1000 |, waga nie wiecej jak 370 kg, straty ciepta |kpl.
d.1./0507-03 mniej niz 4,4 kWh/24h, wysokos¢ max. 2165mm, powierzchnia grzewcza we-
1.1|STS 01.03  |Zzownicy nie mniej niz 3,9 m2. Wewnetrzna powierzchnia ze stali weglowej
emaliowanej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




