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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), prawo budowlane,
obowiazujace normy branzowe.

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie projektu Budowlanego

Pracowni Projektowej Format ul. Mickiewicza 20B/2, 58-500 Jelenia Gora, zatwierdzonego
Decyzja nr 213/2016 przez Starostwo Powiatu Wroctawskiego, dn. 28.01.2016

2. ZAKRES ROB()"[ DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zespot szkolny sktadajacy sie z budynku szkoty
podstawowej ; czesci administracyjno-biurowej, zespotow pomieszczen dydaktycznych
klas | do IV (dzieci klasy I-1ll - 9 oddziatow, klas IV-VI - 9 oddziatow, dla planowanej ilos¢

uczniow okoto 450 dzieci, sali sportowej oraz 5-cio oddziatowe przedszkole dla 150 dzieci.
1.Przewiduje sie realizacje wieloetapowa obejmujaca czes¢ kubaturowa wraz z

zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczna i drogowa w zakresie
umozliwiajacym funkcjonowanie zrealizowanej czesci oraz ograniczajacej
ucigzliwosci zwiagzane z budowa dalszych etapow.

2.Podziat na etapy i kolejnosci ich realizacji:

ETAP A

- etap IV z projektu budowlanego - przedszkole

- cz. etapu | z projektu budowlanego - niezbedne drogi i parking
ETAP B

- etap | projektu budowlanego - czes¢ administracyjno-biurowa, zespét pomieszczen
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dydaktycznych klas | - llI
- etap |l projektu budowlanego - zespot pomieszczen dydaktycznych klas IV - VI

ETAP C
- etap lll projektu budowlanego - sala sportowa
- etap V projektu budowlanego- parking nr 2

2.2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
W ramach inwestycji projektant w porozumieniu z inwestorem, ustalit nastepujaca
0goblna kolejnosc realizacji robot:
1) przygotowanie terenu, przektadki i rozbiorki instalacji zewnetrznych
2) realizacja przytaczy oraz instalacji zewnetrznych
3) budowa obiektu kubaturowego
4) realizacja elementow zagospodarowania terenu (tj. ew. drogi wewnetrzne i

parkingi, ogrodzenia zewnetrzne, zielen oraz mata architektura)

2.3. OPIS TERENU INWESTYCJI/ ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| ZIELENI

1.Istniejacy stan zagospodarowania
Tren inwestycji przedzielony na dwie czesci (dz. nr 256/2 i 254/2) rowem (dz. nr
255) wykorzystywany jest rolniczo. Brak jest obiektow kubaturowych.

2.Warunki gruntowo-wodne.

Projektowana inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej Wg badan
geologicznych wykonanych wydzielono cztery gtowne warstwy terenu: gliny
piaszczyste, piaski Srednie, pyty piaszczyste i gliny piaszczyste dolna.

Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadto | poziomu wod podziemnych o charakterze swobodnym lekko
napietym ustabilizowato sie 29.06.2014 r. na gtebokosci od 1,0 do 1,5 ppt. Teren
inwestycji znajduje sie poza terenem strefy ochrony posredniej ujecia wody
podziemnej i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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3. Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty podlegajace rozbiorce lub przeznaczone do
dalszego uzytkowania.

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Przewiduje sie realizacje zespotu szkolnego (szkota podstawowa i przedszkole) wraz z
infrastruktura techniczna zgodnie z niniejszym opracowaniem. - Przewiduje si¢ realizacje
wieloetapowa obejmujaca czes¢ kubaturowa wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastruktura techniczna i drogowa, w zakresie umozliwiajacym funkcjonowanie
zrealizowanej poszczegolnych czesci oraz ograniczajacej uciazliwosci zwigzane z budowa
dalszych etapow.

Komunikacja

- Zaproponowano dla zespotu szkolnego prosty, czytelny uktad funkcjonalno
przestrzenny dostosowany do percepcji gtownych uzytkownikow jakimi sg dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym.

- Obstuga komunikacyjna zespotu szkolnego zapewniona jest z drogi lokalnej
lokalizowanej na dz. nr 256/3, 254/1 oznaczonej w mpzp symbolem 5KDL Droga
posiadac bedzie jezdnie o nosnosci min 100 kN i szerokosci 5,0 m oraz
jednostronny chodnik realizowanej wg odrebnego opracowania.

- Dojscie piesze z drogi lokalnej 5KDL oraz z ogélnodostepnego ciagu
pieszorowerowego

- Dojazd gospodarczy do budynku przedszkola i bloku zywieniowego od strony
potnocnej budynku poprzez droge i plac gospodarczy

Droga pozarowa

Projektuje sie droge pozarowa o szerokosci 4 m poprowadzona wokot zespotu
szkolnego, w odlegtosci 5 - 15 m od budynku, umozliwiajaca przejazd bez
zawracania, o nawierzchni umozliwiajacej przejazd pojazdow o nacisku na osi na
nawierzchnie co najmniej 100 kN i wtaczona do drog publicznych. W etapie |
poprowadzona wzdtuz dtuzszej elewacji budynku i zakonczona w sposob
umozliwiajacy zawracanie
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STRONA
5

3. WYKAZ INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Instalacje sanitarne

instalacja wody zimnej

instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

instalacja p.poz.

instalacja kanalizacji sanitarnej

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (funkcja gastronomiczna)

wentylacja grawitacyjna

Instalacje elektryczne i teletechniczne

oswietlenie wewnetrzne ogolne

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach

ewakuacyjnych o natezeniu 5lx i czasie dziatania do 2h (zasilane z centralnej

baterii)

instalacja gniazd wtykowych ogoélnych i dedykowanych (napiecia gwarantowanego),

instalacja zasilania urzadzen sanitarnych i teletechnicznych
instalacja potaczen wyrownawczych WLZ

instalacja odgromowa i uziomowa.

instalacje teletechniczne: sie¢ strukturalna (komputerowa, telefoniczna), telewizja

przemystowa IP, instalacja TV-SAT, instalacja kontroli dostepu, instalacja oddymiania

klatki schodowej, internet.

Szczegotowy opis poszczegolnych typow instalacji w projektach branzowych.

Instalacje elektryczne oraz wentylacyjne beda posiadac wymagane przepusty

uwzgledniajace podziat na strefy pozarowe.
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4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa dziatka nie zawiera obiektow kubaturowych.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— nie wystepuja - projektowane elementy zagospodarowania terenu tj. utwardzone
dojscia, schody zewnetrzne oraz elementy budowlane docieplane nie stwarzaja
zagrozenia dla zdrowia ludzi,

— elementy takie jak przytacza i inne elementy infrastruktury utozone w ziemi na
bezpiecznej gtebokosci, odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw
srodowiska nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi w przypadku prawidtowej
eksploatacji,

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegolnie niebezpiecznych robét
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogolnych zasad bezpieczenstwa. Podczas

trwania roboét nalezy zwroci¢ jednak szczegolng uwage na zagrozenia wynikajace z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczeg6lnosci:
— przysypania ziemia (wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych zwiazanych z
termorenowacja scian zewnetrznych w czesci cokotowej),
— upadek z wysokosci (roboty wykonywane przy uzyciu podnosnikéw dzwigowych oraz
Z rusztowan);
— porazenie pradem (roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
nieodpowiednia instalacja elektryczna,)
— niskich temperatur (ponizej - 10 °C).
— zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) - przy robotach
ziemnych, ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, dekarsko-blacharskich,




ZESPOL SZKOLNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Q INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA.
fi:fﬂmf.iﬁ ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), STRONA
UL SWIECIANSKA 6 ETAP C (etap IIl i V pb)
61-132 POZNAN .
TEL: 607 170 057 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

wykonczeniowych,

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych,

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
sliskie i chropowate powierzchnie itp.),

zagrozenie oparzeniem ( gorace odpryski metalu itp.),

zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robolach ciesielskich, dekarsko -
blacharskich i wykonczeniowych,

nieprawidtowe oswietlenie,

hatas i wibracja,

pyt,

zwiazki chemiczne stosowane w budownictwie,

skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac),

potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU

PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkow pracy,

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonywania pracy

na wyznaczonych stanowiskach,
zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
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— zapewnic prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen
technicznych,

— informowac pracownikow o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z wykonywang
praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami;

— zapewnic przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

— zapewnic szkolenie pracownikow w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wydawac szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa na stanowiskach pracy;

— zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

— Inzynier petniacy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu
i technologii prowadzenia robét budowlanych i montazowych, a takze srodkow
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.
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8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Projektowana inwestycja nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref
szczeg6lnego zagrozenia. Warunkiem zachowania bezpieczenstwa jest zastosowanie

ogodlnych zasad BHP podczas prowadzenia robét oraz zabezpieczenie odpowiedniej
odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéow.

Bezpieczenstwo przy prowadzeniu robot

— teren budowy - zostanie wygrodzony ogrodzeniem uniemozliwiajagcym dostep osob
postronnych. Prowadzona inwestycja nie moze zaktdcaé funkcjonowania sasiednich
budynkéw oraz uzytkowania sasiednich posesji,

— pracownicy wykonujacy wszelkie prace na wysokosciach musza sie legitymowac
odpowiednimi badaniami, by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna,

— sprzet i urzadzenia budowlane trafiajace na budowe powinny charakteryzowac sie
wtasciwa jakoscia i sprawnoscia techniczng, sprawdzang kazdorazowo przez kierownika
budowy,

— zabezpieczenie ew. wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza BHP,

— projekt oznakowania terenu na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujaca
inwestycje,

— wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— szczegotowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie
probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem wykonac recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢,

— kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

— maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

— maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

— wszelkie instrukcje i oznaczenia musza byc¢ w jezyku polskim,
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— kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzic stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

— do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

—  kazdy pracownik musi zosta¢ wyposazony w srodki ochrony indywidualnej, tj. kaski,
maski ochronne przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice, kamizelki ostrzegawcze,
odziez robocza oraz obuwie robocze (w zaleznosci od pory roku), itd. NA TERENIE BUDOWY
NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI
OCHRONNE.

8.1. ROBOTY ZIEMNE

— w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie przytaczy
wodociagowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego, itp. nalezy okresli¢
bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie
te instalacje,

— W rejonie wystepowania przewodow nalezy roboty ziemne wykonywac wytacznie
recznie,

— w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

— W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi; zawiadomi¢ odpowiednie stuzby,

—  przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

—  przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

— uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

— w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
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natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic
ten fakt przetozonemu,

— maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

— maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

—  WIZNOWIENIE PRACY MASZYNY LUB URZADZENIA BEZ USUNIECIA AWARII JEST
KATEGORYCZNIE ZABRONIONE.

8.2. GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Po ukonczeniu niezbednych robot przygotowujacych teren, odpowiednim oczyszczeniu i
przygotowaniu podtoza wyznaczone zostang tereny sktadowania materiatow budowlanych.
Lokalizacje powierzchni sktadowania materiatow musi okresli¢ kierownik budowy podczas
zagospodarowywania placu.

9. UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE PLACU
BUDOWY

- biuro kierownika przy wjezdzie na teren budowy,

- przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiesci¢ TABLICE INFORMACYJNA,

— kompleks zapleczy dla robotnikéw budowlanych w bezposrednim sasiedztwie biura
kierownika (kontener socjalny),

- budowa powinna posiadaé komplet wymaganych przez przepisy dokumentow, takich jak
dziennik budowy, zatwierdzony egzemplarz projektu budowlanego, uprawnienia
kierownika, aktualne badania lekarskie pracownikéw, itp.,

- dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
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10. PIERWSZA POMOC

- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje: swoje imie i
nazwisko, nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni, miejsce wypadku
(kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), liczbe poszkodowanych, co sie
wydarzyto, w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne
obrazenia, itd.),

- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy
obowiazane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonow na ktore nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE: 999

STRAZ POZARNA: 998

POLICJA: 997

KIEROWNIK BUDOWY: (podac¢ po wyborze Wykonawcy robét)
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Opracowanie:
BRANZA ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus

uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr 7131/10/P/2005

BRANZA KONSTRUKCJA:

inz. bud. Wiestaw Janus

uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjnej nr 590/84/Lo

BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Artur Szkop

uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr WKP/0146/POOS/09

BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Andrzej Dukowski

uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych nr WKP/0132/PWOE/06
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