Wazne do: 2024-09-11

Rodzaj budynku Zaplecze sportowe
Adres budynku Czernica dzialka 207/4
Catos¢/Czesé budynku Calos¢
Rok zakonczenia budowy/rok 2014
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalacji 2014
Liczba lokali uzytkowych 1
Powierzchnia uzytkowa (As, m?) 370,0
<] budynek nowy [[] budynek istniejgcy ] og+oszenie4)
Cel wykonania swiadectwa
[] najem/sprzedaz [] rozbudowa [] inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn g energi e pierwotn 3*

EP - budynek oceniany
63.18 kWh/(m®rok)
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Wg wymagan WT 2014

Stwierdzenie dotrzymania wymaga n wg WT2014°

Zapotrzebowanie na energi e pierwotn g (EP)
Budynek oceniany 63,2 KWh/(m®rok)
Budynek wg WT2014 115,0 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) z odpowiednig warto$cig
referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spetnienie warunkéw wg WT2008 nie jest wymagane
do budynkéw, wobec ktoérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chtodzenia i o$wietlenia. 4) W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Wroctaw oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku
odanych na str 2.

Zapotrzebowanie na energi e koncow a (EK)®
KWh/(m®rok)

Budynek oceniany 49,7
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Charakterystyka techniczno -uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Szkolno-o$wiatowe

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia uzytkowa budynku: 370,00 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(Ay): 202,00 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz =-18°C, lato tl = +30°C
Podziat powierzchni uzytkowej: ...

Kubatura budynku: 1000,00 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve: 0,98 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikéw: 40

Ostona budynku: zaplecze sportowe zbudowane w technologii tradycyjna, 1 kondygnacyjny. Sciana zewnetrzna SZ 1 o wspétczynniku
przenikania U=0,25 W/m?K, Okno zewnetrzne OZ 1 o wspéiczynniku przenikania U=1,30 W/m?K, Drzwi zewnetrzne DZ 1 o wspétczynniku
przenikania U=1,70 W/m?K, Podioga na gruncie PG 1 o wspétczynniku przenikania U=0,30 W/m?K.

Instalacja ogrzewania: TAK, Zrédio 'Kotlownia gazowa' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotty
gazowe kondensacyjne do 50kW (70/55°C) o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi z regulacjg
centralng i miejscowg(zakres P-1K) o sprawnosci regulacji nH,e=0,97, C.o. wodne z zrodtem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzgdzeniami w pom. ogrzewanych o sprawnosci przesytu nH,d=0,97.

Instalacja wentylacji: TAK, z przewaga wentylaciji typu 'Wentylacja grawitacyjna’ o strumieniu powietrza okoto Vo=3200,00 m*/h.
Instalacja chtodzenia: NIE.

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: TAK, Zrédlo 'Instalacja solarna’ o udziale procentowym 75,00 % na paliwo Paliwo - Kolektory
stoneczne termiczne o wwW=0,00, typu Kolektory stoneczne o sprawnosci wytwarzania nW,g=1,00, Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z
cyrkulacjg z ograniczonym czasem pracy i petng izolacjg przewodéw o sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik w systemie wg standardu
budynku niskoenergetycznego o sprawnosci akumulacji nW,s=0,84, Zrédio 'Kociot gazowy' o udziale procentowym 25,00 % na paliwo Paliwo -
gaz ziemny o wwW=1,10, typu Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,88, Centralne przygotowanie
c.w.u., instalacja z cyrkulacjg z ograniczonym czasem pracy i pelng izolacjg przewod6w o sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik w systemie
wg standardu budynku niskoenergetycznego o sprawnosci akumulacji n\W,s=0,84.

Instalacja o$wietlenia wbudowanego: TAK, Zrédio ‘Nowe zrédio $wiatta’ o regulacji Reczna wplywu $wiatta dziennego o wspétczynniku FD=0,80,
i regulacji Reczna, wptywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i wspétczynniku obcigzenia natezenia o$wietlenia FC=1,00, o
Sredniej wazonej mocy opraw o$wietleniowych PN=9,77 W/m2.

Obliczeniowe zap otrzebowanie na energi

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koncow g [kKWh/(m “srok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta Weqtylaqa mech. i Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Energia elektryczna - produkcja
mieszana 2,10 0,27 0,00 0,00 7,62 9,99
Paliwo - gaz ziemny 23,88 6,31 0,00 0,00 0,00 30,20
Pallvyo - Kolektory stoneczne 0.00 19,52 0.00 0,00 0,00 1952
termiczne
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g [KWh/(m “srok)]
Ogrzewanie Ciepta Weqtylaqa mech. i Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$é [KWh/(m?rok)] 21,80 18,67 0,00 0,00 10,98 51,45
Udziat [%)] 42,36 36,29 0,00 0,00 21,35 100,00
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koncow g [kWh/(m %srok )]

Ogrzewanie Ciepta Weqtylaqa mech. i Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane

Wartosé [KWh/(m?rok)] 23,88 25,84 0,00 0,00 7,61 57,33

Udziat [%)] 41,66 45,06 0,00 0,00 13,28 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e pierwotn g [kKWh/(m “srok)]

Ciepta Wentylacja mech. i Oswietlenie

Ogrzewanie .1 Chtodzenie Suma
woda nawilzanie wbudowane

Warto$é [kWh/(m?rok)] 32,57 7,75 0,00 0,00 22,85 63,18

Udziat [%)] 51,55 12,27 0,00 0,00 36,17 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie nani  eodnawialn g energi e:

epierwotn a 63,18 kWh/(m?rok)

Uwagi w zakresie mo zliwo $ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi e koncow g

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku: nie dotyczy

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodet energii: nie dotyczy

3) Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego: nie dotyczy

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg w czasie eksploatacji budynku: racjonalne uzytkowanie

5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody uzytkowej:
racjonalne uzytkowanie

6) Inne uwagi osoby sporzgdzajgcej $wiadectwo charakterystyki energetycznej: brak

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energi €

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie kohcowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej
wody, wentylacji, chlodzenia i oswietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
metodologii. Dane do obliczen okres$la sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego przyjmuje
sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob eksploatacii, standardowg
temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia
energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialn g energi e pierwotn a

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos$c¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i Srodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawa¢ odpowiadajgcg emisje CO, budynku.

Zapotrzebowanie na energi e koncow g

Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koncowa jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej
wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym
samym wysokag efektywnosé.

Budynek z lokalami ustugowymi
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czesci budynku stanowigce
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg(lokale o roznej funkcji i réznigcym sie zapotrzebowaniu na energie) moze byé

o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (catosé/czes$¢ budynku).

wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé techniczno-uzytkowg

Informacje dodatkowe

1) zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) okreslajgca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych
warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

Ustalona w $Swiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny wiasciwosci energetycznych budynku wyraza

4) . - 4 T : . :
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkow technicznych.

Wyzszg efektywno$¢ energetyczng budynku mozna uzyskac¢ przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
5) modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc parametry
eksploatacyjne.

Niniejsze swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej
budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn.

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym

Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartosé ,EP” wyrazona w [KWh/(m?srok)] jest wartoscig obliczeniowa
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