61 [posadzka na_gruncie  Umax=0,15W/m2K] [SW3 [sciana wewngtrzna Umax=0,29W/m2K
warstwa posadzkowa 2 cm| |tynk cement.— wap. - cm
wylewka bet. na foli aluminiowe] 7 cm| |welna mineralna 12cm
styropian twardy <0,04W/m2K 7 cm| |bloczki wapiennopiaskowe 15cm
w0 izolacja przeciwodna pozioma — 2x papa —— cm| |tynk cement.— wap. - cm
~z— ptyta na gruncie 10 cm) — -
| | | | , - SW4 [sciana wewngtrzna konstrukeyjna
podsypka piaskowa ubijana mech. 20 cm
tynk cement.— wap. - cm
i i i i G2 Toaw na_gruncie bloczki wapiennopiaskowe 18cm
| | deska drobnoryflowana 2 cm| fynk cement.— wap. - cm
przestrzen went. podkladka ze stali nierdz],5 cm| W5 7 - :
| | | | legar z tworzywa sztucznego co 40cm 5 cm ok wQQ”Q HeUnGHrZng
papa termozgrzewalna - cm) &3 M.QB%..\ Em.r \Sos
| S | | L S | plyty betonowe w spadku 1% 10 om| [Proc2K! VAPIENNOPIASKOWE e
, - = tynk cement.— wap. -cm
| | | S/ | podsypka piaskowa ubijana mech. 20 cm
7 an' _
PT_ [strop wewnetrzny Um0, 15W/mK ,m_J 788 fund. zewn. Umax=0,23W/m?2K
izol. przeciwodna w plynie np. DEITERMANN —cm
i i i warstwa posadzkowa 2 cm - -
13,64 wylewka bel. na folil luminione] 5 om bloczki betonowe na zaprawie cem. 24cm
7 B 2 ronion Z\.Qa 75 o] [20l_przeciwodna w plynie np. DEITERMANN —cm
R R R R R R R R T R R R R R RN RN N Ewamw?owozo V\Hmz,é 94 ol styropian twardy EPS 100 15¢m
,,,, ﬂ@ I 1250 welna rmneraing 0 om zabezpieczenie — folia kubelkowa —cm
i i S podsufitka — deski drewniane na ruszcie 2 cm| [SF2 [sciana fund. wewn.
= N | | )z 57 P2 7?8 wewngtzny Umax=0.23W/m2K izol. b.aoo%o%o w plynie p. DEITERMANN  —cm|
\ / bloczki betonowe na zaprawie cem. wap.  24cm
AN L/ warstwa posadzkowa 2 cm| | , o o DETERVANN —
> | | 4 wylewka bet. na folii aluminiowe] 5 c| £ PrZCCWOGRG W PYNE Tp. Gl
L - N styropian twardy 15 cm| (D1 EQ% Umax=0,16W/m2K
SZ1 \\ i 2 i // i 71 plyta stropowa Teriva 24 cm| |dachowka ceramiczna 4 cm
S o‘ooumghvs, / N H&poo tynk cement.— wap. — cm| |fata 5 cm
= AR = > — e T = Al 79%9 zewnetrzna Umax=0,23W/m2K ,Y%,S.QS , Jem
| 4 N ~1,00 tynk elewacyjny na siatce z wigkna szklanego cm Womﬁo UQWUQ%:&Q,S 5 \Nm Gl
s 2 styropian, lambda min ob%\smx 15 cm| rokwe ?m na_mineraina osv em
i i i - - - welna mineralna / stelaz krzyzowy 10 cm
bloczki wapienno piaskowe 24 cm - -
7 7 7 7 tynk cement.— wap - cm) paraizolacjo —— cm
- - 2x plyty GK 2,5 cm
PRZEKROJ A-A S12 [sciana zewnetrzna Umax=0,23W/m2K —
blacha na plycie 0SB 2 cm D2 \EQ% . Umax=0,29M/m2K
- - dachowka ceramiczna 4 cm
styropian, lambda min 0,04W/m2K 15 cm)
—— - lata 5 cm
bloczki wapienno piaskowe 24 cm
tynk cement.— wap - cm Koniriota gern
- - izolacja paroprzepuszalng —- cm
SW1_[sciana wewngtrzna_konstrukeyjna krokwie (wefna mineralna 15cm) 20 cm
tynk cement.— wap. — cm| |paroizolacja -— cm
bloczki wapiennopiaskowe 24cm| 2 plyty 6K 2,5 cm
tynk t.— wap. -
0 — < 03 Jdach Umax=0,200/m2k
| | = | i v SW2 [sciana wewnetrzna Umax=0,28W/m2K| dachdwka ceramiczna 4 cm
tynk cement.— wap. - cm| |tata 5 cm
i i i i welna mineralna 12cm| |kontriata Jem
bloczki wapiennopiaskowe 24cm| lizolacja paroprzepuszaing --cm
| | tynk cement.— wap. — cm| |krokwie (welna mineralna 15cm) 20 cm
| | paroizolacja —— cm
podsufitka — deski drewniane na ruszcie 2 cm
i S < i UWAGI | ZALECENIA
1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang
| W3 SH3 | (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robgt Budowlano—Montazowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq
i i odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
> - +3,64 3. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykonac dokladnie
i 34 - S~ wg wytycznych i zalecen producenta.
N o A R TR 4. Uwagi 1 opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
Ry A AR A R AR R AR AN NN Obaooéoja.
N 7 )
N +3,02 +3,02 —K 1] 49,50 3. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w
| przypadku wystgpienia roznic projektowany uklad nalezy dostosowac do stanu istniejqcego.
> > N 6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym
7 7 | | projekcie stanowig wlasnosc intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i
/ AN (e reprodukowa¢ bez pisemnej zgody autorbw.
7 SW1 N7 7 7
N aIRN opracowanie wykonane zostato za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT
T ol ] | 0 e SR 77 57se0 oo
+ 0,00= 123,5 m|p.p.m. "\ Y N Y +0, CF 51—
PO tel, kom. +48 605 747 743
R ? EN RCETRECEI : : R : iloft.pp@gmail.com
SFi ; : - SF
| W | 4 4 -1,00 T BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE SWIETLICA WIFJSKA | ZAPLECZEM SZATNIOWO-
| s | - S— SANITARNYM DLA TERENU SPORTOWEGO WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
! | ! | | | LRALUZAER 1 55003 Chrzgstawa Mata ul, Wroctawska 95 A A
HA cz. dz. nr 207/4 AM=2, obreb Chrzqstwa Mata, gmina Czernica
W 7 W 7 7 7 [WESTR T Urzqd Gminy Czernica
_ | ul. Kolejowa 3, 55-0335 Czernica
PRZEKROJ B-B A R C H | T E K T U R A PODFIS
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