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z dnia 12.08.2014 nr ZGK.7037/125/578/14 oraz zapewnienie odbioru sciekéw i warunki
przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 12.08.2014 nr ZGK.7038/76/578/14
wydane przez ZGK Czernica
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1640 0004 3980 z dnia 28.08.2014 r.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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czesé zagospodarowanie tere nu
T/01 projekt zagospodarowania terenu 1:500
czes¢ architektoniczo - budowlana

A/01 rzut parteru 1:100
A/02 rzut poddasza 1:100
A/03 rzut dachu 1:100
AI04 przekroj A-A,B-B 1:100
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K/1 Rzut fundamentow 1:100
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| OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

rodzaj dokumentacji: projekt budowlany petnobran zowy

przeznaczenie pomieszczen: | Swietlica wiejska wraz z zapleczem higieniczno - sanitarnym boiska

inwestor: Urzad Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernical

adres inwestycji: 55-003 Chrzgstawa Mata ul. Wroctawska 95

cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja czesci istniejgcego budynku dokonana przez autorow
opracowania.

4. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych

5. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzgdzen

6. PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

3. WYKAZ DECYZJI, OPINIl | DOKUMENTOW FORMALNYCH

1. Mapa do celéw projektowych z maja 2014 r. opracowana przez Ustugi Geodezyjne i
Kartograficzne Alicja Zdun

2. Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo- wodne podtoza w sierpniu 2014 r. przez
Stawomira Fajge.

3. Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkoéw przytgczenia do sieci wodociggowej z dnia
12.08.2014 nr ZGK.7037/125/578/14 oraz zapewnienie odbioru $ciekéw i warunki przytgczenia do
sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 12.08.2014 nr ZGK.7038/76/578/14 wydane przez ZGK Czernica

4. Oswiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej wydane przez Gmine
Czernica

5.  Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. nr 1640 0004
3980 z dnia 28.08.2014 r.

6. OsSwiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy instalacji teletechnicznej wydane przez Gmine

Czernica



Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem niniejszego opracowania jest budowa budynku kultury ze $wietlicg wiejska, zapleczem oraz
zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng. Zakres zagospodarowania terenu dotyczy budowy: dojazdu oraz
dojs¢ do budynku, parkingu terenowego dla 17 miejsc postojowych (w tym trzech dla
niepetnosprawnych), tarasu, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng do budynku.
Inwestycja bedzie przeprowadzona w 3 etapach.

ETAP 1 budowa budynku kultury ze  swietlic g wiejsk g i zapleczem szatniowo - sanitarnym dla
terenu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budow g kabla zasilaj acego i
przebudow g instalacji zewn etrznej elektrycznej, odprowadzenie wéd opadowych z
dachu do zbiornika deszczowego wraz z systemem rozs  gczajgcym, odprowadzenie
$ciekow do zbiornika bezodptywowego do czasu wybudow ania sieci kanalizacyjnej
antena na dachu do instalacji teletechnicznej

ETAP 2 budowa drogi wewn etrznej, komunikacji pieszej oraz parkingu terenoweg o,
odprowadzenie wdéd opadowych drogi dojazdowej oraz p arkingu do zbiornika
deszczowego

ETAP 3 budowa tarasu wraz z zagospodarowaniem teren u

Wg osobnego opracowania:

- budowe sieci wodociggowej, przytgcza wodociggowego

- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

- budowa przytgcza gazowego

W/w instalacje sg poza zakresem powyzszego opracowania i bedg projektowane wg. oddzielnej
dokumentaciji. Projekty bedg zatwierdzane w oparciu 0 odrebne zgtoszenia rob6t budowlanych lub
decyzje o pozwoleniu na budowe — wg odrebnego postepowania administracyjnego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1. Charakterystyka ogdlna
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim, w zabudowie rozproszonej, wolnostojgcej,
zlokalizowanej wzdtuz ulicy Wroctawskiej w Chrzgstawie Malej, nr dziatki 207/4 gmina Czernica.
Teren od strony potudniowo- wschodniej ograniczony jest drogg ul. Wroctawska oraz dziatkg z
budynkiem ustugowym- gastronomig, od strony pétnocno- zachodniej graniczy z drogg ul. Parkowa.
Po bokach teren graniczy z dziatkami z zabudowg zagrodowg. Przy wjezdzie na dziatke od strony ul.
Wroctawskiej znajduje sie wydzielona dziatka z wolnostojgcym budyniem trafostaciji.
Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa boiska sportowe: do pitki noznej z nawierzchnig trawiastg, do
koszykéwki z nawierzchnig z kostki betonowej, ogrodzone pitkochwytami; plac zabaw z urzadzeniami,
nawierzchnia piasek; budynek tymczasowy niezwigzany trwale z gruntem z blachy (do wyburzenia).
Teren jest ogrodzony.

2.2 Uktad komunikacyjny
Obstuga budynku odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej ul. Wroctawska. Droga jest
dwukierunkowa, nawierzchnia asfaltowa, szerokosé¢ jezdni ok. 5m. W pasie drogi wydzielone jest
pobocze, brak chodnika. Projektowana droga wewnetrzna bedzie wigczona za pomocg istniejgcego
zjazdu. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg geometrie zjazdu.

2.3. Uksztaltowanie terenu
Teren jest ptaski, rzedna terenu to 123.2 m n.p.m., czesciowo utwardzony, w przewazajgcej czesci
pokryty trawag.

2.3. Zielen
Na terenie inwestycji wystepujg starodrzewy do zachowania. Nie przewiduje sie ingerencji z zielen
wysoka.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. Usytuowanie budynku

Budynek zostat usytuowany w pétnocno- wschodniej czesci dziatki w odlegtosci min. 4,5m od granicy
dziatki, pomiedzy istniejgcym boiskiem do koszykéwki oraz placem zabaw. Ze wzgledu na gabaryty
projektowanego budynku nalezy przesung¢ linie ogrodzenia placu zabaw (0o 2,3m). Schody
zewnetrzne wraz z zadaszeniem zaprojektowano w odlegtosci min. 2,9m od granicy z sasiednig
dzialkg budowlang. Nalezy usung¢ budynek tymczasowy niezwigzany trwale z gruntem z blachy,
zlokalizowany w miejsc projektowanego budynku.

Usytuowanie budynku speilnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnial2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z pézniejszymi zmianami.

3.2. Ukfad komunikacyjny

Obstuga budynku odbywa¢ sie bedzie przez istniejacy zjazd z ul. Wroctawskiej (dz. nr 130 dr) z
istniejgcg bramg wjazdowa. Na terenie inwestycji projektuje sie dojazd do parkingu szer. 4,5m oraz
dojscie do budynku szer. 1,5m. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej w
podcieniu.

Projektuje sie parking na 17 miejsc postojowych (w tym 3 dla osob niepetnosprawnych). Projektowane
miejsca postojowe sg w odlegtosci min. 10 min od boisk, placu zabaw i projektowanego budynku oraz
min, 6m od dziatki budowlanej.

3.3. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo zarowym zaopatrzeniem wodnym
W chwili obecnej na przedmiotowej dziatice znajduje sie zasilanie w energie elektryczng. Miejscem
przytgczenia jest istniejgca rozdzielnica gtdwna RG zabudowana przy istniejgcym przytgczu kablowym
nr Zk-1b+1P zlokalizowanym przy ul. Wroctawskiej dz. 207/4. Instalacja wykorzystywana jest do
zasilania oswietlenia boisk sportowych oraz przepompowni $ciekow. W zwigzku z kolizjg
projektowanego budynku z instalacjami projektuje sie przebudowa istniejgcej linii kablowych nN dla
zasilania oswietlenia zewnetrznego i przepompowni, podigczenie istniejacych obwodoéw oswietlenia
zewnetrznego. Dla budynku projektuje sie: instalacje oswietlenia wewnetrznego ogolnego, instalacje
gniazd wtykowych, przylgcza instalacji, rozdzielnice zasilajgcg instalacje elektryczne, potgczenia
wyréwnawcze, instalacje uziemiajaca, instalacje odgromowsa.
Na dzialce biegng projektowane instalacje kanalizacji sanitarnej (decyzja nr 1676/2008 z dnia
16.05.2008 r.), projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz instalacje zewnetrzng do budynku.
Miejsce wpiecia- studnia. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej projektuje sie odprowadzenie
sciekébw do zbiornika bezodptywowego. Projektuje sie budowe odcinka sieci wodociggowej
zakonczonej hydrantem i przytgcza wodociggowego do budynku.
Projektuje sie przytagcze gazowe oraz budowe skrzynki gazowej na elewacji budynku.
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu, drogi dojazdowej oraz parkingu do zbiornika
deszczowego wraz z systemem rozsgczajgcym.
Na rysunku zagospodarowania terenu pokazano rezerwe terenu pod nastepujgce instalacyjne:
—  sieCiprzylgcze wodociggowe — projektowane wg odrebnego opracowania, nie objete wnioskiem
- odprowadzenie $ciekoéw — projektowane wg odrebnego opracowania, nie objete wnioskiem
—  odprowadzenie wody deszczowej — projektowane — do skrzynek rozsaczajacych.
Nalezy zapewnic¢ instalacje sieci teletechnicznej radiowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030) nie ma wymogu doprowadzenia do obiektu drogi pozarowej. Dla obiektu budowlanego woda do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s. Budynek bedzie
obstugiwany poprzez istniejgce hydranty w drodze. Nie przewiduje sie ingerencji w system
przeciwpozarowego zewnetrznego zaopatrzenia w wode.

3.4. Uksztaltowanie terenu i ziele n
Komunikacja samochodowa i parking
Projektuje sie droge dojazdowg oraz parking terenowy (17 miejsc) z nawierzchni z klinca,
stabilizowanej mechanicznie ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody do projektowanych wpustow
deszczowych o wartosci 2-5%. Wzdtuz kraweznikOw betonowych projektuje sie koryto z kostki
drogowej kamiennej, ulatwiajace sptyw wody. Dojazd ograniczony jest kraweznikiem drogowym
betonowym o wymiarach 15x100cm h=30cm uktadany na podypce piaskowej gr. 3cm na tawie bet. z




oporem C12/15 gr. 15cm, w miejscach, 12 cm wyzej niz nawierzchnia chodnika. W miejscach
potgczen komunikacyjnych zaprojektowano zejscia z kraweznikami najazdowymi i skosnymi.
Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych zmienne od 2% do 3%. Pobocza gruntowe na calej
przestrzeni nad stabilizacjg nalezy uzupetni¢ kruszywem naturalnym o CBR>20%.

Projektuje sie wpusty drogowe dla odwodnienia dojazdu oraz parkingu. Projektuje sie nawierzchnie
gruntowo stabilizowang ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody do wpustow deszczowych.

nawierzchnia komunikacji samochodowej i parkingu:

-warstwa scieralna- kliniec- kruszywo tamane o wielko$ci ziaren od 4mm do 31,5mm gr. 15cm
-podbudowa zasadnicza- kruszywo tam. o ciagtym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10
cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa o CBR>20% gr. 15cm

Komunikacja piesza, strefa wejsciowa

Od strony dojazdu zostaly zaprojektowane miejsca postojowe dla roweréw. Wzdluz dojscia do
gtébwnego wejscia do budynku projektuje sie tawke- $ciane oporowg z wykonczeniem z desek
drewnianych na podkonstrukcji. Budynek potozony jest 30cm wyzej, niz poziom terenu przy budynku.
W podcieniu projektuje sie pochylnie o spadku 7%. Od strony potudniowej projektuje sie na poziomie
posadzki w budynku taras z desek drewnianych w kolorze szarym oraz skarpe z nawierzchnig z trawy.
Skarpy nalezy umocnic¢ warstwg humusu grubosci 10cm i obsia¢ trawa.

Dojscia do budynku szer. 1,5m,i plac wejsciowy, plac z miejscami rowerowymi projektuje sie z kostki
betonowej azurowej w kolorze szarym, wypeitnienie trawa lub kruszywem (kolor szary jednobarwny).
Chodniki ograniczone sg obrzezami betonowymi wym. 10x100cm i h=30cm uktadany na podsypce
piaskowej gr. 3cm na fawie bet. z oporem C12/15 gr. 15cm.

nawierzchnia komunikacji pieszej: chodnik + plac

-warstwa $cieralna- kostka betonowa azurowa gr. 8cm

-kruszywa kamienne 0/5 gr. 5cm

-podbudowa zasadnicza- kruszywo tam. o ciagtym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10
cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa o CBR>20% gr. 15cm

Zielen
Projektuje sie zielen niskg i wysokg z nasadzeniami drzew od strony drogi.

3.7 Ogrodzenie terenu
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce ogrodzenie terenu inwestycji.

3.8 Gromadzenie odpadow statych

Przy wjezdzie na dziatke przy drodze dojazdowej zostat zlokalizowany utwardzony plac gospodarczy z
kontenerami na odpadki do segregacji odpadéw. Plac zostal wydzielony $cianami wys. 120cm,
zamykany brama.

Kontenery na odpadki bedg miaty zamykanymi otwory wrzutowe zgodnie z wymagania okreslonymi w
Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z
pbzniejszymi zmianami § 23. 1 i 4., odlegto$¢ od wejscia do budynku nie przekracza 80 m.

3.8 Niwelacja terenu
Nowoprojektowany/ przebudowywany uktad komunikacji pieszej i kolowej nalezy dostosowaé do
istniejgcych drog i ciggéw pieszych. R6znice wysokosci terenu nalezy zniwelowaé do projektowanych
rzednych terenu.
Teren jest ptaski, istniejgce poziomy terenu przy budynku biurowym ksztalttujg sie na wysokosci
123,20 m n.p.m., a projektowana rzedna ,0” na parterze to: 123,50 m n.p.m.

3.8 Wyburzenia i demonta ze
Przewiduje sie rozbiorke budynku tymczasowego o wym. 7,3x6,3xh3m, wykonanego z blachy,
zadaszonego dachem ptaskim wraz z przynaleznymi instalacjami. Projektuje sie tez przesuniecie linii
ogrodzenia placu zabaw na dt. ok. 17,5m.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia opracowania: 4129,89 m2

Powierzchnia zabudowy, w tym:

Budynku projektowane 290,63 m2

Powierzchnia utwardzona, w tym: 1971,01 m2

Drogi/ parkingi 899,17 m2

Chodniki/ dojscia/ place 310,70 m2

Boisko/ plac zabaw 726,16 m2

taras 34,98 m2

Powierzchnia biologicznie czynna, w tym: 1868,25 m2

Pow.>10m2 1868,25 m2

5. WPIS DO EWIDENCJI ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pézn. zmianami). Na obszarze inwestycji nie ma opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGRO ZENIA POWODZIA, OSUWISKA
Teren inwestycji nie lezy na terenie zagrozenia powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

7. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150) oraz z
Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé¢ na $srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

8. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata:

- ograniczenia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (par. 13
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiane warunkow:

- dostepu do drogi publicznej,

- ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

- ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i
promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

B. INSTALACJE SANITARNE

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje sanitarne zewnetrzne.

W skitad opracowania wchodzg: odprowadzenie wéd opadowych z dachu, drogi dojazdowej oraz
parkingu do zhiornika deszczowego wraz z systemem rozsgczajgcym; odprowadzenie sciekéw do
zbiornika bezodptywowego do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej objetej pozwoleniem na
budowe nr 1676/2008 z dnia 16.05.2008 r.

Przylgcza kanalizacyjne, gazowe i wodociggowe wraz z siecig wodociggowg stanowig odrebne
opracowania.

1. ZASILANIE W WODE
Budynek zasilany bedzie w wode przylgczem wodociggowym (wg oddzielnego opracowania) z
projektowanej sieci wodociggowej 110PVC zgodnie z wydanymi warunkami.

2. ODPROWADZENIE SCIEKOW
Scieki sanitarne z budynku do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej objetej pozwoleniem na
budowe nr 1676/2008 z dnia 16.05.2008 zostang odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na
Scieki sanitarne.
llo$¢ sciekdw trafiaj gcych do zbiornika bezodptywowego:
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Przyjeto:

- maksymalna ilo$¢ sciekéw odptywajaca do zbiornika wyniesie : Q d max = 0,8m*/d

- przyjmujgc czas przetrzymania $ciekéw 14 dni

- przyjeto zbiornik typowy o pojemnosci 10m°.

Przyjety zbiornik jest zbiornikiem typowym szczelnym z PE HD zabezpieczonym przed wyptynieciem
na powierzchnie przy wysokim stanie wéd podziemnych opaskg betonowg. Zbiornik ten posiada dno
i Sciany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystosci i
odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

3. ZAGOSPODAROWANIE SCIEKOW DESZCZOWYCH

3.1. Bilans $ciekbw deszczowych, dobdr zbiornika na deszczowk e i skrzynek
rozs aczajacych

Zalozenia:

obliczenia wykonano dla deszczu o czestotliwosci pojawiania sie co 2 lata i czasie trwania 15min,

- wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla dachéw w=0,8

- wspétczynnik sptywu dla drogi i parkingu - thuczen granitowy w=0,3

- hatezenie opadu gq=130l/s ha

llos¢ sciekow z dachu pojedynczego budynku.
Q=qx Fxyxa (dm3/s)

gdzie:

a. natezenie deszczu,

F. powierzchnia zlewni,

- wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla dachéw w=0,80
a - wspotczynnik op6znienia a=0,8
F= 240 m” = 0,0240ha
Q=130x0,0240x0,8x0,8 =1,991/s

llo$¢ $ciekéw z drogi dojazdowej i parkingu
F=860 m2 = 0,086ha
Q=130x0,086x0,3x0,8 =2,68 I/s
Qsuma= 1,99 + 2,68 =4,67l/s

Dobdr zbiornika retencyjnego

zakfadajgc czas trwania deszczu miarodajnego 15min pojemnos$¢ zbiornika wynikajgca z obliczen
powinna wynosic:

900s x 4,67 I/s = 4203 |

Jednakze do doboru wielkosci zbiornika retencjonujgcego przyjeto czas trwania deszczu 30min

1800s x 4,671/s = 8406l = 8,4m3

Przyj eto zbiornik retencyjny o pojemno  $ci 6000l.

llos¢ odptywajacych wéd deszczowych ze zbiornika do skrzynek rozsaczajacych przy deszczu
trwajgcym 30 min wyniesie:

8406l - 6000l = 2406 |

Dobdr ilo $ci skrzynek rozs aczajacych:

Przyjeto ze skrzynki rozsgczajgce przejmg nadmiar powstatych sciekéw deszczowych w stosunku do
dobranego zbiornika, ok. 200l pojemnos¢ jednej skrzynki

Skrzynka rozsgczajgca:

Materiat - PP

Waga - 8,5 kg

Wymiary - 500x1000x400 mm

Pojemnosc¢ - 200 |

Przyjeto modut sktadajgcy sie z 12 skrzynek.

3.2. Wykonanie odprowadzenia $ciekdéw deszczowych
Srednica, materiat, studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw deszczowych z dachu oraz drogi utwardzonej i parkingu z
rury PVC kielichowych SN8 z uszczelkg (szereg S20) o srednicach 110PVC i 160PVC do zbiornika
na scieki deszczowe.
Rury te sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej.
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Na odprowadzeniu do zbiornikéw na deszczéwke montowac¢ studzienki tworzywowe TEGRA g 315
mm oraz 425mm.

Do odwodnienia drogi i parkingu zaprojektowano wpustu deszczowe dn500 z osadnikiem.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
posiadanego sprzetu mechanicznego i rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej wykonawczej.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odkiad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

4. INSTALACJA GAZOWA
Do budynku doprowadzona bedzie instalacja gazowa do skrzynki gazowej na elewacji budynku,
zgodnie z wydanymi warunkami.

C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu ujeto:

al instalacje oswietlenia wewnetrznego ogdélnego

b/ instalacje gniazd wtykowych,

¢/ przytgcza instalaciji,

d/ rozdzielnice zasilajgca instalacje elektryczne,

e/ potgczenia wyréwnawcze,

f/ instalacje uziemiajgca,

i/ instalacje odgromowa,

j/ podtaczenie istniejgcych obwoddw oswietlenia zewnetrznego

m/ przebudowa istniejgcej linii kablowych nN dla zasilania oSwietlenia zewnetrznego i przepompowni

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka stanu istniej gcego
Dzialki przewidziana pod inwestycje sg zagospodarowane i posiadajg zasilanie w energie elektryczna.
Miejscem przylgczenia jest istniejgca rozdzielnica gtdwna RG zabudowana przy istniejgcym przytgczu
kablowym nr Zk-1b+1P zlokalizowanym przy ul. Wroctawskiej dz.207/4

2.2. Charakterystyka zaplecza technicznego
Projektowany budynek zaplecza technicznego sportu i rekreacji projektowany jest w miejscu
istniejgcego kontenera tzw. ,BLASZAKA” niezwigzanego trwale z gruntem. Nowoprojektowany
budynek bedzie jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.

2.3. Uktad zasilania

Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywaé sie bedzie z sieci TAURON Dystrybucja S.A.
O/Wroctaw Zasilanie podstawowe obiektu obywa¢ sie bedzie ze zigcza kablowego ZK-1B+1P,
zlokalizowanego na terenie dziatki 207/4 przy ul. Wroctawskiej w Chrzgstawie Matej. Z obecnego
ztgcza kablowego nr ZK-1b zasilane sg istniejgce rozdzielnica RG dla istniejgcego obiektu sportowego
i przepompowni $ciekéw. Obecna moc przytgczeniowa dla istniejgcych obiektéw wynosi 19kW i jest
rozliczana za pomocg uktadu bezposredniego. W celu przylgczenia nowego budynku zaplecza
technicznego projektuje sie wykorzystanie istniejgcych kabli do zasilania istniejgcego ,BLASZAKA”
Projektowana linia kablowa wprowadzona zostanie do pomieszczenia ,Zaplecza Sali”, gdzie
zlokalizowana bedzie gtéwna rozdzielnica niskiego napiecia. Z rozdzielnicy gtéwnej budynku zaplecza
zostang wyprowadzone obwody oswietlenia zewnetrznego i zasilania przepompowi Sciekow. Na
rysunku rzutu fundamentéw — instalacja uziomowa pokazano spos6b wprowadzenia i wyprowadzenia
kabli z rozdzielnicy RG. W budynku kable uktada¢ w rurze ochronnej na catej dtugosci. Wyjscia kabli z
budynku zabezpieczyé¢ przed wilgocig za systemu uszczelnien (przepustéw) dla rur i kabli np. AROT.
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Kable uktada¢ linig falistg z zapasem 3% (celem zniwelowania przesunie¢ gruntu) w wykopie na
gtebokosci 80 cm, na 10 centymetrowej podsypce piaskowej. Kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku
oraz warstwg gruntu rodzimego. Na calej dlugosci trasy kablowej umiesci¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim w odlegtosci okoto 30 cm od poziomu utozenia kabla. Na kable
nanies¢ oznaczniki z informacjg zawierajgcg typ zastosowanego kabla, jego relacji, napieciu
znamionowym oraz datg wykonania trasy kablowej. Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ protokét
robét zanikowych oraz przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg trasy kablowej.
Kable na catej dlugosci trasy uktada¢ w wykopie w systemie ptaskim. W miejscach skrzyzowana i
zblizen do innych sieci podziemnych, pod drogami ruchu kolowego oraz w miejscach wprowadzania
linii kablowych do obiektu, nalezy stosowac¢ ostony otaczajgce, np. Arot SRS, DVK, oddzielna ostona
na kazdg linie kablows.

2.4. Elektryczne sieci zewn etrzne 0,4 kV budowa i przebudowa

Z rozdzielnic niskiego napiecia obiektu, wyprowadzone zostang nastepujgce istniejgce
wewnetrzne linie zasilajgce, wykonane kablami YKY:
- zasilanie pompowni $ciekdw
- zasilanie o$wietlenia terenu zewnetrznego boiska oraz boiska do koszykowki
W celu likwidacji kolizji istniejgcych wewnetrznych linii zasilajgcych o$wietlenie oraz przepompownie
sciekdéw z nowoprojektowanym budynkiem ,ZAPLECZA” nalezy istniejgce kable odkopac, a nastepnie
utozy¢ po nowych trasach. Istniejgce kable pod nowoprojektowanym budynkiem zlikwidowa¢. W razie
potrzeby zastosowac sztukowki kablowe wraz z mufowaniem.
Kable uktadac linig falistg z zapasem 3% (celem zniwelowania przesunie¢ gruntu) w wykopie na
glebokosci 80 cm, na 10 centymetrowej podsypce piaskowej. Kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku
oraz warstwg gruntu rodzimego. Na calej dlugosci trasy kablowej umiesci¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim w odlegtosci okoto 30 cm od poziomu utozenia kabla. Na kable
nanies¢ oznaczniki z informacjg zawierajgcg typ zastosowanego kabla, jego relacji, napieciu
znamionowym oraz datg wykonania trasy kablowej. Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ protokét
rob6t zanikowych oraz przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg trasy kablowej.
Kable na catej dtugosci trasy uktada¢ w wykopie w systemie ptaskim. W miejscach skrzyzowana i
zblizen do innych sieci podziemnych, pod drogami ruchu kolowego oraz w miejscach wprowadzania
linii kablowych do obiektu, nalezy stosowac¢ ostony otaczajgce, np. Arot SRS, DVK, oddzielna ostona
na kazdg linie kablowg.

2.5. Oswietlenie terenu zewn etrznego
Istniejgce oswietlenie zewnetrzne obiektow sportowych i rekreacji pozostaje bez zmian.
Dla zasilania istniejgcych oswietlenia nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG nowe obwody, ktére
nalezy zmufowac z istniejgcym kablami zasilajgcymi latarnie i maszty oswietleniowe poza obszarem
kolizji z nowoprojektowanym budynkiem.

2.6. Gtéwne rozdzielnice 0,4 kV

W pomieszczeniu ,Zaplecza Sali” na parterze budynku zaprojektowano rozdzielnice giéwng RG 0,4
kV w obudowie metalowej, o stopniu ochrony IP30. W rozdzielnicy nalezy zabudowac aparature
kompaktowg, modutowg na szynie TH-35. Odptywy niskiego napiecia obiektu przewidziano zasili¢
przewodami i kablami YDYzo, YKYZo o odpowiednim do obcigzenia prgdem przekroju. Na schemacie
rozdzielnic gtéwnych rozrysowane sg poszczegoine obwody.

Na poddaszu uzytkowym projektuje sie tablice poddasza TP do obstugi obwodéw zainstalowanych na
poddaszu oraz urzgdzenh wentylacyjnych.

2.6. Uktad pomiarowy
Dla obiektu pozostaje istniejgcy uktad pomiarowy zlokalizowany w zestawie zigczowo pomiarowym na
dzialce 207/4.

2.7. Zasilanie urz gdzen technologicznych - przepompownia  $ciekéw
Dla zasilania przepompowni $ciekdw nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG nowy obwdd ktéry nalezy
zmufowa¢ z istniejgcym kablem zasilajgcym przepompownie poza obszarem kolizji z
nowoprojektowanym budynkiem.

2.8. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana zasilanie podstawowego. Bilans mocy na kazdg rozdzielnic: RG, podczas pracy
normalnej wynosi odpowiednio:
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RG

Urzadzenia moc wspoicz. moc oblicz.
zainst. | jednocz.
Gniazda 3f 7 0,1 0,7
Gniazda 1f 50 0,15 7.5
Oswietlenie 3,5 0,8 2,8
Kurtyny 0,8 0,4 0,32
Przepompownia Sciekow, 236 08 1,89
pompy
Kociot gazowy 0,1 1 0,1
Oswietlenie zewnetrzne 4,3 0,4 1,72
Tablica poddasza 1,8 0,5 0,9
RAZEM 69,86 15,93
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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojgcego budynku kultury ze Swietlicg wiejska i zapleczem
szatniowo- sanitarnym dla istniejgcego terenu sportowego (boiska do pitki noznej i koszykowki, plac
zabaw). Budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym. Obiekt ma pemi¢ funkcje zaplecza dla
amatorskich rozgrywek sportowych (dwie druzyny po maksymalnie 20 os6b oraz pokoj sedziego) oraz
miejsce przebywania dzieci (klasy 1-6) po zajeciach szkolnych (do 4h). Na poddaszy planuje sie
pomieszczenie magazynowe z wejsciem z zewnatrz.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne cz

esci przebudowywanej budynku

Powierzchnia zabudowy 290,63 m”
Powierzchnia uzytkowa 223,88 m2
Kubatura 1269,91 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

wysokos$¢é 3,64-7,92m
dtugosé x szerokos¢ 24,14x12,04 m

Zestawienie powierzchni:

PARTER
RODZAJ

NR OPIS POMIESZCZENIA POW. [m2] PODADZKI RODZAJ SUFITU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.02 |SWIETLICA 73,72 G1/ phytki gresowe sufit gk/3,31-7,25
0.03 | ZAPLECZE 6,68 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,75
0.05 | TOALETA DAMSKA 2,79 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,75
0.06 | TOALETA MESKA 6,51 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,75
0.08 |POKOJ SEDZIEGO 6,68 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,75
0.09 |SZATNIA 15,45 G1/ piytki gresowe strop/3,02
0.10 |NATRYSK 4,76 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,65
0.11 |UMYWALNIA 4,10 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,65
0.12 | TOALETA 4,61 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,65
0.13 |SZATNIA 15,45 G1/ ptytki gresowe strop/3,02
0.14 |TOALETA 4,61 G1/ ptytki gresowe sufit gk/2,65
0.15 |UMYWALNIA 4,10 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,65
0.16 |NATRYSK 4,76 G1/ phytki gresowe sufit gk/2,65
0.17 |POM. MAGAZYNOWE 7,84 G1/ ptytki gresowe strop/3,02

SUMA .

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 162,06

POWIERZCHNIA UStUGOWA
0.04 | KOTLOWNIA 3,89 G1/ phytki gresowe strop/3,02

SUMA

POWIERZCHNIA UStUGOWA 3,89

POWIERZCHNIA RUCHU
0.01 |HOL 23,19 G1/ phytki gresowe sufit gk/6,54-7,49
0.07 | KOMUNIKACJA 5,27 G1/ phytki gresowe strop/3,02
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SUMA
POWIERZCHNIA RUCHU 28,46

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI
NETTO- PARTER 194,41

PODDASZE UZYTKOWE

NR OPIS POMIESZCZENIA POW. RODZAJ POSADZKI

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

1.04 |POM. MAGAZYNOWE 61,82 P1/P2/ wylewka bet. | sufit gk/0,29-4,02
SUMA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 61,82

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI
NETTO- PODDASZE 61,82

POWIERZCHNIA NETTO 256,23

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

2.1. Forma i materiaty
Projektowany budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Skilada sie z
jednej zwartej bryty na planie prostokata z wcieciem w formie podcienia w strefie wejsciowej. Catos¢
przykryta jest symetrycznym dachem dwuspadowym (spadek /35 st.). Bryta budynku poprzez
zastosowane proporcje oraz podziat elewacji, zastosowane materialy, mocno nawigzuje do sasiedniej
poniemieckiej zabudowy.
Zaprojektowno trzy wejscia do budynku: do holu ze strefy wejsciowej, do holu komunikacjg oraz
bezposrednie z zewnatrz wejscie do swietlicy (dziatajgce w okresie letnim).
Sciane zewnetrzng $wietlicy od strony wejécia zaprojektowano pod skosem do linii elewaciji, dzieki
czemu uzyskano naprowadzenie do strefy wejsciowej. Wzdluz komunikacji pieszej do gtdwnego
wejscia zaprojektowano sciane oporowg z siedziskiem z desek drewnianych w celu oddzielenia tarasu
dla dzieci od parkingu terenowego.

Dach zostat pokryty dachéwka w kolorze czerwonym. Na dachu zaprojektowano kolektory stoneczne
do grzania wody w kolorze szarym. Sciany zewnetrzne zaprojektowano w systemie $ciany
dwuwarstwowej, z warstwg zewnetrzng z tynku gtadkiego w kolorze jasno szarym. Na tylach
zaprojektowano schody zewnetrzne stalowe ocynkowane, pod schodami wydzielona przestrzen
techniczna, wydzielona siatkg ocynkowang na podkonstrukcji. Od strony komunikacji (po obu stronach
budynku) otwory zostaly zaprojektowane do funkcji pomieszczerh ograniczone do pow. wymaganej
przepisami prawa, calo$¢ ujeto w ramy z blachy ocynkowanej. Natomiast od strony tarasu i wejscia
do budynku zdecydowano sie na wieksze przeszklenie z formie otwieranych przeszklonych drzwi oraz
przeszklen z miejscami do siedzenia na parapetach na wys. 45cm. Stolarka okienna i drzwiowa
aluminiowa lub pcv w kolorze jasno szarym. Przy sali $wietlicy zaprojektowano taras z desek
drewnianych w kolorze szarym.

2.2. Funkcja budynku

Budynek dzieli sie ze wzgledu na funkcje na dwie strefy: zespét szatniowo- sanitarny, przeznaczony
dla uczestnikbw amatorskich rozgrywek sportowych (dwie druzyny po 20 oséb) oraz $wietlice dla
dzieci z podstawowki (klasy 1-6)- maksymalnie 45 os6b. Obie strefy potaczone sg wspoélnych holem,
z ktoérego jest dostep do pomieszczen pomocniczych: toalet ogélnodostepnych meskich i damskich,
zaplecza przy sali (z zabudowg meblowa, zlewozmywakiem oraz regatem porzadkowym na szmatki,
srodki czyszczace, itd.), kottowni oraz do pokoju sedziego. Na zesp6t sanitarny sklada sie szatnia (dla
20 oso6b), oraz zaplecze z wydzielong osobng dla kazdej szatni: toaletg, umywalnig i pomieszczeniem
z natryskami. Ponad to w budynku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe na sprzet sportowy:
jedno z dostepem z zewnatrz przy wejsciu do budynku oraz pomieszczenie magazynowe na
poddaszu uzytkowym (wejscie schodami zewnetrznymi).
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3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ORAZ ROZWI AZANIA MATERIALOWE
3.1. Podstawa opracowania
3.1.1. Dane geologiczno- i zynierskie
Dane geologiczno - inzynierskie zawarto w opracowaniu pt. ,Opinia geotechniczna okres$lajgca
warunki gruntowo — wodne dla budowy budynku kultury ze Swietlicg wiejskg i zapleczem szatniowym
dla terenu sportowego, dz nr 207,4 obr. Chrzgstawa Mata rm. Czernica” wykonanego przez

.GEO2000 Stawomir Fajga” , z sierpnia 2014 r

3.1.2. Zastosowane normy i normatywy techniczne

1. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci

2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

3. PN-82/B-02003 - Ohbcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

4. PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

5. PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem.

6. PN-77/B-02011 - Ohbcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

7. PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

8. PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne .

9. PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

10. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

11. PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie.

12. PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenie.

13. PN-81/B-3020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

14. - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych t. I do IV

3.2. Warunki gruntowo- wodne

3.2.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Przypowierzchniowg warstwe stanowig holocenskie gleby i nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,2
do 0,5 m. Bezposrednio pod warstwg gleby znajdujg sie osady rzeczne w postaci piaskow srednich.
Do gtebokosci 5,0 m ppt. Nie osiggnieto spggu osadow rzecznych. W otworze C2 na gtebokosci 0,9 m
odnotowano niewielkie przewarstwienie madowych glin piaszczystych o migzszosci 0,1 m.

3.2.2. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW
Na podstawie odmiennosci genetycznej i litologicznej gruntdw w podtozu wydzielono cztery warstwy
geotechniczne:

Warstwa N: warstwa gleby i nasypoéw. Warste nalezy uzna¢ za nienosng i nalezy jg usunaé spod
fundamentéw i posadzek.

Warstwa [l11: zbudowana z piaskéw srednich o $rednim stopniu zageszczenia I5=0,57. Sg to grunty
nosne

Warstwa 1112 zbudowana z piaskéw srednich o srednim stopniu zageszczenia 1p=0,48. Sg to grunty
nosne

Warstwa C: zbudowana z twardo plastycznych glin piasczystych o stopniu plastycznosci 1,=0,20. Sg
to grunty nosne

3.2.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W badanej przestrzeni geotechnicznej do flebokosci 5,0 m ppt. Stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej, w jednej warstwie, zwigzanej z piaskami rzecznymi. Woda gruntowa wystepuje do
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gtebokosci 1,45 m ppt. (rzedna 121,71 m n.p.m.)w otworze C1, do 1,51 m ppt. (121,56 m n.p.m.) w
otworze C2 . W aktualnych warunkach stan wody gruntowej nalezy uzna¢ za niski. W okresach
mokrych nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig podwyzszenia poziomu wody gruntowej o ok. 0,5-1,0 m

3.3. Kategoria geotechniczna
Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji obiekt zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy prostych w arunkach gruntowych , zgodnie z
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz.
463. Dla przedmiotowej inwestycji zostata opracowana opinia geotechniczna okre$lajgca warunki
gruntowo- wodne podtoza w sierpniu 2014 r. przez Stawomira Fajge.

3.4. Zalozenia do oblicze i konstrukcyjnych

3.4.1. OBCIAZENIA

- OBCIAZENIA STALE

Obcigzenia state wg normy PN-81/B-02001

- OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE

a) pomieszczenia swietlicy i zaplecza sanitarnego - 3,00 kN/m*
b) pomieszczenia magazynowe - 2,00 kN/m®
c) korytarze i halle - 4,00 kN/m*
d) klatki schodowe - 4,00 kN/m?

- OBCIAZENIE WIATREM

Obcigzenie charakterystyczne g, = 0,30 kPa w | strefie obcigzenia wiatrem, przy H=123 m n.p.m.
Budowla niepodatna na obcigzenia dynamiczne (= 1,80)

- OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obcigzenie charakterystyczne — Qk = 0,70 kN/m® w | strefie obcigzenia $niegiem, przy H=123 m
n.p.m.

3.4.2. METODY OBLICZEN

Konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia dwoch grup stanéw granicznych:
1 grupy stanéw granicznych nosnosci
2 grupy stanéw granicznych uzytkowania

3.5. Podstawowe wyniki oblicze n statycznych

3.5.1. PODSTAWOWE WYNIK OBLICZE N STATYCZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
REZYDENCJI

Konstrukcja rezydenciji nie ulegltg zmianie. Podstawowe wyniki obliczen statycznych wg projektu
budowlanego podstawowego

3.5.2. LAWALF-1
- BetonB25W8
- Stal A-llIN (RB500W)
- Szerokos¢ tawy B = 80 cm
- Wysokosé tawy h =30 cm
- Obcigzenie pionowe N = 66,8 kN/m
- Srednie naprezenia pod tawg gsr = 82,3 kPa

3.5.3. tAWALF-2
-  BetonB25W8
- Stal A-llIN (RB500W)
- Szerokos¢ tawy B =50 cm
- Wysokosé¢ fawy h =30 cm
- Obcigzenie pionowe N = 70 kN/m
- Srednie naprezenia pod tawa gsr = 156,1 kPa
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3.5.4. tAWALF-3

Beton B 25 W8

Stal A-1lIN (RB500W)

Szerokosé tawy B = 60 cm

Wysokos¢ tawy h = 30 cm

Obcigzenie pionowe N = 89 kN/m

Srednie naprezenia pod tawg gsr = 166,8 kPa

3.5.5. tAWALF-4

Beton B 25 W8

Stal A-lIlIN (RB500W)

Szerokos¢ tawy B = 40 cm

Wysokos¢ tawy h = 30 cm

Obcigzenie pionowe N = 55 kN/m

Srednie naprezenia pod fawg gsr = 150,9 kPa

3.5.6. DZWIGAR KRATOWY

Drewno C24

Rozstaw dzwigaréw 1,60 m

Przekroj pasa gornego 80x18 mm

Przekroj pasa dolnego 80x120 mm

Przekroj stupkow i krzyzulcow 80x80 i 80x120 mm
Sita osiowa w pasie dolnym N=35,7 kN

Sita osiowa w pasie gérnym N=41,25 kN

stopieh wykorzystania nosnosci pasa dolnego — 65%
stopieh wykorzystani nosnosci pasa gérnego — 85%
ugiecie dzwigara a=7,6 mm

3.6. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewn etrznych i zewn etrznych przegréd
budowlanych

3.6.1. Sciany fundamentowe

Fundamenty budynku stanowig zelbetowe tawy fundamentowe z betonu B20 zbrojonego pretami
ze stali A-11IN, o wysokosci odsadzki 30cm, szerokosci 40, 50, 60, 80 cm,

Poziom posadowienia taw fundamentowych wynosi -1,00 m = 122,50 m n.p.m

Zewnetrzne $ciany fundamentowe budynku majg grubosé 24 cm i wykonane sg jako murowane z
bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowo — wapiennej M5,

Izolacje poziomg potgczy¢ z pionowg zapewniajgc ciggtosc¢ izolacji,

Izolacje poziome pod tawami fundamentowymi wykonane sg z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
Przejscia instalacji przez sciany fundamentowe oraz przez fawy zabezpieczy¢ kotnierzami
szczelnymi,

Wszystkie izolacje nalezy wykona¢ starannie, sposob i warunki prowadzenia robdt wg
wytycznych producenta,

3.6.2. Sciany zewn etrzne i wewn etrzne

Sciany zewn etrzne

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Powierzchnia $cian od zewnatrz wykorczona obrzutkg cementowg. Sciany izolowane
przeciw wilgociowo — np. folia w ptynie np. f. Deitermann. Izolacje pionowa tgczy¢ z izolacjg
pozioma. Izolacja termiczna z styropianu twardego EPS 100 gr.15cm. Izolacja zabezpieczona od
zewnatrz membrang ochrong — folig kubetkowg. Przestrzeh wokot $ciany zasypaé gruntem
przepuszczalnym, tak aby nie uszkodzi¢ warstwy ochronnej (foli kubetkowej).

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, wykonane z bloczkéw wapienno- piaskowych (np. Silka) gr.
24cm klasy 15, murowanych na zaprawie cement.- wapiennej M5, ocieplone styropianem gr.
15cm wykonczone tynkiem lub blachg ocynkowang mocowang do pltyt OSB. Wspotczynnik
przenikania ciepta U min 0,25 W/m2K. Ze wzgledu na projektowg energooszczednos¢ budynku,
nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe potozenie izolacji termicznej i staranne
potgczenie ze stolarkg i innymi elementami budowlanymi w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtosc
izolacji i jej szczelno$é. Sciany zwiericzone wiencami zelbetowymi z betonu B20.
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tynk barwiony w masie drobnoziarnistym cienkowarstwowym akrylowym na siatce zbrojgcej,
powierzchnia gtadka, kolor jasno szary

cokot pokryty powtokg dyspersyjng, o wysokiej odpornosci mechanicznej, odporna na szorowanie
i na oddziatywanie wody, kolor: natural

W $cianach (nad otworami drzwiowymi i okiennymi) osadzone nadproza prefabrykowane,
nadproza mocowa¢ wg wytycznych technicznych zachowujgc minimalne odlegtosci podparcia.
Sciany zwiefAczone wiencami zelbetowymi z betonu B20.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtownym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywac¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng i atmosferyczng

Dodatkowe szczegéty i informacje techniczne w czesci konstrukcyjnej oraz w projekcie
wykonawczym.

$ciany wewn etrzne

Sciany konstrukcyjne wykonane z bloczk6w wapienno — piaskowych akustycznych gr. 24cm i
18cm klasy 15, murowane na zaprawie cementowo- wapiennej M5.

Sciany dzialowe wykonane z bloczkéw wapienno — piaskowych akustycznych gr. 15 i 12cm,
murowane na zaprawie cementowo- wapiennej.

Sciana miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ocieplone warstwg wetny
mineralnej gr. min 12 cm, otynkowana tynkiem cementowo- wapiennym i pomalowana farbg na
kolor biaty. Wsp6tczynnik przenikania ciepta U min 0,3 W/m2K.

przedscianki instalacyjne wykonane w technologii lekkiej z ptyt gk na podkonstrukcji stalowej, w
pomieszczeniach mokrych pltyty impregnowane- wodoodporne, $ciany nalezy podwajnie
optytowac , ptyt g-ki 2x12,5 mm, na konstr. z profili 2xCW/UW 50 z wypetnieniem z wetny min. 5
cm,

nalezy przewidzie¢ wzmocnienie i miejsce pod stelaz systemowy do montazu armatury sanitarnej
wszystkie sciany murowane nalezy tynkowac¢ tynkiem cementowo- wapiennym zacieranym na
gtadka paca z filcem, klasa 4 lub 4F

sciany nalezy malowaé farbami mineralnymi lub emulsyjnymi odpornymi na $cieranie, a w
pomieszczeniach mokrych lub narazonych na dziatanie wilgoci $ciany nalezy pokry¢é materiatami
zmywalnymi do wys. stropu lub sufitu podwieszanego

3.6.3. Strop i podioga

posadzka na gruncie

Projektowana posadzka w budynku na konstrukcji ptyty betonowej gr. 15cm z betonu B 20. Plyta
dodatkowo zbrojona pod $cianami dziatowymi. Posadzka ocieplona styropianem twardym
<0,04W/m2K gr. 7cm. Wspotczynnik przenikania ciepta U min 0,3 W/m2K. Ze wzgledu na
planowang energooszczednos¢ budynku nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe potozenie izolacji
termicznej.

strop

Strop ponad pomieszczeniami zaplecza szatniowego i pomocniczymi w holu projektuje sie jako
zelbetowy gestozebrowy Teriva | o grubosci 24 cm. Strop oparty bedzie na murowanych scianach
parteru poprzez zelbetowe wience stropowe oraz na zelbetowych zebrach i nadprozach.
Ocieplony styropianem twardym <0,04W/m2K gr. 15cm. Wspotczynnik przenikania ciepta U min
0,25 W/m2K.

Strop ponad strefg wejsciowg zelbetowy gestozebrowy Teriva | o grubosci 24 cm. Strop oparty
bedzie na murowanych S$cianach parteru poprzez zelbetowe wience stropowe oraz na
zelbetowych zebrach i nadprozach. Ocieplony styropianem twardym <0,04W/m2K gr. 15cm oraz
weilng mineralng gr. 10cm. Wspéiczynnik przenikania ciepta U min 0,20 W/m2K. Podsufitka z
desek drewnianych w kolorze jasno szarym, rozsunietych o 1cm mocowane do podkonstrukcji
podtrzymujgce wetne mineralng, podwieszane do stropu.

wszystkie stropy nalezy tynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym zacieranym na gtadkg klasa 4
sufit podwieszany w pomieszczeniach zaplecza z plyt gk na podkonstrukcji stalowej, w
pomieszczeniach mokrych ptyty impregnowane- wodoodporne
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podioga

- W pomieszczeniach wykonczenie posadzek z ptytek gresowych.

- Posadzki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych lub narazonych na dziatanie wilgoci (toaleta,
lazienka, zaplecze, kotlownia, itd.) nalezy zastosowaé materiat zmywalny oraz izolacje
przeciwwilgociowa,

- na poddaszu wykonczenie posadzki z wylewki betonowej zacieranej na gtadkg i impregnowane;j
preparatami do betonu

— Na ptycie stropu pod jastrychy posadzkowe stosowa¢ warstwe rozdzielcza/slizgowg w postaci folii
polietylenowej gr. 0,2mm (0,3mm w posadzce na gruncie), folie nalezy utozy¢ szczelnie, bez fatd,
oraz wywing¢ na $ciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej na wysokosci wylewki betonowej.

— Jako izolacje akustyczng przewidziano ptyty ze styropianu gr. 15 cm,w ptytach na zaktadke, o
nosnosci min. 5kN/m2, wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego AlLw [dB] 27, poziom
wytrzymatosci na zginanie <75 kPa.

- Posadzka miedzy salg a tarasem zewnetrznym potgczona bezprogowo.

— Taras zewnetrzny drewniany, deski impregnowane na pokonstrukcji systemowej w kolorze
szarym.

- Warunki i sposob prowadzenia montazu, dylatacje wg wytycznych producenta.

- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtownym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywaé¢ dokfadnie
wg wytycznych i zalecen producenta

dach

- Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci dachowych 35 °. W czesci budynku gdzie wystepuje
strop zaprojektowano klasyczng wiezbe w uktadzie krokwiowo — ptatwiowym. W czesci budynku,
gdzie ni bedzie stropu zaprojektowano drewniane kratowe dzwigary dachowe.

— Dojscie na potacie poprzez wytaz dachowy na klace schodowej zewnetrznej. Dojscie do komina
po stopniach systemowych i tawie kominiarskiej wg producenta pokrycia dachowego.

- Pota¢ dachowa nad czescig ogrzewang izolowana termicznie przez warstwe wetny mineralnej gr.
15cm ukladang miedzy krokwiami oraz welng mineralng gr. 10cm. Ze wzgledu na
energooszczednos¢ budynku nalezy zwrdcié szczegélng uwage na prawidiowe utozenie izolacji
termicznej. Nalezy dopilnowaé ciggtosci izolacji i jej szczelnosci. Polacie nalezy obudowaé w
systemie podsufitki podwieszanej do krokwi. Podsufitka stworzona z desek rozsunietych o 1cm
lub z ptyt ze sklejki mocowanych do podkonstrukcji podtrzymujgcych wetne mineralng gr. 10cm z
welonem w kolorze czarnym.

— Do krokwi, od géry, w celu uzyskania 3cm pustki wentylacyjnej, nalezy zamocowac nabitki, na
nabijakach mocowaé kontr tatami folie wysoko- paroprzepuszczalng, tak, by ponizej pozostawic 2-
3cm pustki wentylacyjnej. Nastepnie wykonaé otacenie pod wybrany typ pokrycia dachowego.

- Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy C30. Konstrukcje zabezpieczyc
przeciwko biologicznym szkodnikom drewna (grzyby i owady - np. przez 2- krotne smarowanie
preparatem solnym np. ,IntoX S”, wg wytycznych producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie mieszkalnym).

- Woykonczenie dachu dachéwkg ptaska, w formacie prostokgtynym, w kolorze czerwonym (np.
firmy BRAAS Turmalin kolor miedz).

- Nalezy zapewni¢ wyjscie kominiarza na dach poprzez wytaz dachowy oraz sytemowe stopnie i
tawy kominiarskie wg producenta pokrycia dachowego.

- Wazdluz okapéw dachowych nalezy mocowac drabinki przeciw$niegowe.

— Odwaodnienie dachu poprzez rynny wykonane z blachy ocynkowane;.

- Na powierzchni dachu rozprowadzona instalacja odgromowa.

— SzczegOly techniczne w projekcie wykonawczym, informacje branzowe w poszczeg6inych
czesciach opracowania.

3.6.4. Stolarka drzwiowa i okienna

— okna zewnetrzne, drzwi balkonowe w systemie stolarki aluminiowej lub pcv, U<1,3 W/m2K, kolor
jasno- szary, ochwyty i okucia w kolorze okna, uszczelki kolor szary

— Profile drzwi przy tarasie schowane w grubosci posadzek, potgczenie posadzki sali i tarasu
zewnetrznego bezprogowo.
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drzwi zewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem szklanym U<1,7 W/m2K, kolor jasno- szary, drzwi
antywlamaniowe
drzwi zewnetrzne do magazynu na parterze i na poddaszu stalowe, malowane na kolor identyczny
jak kolor tynku na elewacji
szyby na parterze P4
drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe, z otwieraniem od zewnatrz przy uzyciu
klucza
drzwi wewnetrzne petne drewniane lub ptytowe, oscieznice obejmujgce, szklane w profilach
aluminiowych
W pomieszczeniach sanitarnych (fazienki, toaleta, pomieszczenie techniczne) stosowaé drzwi z
podcieciem (szczelina wentylacyjna) o pow. min. 0,0022m2
w sanitariatach $cianki oddzielajgce i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty widrowe;.
Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi ukrytymi
profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci scianki. Catkowita wysokos$¢ kabin 220 cm, 15 cm
przedwit nad podtogg. Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. Kolor jasno szary
parapety wykonane z drewna gr. 4cm w kolorze biatym, w miejsku siedziska
Whneki otworéw okiennych przy wejsciu oraz od strony tarasu wykonczone impregnowang sklejka
bejcowang na biato, polakierowang bezbarwnym lakierem, montaz na podkonstrukcji
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic,
projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gléwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
Szczegoly dotyczace osprzetu stolarki (okucia, zamki, systemy kontroli dostepu), zestawienie
stolarki na etapie projektu wykonawczego.
Wymiary montazowe w $Swietle muru lub konstrukcji dostosowa¢ do wybranego typu i
wytycznych producenta stolarki zachowujgc niezbedne luzy montazowe.

3.6.5. Kominy

Komin powyzej potaci dachowych wykonczony systemowo. Styk przewodéw kominowych oraz
potaci zabezpieczony obrébkg blacharska.

Dojscie do przewodéw kominowych poprzez tawy kominiarskie systemowe wg producenta
pokrycia dachowego.

Kominki wentylacji kanalizacji — systemowe wg producenta pokrycia dachowego.

Kominki wentylacji — systemowe wg producenta pokrycia dachowego.

Dodatkowe szczegoty i informacje techniczne w projekcie wykonawczym.

3.6.6. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie dachu obejmujg: opierzenie komina, wspornikbw antenowych, elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominéw, pota¢ dachowa.

Parapety zewnetrzne wraz z obejmami wokét otworéw nalezy wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej.

Progi wewnetrzne wykonane jako kontynuacja posadzki.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny deszczowe nalezy zastosowac systemowe z blachy stalowej
ocynkowanej, rynny z profili prostopadtosciennych lub p6tokragtych.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

3.6.7. Izolacje w budynku

Izolacje termiczne
Ocieplenie $cian zewnetrznych- styropian 15cm.
Ocieplenie scian wewnetrznych miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi warstwag
wemny mineralnej twardej gr. 12cm.
Ocieplenie $cian fundamentowych zew.- styropian, gr.15 cm
Ocieplenie dachu- wetha mineralna gr. 15 cm oraz wetna mineralna 10cm ponad podsufitkg
Ocieplenie plyty zelbetowej na styku z gruntem- styropian gr. 7 cm.
Ze wzgledu na projektowang energooszczednos¢ budynku nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na
staranne wykonanie izolacji termicznej, nalezy zapewni¢ ciggtosc¢ izolacji oraz jej szczelnosé.
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Szczegotowy dobdr materiatdw izolacyjnych oraz technologii montazu warstw izolacji termicznej
na etapie projektu wykonawczego.

Izolacje wodochronne

- lzolacje poziome pod tawami fundamentowymi wykonane sg z 2 warstw papy termozgrzewalne;j.

- lzolacje pionowe $cian fundamentowych zaprojektowano z np. 2 warstw foli w ptynie np.
Dysperbitu

—  Przejscie przewodow instalacyjnych przez elementy fundamentéw zabezpieczy¢ kotnierzami i/lub
tancuchami uszczelniajgcymi (np. Integra) potgczonymi z gtéwnymi warstwami izolacji. tgczenia i
uszczelnienia z uwzglednieniem wiasciwych zaktadow, kolejnosci warstw, faset etc. wykonywac
zgodnie z wytycznymi producenta wybranej technologii.

- Wszystkie podioza przed wykonaniem wtasciwych warstw izolacji przeciwwilgociowych nalezy
oczyscic i zagruntowaé zgodnie z wytycznymi producenta ostatecznie przyjetej technologii.

- Roboty wykonywa¢ przy warunkach pogodowych zalecanych przez producenta.

- Szczegoétowy dobér materiatéw, oraz technologii izolacji przeciwwilgociowych na etapie projektu
wykonawczego.

Wiatroizolacje
- Ze wzgledu na rozwigzania dachu jako potaci wentylowanych, nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage
na dobdr foli ochronnych dla warstwy izolacji termicznej. Materiat przeznaczony na wiatrozolacje
powinien odznaczac sie wysokg paro-przepuszczalnoscig (np. Folie i membrany Rockwooll) przy
jednoczesnym wysokim parametrze izolacji przeciwwilgociowej od strony zewnetrzne;j.
- Szczego6towy dobor materiatu na etapie projektu wykonawczego. Wytyczne montazowe oraz
warunki prowadzenia rob6t wg. Wytycznych i zalecen producenta wybranego materiatu.

3.6.8. Schody zewn etrzne

— wykonczenie schodéw z kraty pomostowej, stalowej ocynkownej na podkonstrukcji

— pochwyt o wysokosci 110cm jednostronna zamocowana do $ciany ze stali ocynkowanej
— balustrada z blachy gr. 3mm

3.7. Posadowienie budynku
Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu tawach i stopach fundamentowych
Poziomy charakterystyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

a) Poziom £0,00 m - £0,00m=123,50 m n.p.m.
c) Poziom posadowienia fundamentéw - -1,00=122,50 m n.p.m.

d) Poziom terenu istniejgcego - 123,07+123,16 m n.p.m.

e) Poziom terenu projektowanego - -0,30=122,20 m n.p.m.

f)  Zwierciadto wéd gruntowych nawiercone - 121,51 -121,76 m n.p.m.

W poziomie posadowienia zalegajg piaski $srednie w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu
zageszczenia ID=0,48+0,57. Sg to grunty nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.
Zwierciadto wod gruntowych nawiercono na rzednych 121,56+121,71, z mozliwoscig wahan 0,5-1,0
m. Prace geotechniczne i fundamentowe nalezy wiec wykonywaé¢ w okresie suchym, przy niskim
stanie wod gruntowych. Woéwczas nie bezie koniecznosci odwadniania wykopu lub obnizania
zwierciadta wod gruntowych.

W budynku zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przedmiot inwestycji wymaga zapewnienia spetnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, a w szczegdélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
Projektuje sie posadzke 30cm powyzej poziomu terenu, réznica wysokosci dostata zniwelowana
zostosowaniem pochylni w strefie wejsciowej w podcieniu o kacie nachylenia 7% . Projektuje sie
toalete na parterze dla oséb niepetnosprawnych.
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5. INSTALACJE SANITARNE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz 926 75 z 2002 r. wraz z pézniejszymi zmianami)
2. Polskie Normy w tym min.:

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.,

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynniki
przenikania ciepta. Metoda obliczen.,

- PN-B-03406:1994 Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.,

- PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.,

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.,
- PN-B-02420:1991 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.,

- PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzehn. Wymagania i badania przy
odbiorze.,

3. Katalogach producentow urzgdzen

4. Podktady architektoniczno-budowlane

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres Projektu Budowlanego obejmuje nastepujgce instalacje :
- wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej odwadniajgcej dach

- gazowej doprowadzajgcej gaz do kotta gazowego

- kotlowni gazowej na potrzeby grzewcze i przygotowania c.w.u
- centralnego ogrzewania.

-wentylacji

Przylgcza: wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe wykonane bedg zgodnie z zatgczonymi warunkami
technicznymi od dostarczycieli mediow.

Projekty przytaczy wykonane bedg w oddzielnym pracowaniu

3 INSTALACJE WODOCI AGOWE | KANALIZACYJINE
3.1 Instalacja zimnej wody

Budynek zasilany bedzie w wode z przytgcza wodociggowego (wg oddzielnego opracowania). Wejscie
przytgcza do pomieszczenia magazynku nr pomieszczenia 0.17.

Instalacje zimnej wody w budynku wykonaé¢ np. z rur np. fusiotherm do zimnej wody (PN 10) SRD 11
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m'K), o grubosci zgodnej z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz. 1238).

Podigczenia punktow czerpalnych przyboréw sanitarnych wykona¢ przy pomocy przewodow
elastycznych i ksztattek mosieznych.

Punkty czerpalne nalezy umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegélnych rodzajéw
przyboréw sanitarnych.

Mocowania przewoddéw wodociggowych do $cian budynku wykonane bedg przy pomocy typowych
obejm i uchwytéw.

Rurociggi prowadzi¢ w posadzkach lub w bruzdach $ciennych

Przewody nalezy zaizolowac otuling izolacyjng ze spienionego polietylenu.

Rurociagi prowadzone w bruzdach, przed zakryciem bruzd ostania¢ izolacjg do przewoddéw zimnej
wody montowanych w bruzdach, ze spienionego polietylenu grubosci ok. 4 mm, z powlekanym
ptaszczem wewnetrznym i zewnetrznym.

Przewody instalacji wodociggowej a takze metalowg armature nalezy objg¢ elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby cisnienia zgodnie z Witwo

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych punktéw czerpalnych:

- do zestawu sptukujgcego wc
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- do zestawu sptukujgcego pisuaru

- do baterii umywalkowych

-do baterii $ciennej zlewozmywakowej
- do baterii prysznicowej

- do zaworéw ze ztgczka do weza

Na odgatezieniach instalacji wody zimnej i cieptej — doprowadzeniach do poszczegdinych

weziow sanitarnych montowane beda zawory odcinajgce kulowe do wody zimnej.

Instalacje wodociggowa wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. 1l oraz obowigzujgcymi aktualnie normami i przepisami. Zgrzewanie rur

polipropylenowych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

Instalacje po wykonaniu podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Przed zamknigciem bruzd wykonac¢ prébe
szczelnosci instalacji. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ jako prébe wstepng, gtébwng i

koncowa.
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K), o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi

przepisami.
. Min. Grubo $¢ izolacji cieplngj materiat

Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035W/(m x K)

Sr. wew. do 22mm 20mm

Sr. wew. do 22mm do 35mm 30mm

Sr. wew. do 35mm do 100mm Réwna $rednicy wew. rury

Przewody i armatura przechodzace

przez stropy, skrzyzowania % powyzszych wymagan

przewodow
3.2 Bilans wody
ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SANITARNE

66l/d Zuzycie wody na cele sanitarne na jedng osobe
40 os ilos¢ oséb
Qusi= 40x 66 =2640 I/d=2,64m3/d Srednie dobowe zuzycie wody
Nd=1,1
Nh=3,0
Qdmax=1,1 x 2,64m3/d = 2,9m3/d maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
hmax = Qdmax /10 x Nh
10 — godziny uzytkowania zaplecza
Qhmax = 2,9:10x 3,0 =0,87 m3/h
OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY QMAX.SEK NA POTRZEBY SOCJALNE
(WG PN-92/B-01706)
-Normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych:
zawor ze zlgczkg - 4szt x 0,15l/s =0,60l/s
W.c. -4szt x 0,13l/s =0,521/s
Umywalka -7szt x 0,07/s =0,49 I/s
Zlew -1szt x 0,07l/s =0,07 /s
prysznic -5szt x 0,15l/s =0,751/s
pisuar -1szt x 0,30l/s =0,301s
>qn =2,731/s
Qumaxsek = 0,682 x (2qn)**° - 0,14
>qn=2,731/s
Q maxsek =0,93 I/s
ZAPOTRZEBOWANIE WODY Z WODOCIAGU MIEJSKIEGO
Srednie dobowe max dobowe max max
m3/d m3/d godzinowe | sekundowe
m3/h I/'s
Socjalno-bytowe 2,64 m3/d 2,9 m3/d 0,87m3/h 0.93l/s
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3.3 Dobér wodomierza

Doboru wodomierza dokonuje sie wg PN —-92 /B - 01706
0o = 0,93 I/s = 3,35m°h

Ow = 2*0o = 2*3,35m°h =6,7 m*/h

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS6 02 32

Dane wodomierz:

- nominalny strumien objetosci 6m3/h

- Srednica nominalna DN32

- maksymalny strumien objetosci 12m3/h

- posredni strumien objetosci 0,48m3/h

- minimalny strumien objetosci 0,12m3/h

- dtugos¢ zabudowy 260mm

Za zestawem wodomierzowym zamontowac - zaworu antyskazeniowego BA 2760 dn32
Przed zaworem antyskazeniowym montowac - filtra siatkowego z osadnikiem typ Y222 PN10, dn32
Sprawdzenie doboru wodomierza:

dn=32 — $rednica wodomierza

DN =40 - $rednica przewodu na ktérym wodomierz bedzie zamontowany

g<gmax/2 oraz DN =dn

335m*h<12m* h/2 oraz 40mm = 32mm  oba warunki spetnione

3.4  Lokalizacja wodomierza i wyposa zenie w eztow wodomierzowych

Dla pomiaru zuzycia wody na potrzeby socjalno-bytowe przewidziano zabudowe wodomierza w
pomieszczeniu 0.17.
Wodomierze nalezy zabudowywac¢ zgodnie z normg PN-B-10720, PN-ISO 7858-2, PN-ISO 4064-
1,2,3, na wysokosci odpowiednio 0,4 m nad posadzkg garazy.
Wodomierz musi by¢ zabudowywane w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym dwustronnym
umocowaniem nalezy zastosowac¢ konsole wodomierzowe.
Na potgczeniu wodociggowym nalezy stosowa¢ mosiezne ksztattki itgczniki.
W celu opomiarowania zuzycia wody, zaprojektowano zestawy wodomierzowe :
— zawor kulowy DN 32mm - 2 szt.
— wodomierz wielostrumieniowy WS6 02 32

przeptywie nominalnym 6,0 m3/h (firmy np. METRON)
— zawOr zwrotny antyskazeniowy EA 251 DN 32 (firmy Danfoss)
— filtr siatkowy z osadnikiem DN 32mm, typu Y222 PN10 (firmy Danfoss)
Przed wodomierzem nalezy zastosowaé odcinek prosty L=5 Dr (Dr—$rednica przewodu), oraz L=3Dr
za wodomierzem. Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem gtdwnym za wodomierzem nalezy
zamontowac filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy

3.5 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Zrodlem  cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie kotlownia grzewcza zlokalizowana w
pomieszczeniu nr 0.04 - kottowni wspomagana uktadem kolektoréw stonecznych.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody wspomagana przez uktad solarny.

Projektowana instalacja solarna wymaga zasobnika c.w.u. Zasobnik ten peini funkcje podstawowego
zbiornika c.w.u, z ktérego rozprowadzana ona bedzie do przyboréw.

W okresie letnim instalacja solarna dziata¢ bedzie samodzielnie jako wystarczajgca na pokrycie
zapotrzebowania na c.w.u. W okresie zimowym i jesienno-wiosennym instalacja solarna bedzie
wspomagana przez kociot grzewczy.

Dodatkowo zaprojektowano instalacje cyrkulacyjna, z  ktérej zadaniem bedzie utrzymanie
temperatury cieptej wody na wylotach z punktéw czerpalnych w nieprzekraczalnym zakresie 45 —55
°C. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych z wktadkg aluminiowa.
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej

0 wspofczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K), o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami.

Rozprowadzenie gtéwne instalacji cwu i cyrkulacji od kottowni do poszczegolnych weziéw sanitarnych
i przyborow w kuchni nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w bruzdach w posadzce.
Podiagczenia punktéw czerpalnych wykona¢ przy pomocy przewodow elastycznych i ksztattek
mosieznych.
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Wode cieptg nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych punktéw czerpalnych:
w weztach sanitarnych:

- do baterii umywalkowych
-do baterii $ciennej zlewozmywakowej

- do baterii prysznicowych

Uktad kolektorow stonecznych

Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano instalacje solarng z baterig skladajgcg sie z 4 kolektorow
stonecznych prézniowych np. VITOSOL- powierzchnia catkowita 7,6m?

Kolektory bedg umieszczone na dachu budynku i bedg ukierunkowane na potudnie. Do mocowania
kolektoréw bedzie zastosowana konstrukcja wsporcza. Montaz nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta oraz obowigzujgcymi normami.

Przewody solarne zostang wyprowadzone do kotlowni oraz wpiete do dolnej wezownicy w zasobniku
c.w.u. Przewody solarne nalezy zaizolowa¢ za pomocg otuliny kauczukowej odpornej na wysokie
temp. Oraz na zmiany temperatury, dziatanie promieni UV.

Grupa pompowa i sterownik

Dla potrzeb instalacji solarnej bedzie zastosowana grupa pompowa jednoprzeptywowa do montazu na
powrocie i wydajnosci 1-12l/min. Grupa pompowa bedzie dobrana zgodnie z wytycznymi producenta.
Sterownik solarny bedzie dobrany zgodnie z wytycznymi producenta i bedzie kompatybilny z
kolektorem stonecznym i grupa pompowa oraz zasobnikiem c.w.u.

Bedzie posiadat dwa czujniki temperatury.

Sterownik bedzie:

- sterowac obiegiem ptynu solarnego w kolektorze stonecznym

- regulowac¢ temperaturg c.w.u w zasobniku

- chroni¢ zasobnik przed przegrzaniem.

Zabezpieczenia
Uktad obiegu ptynu solarnego zabezpieczony bedzie ,grupg bezpieczenstwa” ( zawor

bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze, manometr, termometr).
Zawor bezpieczenstwa bedzie ustawiony na cisnienie otwarcia (6bar). Do odpowietrzenia ukfadu
solarnego bedzie zastosowany odpowietrznik solarny w gornej czesci kolektora.

Przebieg prac
- montaz kolektorow na dachu- wykonanie izolowanych termicznie rurociggéw tgczacych kolektor z

zasobnikiem

- montaz grupy solarnej

- poditgczenie zasobnika c.w.u. do instalacji c.o.
- wykonanie préby szczelnosci instalacji

- napetnienie i odpowietrzenie instalacji solarnej
- wykonanie préby szczelnosci

- montaz sterownikéw

- zaprogramowanie i uruchomienie sterownika
- sprawdzenie pracy ukfadu

3.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw z budynku - przytacze kanalizacyjne  stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z przyboréw sanitarnych  zaprojektowano z rur i
ksztattek kanalizacyjnych 160PVC SN4. Potgczenia roztgczne uszczelniane pierscieniem gumowym.
Przewody poziome prowadzone pod posadzkg powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 2,5% w
kierunku pionéw. Srednice podej$é wg PN-92/B-01707 odpowiednio wynosza:

- odptyw ze zlewu (zwiekszona odlegto$¢) D75

- odptyw z umywalek @50

- odptywy z kratek sciekowych @50

- odptywy z pisuaru i kabiny prysznicowej @50

- odptyw z we @110
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Przewody nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody
poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm.
Wentylacje gtébwng pionu kanalizacyjnego wykona¢ za pomocg wywiewki kanalizacyjnej
wyprowadzonej ponad dach budynku.

Pion i podigczenia przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur do kanalizacji wewnetrznej z PVC.
Mocowania pionu kanalizacyjnego do sciany budynku wykonane zostang przy pomocy typowych
obejm z podktadkg gumowa. Przejscia przez dach wykonaé¢ w odpornosci ogniowej wiasciwej dla
danej przegrody.

U podstawy pionu nalezy zainstalowac rewizje — czyszczaki.

Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakow przy obudowanych pionach poprzez montaz

drzwiczek rewizyjnych.

W pomieszczeniach z pisuarami nalezy zastosowa¢ wpust podiogowy DN50 z syfonem i kratkg ze
stali nierdzewnej pod zaworem ze ztgczkg do weza.

W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

- zestawy wezta wc sktadajgce sie z miski ustepowej montowanej na stelazu

- zestawy umywalkowe - sktadajgce sie z umywalek z syfonem

- zestawy pisuarowe — sktadajgce sie z pisuaréw montowanych na stelazu do pisuaréw
- zestaw prysznicowy — skladajacy sie z kabiny prysznicowej z syfonem

W POMIESZCZENIU ZAPLECZA
- zZlewozmywak jednokomorowy

3.7 Instalacja kanalizacja deszczowej

Do odprowadzenia wéd deszczowych z potaci dachu zaprojektowano rynny dachowe zakonczone
rurami spustowymi umieszczonymi na zewnatrz budynku. Z rur spustowych wody deszczowe
skierowane bedg do kanalizacji deszczowej i do zbiornika retencyjnego wraz z systemem
rozsgczajgcym — opis w czesci PZT.

4 INSTALACJA CO
4.1  Obliczenia strat ciepta

Temperatury obliczeniowe pomieszczenn ogrzewanych ustalono na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne ustalono na podstawie PN-B-02403:1982

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku :

Qco.= ,21kW

4.2  Zrodio ciepta

Kottownia dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u zlokalizowana jest w

pomieszczeniu nr 0.04
Dane 0go6lne budynku

- Strefa klimatyczna - I

- Temperatura zewnetrzna - -18°C

- Sposob uzytkowania ogrzewania - bez przerw lub z ostabieniem w nocy
Dane ogolne instalacji grzewczej

- Czynnik grzewczy — woda

- Parametry czynnika grzewczego - 75/65 °C
Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku wynosi ~19 kW.

Kociot bedzie wspotpracowat z zasobnikowym podgrzewaczem cwu wspomaganym ukladem
solarnym.

Dla potrzeb c.0. i c.w.u. dobrano kociot wodny, gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania
np. np. VITODENS 100-W o mocy 5,9 — 23,7kW wspéipracujgcy z uktadem solarnym oraz z
zasobnikiem dwuwezownicowym o pojemnosci 500l. Na doprowadzeniu zimnej wody do
podgrzewacza nalezy zamontowaé zawory bezpieczenstwa ustawione na cisnienie 6 bar.

Kociot pracowac bedzie w uktadzie cisnieniowym zamknietym z pompg obiegowa, zabezpieczonym
przeponowym naczyniem zbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa ustawionym na cisnienie 3 bar, w
ktére wyposazony jest dobrany kociot. Zabezpieczenie kotta wykona¢ zgodnie z PN-B-02414.

Odprowadzenie spalin wykonac przewodem koncentrycznym spalinowo-powietrznym
z blachy kwasoodpornej z izolacjg, wyprowadzonym ponad dach budynku.
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Poniewaz zastosowano kociot z zamknietg komorg spalania kubatura pomieszczenia z kottem nie
moze byé mniejsza niz 6,5 m>.

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie posiadat wspoétosiowy system odprowadzenia spalin —
system spaliny/powietrze dolotowe z zasysaniem powietrza z zewngtrz kotlowni za pomocag
wspotosiowego przewodu spaliny/ powietrze o srednicy @60/@100.

4.3  Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego

W skiad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

- rurociggi rozprowadzajgce — z rur stalowych przewodowych ze szwem

podejscia do grzejnikdw - z rur wielowarstwowych np. MLC Uponor,

- grzejniki Vogel&Noot,

- armatura odcinajgca — zawory kulowe,

- zawory termostatyczne, zestawy poditgczeniowe do grzejnikéw zaworowych,

gtowice termostatyczne,

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-B-02420:1991 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych na pionach i na grzejnikach.

4.4  Parametry pracy instalacji

Okreslenie parametréw wg PN-89/H-02650 oraz istniejgcej instalaciji c.o.

Dopuszczalna temperatura robocza tmax = 80 °C
Temperatura robocza tr = 75/65 °C
Dopuszczalne cisnienie robocze pt=0, 3 MPa
Cisnienie proby hydraulicznej ppr = 0,45 MPa

4.5  Prowadzenie przewodow

Zaprojéektowano instalacje dwururowg z wymuszonym obiegiem wody, o parametrach

75/65 “C.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzek lub w bruzdach $ciennych.
Przewody w bruzdach prowadzi¢ w uchwytach stalowych z przektadkg gumowa. Pozostate w
uchwytach plastikowych podwojnych.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutow pomieszczen.

Kompensacja wydtuzen termicznych na naturalnych zmianach kierunku biegu przewodow.

4.6  Grzejniki

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane z dotu, z
wbudowang wktadkg termostatyczng np. KV firmy Vogel&Noot. Wszystkie grzejniki zapewniajg
wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikdw do aranzacji i zagospodarowania poszczegolnych
pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow wykazanych na rzutach
oraz rozwinieciu instalacji.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach
oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach instalaciji.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczeg6lnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca
zaworOw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Z uwagi na zastosowanie zaworow
termostatycznych powierzchnie grzejnikow zwiekszono o 15 %.

4.7  Rury

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. wykona¢ z rura polietylenowa do instalacji grzewczych np
Uponor eval PE-Xa

4.8 Armatura

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typéw armatury i osprzetu:

e w grzejnikach typu KV z wbudowang wktadkg zaworowg montowac gtowice termostatyczne np.
CosmoHead.

e w celu podigczenia grzejnikéw typu KV do instalacji stosowaé zespét przytgczeniowy np.
CosmoBLOCK GZ 3/4” lub RLV-KS Danfoss
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4.9 Zawory odcinaj gce

Stosowa¢ zawory odcinajgce, kulowe, mufowe na cisnienie robocze pt = 0,6 MPa i temperature
roboczg tr = 100°C.

4.10 lzolacja termiczna

Instalacje nalezy izolowa¢ np. otuling PAROC lub ROCKWOOL. Grubos$¢ izolacji zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Izolacje wykona¢ z materialu niepalnego i
nierozprzestrzeniajgcego ognia.

4.11 Proby ci $nieniowe.

Po montazu grzejnikéw i przewoddéw wykona¢ ptukanie instalacji przez kilkakrotne napetnienie i
opréznienie z wody. Po ptukaniu przewodoéw wykonaé wstepne nastawy na zaworach grzejnikowych.
Prébe instalacji wykona¢ woda na cisnienie 0,6 MPa. Instalacja powinna by¢ napetniona wodg i
odpowietrzona 24 godziny wczesniej.

Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ prébe dziatania na gorgco przy wkasciwych parametrach wody
zasilajgcej instalacje c.o.

Podczas préby koncowej dokona¢ ewentualnej korekty nastaw zaworow.

5 INSTALACJA GAZOWA

Budynki zasilany bedzie przylgczem gazowym stanowigcym odrebne opracowanie.

Instalacja gazowa wezmie swoj poczatek w skrzynce gazowej zlokalizowane na $cianie zewnetrznej
budynku.

Wewnetrzng instalacje gazowg zaprojektowano z rur miedzianych wg EN 1057 : 1996 tgczonych
przez lutowanie za pomocg tzw. lutu twardego. Instalacje prowadzong w ziemi od skrzynki gazowej do
wejscia do budynku zaprojektowano z rur stalowych.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowac filtr do gazu Dn 20 oraz zawor
kulowy Dn 20.

Przejscia rurociggu przez $Sciany nalezy wykona¢ w rurze ochronnej z PVC, a przestrzen miedzy
rurami uszczelni¢ kitem plastycznym z materialu obojetnego w stosunku do materiatu przewodu.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych — w przypadku
zastosowania rur miedzianych wypetnianie bruzd jest zabronione.

Przy prowadzeniu przewodéw w budynku zachowa¢ odlegtosci:

-15 cm od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi przewodami,.

-15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad tymi
przewodami,

-10 cm od pionowych instalacji wod.-kan., umieszczajac je obok tych przewodow,

- 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

-10 cm od puszek instalacji elektrycznej,

-60 cm od iskrzgcych urzgdzen elektrycznych.

Instalacje gazowag po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku nalezy przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem i dokona¢  proby  szczelnosci  powietrzem o  ciSnieniu 0,5 MPa
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z po6zniejszymi
zmianami.

Kontrola szczelnosci przewodow.

Przed préba szczelnosci nalezy instalacje gazowag przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju lub gazem neutralnym, w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i
sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany.Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinien wykonywac
uprawniony wykonawca, przy cisnieniu 0,05 MPa, bez przytagczenia urzgdzen gazowych za szczelnym
zamknieciem koncéwek rur i obserwacji cisnienia po ustabilizowaniu sie temperatury; wigczony
manometr (zakres pomiarowy 0 — 0,06 MPa, klasa doktadnosci 0,6) nie powinien wykazywaé w
przeciggu 0,5 godziny zadnego spadku cisnienia.Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot
szczelnosci. Gtowna proba szczelnosci musi by¢é wykonana jeszcze przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego.Po instalowaniu urzgdzehn gazowych, ale przed poditgczeniem
gazomierza, zaleca sie przeprowadzenie dodatkowej proby szczelnosci powietrzem o cisnieniu
dwukrotnie przekraczajgcym cisnienie robocze, lecz nie wigkszym niz cisnienie jakie moze byc¢
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dopuszczalne dla danego typu urzadzenia gazowego.Regulacja i sprawdzenie prawidtowosci
funkcjonowania urzadzen gazowych powinno by¢ wykonane przez pracownika posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia (np. przedstawiciel firmy produkujgcej gazowe kotty grzewcze).

Wymagania dla materiatéw.

Instalacje gazowe stalowe muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rury i tgczniki muszg spetnia¢ normy:

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i gazowych.

PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - £gczniki instalacyjne

6 INSTALACJAWENTYLACJI

Wentylacja pomieszczenia z kottem

Poniewaz zastosowano kociot z zamknietg komorg spalania nie jest wymagany doptyw powietrza do
spalania.

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie posiadat wspétosiowy system odprowadzenia spalin —
system spaliny/powietrze dolotowe z zasysaniem powietrza z zewngtrz kotlowni za pomoca
wspotosiowego przewodu spaliny/ powietrze o srednicy @60/@100.

Zapewniono wentylacje grawitacyjng nawiew - z pomieszczen przylegtych kratka u dotu drzwi
wejsciowych, wywiew za pomocg obrotowe nasady kominowe @150 usytuowanej na dachu budynku.
Wentylacja pozostatych pomieszczer

Celem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest dostarczenie powietrza

Swiezego do pomieszczen obiektu uwzgledniajgcego potrzeby higieniczno sanitarne

Zaprojektowano:

- nawiew przez nawietrzaki podokienne umieszczone nad grzejnikami lub przez infiltracje oraz
otwieranie okien.

Wywiew za pomocg typowych nasad kominowych Turbowent umieszczonych na dach lub za pomocag
wentylacji hybrydowej - turbowentow hybrydowych.

Typowe nasady kominowe TURBOWENT ktore wykorzystujg energie wiatru do zwiekszenia ciggu
kominowego. Nasady mogg by¢é montowane bezposrednio na dachu, pod ktérym znajduje sie
wietrzone pomieszczenie lub na wylocie komina wentylacyjnego.

Wentylacja hybrydowa wykorzystujgca zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej w celu

zapewnienia dobrej jakosci powietrza w budynku niezaleznie od pogody, pory dnia czy roku.
W instalacji hybrydowej instalacja dziata naprzemiennie w sposéb mechaniczny i naturalny lub
dziatanie obydwu systemoéw wzajemnie sie uzupetnia. Jest to mozliwe dzieki zastosowaniu elementow
sterujgcych pracg obu uktadéw, monitorujgcych warunki zewnetrzne i parametry pracy instalacji
wentylacyjnej. Czujniki sprzezone z ukladem sterowania umozliwiajg przetgczanie trybu pracy
systemoOw — naturalnego i mechanicznego.
Zaprojektowano np. obrotowe nasady kominowe Turbowent Hybrydowy. Nasada ta dynamicznie
wykorzystuje site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju
wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w te samg strone, wytwarzajgc podcisnienie w kréccu
dolotowym nasady. Nasada jest dodatkowo wyposazona w silnik matej mocy sprzezony z jej gtéwnym
elementem obrotowym. Zadaniem silnika jest stabilizacja ciggu kominowego w kanale. Jesli sg
warunki sprzyjajgce dziataniu wentylacji naturalnej i predkos¢ wiatru jest niewielka, czyli sita ciggu
grawitacyjnego w kanale jest dostateczna, silnik jest wylgczony i nasada obraca sie samoczynnie.
Gdy cigg kominowy stabnie na skutek niewystarczajgcej réznicy temperatury wewnatrz i na zewnatrz
budynku, a wiatr jest rowniez staby i nie napedza nasady, zostaje uruchomiony silnik. Zwiekszajgce
sie obroty nasady powodujg wzmocnienie sity ciggu w kanale do oczekiwanej wartosci. W sytuacji,
gdy watr jest silny i powoduje zbyt szybka rotacje nasady, a tym samym nadmiernie zwieksza site
ciggu w kanale, silnik dziata jak hamulec spowalniajgc ruch obrotowy nasady.
Sterowanie odbywa sie automatycznie. Uzytkownik moze zaprogramowaé mikroprocesorowy
sterownik i narzuci¢ oczekiwang wydajno$¢ nasady. W ciggu doby mogg by¢ ustawione trzy tryby
pracy réznigce sie wydajnoscig wentylacji. Jednoczesnie jest mozliwa stata obserwacja parametrow
pracy nasady na wyswietlaczu programatora, ktory pokazuje predkos$¢ obrotowa i stan pracy nasady.
Dodatkowo w celu umozliwienia swobodnego przeptywu pomiedzy pomieszczeniami w drzwiach do
pomieszczen sanitarnych zaprojektowano typowe kratki nawiewne usytuowane u dotu drzwi.
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Dla pomieszczen WC zaprojektowano wykonanie na kazdym z przewodoéw wentylacyjnych
wyprowadzonym przez zewnetrzng sciane budynku dodatkowo wentylatora kanatowego zatgczanego
wraz z o$wietleniem ktory okresowo bedzie wspomagat wentylacje grawitacyjna.

POM. 0.02-SWIETLICA

- ilo$¢ 0s6b 40

- 30m®h - ilo$¢ swiezego powietrza dla 1 osoby

V - ilos¢ nawiewanego powietrza

V=40 x 30m3/h = 1200m3/h=0,33m3/s

Dla zapewnienia niezbednej ilosci Swiezego powietrza zaprojektowano:

nawiew

przez nawietrzaki podokienne typu NP-2

dobor ilosci nawietrzakow:

V =0,33m%/s

Vn=3m/s - predko$¢ wptywu powietrza

F=V/ Vn - powierzchnia czynna nawietrzaka

F=0,33/3=0,11m"

158cm? = 0,0158m*- powierzchnia czynna

n=0,11/0,0158 = 6,9

dobrano 7 sztuk nawietrzakéw podokiennych

Nawietrzaki podokienne Typu NP-1 i NP-2. Nawietrzaki NP1 i NP2 posiadajg od wewnagtrz ruchomg
zaluzje do regulacji ilosci naptywajgcego powietrza. Z zewnagtrz posiadajg czerpnig z siatkg i ostong
przeciwdeszczowa. Kanat dolotowy posiada labirynt ttumigcy hatas i filtr powietrza. Nawietrzaki
usytuowane sg nad grzejnikami.

wywiew

v=1200m°h

Przyj%to dwie typowe nasady kominowe Turbowent @350 umieszczone na dachu o wydajnosci
650m*/h. Typowe nasady kominowe TURBOWENT ktére wykorzystujg energie wiatru do zwiekszenia
ciggu kominowego. Nasady moga by¢ montowane bezposrednio na dachu, pod ktérym znajduje sie
wietrzone pomieszczenie

POM. 0.09i0.13 -SZATNIE

- przyjeto wymiane powietrza na poziomie 4wymiany /godzine
- 40m® - kubatura pomieszczenia

V = 40m°® x 4 = 152m®h = 0,044m°/s - ilo$¢ powietrza

Dla zapewnienia niezbednej ilosci Swiezego powietrza zaprojektowano:
nawiew

przez nawietrzaki podokienne typu NP-2

dobor ilosci nawietrzakow:

V =0,33m°/s

Vn=3m/s - predko$¢ wptywu powietrza

F=V/ Vn - powierzchnia czynna nawietrzaka

F= 0,044 / 3= 0,0148m”

158cm? = 0,0158m* powierzchnia czynna

dobrano 1 sztuke nawietrzaka podokiennego NP-2

wywiew
Dobrano Turbowent hybrydowy @200 o wydajnosci 211m*/h przy predkosci wiatru 3m/s

POM. 0.11i0.12 oraz 0.15,0.16 -UMYWALNIE | NATRYSKI
- przngto wymiane powietrza na poziomie 10wymiany /godzine
- 7,8m" - kubatura pomieszczenia

V =7,8m° x 10 = 78m°h = 0,02m?/s - ilo$é powietrza

Dla zapewnienia niezbednej ilosci Swiezego powietrza zaprojektowano:
nawiew

przez nawietrzaki podokienne typu NP-1

dobor ilosci nawietrzakow:

V =0,02m°/s

Vn=3m/s - predko$¢ wptywu powietrza

F=V/ Vn - powierzchnia czynna nawietrzaka

F= 0,02/ 3= 0,006m*
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60cm” = 0,006m>- powierzchnia czynna nawietrzaka NP-1

dobrano 1 sztuke nawietrzaka podokiennego NP-1 w kazdym z pomieszczen

wywiew

Dobrano Turbowent hybrydowy @200 o wydajnosci 211m*/h przy predkosci wiatru 3m/s
ktéry bedzie obstugiwat po dwa pomieszczenia

POM. 0.08 - SEDZIEGO i0.03 -ZAPLECZA

- przyjeto wymiane powietrza na poziomie 3wymiany /godzine

- 20,4m?® - kubatura pomieszczenia

V = 20,4m® x 3 = 61m°h = 0,017m?s - ilo$¢ powietrza

Dla zapewnienia niezbednej ilosci Swiezego powietrza zaprojektowano:
nawiew

przez nawietrzaki podokienne typu NP-1

dobor ilosci nawietrzakow:

V =0,017m%s

Vn=3m/s - predko$¢ wptywu powietrza

F=V/ Vn - powierzchnia czynna nawietrzaka

F= 0,017/ 3= 0,0056m*

60cm” = 0,006m>- powierzchnia czynna nawietrzaka NP-1

dobrano 1 sztuke nawietrzaka podokiennego NP-1 w kazdym z pomieszczen
wywiew

przyjeto wywiew za pomocg kratki wentylacyjnej wywiewnej umieszczonej pod stropem kazdego
pomieszczenia.

POM. 0.01 - HOLL i0.07 -KOMUNIKACJA

Przyjeto nawiew przez nawietrzak podokienny NP-1, wywiew przez otwieranie okien.

Dodatkowo zgodnie z wymaganiami ze wzgledu na brak wiatrotapéw przy wejsciach z zewnatrza nad
wejsciami zostang zamontowane dwie kurtyny powietrzne

DEFENDER 100 CD oraz DEFENDER 150 CD pracujgce bez grzaiki na powietrzu obiegowym.

PODDASZE UZYTKOWE

Przewidziano réwniez przewietrzanie poddasza uzytkowego z zastosowaniem nawietrzakdw
montowanych w $cianie zewnetrznej oraz nasad kominowych TURBOWENT.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 Instalacje wewn etrzne

Instalacje elektryczne nalezy montowac¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej,
co. Nalezy zabezpieczy¢ sobie z wykonawcami tamtych instalacji mozliwo$¢ zachowania ciggéw tras
na przewody i kable. W ciggach pionowych bezwzglednie kable uktada¢ na drabinkach kablowych z
mocowaniem.

2  Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 750V w | grupie

obcigzen jako:

natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni miedzystropowej korytarzy oraz cze$ciowo w
pomieszczeniach,

wtynkowe - przy podejsciach przewoddw do opraw.

podtynkowe - w rurkach RVKL i RVS - w pozostatych przypadkach, nie wymienionych w punktach
powyzej.

3  Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowac osprzet podtynkowy zwykty, w
pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na $cianach z glazurg osprzet podtynkowy
szczelny (IP44). W przestrzeniach miedzystropowych korytarzy oraz czesciowo w pomieszczeniach
technicznych osprzet natynkowy. Osprzet podtynkowy nalezy montowa¢ w puszkach przez
przykrecenie wkretami. W pomieszczeniach z glazurg do petnej wysokosci, puszki rozgatezne nalezy
montowac poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek ( od zewnatrz lub od wewnatrz ) nalezy
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opisa¢ numery obwodéw, ktérych dotyczg. Puszki rozgatezne pomalowa¢ wewnatrz lakierem:
czerwonym - obwody rezerwowane czarnym - obwody nierezerwowane, puszki rozgatezne na
korytarzach mocowac np. do bocznych $cian korytek kablowych.

- Wysoko$¢ montazu tgcznikbw oswietleniowych w pomieszczeniach ogdélnych, socjalnych i
technicznych— 1,2 m ponad poziom posadzki

- Wysokos$¢é montazu tgcznikéw oswietleniowych (IP44) w tazienkach, WC, itp. — 1,4 m ponad poziom
posadzki

- Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych ogolnych i porzadkowych — 0,3 m ponad poziomem
posadzki

- Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych (IP44) w tazienkach, WC, itp. -1,4 m ponad poziomem
posadzki

4 Oprawy

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy $wietlowkowe, kompaktowe. W czesci gdzie
przewidziano sufity podwieszane montowac¢ prawy stropowe, w pozostatych oprawy montowane
bezposrednio na suficie lub na zwieszakach. W toaletach i pomieszczeniach mokrych zastosowano
oprawy o stopniu ochrony P44,

5 Instalacja o $wietlenia podstawowego
Oswietlenie podstawowe ogolne zasilane bedzie w catosci z RG. Do obliczen natezenia oswietlenia
wykorzystano zatozenia normy PN-EN 12464-1, Dialux firmy DIAL GMBH wraz z bazg danych opraw.
Poziom natezenia oswietlenia:
- komunikacja — 150 Lx
- pomieszczenia biurowe i $wietlica — 500 Lx
- pomieszczenia techniczne — 200 Lx
- pomieszczenia sanitarne — 200 Lx

6 Instalacja gniazd wtyczkowych ogoinych

Obwody gniazd wtyczkowych 230V/400V dla zasilania odbiornikéw wyprowadzone bedg z RG
odpowiednio do lokalizacji. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny.
Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonac¢ jako trojzytowg (L, N, PE). Instalacje gniazd wtykowych
400V wykonac jako 5 przewodowsg (L1,L2,L3,N.PE)

7 Instalacja ochrony od pora zen
W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie w ukladzie sieciowym TN-S co oznacza, ze
poczgwszy od rozdzielnic gtéwnych n.n. przewdd neutralny ,N" bedzie izolowany na catym swym
przebiegu od przewodu ochronnego ,PE". Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne
wylgczenie zasilania uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych w
potaczeniu z wylgcznikami réznicowo - prgdowymi o pradzie roznicowym 30 mA i ekwipotencjalizacje
zapewniajg potgczenia wyrbwnawcze.

8 Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Gloéwne potgczenia wyréwnawcze przewidziano przewodem LY25 (DY25) w pomieszczeniach i
bednarkg ocynkowang 40x5 mm wzdtuz ciggéw i w pomieszczeniach technicznych. Do instalaciji
potgczen wyréwnawczych nalezy przylgczyé stalowe elementy budynku, wszystkie piony instalaciji
wodnych, co., parowych, kanaty wentylacji mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych,
metalowe konstrukcje sufitbw podwieszonych, s$lusarke stalowg i aluminiowg, wypusty wodne i
kanalizacyjne zlewozmywakéw, brodzikbw, przewody ochronne ,PE". Magistrale potgczen
wyrownawczych przytgczy¢é do wyprowadzen od uziomu utozonego podczas robot budowlanych
fundamentowych.

UWAGA:

Metale znacznie roznigce sie pomiedzy sobg potencjatami elektrochemicznymi, np. miedz-cynk,
miedz- aluminium, itp. fgczy¢ ze sobg poprzez przektadki Al-Cu lub pobieli¢ cyng koncowki miedziane.

9 Instalacja uziemie h

Instalacja uziemiajgca wykonana bedzie w postaci tasmy stalowo-ocynkowanej FeZn 30x4 mm
zrealizowana jako uziom fundamentowy sztuczny. Z instalacji uziemiajgcej nalezy poprzez ztgcza
kontrolne wyprowadzi¢ potgczenia do rozdzielnicy gtéwnej nn. Projektowany uziom na obiekcie nalezy
potgczy¢ w jedng catosé aby uzyska¢ mozliwie najnizszg warto$é rezystancji uziemienia. W fazie
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wylewania fawy fundamentowej zatopi¢ w niej bednarke FezZn 30x4 mm i wyprowadzi¢ w celu
potgczenia do instalacji odgromowej, zgodnie z rysunkiem.

Rozwigzanie to proponuje sie wykona¢ ze wzgledu na potrzebe ograniczenia rezystancji uziemienia
do wartosci nie wiekszej niz 5Q.

10 Instalacja przeciwprzepi eciowa
W rozdzielnicach gtéwnych RG przewidziano ochronniki przeciwprzepieciowe stopnia 1+2
(klasy B+C).

11 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodéw
poziomych niskich z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm mocowanych na wspornikach
dachowych. Wszystkie metalowe obudowy komikéw wentylacji grawitacyjnej, metalowe czesci
konstrukcyjne, drabinki, rynny itp. znajdujgce sie na dachu budynku nalezy przytgcza¢ bezposrednio
do instalacji odgromowej. Urzgdzenia elektryczne nalezy chroni¢ posrednio indywidualnie zwodami
pionowymi izolowanymi, tak aby urzgdzenie znajdowato sie w strefie kata ochrony. Jako przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej przewidziano druty stalowe. Szczegdéty wykonania i potgczenia
instalacji odgromowej z uziemiajgcg pokazano na rzucie fundamentow i dachu.

12 Zabezpieczenie przeciwpo zarowe w zakresie instalacji elektrycznych

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy oddzieleh p.poz. nalezy
uszczelni¢ masami peczniejgcymi 0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa
elementéw budowlanych,

b) Przepusty przez $ciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wnikania gazéw palnych do wnetrza budynku,

¢) W budynku przewidziano zainstalowanie os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego, stref otwartych) przetgczanego samoczynnie na wlasne zrédio zasilania (baterie
akumulatorow wewnatrz opraw).

d) Przewiedziono rozmieszczenie gtéwnych wytgcznikéw pozarowych zasilania

13 Wytaczenie po zarowe obiektu

Wytgczenie zasilania calego obiektu w razie pozaru odbywaé sie bedzie po stronie 0,4 kV
poprzez wytgczenie wylgcznika giéwnego w polu wytgcznikowym rozdzielnicy RG. Zainicjowanie
wytgczenia pozarowego odbywaé sie bedzie poprzez wcisnigcie jednego z przyciskow wylgczenia
pozarowego. Lokalizacja przycisku wytgczenia pozarowego:
- gtdéwne wejscie do budynku zaplecza
Przyciski wylgczenia pozarowego montowac¢ na elewacji budynku, miejsce montazu oznaczy¢ zgodnie
Z przepisami branzowymi, stosowaé przyciski w obudowie przeszklonej, przewidzianej do rozbicia w
momencie koniecznosci zainicjowania wylgczenia pozarowego. Wytgczniki w polach wytgcznikowych
rozdzielnic dystrybucyjnych muszg byé wyposazone w wyzwalacze wzrostowe 230V. Przewody do
kazdego z przyciskdw pozarowych zaprojektowano jako ognioodporne min. REI 90, o przekroju 2 x 1,5
mm2 kazdy. Inicjacja wylgczenia pozarowego za pomocg przycisku pozarowego musi spowodowaé
wylgczenie zasilania catego obiektu.

14 Uwagi BHP

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ ogélnych i zaktadowych przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w tego typu obiektach.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci montazowe i obstugowe winni by¢ przeszkoleni i posiadaé
odpowiednie uprawnienia w zakresie prac przy tego rodzaju urzgdzeniach. Podczas wykonywania
rob6t budowlanych nalezy postepowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

15 Uwagi ko ncowe

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem uzytkownika
przy czynnych urzadzeniach istniejgcych. Prace nalezy wykonywac¢ recznie z uwagi na uzbrojenie
terenu w sieci réznych uzytkownikow.

Przed zasypaniem kabla w ziemi powiadomi¢ Stuzbe Geodezyjng w celu wykonania pomiaréw
powykonawczych i naniesienia kabla na mapy geodezyjne.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujgcych badan:
wartosci rezystancji izolacji obwoddw oswietleniowych i sitowych,
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skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a w szczegolnosci dziatania wylgcznikéw réznicowo-
prgdowych oraz prawidtowosci podigczenia urzgdzen elektrycznych,

badania rezystancji uziemien instalacji potgczen wyréwnawczych,

badania rezystancji uziemien instalacji odgromowej, pomiaru natezenia oswietlenia.

Zastosowac osprzet instalacyjny wysokiej jakosci.

16 Wykaz norm

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5 559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczehAstwo --
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdéw zewnetrznych --
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

P SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN 90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

P SEP E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i budowa
PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

37



P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania wyznaczanie
mocy zapotrzebowanej.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég -- Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég -- Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég -- Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz

PN-EN 12193:2008 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie

17 Obliczenia
Wyliczenie spadku napi ecia od zt gcza kablowego do RG (istniej acy przewdd)
AU =100 x P (kW) x | (m) / yx s (mm?) x U,> (V)

od zigcza kablowego do rozdzielnlcg gtéwnej RG
AU; =100 x 19 x40/56 x 16 x 400° = 0,53 %

od rozdzielnicy gtéwnej RG do gnlazda 3f (gril)
AU, =100 x 7 x 17/ 56 x 2,5 x 400% = 0,53 %

Razem AU do RS = AU; + AU, = 1,06 %
Maksymalny spadek napi ecia jest mniejszy od dopuszczalnego

Sprawdzenie skuteczno $ci samoczynnego szybkiego wyt gczenia zasilania
Wyliczenie impedancji obwodu zwarciowego.

Impedacja przytgcza

Rx = 0,086Q

Xx =0,05Q

kabel od zlgcza do rozdzielnicy gtéwnej RG (I = 40 m, YKY 5x16 mmz)

Rg = 40/(56 x 16) = 0,045 Q

Xe =0,08 x 0,40 = 0,003 Q

kabel od rozdzielnicy gléwnej RG do gniazda 3f (gril) (I = 17 m, YDY 5x2,5 mm?)
Ra =17/(56 x 2,5) =0,121 Q
X3 =0,08 x 0,017 = 0,002 Q

dla RG
Zros = 0,141 Q
Zroyr = 0,261 Q

lygt = Un / V3 X Zrgat = 1642 A
Dla I, = 32 t wylgczenia wynosi 0,01 s

l,1 = =0,8x U, /ZRGlf 704 A
Dla I, = 32 t wylgczenia wynosi 0,012 s — warunek spetniony (t < 5s)

dla gniazda 3 f gril
ZRGSf = 0,258 Q
ZRGlf = 0,498 Q

lat = Un / V3 X Zrgat = 896 A
Dla S 303 B 16 A - t wytgczenia wynosi 0,004 s

Z]_f 0 8 x U /ZRGlf 369 A
Dla S 303 B 16 A - t wytgczenia wynosi 0,004 s - warunek spetniony (t < 5s)
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18 Instalacja teletechniczna

Na dachu projektowanego budynku dla podigczenia internetu radiowego nalezy zamontowac¢ antene
wraz z puszka, w ktérej znajduje sie urzgdzenie odbiorcze na najwyzszym punkcie budynku. Od
anteny prowadzony jest mozliwie najprostszg drogg kabel internetowy tzw. skretka (4 pary
przewodow) o $rednicy okoto 6mm do komputera. Kabel zakanczany jest koncowkg RJ45, ktéra
wpinana jest do zasilacza a z niego do routera WiFi.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zgodnie z zatgcznikami do projektu:
1. Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza
2. Swiadectwo charakterystyki energetycznej

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU JACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Projektowany obiekt nie wptynie na zmiane: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzania sciekow, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie; rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpaddw; emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie; wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9. GOSPODARKA ODPADAMI
Przewidziano miejsce gromadzenia odpadéw statych- utwardzony plac do ustawiania konteneréw z
zamykanymi otworami wrzutowymi, zlokalizowany przy drodze wewnetrznej. Miejsce gromadzenia
odpadéw staltych znajduje sie w odlegtosci nie przekraczajgcej 80m od najdalszego wejscia
obstugiwanego budynku.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

10.1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacji
Omawiany budynek jest 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Dane charakterystyczne budynku:

3 powierzchnia uzytkowa parteru: 162,06 m?,
4  powierchnia uzytkowa poddasza: 61,82 m?,
5 powierzchnia uzytkowa- calosc: 223,88 m?,
6 wysokos¢ budynku: niski
7 ilos¢ kondygnacji w zakresie opracowania:
nadziemnych 2
podziemnych 0

odlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujacych — sasiadujgce dziatki sa niezabudowane

10.2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych
Budynek jest budynkiem w zabudowie wolnostojgcej. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi ok.
38,35m.
Lokalizacja obiektu spetnia wymagania okreslone w 8§ 12 oraz § 271 WT.

39



10.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. ws.
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

10.4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego
Dla obiektow ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych
Z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m?.

10.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnaciji

i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa € mog a jednocze $nie wi eksze grupy ludzi
Omawiany budynek nalezy do grupy budynkéw niskich oraz zostat zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do przebywania powyzej 50
0sob.

10.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

10.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL lII.

10.8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie nh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek powinien spetnia¢ wymogi klasy ,D” odpornosci pozarowej wg 8§ 212 warunkéw
technicznych.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D”;

gtéwna
konstrukcja [konstrukcja dachu stropl) Sciana zewn.” sciana wewn.” przekrycie dachu
nosna

D R 30 - RE | 30 E 130 - -

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej R odpowiednio do wymagan dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), a
state elementy wykonczenia wnetrza z materiatéw i wyrobow co najmniej trudno zapalnych. Oktadziny
sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10.9. Warunki ewakuacji
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a dlugos¢ i szerokosc
przejscia nie przekracza odpowiednio 40 m i 0,9m.
Szerokos¢ drzwi w $Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ min. 0,9 m, a ich wysokos$¢ bedzie wynosi¢ min. 2,0m.
Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia sali na drodze
ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,9 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
E | 15. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych bedg wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m, a wysokosc tej
drogi bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m — jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Skrzydta drzwi,
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie bedg po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi.
Ewakuacja z poddasza uzytkowego bedzie prowadzona przez zewnetrzng klatke schodowa.
Dopuszczalne diugosci dojs¢é ewakuacyjnych wynosi 30 m przy jednym kierunku ewakuaciji (przy czym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
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10.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

10.10.1. Instalacja elektryczna

Projektowany budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wytgczajgcy doptyw
pragdu elektrycznego, za wyjgtkiem urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w warunkach
pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych.

10.10.2. Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigcg od wyladowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

10.10.3. Instalacja gazowa

W omawianym budynku jest instalacja gazowa do ogrzewania pomieszczen.

10.10.4. Instalacja ogrzewcza

Lokal jest ogrzewany z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania 0 mocy 19 kW. Pomieszczenie z
kottem usytuowane jest na poziomie parteru.

10.11. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych
brak — nie wymagane

10.12. Wyposa zenie w ga $nice i inny sprz et gasniczy
Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw
grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni, z zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co
najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic bedg oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polska
Norma.

10.13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
Dla budynku jest wymagane zapewnienie ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych 10 dm?s.
Najblizszy istniejacy hydrant nadziemny zewnetrzny DN80 znajduje sie w odlegtosci do 75m od
budynku, natomiast drugi w odlegtosci nie wiekszej niz 150m.

10.14. Drogi po zarowe
Dla omawianego budynku nie wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowe;j.

11. UWAGI
Na podstawie art. 36a ust.5 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2003r.Nr.
207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami) nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1. Ustalen decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. Charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, diugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,
3. Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,
4. Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
5. Zmian w zakresie wymagajgcym uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczeg6lnymi,
6. Zmian w zakresie wyrobow budowlanych szczegolnie istotnych dla bezpieczenstwa konstrukciji i
bezpieczenstwa pozarowego;
Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych, budowlanych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:
1. Warstw $cian zewnetrznych i wewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego
wspoitczynnika przenikalnosci cieplnej i wtasciwosci akustycznych;
2. Instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i niskoprgdowej - przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i zalozen jakosciowych opisanych w projekcie;
3. Materiatbw wykonczeniowych - posadzki, tynki, pokrycie dachu, izolacja cieplna i
przeciwwilgociowa, okfadziny $cian zewnetrznych, systemu stolarki, przeszklonych fasad; typu i
konstrukcji schodéw; typu stolarki wewnetrznej i zewnetrznej' typu barierek - przy zachowaniu
niezbednych parametréw wytrzymatosci oraz przenikania ciepta okreslonych w projekcie, a takze
warunkow ppoz. i ogélnych warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania;
4. Rozwigzan funkcjonalnych - wewnatrz budynku i przesuniecia lub likwidacji $cian dziatowych z
bezwzglednym zachowaniem przepisébw i norm, w szczegoélnosci dotyczacych doswietlenia
pomieszczen $wiattem dziennym, szerokosci przejsé, minimalnych gabarytéw pomieszczen etc.;
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5. Dopuszcza sie odchylke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajgcg z wymogow
wykonawczych;

6. Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen wynikajagcg ze zmiany technologii $cian
wewnetrznych i rozwigzan szczego6towych obudéw szachtéw instalacyjnych.

7. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji obudéw urzgdzen technicznych i zadaszen na dachu, wynikajgcg
Z rozwigzan szczegoétowych.

Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

Opracowali:
zgodnie ze strong tytutowg
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