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1. Podstawa prawna
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w
oparciu o:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. . (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca
2003 roku)

. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP (DZ. U. nr 129, poz.844)

. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U.Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01118.1263)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.02.108.953)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikobw podczas pracy
(Dz.U.02.1991.1596)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80, poz. 912)

2. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczegdlnych obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kultury wraz z Swietlica oraz zaplecza szatniowo- sanitarnego dla terenéw
sportowych wraz zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng. Inwestycja obejmuje réwniez uzbrojenie
terenu w sieci.

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektéw-zgodnie z harmonogramem przyjetym przez generalnego Wykonawce.

3. wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbiérce.
Na placu budowy nie ma istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii.
Na terenie budowy znajduje sie budynek tymczasowy, przeznaczony do rozbidrki.

4. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi
Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami:

. linie energetyczne niskiego i Sredniego napiecia

. studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych

. kanalizacja deszczowa

. kanalizacja sanitarna

*  sie¢ wodociggowa

. siec c.o.

6. wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre slajgce
skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia;

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone sg na wystgpienie
nastepujacych zagrozen:

e Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potknigcie sie, wpadnigcie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

. Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sig, poslizgniecie, wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

. Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami materialnymi, pochwycenie przez
ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sig, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

. Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;

. Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z uszkodzonym
urzgdzeniem elektrycznym;

. Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze schodéw,
poslizgniecie na plaszczyznie, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem
elektrycznym.

. Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i palowe- upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze schodéw,
poslizgniecie na plaszczyznie, uderzenie przez s$rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem
elektrycznym.

. Pracownicy wykonujgcy roboty betonowe, zelbetowe i zbrojeniowe oraz murarskie i tynkarskie: upadki z wysokosci,
upadki na powierzchniach, elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej, przedmioty spadajgce
na osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej, urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania

. Pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe: upadki z wysokosci, porazenie prgdem elektrycznym ,uderzenie
spadajacymi elementami, narzedziami, zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez demontowany element,



elementy spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej, przedmioty spadajace na osoby znajdujgce sie w
strefie niebezpiecznej

Pracownicy wznoszacy, rozbierajacy i odbierajgcy rusztowania budowlane: upadki z wysokosci, porazenie prgdem
elektrycznym ,uderzenie spadajgcymi elementami, narzedziami, zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez
demontowany element, elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej, przedmioty spadajgce na
osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej

Pracownicy wykonujgcy roboty blacharskie i dekarskie: upadki z wysokosci, porazenie prgdem elektrycznym,
uderzenie spadajacymi elementami, narzedziami, elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej,
przedmioty spadajgce na osoby znajdujace sie w strefie niebezpiecznej

Inne zagrozenia: urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajgce, chropowate, zagrozenia powodowane
sktadowaniem materiatow, narazenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyly wystepujace w powietrzu, uczulajgce
dziatanie stosowanych materiatlow, podnoszenie i przenoszenie ciezaréw

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatéw.
Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.

7. wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie
niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikdéw kazdorazowo przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie beda wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

. BHP,

. przewidywanych zagrozen,

. zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

. koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkéw,

. bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

. planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $rodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.

. sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich
pracownikéw ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

- oznakowanie placu budowy;

- bezpieczne skltadowanie materiatow;

- zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
- zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej

- odziez ochronng oraz kamizelki ostrzegawcze,

- obuwie ochronne, kaski.

8. wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélne go zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk 3 ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen.

Informacja o wydzieleniu i 0znaczeniu miejsc prowadzenia rob6t

Miejsca prowadzenia robét bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane

- uwaga roboty na wysokosciach

- nieupowaznionym wstep wzbroniony

Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych:

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji:

Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz. oznakowane i

wyposazone w sprzet gasniczy.

Budowa bedzie wyposazona w apteczki przeno$ne oraz zostanie urzgdzony punkt pierwszej pomocy odpowiednio

wyposazony wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz wykazem zawierajacym przede wszystkim nr telefonu
do: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej ,Policji.

Budynki zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w telefony umozliwiajace nawigzanie szybkiej tagcznosci w razie

sytuacji awaryjnej i umozliwiajgce wezwanie stuzb ratunkowych:
NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

POGOTOWIE GAZOWE 992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

POGOTOWIE WOD-KAN 994

POGOTOWIE CIEPLOWNICZE 993



«  Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest taczno$é telefoniczna.
¢ zaistniatym wypadku nalezy powiadomic¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub
Smiertelnego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

UWAGA:

1.Opisany zakres przewidywanych rob6t powinien zosta¢ zweryfikowany na podstawie zatozen realizacji inwestycji
opracowanych przez WYKONAWCE. W przypadku planowania robét nie wymienionych w niniejszym rozdziale, a mogacych
mie¢ wplyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia , kierownik budowy zobowigzany jest do uwzglednienia ich przy opracowaniu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowanie: zgodnie ze strong tytutowg



