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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
Sieci oraz przytacze dla budynku kultury ze swietlicg wiejskg i zapleczem szatniowo-sanitarnym.
1/45231300-8 |Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do szamba
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
analogia
18/1000 km 0,02
RAZEM 0,02
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
17,21*1,80*0,90<wykop liniowy> m3 27,88
RAZEM 27,88
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1/0221-09 gruncie kat.lV - poszerzenie wykopu w miejscach pod studzienki
6,0%1,8*3,5*1<kpl> m3 37,80
1,0*1,0*1,70*2 m3 3,40
RAZEM 41,20
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
17,21%1,8*2 m?2 61,96
RAZEM 61,96
5/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod studzienki w grun-  |m2
d.1/0326-08 tach suchych kat.llI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
(6,0+1,8)*3,5*2 m?2 54,60
1,0*1,70*4*2 m?2 13,60
RAZEM 68,20
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. 15 cm|m3
d.1/0501-05
17,21*1*0,15 m3 2,58
RAZEM 2,58
7/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw rury i |m3
d.1/0501-05 nadsypka o gr. 30 cm
17,21*(1-0,16)*0,16 m3 2,31
17,21*1*0,30 m3 5,16
RAZEM 7,47
8|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km - wywdzka nadmiaru ziemi z podsypek i rur ortaz
studzienek.
17,21*PoleKotaD(0,16) m3 0,35
5,82*PoleKotaD(1,6)+1,86*PoleKotaD(0,6) m3 12,22
2*PoleKotaD(0,425)*1,7 m3 0,48
poz.6+poz.7 m3 10,05
RAZEM 23,10
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1]0214-02 krot- |chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll1-
nos¢ 8 IV . Dodatek za nast. 4 km
Krotno$¢ = 8
poz.8 m3 23,10
RAZEM 23,10
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
(poz.2+poz.3)-poz.8 m3 45,98
RAZEM 45,98
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Dy 160 mm SN 8 tgczonych na wcisk - wykopy umocnione |m
d.1/0408-02 z.
sz.3.4. 9908
18 m 18,00
RAZEM 18,00
12|KNNR 4 Zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10000 | o $r. 1600 mm |=5,82m z zywicy |kpl.
d.1|1413-05z. |poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GPR) w gotowym wykopie o
sz.5.4. gtebokosci 3m - z kominkiem wentylacyjnym z PP fi 110 i wtazem zeliwnym
analogia Dn 600 klasy B125
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13/KNNR 4 Doptata za 0.5 m gtebokosci. [0.5 m]
d.1/1413-06 stud.
analogia
1 [0.5 m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamknigcie stoz- |szt.
d.1/0517-01 kiem betonowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNR-W 2-18 |Zaslepienie krécca o $r. zewn. 160 mm (Studzienka Sk2) szt
d.1]0421-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i zbiorniku  |szt.
d.1/0529-01 bezodptyw.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1/0706-01 préb.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3955




