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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa swietlicy z szatnig dla kompleksu sportowego
1 Elewacja
1|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty | m?2
d.1/0201-05 styropianowe gr. 15 cm na $cianach
<ptn>90,50+<wneka>14,05*2+<spdd>30,14+0,54*1,35*2 m2 150,198
<ptd>89,93 m2 89,930
<wsch, zach>72,26*2 m?2 144,520
otwory
<01,02>-(1,00*1,30*2+1,40%1,30*2) m2 -6,240
<04,05>-(4,10*2,05+3,60*2,05) m2 -15,785
<03,06>-(3,12*1,30*5+4,10*2,05) m2 -28,685
<Dz01,Dz03>-(1,30*2,50+1,00*2,50) m2 -5,750
<Dz02>-1,00*2,50 m2 -2,500
<DZ04>-1,00*2,05 m?2 -2,050
RAZEM 323,638
2|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty | m?2
d.1/0301-03 z wetny mineralnej gr. 10 cm na $cianach
<kominy>(0,60*2+0,80+0,70)*4 m?2 10,800
RAZEM 10,800
3|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany m?2
d.1/0501-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
<aquapanel>48,60*2 m? 97,200
RAZEM 97,200
4|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany m2
d.1/0501-03 recznie na Scianach
<aquapanel>48,60*2 m? 97,200
RAZEM 97,200
5/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg - wykonane recznie; poditoze stabo chtongce - cokdt po- | m?2
d.1/0602-01 kryty powtoka dyspersyjng, odporng na szorowanie i na oddziatywanie wody, kolor:
natural
(22,29+22,34+12,04*2+3,77+4,30)*0,30 m?2 23,034
RAZEM 23,034
6/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
3,90*4+3,02*4 m 27,680
otwory
<01,02>(1,00+2%1,30)*2+(1,40+2*1,30)*2 m 15,200
<04,05>(4,10+2*2,05)+(3,60+2*2,05) m 15,900
<03,06>(3,12+2%1,30)*5+(4,10+2*2,05) m 36,800
<Dz01,DZ03>(1,30+2*2,50)+(1,00+2*2,50) m 12,300
<Dz02>1,00+2*2,50 m 6,000
<DZ04>1,00+2*2,05 m 5,100
RAZEM 118,980
7|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1/0703-01
22,29+22,34+12,04*2 m 68,710
RAZEM 68,710
8/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
d.1/0514-02 nej lakierowanej
oscieza
<01,02>0,25*[(1,00*2+2%1,30)*2+(1,40*2+2*1,30)*2] m2 5,000
<04,05>0,25*(4,10*2+2*2,05)+(3,60*2+2*2,05) m2 14,375
<03,06>0,25*(3,12*2+2*1,30)*5+(4,10*2+2*2,05) m2 23,350
miedzy oknami
1,30*(1,00+0,40+0,60*2+1,00) m?2 4,680
RAZEM 47,405
9/KNR 2-02 Ostony okien - folia polietylenowa m?2
d.1/0925-01
<01,02>(1,00%1,30*2+1,40*1,30*2) m2 6,240
<04,05>(4,10*2,05+3,60*2,05) m2 15,785
<03,06>(3,12%1,30*5+4,10*2,05) m2 28,685
<Dz01,DZ03>(1,30*2,50+1,00%2,50) m2 5,750
<Dz02>1,00*2,50 m2 2,500
<DZ04>1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 61,010
10|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 |m?
d.1]1652-02 mowys.do15m
<ptn>90,50 m2 90,500
<ptd>89,93 m2 89,930
<wsch, zach>72,26*2 m? 144,520
RAZEM 324,950
11| KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych.z rur o rozstawie 3 m obsa- |m?2
d.1/1802-01 dzonych w gniazdach cokotéw
analogia
4,80+23,64-poz.12 m?2 25,640
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RAZEM 25,640
12|KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.1 m wypetniona siatkg ocynkowang szt.
d.1/0404-04
analogia
1,00*2,80 szt. 2,800
RAZEM 2,800
2 Podtoza i posadzki
13|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej PE | m?
d.2|0420-01
194,41 m2 194,410
137,92 m?2 137,920
RAZEM 332,330
14/ KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie gr. 7cm m?2
d.2|0420-02
194,41 m?2 194,410
RAZEM 194,410
15|KNR AT-40 |Ufozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie gr. 15cm m2
d.2|0420-02
137,92 m?2 137,920
RAZEM 137,920
16/ KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm za- |m?2
d.2|1102-02 tarte na gtadko
1102-03
194,41 m?2 194,410
RAZEM 194,410
17/KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m?2
d.2|1102-02 tarte na gtadko
1102-03
137,92 m?2 137,920
RAZEM 137,920
18/ KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o gru- | m?2
d.2/0404-01 bosci 3 mm np. Cerinol HBK
137,92 m2 137,920
<schody>(3,64+11,32)*1,40 m?2 20,944
RAZEM 158,864
19 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie wtdknami rozproszonymi m3
d.2|cena zaktado-
wa
137,92*0,05 m3 6,896
RAZEM 6,896
20/KNR 0-39 Gruntowanie poditoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m?2
d.2/0114-02
2,79+6,51+4,78+4,10+4,61+4,61+4,10+4,78+3,89 m?2 40,170
RAZEM 40,170
21|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.2|0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacy -
powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
2,79+6,51+4,78+4,10+4,61+4,61+4,10+4,78+3,89 m?2 40,170
RAZEM 40,170
22|KNR 0-29 I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.2/0638-01
8,87*2+8,53*2+8,71*2+12,86+7,78+7,88 m 80,740
RAZEM 80,740
23|KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metoda | m?2
d.2/1118-08 z.sz. | zwykia. Ptytki gres, kolor jasnoszary
53.e
194,41-poz.24 m? 183,020
<w drzwiach>0,24*0,90%(1,20+1,80+0,90*4)+0,18*0,90*3 m?2 1,912
RAZEM 184,932
24/KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej metoda | m?2
d.2/1118-08 z.sz. | zwykta. Ptytki gres, kolor jasnoszary, antyposlizgowe "na gotg stope" R12
53.e
<natryski>4,78*2+1,83 m? 11,390
RAZEM 11,390
25|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm ukfadane najm
d.2/1120-02 z.sz. |klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta. Plytki gres, kolor jasnoszary
53.e
analogia
<szatnie>(5,53+2,80)*2*2-0,90*2*2 m 29,720
<komunikacja>(6,92+8,75)*2-0,90*6-1,20-1,80 m 22,940
<pom. sedziego>(1,86+3,60)*2-0,90 m 10,020
<$wietlica>11,22+6,74+10,72+6,72-1,80-0,90-2,50 m 30,200
<zaplecze>(1,86+3,60)*2-0,90 m 10,020
<kottownia>7,88-0,90 m 6,980
<magazyn>(4,02+1,95)*2-0,90 m 11,040
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RAZEM 120,920
26|KNNR 7 Taras drewniany z desek modrzew na wspornikach m2
d.2|0502-06
analogia
<taras>34,98 m?2 34,980
RAZEM 34,980
3 Sciany dziatlowe
27|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej | m?
d.3|0106-06 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.40.06) - 2GKBI/100/2GKBI
3,04*(1,57+2,07)-0,90*2,00*2 m?2 7,466
RAZEM 7,466
28/KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej | m?2
d.3|0104-04 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym (system 3.22.00) - 2GKBI
3,04*(1,02+0,93+1,95+2,59) m2 19,730
3,04*(1,86*3+1,61*2) m?2 26,752
RAZEM 46,482
29|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi|szt.
d.3/0119-03 i naswietli
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartonowych | m?2
d.3/0307-04 na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.16) - GKB
poddasze
(0,23*2+0,30)*2,90*2+(0,23*2)*2,90*2+0,25*4*2,20*2+(0,85+0,35)*2*2,90*2 m?2 25,396
RAZEM 25,396
31|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach i wieszakach moco- |m?2
d.3|0203-02 wanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
5,19*8,79*2+7,05*5,79*2 m?2 172,879
RAZEM 172,879
32|KNR AT-43 |Utozenie warstwy izolacji termicznej gr. 20 cm m2
d.3/0210-06
7,05*(7,24+1,99)*2+1,86*8,79 m?2 146,492
RAZEM 146,492
33|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty lamellowe z wetny mi- | m?2
d.3|0401-04 neralnej gr. 12 cm na $cianach
poddasze
2,80%8,97*2+23,15 m?2 73,382
RAZEM 73,382
34 | KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie m?2
d.3/20202-01
analogia
7,05%(0,30*2+1,35*4)*2+(7,05+1,00)*1,35*2 m?2 106,335
RAZEM 106,335
35/KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m?2
d.3/20203-02
poz.34 m? 106,335
RAZEM 106,335
36|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.3/20203-03
poz.34 m? 106,335
RAZEM 106,335
37|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji | m?2
d.3|0106-06 nos$nej grubosci 150 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.
40.06) - ptyta aquapanel
48,60 m?2 48,600
RAZEM 48,600
4 Tynki, oblicowania, malowanie
38|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4/0803-03
parter
<hol, komunikacja>2,92*(4,27*2+1,28)+6,40*8,79*2+18,48*2-1,28*2,92-1,80* m2 171,435
2,20+0,17%(1,80*2+2,20)
<$wietlica>(11,22+6,74+10,72+6,72)*3,27+24,01*2-4,10*2,05-2,50*2,50-1,80* m2 138,910
2,20-3,12*1,30*3+0,17*(1,80*2+2,20)+0,15*(4,10+2,05*2+2,50+2,50*2+1,30*2*
3+3,12*3)
<zaplecze>(1,90+3,64)*2*2,75-3,12*1,30+0,15%(1,30*2+3,12) m2 27,272
<pom. sedziego>(1,90+3,64)*2*2,75-3,12*1,30+0,17*(1,30*2+3,12) m2 27,386
<kottownia>(2,07+1,95)*2*3,02 m2 24,281
<wc damskie>(1,38+2,07+1,50)*2,75 m2 13,613
<wc meskie>(2,51+0,94+2,07)*2,75 m? 15,180
<szatnie>(5,57+2,84)*2*3,02*2 m2 101,593
<magazyn>(4,04+1,99)*2*3,02 m?2 36,421
<natryski>(1,86+2,65*2)*2,65*2 m2 37,948
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<umywalnie>(1,61+2,65*2)*2,65*2 m?2 36,623
<toalety>(1,86+2,65*2)*2,65*2 m?2 37,948
poddasze
24,38+5,68*2 m?2 35,740

RAZEM 704,350
39|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.4/0803-06
<szatnie, magazyn>5,57*2,84*2+4,06%1,99 m? 39,717
RAZEM 39,717
40/ KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie- |m?2
d.4|2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - GKB
6,68+2,79+6,51+6,68+4,76+4,10+4,61*2+4,10+4,76 m?2 49,600
RAZEM 49,600
41|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 51 na powierzchni pio-| m2
d.4/0311-05 nowej
<wc damskie>(1,38*2+1,00*2+0,93*2+1,50*2)*2,05-0,90*2,00*3 m2 14,321
<wc meskie>(2,51*2+1,88*2+0,94*2+2,07*2)*2,05-0,90*2,00*3 m2 24,940
<natryski>((1,86*2+2,65*2)*2,05-0,90*2,00)*2 m2 33,382
<umywalnie>((1,61*2+2,65*2)*2,05-0,90*2,00*3)*2 m2 24,132
<toalety>((1,86+2,65*2)*2,05-0,90*2,00)*2 m?2 25,756
RAZEM 122,531
42| ZKNR C-2 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni pionowe;j m
d.4/0311-07
2,05*(4*6+26) m 73,800
RAZEM 73,800
43|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4/0829-03
<wc damskie>(1,38*2+1,00*2+0,93*2+1,50*2)*2,75-0,90*2,00*3 m2 21,055
<wc meskie>(2,51*2+1,88*2+0,94*2+2,07*2)*2,75-0,90*2,00*3 m? 35,300
<natryski>((1,86*2+2,65*2)*2,65-0,90*2,00)*2 m2 44,206
<umywalnie>((1,61*2+2,65*2)*2,05-0,90*2,00*3)*2 m2 24,132
<toalety>((1,86+2,65*2)*2,65-0,90*2,00)*2 m2 34,348
<zaplecze>3,64*0,60 m?2 2,184
-poz.44 m?2 -3,200
RAZEM 158,025
44| KNR-W 2-02 | Lustra wklejane m2
d.4/1410-03
analogia
0,80*0,80*5 m?2 3,200
RAZEM 3,200
45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.4/1505-07 tynkéw z gruntowaniem
po0z.27*2+p0z.28 m2 61,414
poz.30+poz.31 m2 198,275
poz.38+p0z.39+p0z.40 m2 793,667
-poz.43 m?2 -158,025
RAZEM 895,331
46| KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z m2
d.4|1505-08 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.45 m? 895,331
RAZEM 895,331
5 Stolarka okienna
47|KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - trojszybowe, P4 rozwierno-uchyl- |m?2
d.5/1039-02 ne, rama U=1,3 W/m2K, np. Aluprof MB-86
analogia
<01,02>1,00*1,30*2+1,40*1,30*2 m?2 6,240
RAZEM 6,240
48| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - trojszybowe, P4, state, rama U= |m?
d.5/1039-03 1,3 W/m2K, np. Aluprof MB-86
analogia
<04,05>4,10*2,05+3,60*2,05 m?2 15,785
RAZEM 15,785
49|KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - trojszybowe, P4 rozwierno-uchyl- |m?2
d.5/1039-03 ne, rama U=1,3 W/m2K, np. Aluprof MB-86
analogia
<03,06>3,12*1,30*5+4,10*2,05 m?2 28,685
RAZEM 28,685
50|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wew. m
d.5/0129-01
analogia
<02>1,40*2 m 2,800
<03,06>3,12*5+4,10 m 19,700
RAZEM 22,500
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51|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wew. - sklejka malowana na biato  |m
d.5/0129-01
analogia
<04,05>4,10+3,60 m 7,700
RAZEM 7,700
52| KNR-W 2-02 |Siedziska- lakierowanie m2
d.5/20203-03
analogia
<04,05>0,55*(4,10+3,60) m?2 4,235
RAZEM 4,235
6 Stolarka drzwiowa
53|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewn. antywlamaniowe, szyba P4, rama U=1,7 |m2
d.6|1040-01 W/m2K, np. Aluprof
analogia
<Dz01,DZ03>1,30*2,50+1,00*2,50 m?2 5,750
RAZEM 5,750
54 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewn., np. Aluprof m2
d.6|1040-02
analogia
<DW01>1,90*2,25 m?2 4,275
RAZEM 4,275
55|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewn., np. Aluprof m2
d.6|1040-01
analogia
<DW03>1,00*2,25 m?2 2,250
RAZEM 2,250
56| KNR-W 2-02 |Drzwi zewn.stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, fabrycznie wykonczone, ra- |m?2
d.6|1203-02 ma U=1,7 W/m2K, antywtamaniowe np. Metalpol
analogia
<DzZ02>1,00*2,50 m?2 2,500
RAZEM 2,500
57|KNR-W 2-02 | Drzwi zewn. stalowe peine o powierzchni do 2 m2, fabrycznie wykonczone, rama m?
d.6/1203-01 U=1,7 W/m2K, antywtamaniowe np. Metalpol
analogia
<DZ04>1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
58/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.6/1022-01 czone np. Porta Metal
<DW2>0,90*2,20*10 m?2 19,800
RAZEM 19,800
59|KNR-W 2-02 | Oscieznice opaskowe np. Porta szt.
d.6/1025-01
analogia
<DW2>10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
60| KNR-W 2-02 | Drzwi wewn. stalowe petne o powierzchni do 2 m2, fabrycznie wykonczone np. m2
d.6/1203-01 Porta Aqua model 2
analogia
<DW04>1,00*2,20*4 m?2 8,800
RAZEM 8,800
61|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z drzwiami fabrycznie wykonczone np. Alsanit m2
d.6/1029-05
analogia
(1,18*2+1,82*2)*2,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
62| KNR-W 2-02 |Scianki prysznicowe fabrycznie wykonczone np. Alsanit m2
d.6/1029-05
analogia
1,02*1,80*2 m?2 3,672
RAZEM 3,672
7 Wyposazenie state
63| KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach, ocynkowany m
d.7/1208-03
3,20*2 m 6,400
RAZEM 6,400
64 Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - krata stalowa, wraz z ramg m?2
d.7|kalk. wtasna
1,00*2,00*2 m? 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR AT-22 |Lustro uchylne toalety niepetnosprawnych szt.
d.7/0102-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR AT-22 |Dozownik mydta szt.
d.7/0102-02
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67|KNR AT-22 |Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt.
d.7/0102-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68/ KNR AT-22 |Pojemnik na papier toaletowy szt.
d.7/0102-02
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69/ KNR AT-22 |Porecz uchylna dla niepetnosprawnych szt.
d.7/0102-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR AT-22 |Porecz prosta dla niepetnosprawnych szt.
d.7/0102-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Zagospodarowanie terenu
71 Nawierzchnia NB1 m?2
d.8|kalk. wtasna
866,78 m?2 866,780
RAZEM 866,780
72 Nawierzchnia z podbudowg NB2 m2
d.8
357,05 m2 357,050
<$mietnik>2,79 m?2 2,790
RAZEM 359,840
73|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8/0402-03
<kostka 2-rzedy>0,068*p0z.78 m3 5,804
RAZEM 5,804
74/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na fukach o promieniu do 40 m m3
d.8/0402-04
0402-05
<kraweznik Kb1>0,0715*poz.75 m3 15,179
<kraweznik najazdowy Kb2,Kb3>(0,128-0,068)*poz.76 m3 1,170
<obrzeze>0,055*poz.77 m3 8,344
RAZEM 24,693
75/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.8/0403-03 piaskowej
85,6+22,8+26,8+18,0+59,1 m 212,300
RAZEM 212,300
76|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.8|0403-05 piaskowej
<Kb2,Kb3>17,50+1,00*2 m 19,500
RAZEM 19,500
77|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.8/0407-03 spoin piaskiem
42 5+40,3+17,6+24,3+14,6+12,4 m 151,700
RAZEM 151,700
78|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej rzedowej 16/16 cm na podsypce cementowo- m
d.8/0608-07 piaskowej - 2 rzedy
analogia
85,35 m 85,350
RAZEM 85,350
79|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m?
d.8/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
analogia
poz.71+poz.72 m?2 1 226,620
RAZEM 1 226,620
80|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim gr. 10cm m3
d.8/0526-01
analogia
0,10*poz.81 m3 14,190
RAZEM 14,190
81|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia m2
d.8/0401-02
141,90 m?2 141,900
RAZEM 141,900
82|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.8/0702-06
141,90 m?2 141,900
RAZEM 141,900
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83|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- | szt.
d.8/0302-05 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m : klon jawor
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84| KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.8/0701-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85 Siedzisko z elementu oporowego z betonu prefabrykowanego m
d.8|kalk. wtasna |szer. 50cm, wys. 40cm, gt. 60cm
kolor jasno szary
wykonczenie warstwy wierzchniej z elementéw drewnianych kolor jasno szary,
wym. 50x50mm, montaz na ptaskowniku stalowy 8xX50mm ocynkowanych
16,60 m 16,600
RAZEM 16,600
86 Stopien z betonu prefabrykowanego m3
d.8|kalk. wtasna
0,30*1,60*0,15+0,30%1,00*0,15 m3 0,117
RAZEM 0,117
87 Kosz na $mieci metalowy np. RADIUM KR120 firmy mm cite lub réwnowazny szt
d.8|kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
88|KNR 13-12 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych o wysokosci 1.2 m m?2
d.8/1601-01
<$mietnik>(1,40*2+2,24)*1,20 m?2 6,048
RAZEM 6,048
89/ KNR 2-23 Furtka dwuskrzydtowa 200x120cm szt.
d.8/0402-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90 Pojemniki na $mieci z tworzywa sztucznego, 4 kotowy, pojemno$¢ 1100 dm3, kolor|szt
d.8|cena zakiado- | grafitowy RAL7016
wa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
91 Pojemniki do segregacji odpadkow typu dzwon 1390x1490x1490 szt
d.8|cena zaktado-
wa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
92 Stojak na rowery stalowy lakierowany 80x80cm, kolor RAL7016 dostawa i montaz |szt
d.8|kalk. wlasna |np. MODERN Il Im Produkcja Marek lwa
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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