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Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 06.08.2014 r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody
i warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej dla budynku szatni i $wietlicy na dz. nr 207/4 obteb
Chrzgstawa Mata ZGK Czernica informuje, ze zapewnia dostawe wody na cele bytowo-gospodatcze
oraz okresla nastepujace warunki przylaczenia w/w obiektu do sieci wodociagowej:

1. Miejsce wpigecia do istniejacego wodociagu PVC w dz. nr 207/4 zgodnie z zaznaczeniem na planie
sytuacyjnym (zalacznik nr 1).

2. Whpiecia dokonaé poprzez montaz trjnika kolnierzowego wraz z pelnym weztem zasuw (3xF5).

3. Zaprojektowal odcinek sieci wodociggowej Dz110 (dz. nr 207/4 obteb Chrzastawa Mala). Ksztaltki
1 armature na sieci zaprojektowac jako kolnierzowe.

4. Wezly hydrantowe: hydrant Zeliwny z wrzecionem ze stali nierdzewnej; ksztaltki kolnierzowe,
0§ zasuwy w odleglosci min. 0,5m od skraju hydrantu.

5. Cisnienie w gminnej sieci wodociagowej wynosi 0,05 - 0,4 MPa.

6. Przylacze do projektowanej sieci wlaczy¢ poprzez nawiertke samonawiercajaca do rur PE/PVC
(obejma skrecana na Sruby ze stali nierdzewnej), z przedluzeniem trzpienia w obudowie do
gl 0,5m p.p.t. i skrzynki ulicznej, zabezpieczonej przed osiadaniem i przesunigciem.

7. Na przylaczu zaprojektowac zasuwe.

8. Wodomierz gléwny w budynku projektowaé na konsoli wodomierzowej i lokalizowal zgodnie

znormg PN -B-10720. Za zaworem gléwnym przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.
9. Zaleca si¢ stosowanie rur PEHD/PVC PN10 oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

10. Nalezy wykona¢ projekt sieci i przylacza, zgodnie z wymogami prawa budowlanego iuzyskaé
wymagane uzgodnienia, w tym ZGK Czernica oraz decyzje pozwolenia na budowe sieci.

11. Pracownik ZGK Czernica w trakcie dokonywania odbioru przylacza nawierca sie¢ za pomoca
nawiertki oraz montuje wodomierz glowny.

12. Bezumowne pobieranie wody jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopattzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (D U. 2007 Nr 72 poz. 747  pdgn. mianami).

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przylaczenia wazne sg przez 2 lata od dnia

wydania.
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Zapewnienie odbioru Sciekow 1 warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 06.08.2014 r. o wydanie zapewnienia odbioru Sciekdéw
sanitarnych i warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku szatni i Swietlicy na
dz. nr207/4 obreb Chrzastawa Mala, ZGK Czernica informuje, ze zapewnia odbior Sciekéw
sanitarnych z w/w obiektu oraz okresla nastepujace warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce wlaczenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U @200 (wg oddzielnego
opracowania zgodnie z decyzja nr 1676/2008 z dnia 16.0.2008 r.), w dz. nr 207/4, zgodnie
z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1).

Wiaczenia do kanalu grawitacyjnego dokona¢ poprzez dolot do kinety studni rewizyjne;.

Na przylaczu zaprojektowaé studnie rewizyjne (min. Dn400).

Podlaczenie budynku do kanalizacji nalezy zaprojektowac jako grawitacyjne z normowym spadkiem.
Zaleca si¢ stosowanie rur zgodnych z materialem sieci, o odpowiedniej sztywno$ci obwodowej SN.

o Lo

Lokalizowanie przyboréw kanalizacyjnych w pomieszczeniach ponizej poziomu terenu wymaga
zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych.
Wentylacje gléwna kanalizacji w budynku wyprowadzi¢ ponad dach w typowej rurze wywiewnej.

o ~

Nalezy wykona¢ projekt przylacza, zgodnie z wymogami prawa budowlanego na zaktualizowanym
podkladzie geodezyjnym, i przedlozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica.

9. Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy przylacza i ustali¢ z ZGK Czernica (odpowiednim
wnioskiem), termin rozpoczecia prac oraz termin wlaczenia do sieci z jednoczesnym odczytem stanu
wodomierza.

10. Wykonane przylacze nalezy zainwentaryzowal geodezyjnie (szkic geodezyjny lub mapa
powykonawcza) — niezbedny do odbioru przylacza.

11. Bezumowne odprowadzanie Sciekdw jest karalne godnie 5 art. 28 Ustawy o biorowym aopatrsenin w wodg i shiorowym
odprowadzanin sciekow (Dg.U. 2001 Nr 72 pog. 747)

Niniejsze zapewnienie odbioru Sciekéw sanitarnych i warunki przylaczenia wazne s3 przez 2 lata
od dnia wydania.
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Zakiad Gospodarki Komunalnej
~ CZERNICA ZAYACZNIK NR 2
35-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
tel. 318 01 73
Tok postgpowania przy wykonywaniu przylacza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej

—

Zlozenie wniosku do ZGK Czernica o uzgodnienie projektu przylaczy.

2. Uzgodnienie projektu we wszystkich wlascwych instytucjach m.in. ZUDP oraz z wlascicielami
gruntéw przez ktore przebiegaja przylacza.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowe budynku wraz z przylaczami lub zgloszenie przystapienia do

robot polegajacych na budowie przylaczy w Starostwie Powiatowym we Wroclawiu.

Zawiadomienie ZGK Czernica o terminie wykonania przylaczy.

Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (dotyczy drogi publicznej).

Po wykonaniu przylaczy uzyskanie protokolu odbioru drogi gminnej - jesl dotyczy.

Zlozenie wniosku o odbior przylaczy.

Zawatcie umowy na dostawe wody i/lub odbior $ciekdw.

P He s

Naleiy wytyczy¢ trase¢ przylaczy oraz wykonaé je zgodnie z projektem oraz wszystkimi
uzgodnieniami.

Wykonane przylacza nalezy zglosi¢ uprawnionemu geodecie do inwentaryzacji geodezyjnej (szkic
powykonawczy lub mapa powykonawcza).

W ustalonym terminie pracownik ZGK Czernica dokonuje odbioru przylaczy. Odbior przylaczy jest
bezplatny.
W trakcie odbioru pracownik ZGK Czernica montuje i plombuje wodomierz, nawierca sie¢ wodociagowa,
ewentualnie dokonuje odczytu stanu wodomierza — w przypadku wykonania jedynie przylacza kanalizacji
sanitarnej.

Przylacze kanalizacji sanitarnej do obioru powinno by¢ odkryte (niezasypane).
Dotychczasowy bezodplywowy zbiornik na $cieki nalezy oproznic i zaslepic.

Odbiory przytaczy odbywaja si¢ od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 13:00.

ZGK Czernica Tel. 71 3180173
Whnioski dostepne na stronie www.zgkczernica.pl oraz w biurze ZGK Czernica.
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