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SYMBOL

DZ01

D202

DZ05

DZ04

DW1 DW2

DW3

DW4

TYP

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

SCHEMAT

przeszklone, antywlamaniowe,

— klucz MASTER

- ramy U= 1,7 W/m2K

— szklo dwukomorowe, przezierne,

cienkq przylgq i oscieznicq blokowg

- klucz MASTER

—ramy U= 1,7 W/m2K

— stal ocynkowa dwustronnie malowana

przeszklone, antywlamaniowe,
klucz MASTER

- ramy U= 1,7 W/m2K

— szklo dwukomorowe, przezierne,

cienkg przylgq i oscieznicq blokowq
klucz MASTER

- ramy U= 1,7 W/m2K

— stal ocynkowa dwustronnie malowana

wypefnienie szklo zespolone

— oscieznica obejmujgca

— bez slupka po $rodku, jedno
skrzydto blokowane

stalowe Iub plytowe
— oscieznica obejmujgca
— szczelina went. w dolnej

czgsei zgodnie z proj. inst. sanit.

wypelnienie szklo zespolone
— oScieznica obejmujgea
— kolor bialy
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WYMIARY SKRZYDLA So[cm] 120 90 90 90 180 90 90 90
WYMIARY SKRZYDLA Ho[em] 245 245 245 200 220 220 220 220
WYMIARY W SWIETLE OTWORU S[cm] 130 100 100 100 190 100 100 100
WYMIARY W SWIETLE OTWORU H[cm] 250 250 250 205 225 225 225 225
TYP SKRZYDLA L P L P L P L P L P L P L P
RAZEM | - 1 - 1 - | - | 5 5 - | 2 2
. . . . . . ) L . . — drzwi dwuskrzydiowe ramowe w | — drzwi pelne, jednoskrzydlowe, — drzwi jednoskrzydlowe ramowe | — drzwi peine, jednoskrzydiowe,
UWAGI — drzwi profilowe, ramowe, aluminiowe, | — drzwi stalowe, antywtamaniowe, z — drzwi profilowe, ramowe, aluminiowe, | — drzwi stalowe, antywtamaniowe, z . o - . ) . D )
systemie profili aluminiowych, bezprzylgowe, drzwi drewniane, w systemie profili aluminiowych, bezprzylgowe, drzwi o

wilgoc

podwyzszonej odporniosci na

— oscieznica obejmujqca
- szczelina went. w dolnej

M\QWQ, E. 98%20 ,ro@ josny szary . w\QWQ, ﬂ» QomNro.so .ro? josny  szary . - kolor biaty podcigcie o pow. 0,022m2 czgsei zgodnie z proj. inst. sanit.
olor jasny szary (analogicznie jok kolor elewacii) olor jasny szary (analogicznie jak kolor elewac]i) = Yolor bialy podciecie o pow. 0,022m2
— kolor jasno szary
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100 140 4 312 4 4 410 4 4 360 4 4 250 4
WYMIARY W SWIETLE  So[erm] 100 140 312 410 360 410
WYMIARY W SWIETLE  Ho[cm] 150 130 150 205 205 205
TYP SKRZYDLA L P L P L P
RAZEM 1 | 1 1 5 - 1 | |
UWAGI — okno ramowe, aluminiowe, jednoskrzydrowe, trgjszybowe, — okno ramowe, aluminiowe, dwuskrzydtowe, — okno ramowe, aluminiowe, dwuskrzydlowe, trojszybowe, stale, osadzenie w przestrzeni izolacji termicznej, — okno ramowe, aluminiowe, dwuskrzydtowe,
rozwierno uchylne, osadzenie w przestrzeni izolacji termicznej, trojszybowe, rozwierno uchylne i stale, - ramy U= 1,3 z\swx trojszybowe, rozwierno uchylne, —osadzenie
~ramy U= 1,3 E\SNX osadzenie w przestrzeni izolacji termicznej, - szyba P4 w przestrzeni izolacji termicznej,
- szyba P4 - ramy U= 1,3 W/m2K — kolor jasnoszary, — bez slupka w $rodku
— kolor jasnoszary, - szyba P4 — uchwyty, okucia w kolorze okna, uszczelki kolor szary - ramy U= 1,3 W/m2K
— uchwyty, okucia w kolorze okna, uszczelki kolor szary - kolor jasnoszary, — szpalety i parapet ze skleki na podkonstrukcji— miejsce do siedzenia, szer. 95cm - szyba P4
— uchwyty, okucia w kolorze okna, uszczelki — kolor jasnoszary
kolor szary

UWAGI | ZALECENIA

1. Zakres wykonania i

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i
adpowiadaly normom  bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres
wg wytycznych i zalecen producenta.

opracowania.

ponownie i reprodukowat bez pisemnej zqody autorow.
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RAEWIZJA: NR RYS:

- A1

WESTOR
4. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czgs¢ niniejszego R
5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w ROt
przypadku wystgpienia roznic projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.  [SPRAVDZARCY mar
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