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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
SYMBOL TYP /OPIS
A LUG SATELA 2x18W HF IP54
B LUG ARGUS TWO 2x54W SPD SOFT (na zwieszakach) MW@WM%\H\ﬁmvaﬂZW%ANWWHW@gAﬁw wwwo WROCK AW
. .t ,
c LUG RONDO 2x18W HF IP65 ﬂm:.bm@%e .com
- ) TEAT BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE_ SWIETLIC ._m_mw | ZAPLECZEM SZATNIOWO—
D LUG LUGSTAR BASIC 2x18W HF IP44 (do sufitéw podwieszanych) S —. UWAGI | ZALECENIA SANITARNYM DLA TERENU SPORTOWEGO W! 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
— i 1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang PRI T55_003 Chrzgstawa Mata ul. Wroclawska 95
cz. dz. nr 207/4 AM=2, obreb Chrzgstwa Mata, gmina Czernica

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq  |™% |Urzqd Gminy Czernica )
ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica

D1 LUG LUGSTAR n/t 2x26W HF 1P44

D2 LUG ROUBD 2x26W HF (zawieszana) odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i
QbSUQQv A R C H | T E K T U R A PoOPIS
i y A . . . . . . OLPROEKTMT mgr inz. arch. Magdalena Szkoda upr. nr Rz/A-01/11
E1 LUG ATLANTYK 2x58W HF IP65 (zwieszane) 3. <<mN<m¢£m rozwigzania techniczne zZwiqzane z ofxmwfojo ;ﬁoov\gjofo@ﬁ jomeK SV\YODQO u s@z;m:a budowlane w s @o.e:mmg architekionicznej do s.mrms%a bez o 3&&% \
r - dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta. PRI mar inz. arch. Alicja Adamowicz upr. nr 39/2010/DSOIA
LUG CLASSSIC T5 P/T fineline PAR 2x54W 4. Uwagi 1 opisy zamieszezane w czesci rys. projektu stonowiq integrang czese niniejszego —y—g qcsﬁ,m;ﬂ.%wggms m__@z,mgg eg;m:g,_m%mg mm:ﬂ%mgﬂ a,%gN N E
PROJEKT ROZMIESZCZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH opracowanid. ) ) ) 5 . PROECAT [ mgr inz. Daniel Kociemba upr. nr 129/D0S/06 )
: . 5. Ze wzqledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w vprobnienn biowone w_Spc. rstacyjre] = zgesi e, inslc] | wzgéée cekiycanyeh i elkroeergeycanch
= ® OBIEKT: Budynek - boisko Chrzastawa Mala przypadku wystqpienia roznic projektowany ukfad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego. [ mar inz. Andrzej Brons upr. nr 59/90/UW N i elkveh
= OPRACOWAL: DATA- . ! ' o ! UpraWnienio biidowlane w spet. instolacyjno— rzynieryjne] 2 Zakresie dieci elektrycznych i sieci 1 inst.
= mgr inz. Daniel Kociemba 2014.08.01 6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w[WFORWACIE [NR PROJEKTU STADION SKALA: DATA: RAEWIZJA: TR RYS:
an amz_n_ Dories Fiar tym projekcie stanowiq wlasnost intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzy¢ 1402 P.B. 1:100 09.2014 - E/02
ponownie i reprodukowac bez pisemnej zqody autordw. ﬁ%é RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

opracowanie wykonane zostalo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT




