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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien

45231300-8 SIECI ZEWNETRZNE

45231300-8 Sie¢ wody wraz z przytgczem wodociggowym

45231300-8 Przytgcze kanalizacji sanitarnej

45231300-8 Sie¢ kanalizacji deszczowej

NAZWA INWESTYCJI :  Sieci oraz przytacze dla budynku kultury ze Swietlica wiejska i zapleczem szatniowo-sanitarnym
ADRES INWESTYCJI :  Chrzgstawa Mata ul. Wroctawska 95 , dziatka nr 207/4

INWESTOR : Urzad Gminy Czernica

ADRES INWESTORA  :  ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Wojciech Grabski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Anna Wielgus (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

Sieci oraz przytacze dla budynku kultury ze swietlicg wiejskg i zapleczem szatniowo-sanitarnym.

-

SIECI ZEWNETRZNE

23

1.1

Sie¢ kanalizacji deszczowej

23
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Sieci oraz przytacze dla budynku kultury ze swietlicg wiejskg i zapleczem szatniowo-sanitarnym.
1145231300-8 |SIECI ZEWNETRZNE
1.1/45231300-8 |Sie¢ kanalizacji deszczowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0120-03
analogia
187/1000 km 0,19
RAZEM 0,19
2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1/0217-04 odktad w gruncie kat.!ll
5%1,0*0,90<wykop liniowy> m3 4,50
(154,71+27,47)*1,0*1,0<wykop liniowy> m3 182,18
3,7*PoleKotaD(1,5)<wykop pod zbiornik> m3 6,54
4*1,2*0,90<wykop pod skrzynki> m3 4,32
RAZEM 197,54
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0221-09 gruncie kat.lV - poszerzenie wykopu w miejscach pod studzienki
2,02,0*3,0*1<kpl> m3 12,00
1,0*1,0*1,0*1<kpl> m3 1,00
RAZEM 13,00
4/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw pod zbiornik w gruntach suchych kat. |m?2
d.1.1/0326-08 I1I-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
2,1*3,7*4*1 m?2 31,08
RAZEM 31,08
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. 15 cm|m3
d.1.1]0501-05
5%0,90%0,15 m3 0,68
182,18*1*0,15 m3 27,33
RAZEM 28,01
6/KNNR 11 Podsypka ze zwiru pod skrzynki rozsgczajgce o gr. 40cm m3
d.1.1]0501-05
4*1,2*0,40 m3 1,92
RAZEM 1,92
7/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw rury i |m3
d.1.1/0501-05 nadsypka o gr. 30 cm
5*(0,9-0,110)*0,110 m3 0,43
5%0,9*0,30 m3 1,35
154,71*(1,0-0,160)*0,160 m3 20,79
154,71*1,0%0,30 m3 46,41
27,47%(1-0,2)*0,20 m3 4,40
27,47*1*0,30 m3 8,24
RAZEM 81,62
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1]0529-01 m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.1/0529-06 4m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1.1/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km - wywdzka nadmiaru ziemi z podsypek i rur ortaz
studzienek.
24,47*PoleKotaD(0,200) m3 0,77
154,71*PoleKotaD(0,160) m3 3,11
5*PoleKotaD(0,110) m3 0,05
1*PoleKotaD(1,5)*3,7 m3 6,54
8*PoleKotaD(0,6)*1,0 m3 2,26
4*1,2*0,50<skrzynki> m3 2,40
poz.5+poz.6+poz.7 m3 111,55
RAZEM 126,68
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-02 krot-|chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
nos¢ 8 IV . Dodatek za nast. 4 km
Krotnos¢ = 8
poz.10 m3 126,68
RAZEM 126,68
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- |m3
d.1.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
(poz.2+poz.3)-poz.10 m3 83,86
RAZEM 83,86
13/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.1/0408-01
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.1/0408-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.1/0408-03
156 m 156,00
RAZEM 156,00
16 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Tegra600 o $r 425 mm - zamknigcie stoz- |szt.
d.1.1|0517-01 kiem betonowym
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
17|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach szt.
d.1.1]0529-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
18 KNR-W 2-18 |Wpust uliczny zeliwny z betonowg studzienkg DN 500 z osadnikiem i koszem |szt.
d.1.1]0524-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19/KNR 9-20 Montaz skrzynek rozsaczajacych szt.
d.1.1/0404-07
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
20|KNR 9-07 Utozenie geowtdkniny m2
d.1.1/0105-01
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
21|/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1]0706-02 prob.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.1/0706-01 préb.
3 odc. -1 3,00
préb.
RAZEM 3,00
23|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.1/0706-01 prob.
3 odc. -1 3,00
préb.
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3955




