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RZUT PARTERU

NP. | NAZWA POMESZCZENA | OZN. WARSW PoS. | JPOWERZCHNA [m2] _hmong
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
002 |SWETLICA G1/PLYTKI GRES. 7372
005 |mPLEcze G1/PLYTKI GRES. 6.6 2000 = 12028 mnpm. | pOz/0M BUDYNKU W STOSUNKU DO POZIOMU TERENU
005 |TOLAETA DAMSKA G1/PLYTKI GRES. 2,79 -
0.06 |TOLAETA MESKA E\vwiz GRES. 6,51 UA Em,@@} _uO mCU,«ZXC
POKBJ SEDZIEGO G1/PLYTKI GRES. 6,68
SZATNIA G1/PLYTKI GRES. 15,45 "
NATRYSK G1/PLYTKI GRES. 476 PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
UL /P GRES 410 7777777777 PROJEKTONMNA SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYUNE ZELBETOWE
TOLAETA E\vwﬁx, GRES. 4,61 VISRV LS PPV LI ISPV
ST 1P GRS, 154 e KRATA ODPLYWOWA
0.14  |TOALETA G1/PLYTKI GRES. 4,61 .
015  [UMYWALNIA G1/PLYTKI GRES. 4,10 w NW}ONX\/ 0o EmN>
016 _|NATRYSK G1/PLYTK GRES. 476 —o GRZEINIK wg inst. sanit.
017 |POM.  MAGAZYNOWE G1/PLYTKI GRES. 784 %
PONERZCHNIA UZYIKOWA — PARTER 162,06 _ " KIERUNEK SPADKU
POWIERZCHNIA USLUGOWA
0.0+ [KOTLOWNA [ 61/PLYIKI GRES. | [ 389 RD#120mm RYNNA DACHOWA
POWIERZCHNIA USLUGOWA — PARTER 3,89
T RS#100mm RURA SPUSTOWA
0.01 Yoﬁ i G1/PLYTKI GRES. 23,19
007 _|KOMUNKACIA | 61/PLYIKI GRES. 597
POWIERZCHNIA RUCHU — PARTER 2846
[ POMERGTHNA KONDYGNAGH NETTD - PATIER A

UWAGI | ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedg
odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i

aprobaty).

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢

dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czgs¢ niniejszego

opracowania.

5. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w
przypadku wystgpienia roznic projektowany uklad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowig wlasnosc intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zqody autordw.

opracowanie wykonane zostalo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

ILOFT MAGDALENA S/KODA

SONOSTKA UL, E. PLATER 10/1, 51-680 WROCLAW
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