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1. Wyposazenie obiektu w instalacje elektryczne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji elektrycznych dla O$rodka Sportu i Rekreacji w
Chrzastawie Matej przy ul Wroctawskie;

Zakres opracowania
W opracowaniu ujeto:

al instalacje o$wietlenia wewnetrznego ogélnego

b/ instalacje gniazd wtykowych,

¢/ przytacza instalacii,

d/ rozdzielnice zasilajacq instalacje elektryczne,

e/ potaczenia wyréwnawcze,

f/ instalacje uziemiajaca,

i/ instalacje odgromowa,

jl podtaczenie istniejacych obwoddw o$wietlenia zewnetrznego

m/ przebudowa istniejace;j linii kablowych nN dla zasilania o$wietlenia zewnetrznego i przepompowni

1.1.1. Projekty zwigzane

Projekt architektoniczny i pozostatych branz technologicznych

1.1.2. Podstawa opracowania i materialy zatozeniowe

- ustalenia ze Zlecajacym dotyczace przeznaczenia pomieszczen / podktady architektoniczne.
- ustalenia ze spotkan z Inwestorem,

- obowigzujace normy techniczne branzowe i przepisy

- katalogi i karty informacyjne wyrobow energetycznych

1.2. Opis techniczny

1.2.1. Charakterystyka stanu istniejacego

Dziatki przewidziana pod inwestycje sq zagospodarowane i posiadajg zasilanie w energie elektryczng. Miejscem
przytaczenia jest istniejaca rozdzielnica gtéwna RG zabudowana przy istniejacym przytaczu kablowym nr Zk-1b+1P
Zlokalizowanym przy ul. Wroctawskiej dz.207/4

1.2.2. Charakterystyka zaplecza technicznego

Projektowany budynek zaplecza technicznego sportu i rekreacji projektowany jest w miejscu istniejacego
kontenera tzw. ,BLASZAKA” niezwigzanego trwale z gruntem. Nowoprojektowany budynek bedzie
jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.
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1.2.3. Uklad zasilania

Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywac si¢ bedzie z sieci TAURON Dystrybucja S.A. O/Wroctaw

Zasilanie podstawowe obiektu obywa¢ sie bedzie ze zlacza kablowego ZK-1B+1P, zlokalizowanego na terenie dziatki
207/4 przy ul. Wroctawskiej w Chrzastawie Matej. Z obecnego zlacza kablowego nr ZK-1b zasilane s3 istniejace
rozdzielnica RG dla istniejacego obiektu sportowego i przepompowni Sciekéw. Obecha moc przytaczeniowa dla
istniejacych obiektow wynosi 19kW i jest rozliczana za pomoca uktadu bezposredniego. W celu przytaczenia nowego
budynku zaplecza technicznego projektuje sie wykorzystanie istniejgcych kabli do zasilania istniejacego ,BLASZAKA”
Projektowana linia kablowa wprowadzona zostanie do pomieszczenia ,Zaplecza Sali”, gdzie zlokalizowana bedzie
gtéwna rozdzielnica niskiego napiecia. Z rozdzielnicy gtéwnej budynku zaplecza zostang wyprowadzone obwody
oSwietlenia zewnetrznego i zasilania przepompowi $ciekow. Na rysunku rzutu fundamentéw — instalacja uziomowa
pokazano sposéb wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z rozdzielnicy RG. W budynku kable uktada¢ w rurze
ochronnej na catej dtugosci. Wyjscia kabli z budynku zabezpieczy¢ przed wilgocig za systemu uszczelnieh
(przepustéw) dla rur i kabli np. AROT.
Kable uktadac linig falistq z zapasem 3% (celem zniwelowania przesuniec¢ gruntu) w wykopie na gteboko$ci 80 cm, na
10 centymetrowej podsypce piaskowej. Kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz warstwa gruntu rodzimego. Na cate;
dlugosci trasy kablowej umiescié¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim w odlegtoci okoto 30 cm od
poziomu utozenia kabla. Na kable nanie$¢ oznaczniki z informacjg zawierajaca typ zastosowanego kabla, jego relacii,
napieciu znamionowym oraz datg wykonania trasy kablowej. Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ protokdt robét
zanikowych oraz przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg trasy kablowej. Kable na catej dtugosci
trasy uktada¢ w wykopie w systemie ptaskim. W miejscach skrzyzowana i zblizen do innych sieci podziemnych, pod
drogami ruchu kotowego oraz w miejscach wprowadzania linii kablowych do obiektu, nalezy stosowac ostony
otaczajace, np. Arot SRS, DVK, oddzielna ostona na kazda lini¢ kablowa.

1.2.4. Elektryczne sieci zewnetrzne 0,4 kV budowa i przebudowa

Z rozdzielnic niskiego napiecia obiektu, wyprowadzone zostang nastepujace istniejgce wewnetrzne linie

zasilajgce, wykonane kablami YKY:
- zasilanie pompowni $ciekow
- zasilanie o$wietlenia terenu zewnetrznego boiska oraz boiska do koszykdwki

W celu likwidacji kolizji istniejacych wewnetrznych linii zasilajgcych o$wietlenie oraz przepompownie $ciekow z
nowoprojektowanym budynkiem ,ZAPLECZA” nalezy istniejace kable odkopa¢, a nastepnie utozy¢ po nowych trasach.
Istniejace kable pod nowoprojektowanym budynkiem zlikwidowa¢. W razie potrzeby zastosowac sztukowki kablowe
wraz z mufowaniem.
Kable uktadac linig falistq z zapasem 3% (celem zniwelowania przesuniec¢ gruntu) w wykopie na gtebokosci 80 cm, na
10 centymetrowej podsypce piaskowej. Kable zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz warstwg gruntu rodzimego. Na catej
diugosci trasy kablowej umiesci¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim w odlegtosci okoto 30 cm od
poziomu utozenia kabla. Na kable nanie$¢ oznaczniki z informacjg zawierajaca typ zastosowanego kabla, jego relaciji,
napieciu znamionowym oraz datg wykonania trasy kablowej. Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ protokdt robét
zanikowych oraz przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg trasy kablowej. Kable na catej dtugosci
trasy uktada¢ w wykopie w systemie ptaskim. W miejscach skrzyzowana i zblizert do innych sieci podziemnych, pod
drogami ruchu kotowego oraz w miejscach wprowadzania linii kablowych do obiektu, nalezy stosowaé ostony
otaczajace, np. Arot SRS, DVK, oddzielna ostona na kazda linie kablowa.
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1.2.5. Oswietlenie terenu zewnetrznego

Istniejgce odwietlenie zewnetrzne obiektdw sportowych i rekreacji pozostaje bez zmian.

Dla zasilania istniejacych oswietlenia nalezy wyprowadzié¢ z rozdzielnicy RG nowe obwody, ktére nalezy
zmufowaé z istniejacym kablami zasilajacymi latarnie i maszty oswietleniowe poza obszarem kolizji z
nowoprojektowanym budynkiem.

1.2.6. Gtéwne rozdzielnice 0,4 kV
W pomieszczeniu ,Zaplecza Sali” na parterze budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG 0,4 kV w
obudowie metalowej, o stopniu ochrony IP30. W rozdzielnicy nalezy zabudowaC aparature kompaktowa,
modutowg na szynie TH-35. Odptywy niskiego napiecia obiektu przewidziano zasili¢ przewodami i kablami
YDYzo, YKYzo o odpowiednim do obcigzenia pradem przekroju. Na schemacie rozdzielnic gtownych

rozrysowane sg poszczegdlne obwody.
Na poddaszu uzytkowym projektuje sie tablice poddasza TP do obstugi obwodéw zainstalowanych na

poddaszu oraz urzadzen wentylacyjnych.

1.2.7. Ukfad pomiarowy

Dla obiektu pozostaje istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany w zestawie ztagczowo pomiarowym na dziatce
207/4.
1.2.8. Zasilanie urzadzen technologicznych - przepompownia Sciekéw
Dla zasilania przepompowni $ciekéw nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG nowy obwod ktéry nalezy
zmufowac z istniejacym kablem zasilajgcym przepompownie poza obszarem kolizji z nowoprojektowanym budynkiem.
1.2.9. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana zasilanie podstawowego. Bilans mocy na kazdg rozdzielnic: RG, podczas pracy normalnej
wynosi odpowiednio:

RG
Urzadzenia moc yvsp()’fcz. moc oblicz.
zainst. | jednocz.

Gniazda 3f 7 0,1 0,7
Gniazda 1f 50 0,15 75
Oswietlenie 35 0,8 2,8
Kurtyny 0,8 04 0,32
Przepompownia $ciekow, pompy 2,36 0,8 1,89
Kociot gazowy 0,1 1 0,1
Oswietlenie zewnetrzne 43 04 1,72
Tablica poddasza 1,8 0,5 0,9
RAZEM 69,86 15,93

1.2.10. Instalacje wewnetrzne
Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, co.
Nalezy zabezpieczy¢ sobie z wykonawcami tamtych instalacji mozliwo$¢ zachowania ciggow tras na przewody i kable.
W ciggach pionowych bezwzglednie kable uktada¢ na drabinkach kablowych z mocowaniem.
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1.2.11. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 750V w | grupie obcigzen jako:
natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni miedzystropowej korytarzy oraz czesciowo w pomieszczeniach,
wtynkowe - przy podejsciach przewoddw do opraw w przypadku braku sufitow podwieszanych.

podtynkowe - w rurkach RVKL i RVS - w pozostatych przypadkach, nie wymienionych w punktach powyze;.

1.2.12. Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowaC osprzet podtynkowy zwykly, w
pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na $cianach z glazurg osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W
przestrzeniach migdzystropowych korytarzy oraz czesciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowy.
Osprzet podtynkowy nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami. W pomieszczeniach z glazurg do
petnej wysokosci, puszki rozgatezne nalezy montowaC poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek ( od
zewnatrz lub od wewnatrz ) nalezy opisa¢ numery obwoddw, ktérych dotyczg. Puszki rozgatezne pomalowaé wewnatrz
lakierem: czerwonym - obwody rezerwowane czarnym - obwody nierezerwowane, puszki rozgatezne na korytarzach
mocowaé np. do bocznych $cian korytek kablowych.

- Wysoko$¢ montazu tgcznikdw oswietleniowych w pomieszczeniach ogoinych, socjalnych i technicznych— 1,2 m ponad
poziom posadzki

- Wysoko$¢ montazu tacznikéw o$wietleniowych (IP44) w tazienkach, WC, itp. — 1,4 m ponad poziom posadzki

- Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych ogdlnych i porzadkowych — 0,3 m ponad poziomem posadzki

- Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych (IP44) w tazienkach, WC, itp. -1,4 m ponad poziomem posadzki

1.2.13. Oprawy

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy $wietlowkowe, kompaktowe. W cze$ci gdzie przewidziano
sufity podwieszane montowa¢ oprawy stropowe, w pozostatych oprawy montowane bezposrednio na suficie lub na
zwieszakach. W toaletach i pomieszczeniach mokrych zastosowano oprawy o stopniu ochrony |P44.

1.2.14. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe ogélne zasilane bedzie w catosci z RG. Do obliczer natezenia os$wietlenia
wykorzystano zatozenia normy PN-EN 12464-1, Dialux firmy DIAL GMBH wraz z bazg danych opraw.

Poziom natezenia o$wietlenia:

- komunikacja — 150 Lx

- pomieszczenia biurowe i $wietlica — 500 Lx
- pomieszczenia techniczne — 200 Lx

- pomieszczenia sanitarne — 200 Lx

1.2.15. Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych

Obwody gniazd wtyczkowych 230V/400V dla zasilania odbiornikéw wyprowadzone bedg z RG odpowiednio do
lokalizacji. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykonac jako tréjzytowa (L, N, PE). Instalacje gniazd wtykowych 400V wykona¢ jako 5 przewodowq
(L1,L2,L3,N.PE)

1.2.16. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S co oznacza, ze poczawszy od
rozdzielnic gtéwnych n.n. przewdd neutralny ,N" bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego
,PE". Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne wytaczenie zasilania uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.
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Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z
wytacznikami réznicowo - pradowymi o pradzie réznicowym 30 mA i ekwipotencjalizacje zapewniajg potaczenia
wyréwnawcze.

1.2.17. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwne potgczenia wyrownawcze przewidziano przewodem LY25 (DY25) w pomieszczeniach i bednarkg
ocynkowang 40x5 mm wzdtuz ciggéw i w pomieszczeniach technicznych. Do instalacji potaczen wyréwnawczych
nalezy przytaczy¢ stalowe elementy budynku, wszystkie piony instalacji wodnych, co., parowych, kanaty wentylacji
mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitbw podwieszonych, $lusarke stalowg i
aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakéw, brodzikéw, przewody ochronne ,PE". Magistrale
potaczen wyréwnawczych przylaczy¢ do wyprowadzen od uziomu utozonego podczas robdét budowlanych
fundamentowych.

UWAGA:
Metale znacznie réznigce sie pomiedzy sobg potencjatami elektrochemicznymi, np. miedz-cynk, miedz- aluminium, itp.
taczy¢ ze soba poprzez przektadki Al-Cu lub pobieli¢ cyng koricowki miedziane.

1.2.18. Instalacja uziemien

Instalacja uziemiajaca wykonana bedzie w postaci tasmy stalowo-ocynkowanej FeZn 30x4 mm zrealizowana
jako uziom fundamentowy sztuczny. Z instalacji uziemiajacej nalezy poprzez ztacza kontrolne wyprowadzi¢ potaczenia
do rozdzielnicy gtéwnej nn. Projektowany uziom na obiekcie nalezy potaczy¢ w jedng catos¢ aby uzyska¢ mozliwie
najnizsza warto$¢ rezystancji uziemienia. W fazie wylewania fawy fundamentowej zatopi¢ w niej bednarke FeZn 30x4
mm i wyprowadzi¢ w celu pofaczenia do instalacji odgromowej, zgodnie z rysunkiem.

Rozwigzanie to proponuje sie wykona¢ ze wzgledu na potrzebe ograniczenia rezystancji uziemienia do wartosci nie
wigkszej niz 5Q

1.2.19. Instalacja przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicach gtéwnych RG przewidziano ochronniki przeciwprzepieciowe stopnia 1+2 (klasy B+C).

1.2.20. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodow poziomych niskich z
drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm mocowanych na wspornikach dachowych. Wszystkie metalowe obudowy
komikéw wentylacji grawitacyjnej, metalowe czesci konstrukcyjne, drabinki, rynny itp. znajdujace sie na dachu budynku
nalezy przytagcza¢ bezposrednio do instalacji odgromowej. Urzadzenia elektryczne nalezy chroni¢ posrednio
indywidualnie zwodami pionowymi izolowanymi, tak aby urzadzenie znajdowato sie w strefie kata ochrony. Jako
przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej przewidziano druty stalowe. Szczeg6ty wykonania i potaczenia
instalacji odgromowej z uziemiajacq pokazano na rzucie fundamentéw i dachu.

1.2.21. Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelnié
masami peczniejacymi o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementdw budowlanych,

b) Przepusty przez Sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
whnikania gazéw palnych do wnetrza budynku,

c) W budynku przewidziano zainstalowanie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, kierunkowego, stref
otwartych) przetaczanego samoczynnie na wtasne zrédto zasilania (baterie akumulatoréw wewnatrz opraw).

d) Przewiedziono rozmieszczenie gtéwnych wytacznikéw pozarowych zasilania
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1.2.22. Wylaczenie pozarowe obiektu

Wylaczenie zasilania catego obiektu w razie pozaru odbywac sie bedzie po stronie 0,4 kV poprzez wytaczenie
wytacznika gtéwnego w polu wytacznikowym rozdzielnicy RG. Zainicjowanie wytaczenia pozarowego odbywaé sie
bedzie poprzez wcisnigcie jednego z przyciskdw wytaczenia pozarowego. Lokalizacja przycisku wytaczenia
pozarowego:

- gtowne wejscie do budynku zaplecza

Przyciski wytaczenia pozarowego montowac na elewacji budynku, miejsce montazu oznaczy¢ zgodnie z przepisami
branzowymi, stosowaC przyciski w obudowie przeszklonej, przewidzianej do rozbicia w momencie koniecznosci
zainicjowania wytaczenia pozarowego. Wytaczniki w polach wytgcznikowych rozdzielnic dystrybucyjnych muszg byé
wyposazone w wyzwalacze wzrostowe 230V. Przewody do kazdego z przyciskow pozarowych zaprojektowano jako
ognioodporne min. REI 90, o przekroju 2 x 1,5 mm2 kazdy. Inicjacja wytaczenia pozarowego za pomocg, przycisku
pozarowego musi spowodowac wytaczenie zasilania catego obiektu.

1.2.23. Uwagi BHP

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych i zaktadowych przepisow Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy w tego typu obiektach.

Pracownicy wykonujacy czynno$ci montazowe i obstugowe winni byé przeszkoleni i posiadaé odpowiednie uprawnienia
w zakresie prac przy tego rodzaju urzadzeniach. Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy postepowaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

1.2.24. Uwagi koncowe

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem uzytkownika przy czynnych
urzadzeniach istniejgcych. Prace nalezy wykonywaé recznie z uwagi na uzbrojenie terenu w sieci réznych
uzytkownikéw.

Przed zasypaniem kabla w ziemi powiadomi¢ Stuzbe Geodezyjng w celu wykonania pomiaréw powykonawczych i
naniesienia kabla na mapy geodezyjne.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujacych badan:

wartosci rezystancji izolacji obwodow o$wietleniowych i sitowych,

skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej a w szczegolnoSci dziatania wytacznikow roznicowo-pragdowych oraz
prawidtowosci podtaczenia urzadzen elektrycznych,

badania rezystancji uziemien instalacji potaczen wyréwnawczych,

badania rezystanciji uziemien instalacji odgromowej, pomiaru natezenia o$wietlenia.

Zastosowac osprzet instalacyjny wysokiej jakosci.

1.2.1. Wykaz norm

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogbInych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
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PN-HD 60364-4-443:2006 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Dobdr $rodkow ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych -- Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

P SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN 90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

P SEP E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i budowa
PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
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P SEP-E-0002 Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania wyznaczanie mocy
zapotrzebowane;.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drég -- Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog -- Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiato i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 12193:2008 Swiatto i o$wietlenie -- Owietlenie w sporcie

1.1. Obliczenia

Wyliczenie spadku napiecia od ztacza kablowego do RG ( istniejacy przewod)
AU =100 x P (kW) x 1 (m)/yxs (mm2) x U2 (V)

od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtownej RG
AU1 =100 x 19 x 40/ 56 x 16 x 4002 = 0,53 %

od rozdzielnicy gtéwnej RG do gniazda 3f (gril)
AU =100 x7 x 17156 x 2,5 x 4002 = 0,53 %

Razem AU do RS = AU1 + AU2 = 1,06 %
Maksymalny spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego

Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania
Wyliczenie impedancji obwodu zwarciowego.

Impedacja przytacza

Rx = 0,086Q

Xx=0,05Q

kabel od ztacza do rozdzielnicy gtéwnej RG (I = 40 m, YKY 5x16 mm?)

Re = 40/(56 x 16) = 0,045 Q

X =0,08 x 0,40 = 0,003 Q

kabel od rozdzielnicy gtownej RG do gniazda 3f (gril) (1= 17 m, YDY 5x2,5 mm2)
Rsr=17/(56 x 2,5) = 0,121 Q
X3=0,08 x 0,017 = 0,002 Q
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dlaRG

Zra3r=0,141 Q
Zra1i=0,261 Q

|3t = Un / V3 X Zrosr = 1642 A
Dla Ip = 32 t wytgczenia wynosi 0,01 s

l21:=0,8 x Un/ Zra1t =704 A
Dla lp = 32 t wytgczenia wynosi 0,012 s — warunek spetniony (t < 5s)

dla gniazda 3 f gril

Zraar=0,258 Q
Zra11=0,498 Q

lz3t = Un / V3 X Zraar = 896 A
Dla S 303 B 16 A - t wytaczenia wynosi 0,004 s

l1:=0,8 x Un / Zra1 = 369 A
Dla S 303 B 16 A - t wytaczenia wynosi 0,004 s - warunek spetniony (t < 5s)



