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. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie
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1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Szkolno-o$wiatowe

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Wroctaw

Powierzchnia zabudowy A,=260,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=202,00 m*
Powierzchnia netto A=370,00 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=505,00 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=505,00 m®

Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylaciji

2.1.1. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quna [KWh/rok]

1 Paliwo - wegiel kamienny 100,0 8088,4

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 848,40 kWh/rok

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 75,0 2828,3
2 Paliwo - wegiel kamienny 25,0 942,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomochniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 97,57 kWh/rok

3. Dostepne nosniki energii
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikdw energii
Informacje uzupetniajgce.:...

6.1. Budynek projektowany

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Paliwo - wegiel
kamienny

kg/Mg

19,20000
0

1,000000

45,00000
0

2000,000
000

10,50000
0

0,350000

0,014000

Energia elektryczna -
produkcja mieszana

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

1,000000

0,001500

0,000003

0,000000

Energia elekryczna - | 1awh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

Paliwo - wegiel kgMg | 1920000 | 1 550000 | 45:00000 | 2000,000 | 10,50000 | o ac0000 | 0.014000
kamienny 0 0 000 0
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw w budynku

7.1. Budynek projektowany

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i | oo | 325011 | 32420 | 58,6650 | >42%717 | 148245 | 04540 | o0,0181
wentylacji 3

System 4720,351

przygotowania cieptej | kgirok | 43,1622 | 10,1115 | 12,2881 v 8,6333 | 00841 | 0,0031
wody

8150,068
3

75,6633 | 13,3534 | 70,9532
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 75,663320 -75,663320
0,000000 13,353443 -13,353443
0,000000 70,953153 -70,953153
0,000000 8150,068256 -8150,068256
0,000000 23,457841 -23,457841
0,000000 0,538112 -0,538112
0,000000 0,021246 -0,021246

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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B-a-P kg/rok

Projektowany | Alternatywny
B-a-F a0 a0
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

9.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/e; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €soz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = esoo/e; = brak wymagan

Kpy: = €s02/€ = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €so2/€ = 20/8 mg/m® = 2,50

Ke.ap = €so2/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

9.2. Tabela emisji rownowaznej

" . Emisja Emisja
, Wsp6tczynnik il 2IES réownowa zna - rownowa zna -
Emitowane . Budynek Budynek z
: : toksyczno Sci . . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi : :
K [kg/rok] srodtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SO, 1,00 0,000000 75,663320 0,000000 75,663320
NOx 0,50 0,000000 13,353443 0,000000 6,676721
PYL 0,50 0,000000 23,457841 0,000000 11,728920
SADZA 2,50 0,000000 0,538112 0,000000 1,345280
B-a-P 20000,00 0,000000 0,021246 0,000000 424,922611
tgczna emisja ro(wnowa zna 0,000000 520,336852

9.3. Wykres emisji rbwnowaznej
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Emisja rownowazna [kg/rok]
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9.4. Wybér systemu

Na podstawie powy zszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant proj ektowany.
Efekt srodowiskowy wyra zony w emisji rbwnowa znej jest 0 ...% ( 520,34 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant alternatywny.
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