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warstwa posadzkowa 2 cm| |tynk cement.— wap. - cm
wylewka bet. na foli aluminiowe] 7 cm| |welna mineralna 12cm
styropian twardy <0,04W/m2K 7 cm| |ploczki wapiennopiaskowe 15¢m
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% anozm:;xa i wNUQmaz . zapezpieczenie — 10ld KUDberkowa —cm)
12,92 Z 3,02 7 %05% z blachy ocynkowanej, efn ABSQBSQ - - - 19 cm
drzwi zewnetrzne zlicowane 7 | 27 mocowane] do plyty 0SB podsufitka — deski drewniane na ruszcie 2 cm| |SF2 7068 fund. wewn.
okladzing, material wykonczeniowy = izol. przeciwodna w plynie np. DEITERMANN —cm|
analogiczny jak wykonczenie sciany | \\ | / : 2 P2_|strop wenngirany Umax=0.20/ maK bloczki betonowe na zaprawie cem. wap.  24cm
zew. / / \ \ warstwa posadzkowa 2 cm| | - -
AN wylenka bet. na folil cluminiows] 5 om izol. przeciwodna w plynie np. DEITERMANN —cm|
7 styropian twardy 15 cm| (D1 EQ% Umax=0,16W/m2K
7 I}
| L,/ - 71 plyta stropowa Teriva 24 cm| |dachowka ceramiczna 4 cm
’ +0,00 tynk t.— -
’ ) ynk cement.— wap. cm| Jata 5 cm
~—
3
wlw > S S\ 79%9 zewnglrzna Umax=0,23W/m2K| ,Y%S.QS serm
; SF1 - - = izolacja paroprzepuszalna -— cm
i i ~1.00 tynk elewacyjny na siatce z widkna szklanego cm crokvie (vel neralno 15cm) 20
- fyropian. lambda min 0,04W/m2K 5 rokwie (wefna mineralna 15cm cm
i i m,wmﬂoﬁo%mﬂjoobm,mﬂozm /m 4 MH welna mineralna / stelaz krzyzowy 10 cm
izolacja -— cm
| | ok — — paroizolac)
7 , 7 , 7 ynk cement.— wap emf o obly GK 25 om
PRZEKRGY C—C S72 [sciana zewnetrzna Umax=0,23W/m2K 07 oo 7 LT
- ac max= m
blach fycie OSB 2 :
9cha 1 _pee 2o ™ dachowka ceramiczng 4 cm
styropian, lambda min 0,04W/m2K 15 cm)
—— - lata 5 cm
bloczki wapienno piaskowe 24 cm ol 5
ontriata cm
tynk t.— wap. -
. o izolacja paroprzepuszalna —-— cm
SW1_[sciana wewngtrzna_konstrukeyjna krokwie (wefna mineralna 15cm) 20 cm
tynk cement.— wap. — cm| |paroizolacja -— cm
bloczki wapiennopiaskowe 24cm| 2 plyty 6K 2,5 cm
tynk cement.— wap. - cm)
D3 [dach Umax=0,29W/m2K
SW2 | sciana wewnetrzna Umax=0,28W/m2K| dachdwka ceramiczna 4 cm
tynk cement.— wap. - cm| |tata 5 cm
| | i i welna mineralna 12cm| kontrtata Jem
92 bloczki wapiennopiaskowe 24em| lizolacja paroprzepuszalna = cm
i m i m ﬁ ﬁ mm tynk cement.— wap. — cm| |krokwie (welna mineralna 15cm) 20 cm
= H paroizolacja —— cm
=i ; T i 5l podsufitka — deski drewniane na ruszcie 2 cm
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