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OPIS TECHNICZNY

1.0.0. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy czes¢ konstrukcyjna budowy
~Budynku kultury ze swietlica wiejskg i zapleczem szatniowo — sanitarnym dla terenu sportowego
wraz z zagospodarowaniem terenu” w Chrzgstawie Malej, przy ul. Wroctawskiej 95 , dz. nr 207/4,
130 dr, AM-2, obr Chrzgstawa Mala, gm. Czernica

2.0.0. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1.0. PODSTAWA MERYTORYCZNA

* Projekt budowlany cz. architektoniczna w opracowaniu ,iLOFT Magdalena Szkoda”, ul. E.
Plater, Wroctaw

* Projekty budowlane i projekty budowlane zamienne — branzowe.
2.2.0. DANE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Dane geologiczno - inzynierskie zawarto w opracowaniu pt. ,Opinia geotechniczna okreslajgca
warunki gruntowo — wodne dla budowy budynku kultury ze $wietlica wiejskg i zapleczem
szatniowym dla terenu sportowego, dz nr 207,4 obr. Chrzgstawa Mata rm. Czernica” wykonanego
przez ,GEO2000 Stawomir Fajga” , z sierpnia 2014 r

2.3.0. ZASTOSOWANE NORMY | NORMATYWY TECHNICZNE
PROJEKTOWANIA .

1. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci

2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

3. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

4. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

5. PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem.

6. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

7. PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

8. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne .

9. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

10. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

11. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie.

12. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenie.

13. PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano —

montazowych t. | do IV

3.0.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

3.1.0. BUDOWA GEOLOGICZNA

Przypowierzchniowag warstwe stanowig holocenskie gleby i nasypy niekontrolowane o migzszosci
0,2 do 0,5 m. Bezposrednio pod warstwg gleby znajdujg sie osady rzeczne w postaci piaskow
srednich. Do glebokosci 5,0 m ppt. Nie osiggnieto spagu osadoéw rzecznych. W otworze C2 na
gtebokosci 0,9 m odnotowano niewielkie przewarstwienie madowych glin piaszczystych o
migzszosci 0,1 m.



3.2.0. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na podstawie odmiennosci genetycznej i litologicznej gruntdw w podiozu wydzielono cztery
warstwy geotechniczne:

Warstwa N: warstwa gleby i nasypoéw. Warste nalezy uzna¢ za nienos$ng i nalezy jg usung¢ spod
fundamentéw i posadzek.

Warstwa__Il1: zbudowana z piaskéw $rednich o $rednim stopniu zageszczenia 1p=0,57. Sg to
grunty nosne

Warstwa 1112 zbudowana z piaskéw srednich o srednim stopniu zageszczenia 1,=0,48. S3g to
grunty nosne

Warstwa C: zbudowana z twardo plastycznych glin piasczystych o stopniu plastycznosci 1,=0,20.
Sg to grunty nosne

3.3.0. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W badanej przestrzeni geotechnicznej do flebokosci 5,0 m ppt. Stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej, w jednej warstwie, zwigzanej z piaskami rzecznymi. Woda gruntowa wystepuje do
glebokosci 1,45 m ppt. (rzedna 121,71 m n.p.m.)w otworze C1, do 1,51 m ppt. (121,56 m n.p.m.) w
otworze C2 . W aktualnych warunkach stan wody gruntowej nalezy uzna¢ za niski. W okresach
mokrych nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig podwyzszenia poziomu wody gruntowej o ok. 0,5-1,0 m

4.0.0. KATEGORIA GEOTECHNICZNA .

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji obiekt zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych , zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 463 z
25.04.2012r.).

5.0.0. ZArOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

5.1.0. OBCIAZENIA
1. OBCIAZENIA STALE
¢ Obcigzenia state wg normy PN-81/B-02001
2. OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE W CZESCI MIESZKALNEJ

a) pomieszczenia swietlicy i zaplecza sanitarnego - 3,00 kN/m?
b) pomieszczenia magazynowe - 2,00 kN/m®
c) korytarze i halle - 4,00 kN/m®
d) klatki schodowe - 4,00 kN/m®

3. OBCIAZENIE WIATREM
Obcigzenie charakterystyczne g = 0,30 kPa w | strefie obcigzenia wiatrem, przy H=123 m
n.p.m. Budowla niepodatna na obcigzenia dynamiczne (p =1,80)

4. OBCIAZENIE SNIEGIEM
Obcigzenie charakterystyczne — Qk = 0,70 kN/m? w | strefie obcigzenia $niegiem, przy H=123
m n.p.m.

5.2.0. METODY OBLICZEN
Konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwosé wystgpienia dwoch grup stanéw
granicznych :

a) grupy stanoéw granicznych nosnosci

b) grupy stanéw granicznych uzytkowania



6.0.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE | ELEMENTY

6.1.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Projektowany budynek to niepodpiwniczony parterowy obiekt, z poddaszem uzytkowym o
konstrukcji tradycyjnej, przekryty dachem dwuspadowym. Budynek na palnie prostokata o
wymiarach w rzucie 12,1x22,5 m i wysokosci w kalenicy 8,20 m

6.2.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE BUDYNKU GOSOPODARCZEGO

1. FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE

Fundamenty budynku stanowig fawy fundamentowe o szeroko$ci : £F-1 B=80 cm, £F-2 B=50 cm;
LF-3 B=60 cm i LF-4 B=40 cm . We wszystkich fawach wysoko$ci odsadzki wynosi h=30 cm.

Pod stupy zewnetrznej klatki schodowej zaprojektowano stopy fundamentowe SF-1 o wymiarach
BxLxH=0,60x0x60x0,30 m oraz SF-2 , poilgczona z tawg tF-3, 0 wymiarach BxLxH=
0,60x0x97x0,30.

Poziom posadowienia taw i stop fundamentowych wynosi -1,00 m = 122,50 m n.p.m.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C16/20, zbrojonego pretami ze stali A-IlIN. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6, na zaprawie cementowej M5.

2. 1ZOLACJE POZIOME | PIONOWE
Jako izolacje poziome i pionowe projektuje sie izolacje powtokowe z mas bitumicznych.

3. SCIANY i SLUPY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

Zewnetrzne i wewnetrzne $Sciany nosne projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o
grubosci 18 i 24 cm klasy 15, na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Sciany zewnetrzne
dodatkowo docieplone (wg projektu architektury). Sciany zwienczone wiencami zelbetowymi z
betonu B20 . Lokalnie, w miejscach, gdzie byto to wymagane $ciany murowane wzmochiono
stupami i trzpieniami zelbetowymi. Zaprojektowano stupy o nastepujgcych przekrojach: Sz-1 bxh =
24x30 cm; Sz-2, Sz-3, Sz-4 bxh = 20x20 cm, Sz-5 bxh= 24x30 cm; Sz-6 bxh = 24x38 cm, Sz-7
bxh= 24x36 cm; Sz-8, Sz-9 bxh = 24x24 cm; Sz-10 bxh=18x18 cm. Wszystkie stupy
zaprojektowanych z betonu C16/20, zbrojonego pretami ze stali A-11IN.

4. STROP NAD PARTEREM

Strop nad parterem projektuje sie jako zelbetowy gestozebrowy Teriva | o grubo$ci 24 cm. Strop
oparty bedzie na murowanych $cianach parteru poprzez zelbetowe wience stropowe oraz na
zelbetowych Zebrach i nadprozach . Zaprojektowano dwa zebra zelbetowe Z-1 o rozpietosci 6,80
m i przekroju 24x45 cm i Z-2 o rozpietosci 0,65+1,00 m i przekroju 24x45 cm. Zebra
zaprojektowano z betonu C16/20 zbrojonego pretami i strzemionami ze stali A-11IN.

5. WIENCE | NADPROZA

Projektuje sie zelbetowe wience stropowe o przekrojach 24x30, 18x30, 24x77 cm. W $cianach
poprzecznych poddasza zaprojektowano zelbetowe wience o przekrojach 24x15, 24x20 i 18x20
cm. Wszystkie wiehce zaprojektowano z betonu C16/20 zbrojonego pretami ze stali A-IlIN i
strzemionami ze stali A-1lIN i A-I.

Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne i prefabrykowane. Do wykonania nadprozy
prefabrykowanych zastosowano belki prefabrykowane typu L19. Nadproza monolityczne
zaprojektowano o nastepujgcych przekrojach: Nz-1, Nz-2, Nz-3 bxh= 24x77; Nz-4 bxh=18x30;
Nzd-1 bxh=24x20 cm. Nadproza monolityczne zaprojektowano z betonu C16/20 zbrojonego
pretami i strzemionami ze stali A-IlIN i A-1.

6. DACH
Projektuje sie dach stromy dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35°. W czesci budynku gdzie
wystepuje strop zaprojektowano klasyczng wiezbe w uktadzie krokwiowo — ptatwiowym. W czesci
budynku, gdzie nie bedzie stropu zaprojektowano drewniane kratowe dzwigary dachowe.
Zastosowano nastepujgce przekroje wiezby dachowej:

e krokwie bxh=10x20 cm

e platwie bxh = 16x24 cm

e jetki bxh = 2x8x16 cm

e stupki bxh = 16x16 cm.
Zastosowano nastepujgce przekroje w dzwigarach dachowych



e pas dolny bxh = 10x10 cm

e pas gorny bxh =10x18 cm

e krzyzulce bxh = 10x10 i 10x12 cm

e stupki bxh = 10x10 cm
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna kl. C24. Elementy nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo oraz przeciw biologicznym szkodnikom drewna stosujgc odpowiednie,
atestowane preparaty chemiczne. Dzwigary kratowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do
odpornosci R30 stosujgc atestowane lakiery ogniochronne.

7. KLATKA SCHODOWA

Zaprojektowano zewnetrzng zelbetowg klatke schodowg. Konstrukcje klatki stanowi zelbetowa
ptyta o grubosci 18 cm, oparta na zelbetowych stupach. Zaprojektowano ptyte z betonu C20/25 o
mrozoododpornosci F150, zbrojonego pretami ze stali A-I1IN.

7.0.0. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu tawach i stopach fundamentowych
Poziomy charakterystyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

a) Poziom £0,00 m - £0,00m=123,50 m n.p.m.
c) Poziom posadowienia fundamentow - -1,00=122,50 m n.p.m.

d) Poziom terenu istniejgcego - 123,07+123,16 m n.p.m.

e) Poziom terenu projektowanego - -0,30=122,20 m n.p.m.

f)  Zwierciadto wéd gruntowych nawiercone - 121,51-121,76 m n.p.m.

W poziomie posadowienia zalegajg piaski Srednie w stanie srednio zageszczonym, o stopniu
zageszczenia 1D=0,48+0,57. Sg to grunty nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.
Zwierciadto wod gruntowych nawiercono na rzednych 121,56+121,71, z mozliwoscig wahan 0,5-
1,0 m. Prace geotechniczne i fundamentowe nalezy wiec wykonywaé w okresie suchym, przy
niskim stanie wod gruntowych. Woéwczas nie bezie koniecznosci odwadniania wykopu lub
obnizania zwierciadta wod gruntowych.

W budynku zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg

8.0.0. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe konstrukcji zelbetowych projektuje sie poziome i pionowe
izolacje powtokowe z mas bitumicznych.

9.0.0. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Klase ekspozycji i wymagane minimalne otulenie zbrojenia [mm] dla poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych przedstawia ponizsza tabela:

Element Klasa |Klasa Otulenie
konstrukcyjny betonu | ekspozycji | Zbrojenia ¢ nin*
Stropy miedzypietrowe B25 XC1 15
Stupy i podciagi w czesci nadziemnej B25 XC1 15
Stupy i $ciany ponizej poziomu terenu B30 XC2 20
Szyb windowy i $ciany zelbetowe wewnetrzne B25 XC1 15
Piyty fundamentowe B30 XC2 40

Y"Mozna zmniejszyé stosujac zabezpieczenia powtokami bitumicznymi
*dla ® <32mm ¢ pin > P
dla ® >32mm ¢ in > P +5 mm
Dodatkowo nalezy speti¢ wielkosci wymaganych otulin ze wzgledu na ochrone przeciwpozarows.



10.0.0. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo oraz przeciw biologicznym
szkodnikom drewna stosujgc odpowiednie, atestowane preparaty chemiczne.

11.0.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej
Elementy budynku projektuje sie w nastepujgcej klasie odporno$ci ogniowej:

. gtéwna konstrukcja nosna - R 30
. Sciany zewnetrzne - EI 30
. konstrukcja dachu NRO

Sciany murowane oraz stropy zelbetowe posiadajg wymagang odporno$é ogniowa. Projektuje sie
zabezpieczenie  drewnianych  dzwigarow kratowych poprzez zastosowanie lakieréw
ogniochronnych. Dobér rodzaju lakieru oraz ilosci i grubosci powtok lezy po stronie wykonawcy
konstrukcji drewnianej, w uzgodnieniu z dostawca farb.

opracowat
Maciej Tomasiak



