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     I.   WYKAZ ZAŁ ĄCZONYCH RYSUNKÓW 
 

Rys. nr IS-01 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
 skala 1:500 

 

Rys. nr IS-02 
PROFIL  KANALIZACJI SANITARNEJ 

skala 1:100/100 

 

Rys. nr IS-03 
ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 

- 

 

Rys. nr IS-04 

STUDZIENKI PE Dn425mm - NA ODPŁYWIE DO 
SZAMBA - 
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1. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO  

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:  
- odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania sieci 
kanalizacyjnej objętej pozwoleniem na budowę nr 1676/2008 z dnia 16.05.2008 
 

1.2. DOBÓR  ZBIORNIKA   

Ścieki sanitarne z budynku  do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej objętej 
pozwoleniem na budowę nr 1676/2008 z dnia 16.05.2008 zostaną odprowadzane do 
bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne  
Ilość ścieków trafiających do zbiornika bezodpływowego 

Przyjęto: 
-  maksymalna ilość ścieków odpływająca do zbiornika wyniesie :  
Q d max = 0,8m3/d   
Przyjmując czas przetrzymania ścieków 14 dni  przyjęto zbiornik typowy  
o pojemności 10m3. 
Przyjęty zbiornik jest zbiornikiem typowym szczelnym z PE HD  zabezpieczonym przed 
wypłynięciem na powierzchnię przy wysokim stanie wód podziemnych opaską 
betonową.  Zbiornik ten posiada  dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z 
zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co 
najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. 
 

1.3. PROWADZENIE SIECI, ŚREDNICE, MATERIAŁ , UZBROJENIE  

Średnica, materiał, studzienki kanalizacyjne  

Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych  z budynku  z rury PVC  
kielichowych SN8 z uszczelką (szereg S20)  o średnicach  160PVC  do zbiornika 
bezodpływowego - szamba.  
Rury te są przygotowane do łączenia kielichowego  z  wykorzystaniem uszczelki 
gumowej,  wargowej. 
Na odprowadzeniu do zbiornika montować studzienki tworzywowe TEGRA ø 425mm. 
Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego i rozwiązań zawartych  
w dokumentacji projektowej wykonawczej. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż 
wykopu zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą. 
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1.4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW   

 
Poz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do szamba 

1 rur do kanalizacji zewnętrznej pvc-u kielichowych ze ścianką litą 
o sztywności obwodowej 8kN/m

2
 o średnicy dy 160  

przykładowy producent: Wavin 

mb 18 

2 studzienka pe niewłazowe np. TEGRA425 o średnicy wewnętrznej 
dw=425mm, dzew= 476mm z włazem żeliwnym na stożku odciążającym 
TAR 425 przykładowy producent: Wavin  
 

kpl. 2 

3  
Zbiornik bezodpływowy o pojemności 10000l, dn1600mm, l=58200mm z 
żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP) np Zbiornik 
TITANIUM  przykładowy producent: EKO-SUM, ul.Myszkowska 45a, 
42-310 ŻARKI  www.eko-sum.pl   tel.343446603    
+ Właz żeliwny Dn600 klasy B125 + kominek wentylacyjny z PP Ø110 

kpl 1 

 

                                                                                        

Projektant: 
                                                                                                                    Anna Wielgus 
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1.5. ZAŁĄCZNIKI  

 
 

 
 



 5 

 
 
 



 6 

 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 


