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ST-001S
WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 roboty budowlane

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sq ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie i
instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalacji
centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych i wentylacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Warunki techniczne ogélne wykonania rob6t sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Warunkami ogélnymi
Roboty, ktérych dotycza Warunki Techniczne ogblne, obejmuja wszystkie czynnosci, ktérych celem jest
wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych instalacji wentylacii
mechanicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Warunkach technicznych ogélnych sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjg projektowa.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacja Techniczna.

2. MATERIALY
Szczego6towe zestawienie materiatdw podano w przedmiarze robot.

3. SPRZET
Szczegotowe zestawienie sprzetu podano w przedmiarze robodt.

4. TRANSPORT
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecen Producentow.
W czasie transportu rur, oprécz ochrony przed wptywami atmosferycznymi, nalezy stosowaé zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to przede wszystkim niskich temperatur sktadowania lub
transportu, w ktérych tworzywa sztuczne stajg sie kruche i podatne na pekanie przy mocnych uderzeniach.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu bez przerw.
Rury i ztacza nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym.
W pomieszczeniach magazynowych nalezy utrzymywa¢ temperatury dodatnie. Pomieszczenia te musza by¢
oddalone od pomieszczen, w ktérych przechowuije sie farby, rozpuszczalniki oraz inne materiaty ropopochodne,
w obecnosci, ktorych nastepuje proces ,starzenia” tworzyw sztucznych.

5.  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi (PN, BN).
Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia musza posiadac aktualne certyfikaty i dopuszczenia.
Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac przepisy BHP i PPOZ.
Prace powinny by¢ wykonywane przez Firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.




Wszelkie wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej muszg zosta¢ uzgodnione z
Inwestorem i autorami dokumentaciji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z:
» robotami ziemnymi (wykopy i transport) jest metr szescienny
* montazem instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z przytaczem, instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami, instalacji kanalizacyjnej deszczowej wraz z przytaczami,
instalacji centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych jest metr biezacy rury.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inwestora Zastepczego.
Obmiar wymaga akceptacji Inwestora zastepczego.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru sieci i instalacji sanitarnych sg zgodne z ogo6lnymi zasadami odbioru sieci
zewnetrznych i instalacji wewnetrznych.
W szczegdlno$ci badania przy odbiorze maja na celu stwierdzenie:
»  zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq
» jakosci wykonania prac montazowych, jakosci wykonania potgczen, zachowania prawidtowych
spadkéw, odlegtosci miedzy poszczegdlnymi przewodami oraz prawidtowego rozmieszczenia i
wykonania podpor.
» jakosci zamontowanej armatury
W trakcie odbioru sieci i instalacji sanitarnych nalezy przedstawic:
» dokumentacje projektowg z uzgodnieniami oraz naniesionymi zmianami
»  Dziennik budowy,
»  Protokoty odbioréw czesciowych
»  Protokoty prob ci$nieniowych i préb szczelnoci

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Nie dotyczy.

10. WYTYCZNE DO KOSZTORYSOW
10.1.  Zalecenia ogdlne
Opisy zawarte w kosztorysach okreslajg prace tamze zawarte i powinny by¢ interpretowane tacznie z
dokumentacjq projektowa, Specyfikacjq techniczng i Dokumentami kontraktowymi.
Ogolne opisy prac i materiatow zawarte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej,
nie musza by¢ koniecznie powtdrzone w kosztorysach.
Stawki i ceny z kosztorysu powinny opiewac na petng wartos¢ prac i sktada¢ sie z nastepujacych pozycii:
» Robocizna i koszty z nig zwigzane
» Dostarczenie materiatow i towardw, przechowywanie oraz koszty z tym zwigzane wiaczajac dowo6z na
plac budowy. Biorac pod uwage dowdz materiatdw i towaréw przez innych, wytadunek,
przechowywanie i koszty z tym zwigzane,
* Maszyny budowlane i koszty z nimi zwigzane, wraz z kosztami dostawy na plac budowy i p6zniejszym
transportem do miejsca ich postoju,
» Osadzanie, ustawianie, instalacje lub umieszczanie materiatow i towaréw ich miejscach
» Prace tymczasowe
» Efekt zwigzany z podziatem prac na etapy lub podziatem jakiegokolwiek elementu prac ustalonego
badz dajacego sie wywnioskowac z dokumentow, na ktorych opiera sie oferta,
» Koszty zatozenia, koszty posrednie (koszty ogoine i zarzadu) i zysk jednostki wykonujacej roboty)
»  Odpady technologiczne
* Obstuga i dowéz do poboru probek i testow wykonywanych na zlecenie Inwestora, dostarczanie
wynikéw z testow wykonywanych przez Wykonawce i Swiadectwa dokumentujace wykonane testy
» przygotowanie i dostarczenie szczeg6towych rysunkdw roboczych - warsztatowych
» Przygotowanie i dostarczenie szczeg6towej dokumentacji powykonawczej w tym niezbedne operaty
geodezyjne
»  Ewentualne ubezpieczenie Budowy na czas trwania Inwestycji
*  Przygotowanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie przez okres trwania kontraktu placu budowy, a takze
na zlecenie Inwestora biura Inzyniera (Inwestora Zastepczego).




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pomiar prac

Pomiar prac bedzie pomiarem obliczonym jako netto na podstawie wymiaréw sprecyzowanych
Kontraktem, jesli nie sprecyzowano inaczej.

Pomiaru prac dokonuje sie w jednostkach technicznych przyjetych dla danego asortymentu rob6t, w
zaleznosci od podstawowej cechy robét lub elementu.

W pomiarach nie uwzglednia sie obnizki na odpady technologiczne i zmniejszenia. Przy obliczaniu
ilosci robot, nalezy te obliczenia wigza¢ z okreslonymi rysunkami projektowymi, powotujac sie na numer i
symbol projektu oraz stosowaé statg kolejno$¢ wpisywania wymiardw, postugujac sie wymiarami podanymi na
rysunkach doktadnoscia podang w projekcie.

Pomiar prac winien by¢ opisem robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, oraz podstawa do
ustalenia cen jednostkowych robét.

Koszt prac
Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiada¢ swojq stawke i cene. Stawki i ceny
powinny by¢ wyrazone z doktadnoscig do dwaoch miejsc po przecinku i by¢ wtasciwe dla okresu sporzadzania
kosztorysu.
Ponadto kosztorysy powinny uwzgledniac:
»  Warunki realizacji rob6t
»  Obowigzujace normy zuzycia czynnikéw produkcji
» Wiasciwg technologie i organizacje wykonania dla danych rob6t, wynikajace z dokumentacii
technicznej (projektu) i warunkéw ich realizacji
* Inne czynniki majace wptyw na cene, jakos¢ i termin wykonania np.: prac wykonywanych w czynnych
zaktadach, budynkach zamieszkatych lub eksploatowanych
»  Prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i ucigzliwych,
» Realizacji rob6t w systemie generalnego wykonawstwa lub petnienia funkcji koordynacyjnych.

Organizacja placu budowy

Wykonawca powinien zapewni¢, aby jego stawki i ceny byly dostosowane do ograniczen wynikajacych
z placu budowy.

Materiaty i rozwigzania zastepcze stosowane zamiast tych, o ktérych méwi dokumentacja techniczna.

Tam, gdzie Wykonawca oferuje inne materiaty i rozwigzania niz te wymienione i zatwierdzone przez
Inwestora, to stawki i ceny w kosztorysach powinny przewidywa¢ wszystkie koszty zwigzane z zastapieniem
danego materiatu i rozwigzania przez materiat lub rozwigzanie zastepcze, tj. koszty projektowe, rezerwy, dane i
rysunki, Swiadectwa, oczekiwania na akceptacje zamiany w pracach.

Wycena elementow

Kazda pojedyncza pozycja powinna posiada¢ swojq stawke i cene.

Stawki i ceny powinny by¢ wyrazone z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

W zbiorczej tabeli wyceny, powinna by¢ cena obiektu uwzgledniajaca wymienione elementy w punkcie 1.1..




ST-011S
INSTALACJA WODOCIAGOWA

CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociagow
CPV 45231112-3 Instalacja rurociggow
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
CPV 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sg ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalaci
wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, dla przebudowywanej czesci budynku istniejacego
przedszkola w obrebie przyziemia.
Adres obiektu: Ratowice, ul. Wroctawska 111, dz. nr 153 AM-12

1.2 Zakres stosowania ST
Warunki techniczne ogélne wykonania rob6t sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Warunkami ogdlnymi
Roboty, ktérych dotycza Warunki Techniczne ogoine, obejmujq wszystkie czynnosci, ktorych celem jest
wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Warunkach technicznych ogélnych sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjg projektowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

2 MATERIALY
Instalacja wodociagowa wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych punktéw czerpalnych, wykonana z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych z tworzyw sztucznych PE oraz ksztattek mosieznych w systemie ,rura w
rurze” PN10. Potaczenia zaciskowe i gwintowe.
Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace si¢ bezposredni z wodg powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji, urzadzenia , wyposazenie
wbudowywane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie. Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu
powinny mie¢ $wiadectwo Dozoru o dopuszczeniu, a urzadzenia energetyczne — atest energetyczny. Instalacja
cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatow przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajacych zakresom temperatur wody. Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny
wywotywac¢ uderzen wodnych, powodujacych chwilowy wzrost cisnienia przekraczajacego cisnienie probne
instalacii.
Stosowane dla ochrony przed korozjg instalacji wodociggowej $rodki i metody nie mogq powodowaé
pogorszenia jakosci wody. Powtoki antykorozyjne stykajace sie z wodg powinny mie¢ $wiadectwa o
dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Zewnetrzne ochrony antykorozyjne elementéw instalacji powinny
odpowiada¢ charakterowi agresywnosci otoczenia. Jezeli dla ochrony przed korozjg stosuje sie powtoki
malarskie, to sposdb prowadzenia przewoddéw musi pozwala¢ na okresowe naprawy i odnawianie powtok.
Sposob posadowienia zbiornikéw, pomp, mocowania przewoddw i elementdw instalacji wodociagowej do
przegréd budowlanych powinien ogranicza¢ mozliwos¢ powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan
spowodowanych pracg instalacji.




3 WYKONANIE ROBOT
Armatura wodociggowa i urzadzenia pomiarowe powinny by¢ umieszczone w miejscach umozliwiajacych
wygodny dostep i whasciwa obstuge.
Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone po $cianach wewnetrznych lub w bruzdach $cian
wewnetrznych. Przewody powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych
cian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe spuszczania z niego wody i
odpowietrzenie.
Zabrania sie prowadzenie przewodéw wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosié
co najmniej 0.5 m, w miejscach skrzyzowan 0.05 m, a od rur gazowych 0.15 m. Niedopuszczalne jest
prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla urzadzen
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o ile szczegdtowe przepisy nie stanowig inacze;.
Dla przewoddw z rur ocynkowanych potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Do urzadzer wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub
farb miniowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywac wytacznie przy uzyciu tacznikow,
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.
Dla przewodoéw z rur z tworzyw sztucznych potaczenia nalezy wykonywa¢ w zalezno$ci od materiatu, poprzez
klejenie, zgrzewanie lub za pomoca tacznikdw zaciskowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy
wykonywac przy uzyciu tacznikdw oraz gigcia na zimno, jak i na goraco.
Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacii.

4 KONTROLA JAKOSCI
Instalacie wody cieptej, zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci nalezy
wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Nalezy je przeprowadzi¢ przed zakryciem
bruzd i kanatdw i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych mozna wykonaé probe czesciowa.
Cisnienie badania nalezy przeprowadzi¢ na cisnieniu prébnym réwnym 1,5 warto$ci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0.9MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie : raz napetniajac woda zimng, drugi raz woda o
temp. 55°C
Przewody poddane probie muszg by¢ utozone zgodnie z dokumentacjq projektowa. Powinny by¢ czyste i
dobrze widoczne.
Prébe cisnieniowa instalacji nalezy przeprowadzi¢ bez armatury.

5 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z:
» robotami ziemnymi (wykopy i transport) jest metr szescienny
* montazem instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z przytaczem, instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami, instalacji kanalizacyjnej deszczowej wraz z przytaczami,
instalacji centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych jest metr biezacy rury.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inwestora Zastepczego.
Obmiar wymaga akceptaciji Inwestora zastepczego.

6 ODBIOR ROBOT
1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
sposdb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.
2. Odbiér czesciowy
a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego.
b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
3. Odbidr koncowy
a. Przy odbiorze koicowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbiordw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z




C.

dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci.

W szczegolnosm nalezy skontrolowac:

uzycie wasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkow przewoddw,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Tekst ujednolicony).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1996.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru kotfowni na paliwa gazowe i olejowe” zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1995.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” -cz. 2- "Instalacje sanitarne i
przemystowe.

,Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu”;

COBRTI INSTAL Warszawa 1996.

,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”;

COBRTI INSTAL Warszawa 1995.

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10800 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-89207  Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-C-89218  Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

PN-C-89015  Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne.
PN-M-54908  Wodomierze sprzezone.

PN-M-54910  Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociagowej

PN-B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02864  -Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do
celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.




ST-021S
INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

CPV 45232411-6 Rurociagi wody $ciekowej

CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzenia Sciekéw
CPV 45252124-3 Przepompownie

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla przebudowywanej czesci budynku istniejacego przedszkola w obrebie przyziemia.
Adres obiektu: Ratowice, ul. Wroctawska 111, dz. nr 153 AM-12

1.2 Zakres stosowania ST
Warunki techniczne ogélne wykonania robot sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Warunkami ogdlnymi
Roboty, ktérych dotycza Warunki Techniczne ogoine, obejmujq wszystkie czynnosci, ktorych celem jest
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnych i deszczowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Warunkach technicznych ogélnych sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjg projektowa.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

2 MATERIALY

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody odptywowe,
piony i podejscia do przyboréw sanitarnych) wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
PVC, do kanalizacji wewnetrznej bezci$nieniowych, potaczenia na uszczelke gumowg klasa S. Przylacze
przewody klasy N o potaczeniach kielichowych na uszczelkach. Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia
zapewniajace utrzymanie szczelnoSci instalacji. Materiaty stosowane w instalacjach, przybory sanitarne,
urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnos$nych norm przedmiotowych.

Przybory sanitarne z wyjatkiem misek ustgpowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke nad zamknigciem
wodnym. Wpusty podtogowe nalezy zaopatrzy¢ w zdejmowane kratki.

3 SPRZET
Instalacje kanalizacyjna sanitarng nalezy wykonywa¢ wykorzystujac narzedzia i przybory standardowe dla
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC, taczonych na kielichy i uszczelke wargowa.

4 TRANSPORT
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecen Producentéw.
W czasie transportu rur, oprécz ochrony przed wptywami atmosferycznymi, nalezy stosowaé zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dotyczy to przede wszystkim niskich temperatur sktadowania lub transportu, w ktérych tworzywa sztuczne stajg
sie kruche i podatne na pekanie przy mocnych uderzeniach.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu bez przerw.
Rury i ztacza nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym.
W pomieszczeniach magazynowych nalezy utrzymywac temperatury dodatnie. Pomieszczenia te muszag by¢
oddalone od pomieszczen, w ktérych przechowuije sie farby, rozpuszczalniki oraz inne materiaty ropopochodne,
w obecnosci, ktérych nastepuje proces ,starzenia” tworzyw sztucznych.




5 WYKONANIE ROBOT

Przewody instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych prowadzone z tworzyw sztucznych prowadzone w
sasiedztwie przewodow cieplnych nalezy uktada¢ w odlegtosciach wg PN-81/B-10700/01 p.2.2.4.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone po Scianach wewnetrznych lub w bruzdach Scian
wewnetrznych. Piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury. Przewody
powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian.
Srednice podejsé nalezy przyjmowaé nie mnigjsze od $rednicy wylotéw z przyboréw sanitarnych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zalezno$ci od przewodu wynoszg :

dla przewoddw o $rednicy do 100 mm 2.0 %

dla przewoddw o $rednicy 150 mm 1.5 %

dla przewoddéw o $rednicy 200 mm 1.0 %.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, moga wynosic¢ 10%.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynkdéw za pomocq uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem. Na pionach nalezy stosowa¢ na kazde kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw, a dla przewoddéw PVC dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwne.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Rury wentylacyjne
powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przediuzenie przewodéw spustowych.

Zamkniecia przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych oraz zaktada¢ w
sposob nie tamujacy odptywu Sciekéw z wyzej potozonych urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI
Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom.
- podejscia i przewody spustowe kanalizacyjne $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- przewody poziome sprawdza si¢ po napetnieniu wody powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z:
» robotami ziemnymi (wykopy i transport) jest metr szescienny
» montazem instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z przytaczem,
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami, instalacji kanalizacyjnej deszczowej wraz z
przytaczami, instalacji przeciwpozarowej, instalacji centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych
nagrzewnic central klimatyzacyjnych instalacji klimatyzacyjnej, jest metr biezacy rury.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inwestora Zastepczego.
Obmiar wymaga akceptacji Inwestora zastepczego.

8 ODBIOR ROBOT
1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.
2. Odbior czesciowy
a.  Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktre zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
b.  Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
c.  Odbiér korcowy
d.  Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacii i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego
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z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami

niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych.

e.  Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci.

f. W szczegdlnosci nalezy skontrolowaé:

uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkéw przewoddw,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci migdzy podporami,
prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

PODSTAWY PLATNOSCI

Nie dotyczy.

ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie ,Warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Tekst ujednolicony).
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1996.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1995.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” -cz. 2- "Instalacje sanitamne i

przemystowe.

PN-B-01706
PN-B-10800

PN-C-89207

PN-C-89218
PN-C-89015

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury z tworzyw sztucznych.
Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.
Rury z tworzyw sztucznych.
Oznaczenie wytrzymato$ci na cisnienie wewnetrzne.
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ST-031S
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45331000-6 Instalacje ciepine, wentylacyjne i konfekcjonowania ciepta
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sq ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania dla przebudowywanej czesci budynku istniejacego przedszkola w obrebie przyziemia.
Adres obiektu: Ratowice, ul. Wroctawska 111, dz. nr 153 AM-12

1.2 Zakres stosowania ST
Warunki techniczne ogélne wykonania rob6t sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Warunkami ogolnymi
Roboty, ktérych dotycza Warunki Techniczne ogoine, obejmujg wszystkie czynnosci, ktorych celem jest
wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych instalacji
wentylacji mechaniczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Warunkach technicznych ogdlnych sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacjg projektowa.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

2 MATERIALY
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur instalacyjnych wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw
sztucznych PEX-C oraz ksztattek mosieznych firmy KAN |ub TECE (lub innej) w systemie typu ,rura w rurze”
PN6. Potaczenia zaciskowe i gwintowe.
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie grzejnikéw stalowych ptytowych z atestem dla
stosowania w gabinetach lekarskich ze zintegrowang wktadkg zaworowg zaworu grzejnikowego z ustawieniem
wstepnym dla termostatéow grzejnikowych, z gtowicg termostatyczng. Wysokos¢ grzejnikéw H=500mm i
H=300mm.
Grzejniki mocowane do $cian lub posadzki przy pomocy specjalnych firmowych uchwytéw, w zaleznosci od
dtugosci grzejnika, na wysokosci 0.15 m nad posadzka dolna krawedz grzejnika.

3  SPRZET
Instalacje centralnego ogrzewania i instalacjie obiegéw grzejnych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
wykonywa¢ wykorzystujac narzedzia i przybory standardowe dla instalacji centralnego ogrzewania z rur
stalowych czarnych.

4 TRANSPORT

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecen Producentow.

W czasie transportu rur, oprécz ochrony przed wptywami atmosferycznymi, nalezy stosowaé
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dotyczy to przede wszystkim niskich temperatur sktadowania lub transportu, w ktérych tworzywa sztuczne stajg
sie kruche i podatne na pekanie przy mocnych uderzeniach.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w potozeniu poziomym na ptaskim i rwnym podtozu bez przerw.
Rury i ztacza nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy utrzymywa¢ temperatury dodatnie. Pomieszczenia te
muszg by¢ oddalone od pomieszczen, w ktorych przechowuije sie farby, rozpuszczalniki oraz inne materiaty
ropopochodne, w obecnosci, ktérych nastepuje proces ,starzenia” tworzyw sztucznych.
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5 WYKONANIE ROBOT
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0.5% w kierunku zrédta ciepta. W
najnizszych punktach zafaman instalacji nalezy zamontowa¢ odwodnienia, a w najwyzszych odpowietrzenia.
Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw wywotany wydtuzeniami
termicznymi. Jako podpory ruchome mozna traktowa¢ zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do
muru oraz prawidlowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajace wytacznie osiowy ruch
rurociagu.
Oba przewody pionu nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac stata odlegtos¢ od siebie wynoszaca 80
mm przy Srednicy nie przekraczajacej 40 mm. Odlegto$¢ miedzy rurociggami o wiekszej $rednicy powinna by¢
taka, aby zapewni¢ dogodny montaz pionu.
Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowa¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Gatgzki
zasilajgce powinny mie¢ spadek w kierunku do grzejnika, a powrotne do pionu.
W przypadku gdy dtugo$¢ gatazki przekracza 1,5 m, nalezy przytwierdzi¢ jg do $cian w potowie dtugosci.
Podejscia do grzejnikdw wykonaé w bruzdzie Sciennej i podtaczenie do grzejnika wykonac ze Sciany.

6 KONTROLA JAKOSCI
Badania szczelnoci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatéw przed catkowitym zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci
czeSci instalacii.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.
W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje
napetmi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, np. z dodatkiem inhibitora korozji.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci
instalacji powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢
potaczen przewodow, dtawic zawordw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacii.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoci nalezy odigczy¢é naczynie wzbiorcze, a
nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia
prébnego i dziatce elementarnej:
0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,
0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciagu 20 min.:
manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),
ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej),
nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegdblnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Wymaganie powyzsze dotyczy zwtaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowe.
Instalacje napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarznigcia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

1. Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji.

2. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co
najmniej 72 godzin.
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Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz
skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy
usuna¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po prébie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym — podda¢ instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje taka mozna uzna¢ za
spetniajacq wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwaciji niezbedne uzupetnienie
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Podczas proby instalacji ogrzewania parowego nalezy okresowo zamykac¢ centralnie doptyw pary do odbiornikéw. Czas
kazdej przerwy nie powinien przekracza¢ 15 min.

7

10

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z:
» robotami ziemnymi (wykopy i transport) jest metr szescienny
» montazem instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z przytaczem,
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami, instalacji kanalizacyjnej deszczowej wraz z
przytaczami, instalacji przeciwpozarowej, instalacji centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych
nagrzewnic central klimatyzacyjnych instalacji klimatyzacyjnej, jest metr biezacy rury.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inwestora Zastepczego.
Obmiar wymaga akceptacji Inwestora zastepczego.

ODBIOR ROBOT
Odbiér instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelno$ci. Odbiodr polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem. Nalezy sprawdzi¢ :
uzycie wtasciwych materiatow
prawidtowo$¢ wykonania potaczen
prawidtowo$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno pomiarowej
trwato$¢ zamocowania rurociggdw do $cian i stropow
spadki rurociggéw

PODSTAWY PLATNOSCI
Nie dotyczy.

ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Tekst ujednolicony).
» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1996.
» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1995.
» "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" -cz. 2- "Instalacje sanitarme i
przemystowe.
»  ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”;
COBRTI INSTAL Warszawa 1995.
» PN-C-89207 Rury z tworzyw sztucznych.
Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
» PN-C-89218  Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
e PN-C-89015  Rury z tworzyw sztucznych.
Oznaczenie wytrzymatosci na ciSnienie wewnetrzne.
»  PN-B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
» PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
* PN-B-02403  Ogrzewnictwo. Obliczeniowe temperatury zewnetrzne.
o PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkow.
« PN-EN-6946  Opor cieplny i wspobtczynniki przenikania ciepta.
» PN-EN-12831 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen
» PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
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PN-B-02420
PN-C-04607
PN-B-02151

systemu zamknigtego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
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ST-04 IS
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331220-4 instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza
CPV 45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wentylacji
mechanicznej dla przebudowywanej czesci budynku istniejacego przedszkola w obrebie przyziemia.
Adres obiektu: Ratowice, ul. Wroctawska 111, dz. nr 153 AM-12

1.2 Zakres stosowania ST
Warunki techniczne ogélne wykonania rob6t sg stosowane jako cze$¢ Dokumentu Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Warunkami ogéinymi
Roboty, ktérych dotycza Warunki Techniczne ogdlne, obejmujg wszystkie czynnosci, ktorych celem jest
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych Warunkach technicznych ogélnych sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacja projektowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg techniczna.

2 MATERIALY
Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wykona¢ z przewodéw stalowych ocynkowanej typu All.
Przewody wentylacji wywiewnej odprowadzajace powietrze z nad niecki basenowej wykona¢ ze stali
nierdzewne;.
Powierzchnia poszczegblnych elementéw wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen.
Potaczenia roztaczne poszczegolnych elementéw powinny byé szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, peknig¢ i tym podobnych wad.

3 SPRZET
Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonywa¢ wykorzystujac narzedzia i przybory standardowe dla
instalacji mechanicznej wykonanej z blachy ocynkowanej oraz blachy nierdzewnej

4 TRANSPORT
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecen Producentow.
W czasie transportu rur, oprécz ochrony przed wptywami atmosferycznymi, nalezy stosowaé zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury i ztacza nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym.
W pomieszczeniach magazynowych nalezy utrzymywa¢ temperatury dodatnie. Pomieszczenia te musza by¢
oddalone od pomieszczen, w ktdrych przechowuie sig farby, rozpuszczalniki oraz inne materiaty ropopochodne,
w obecnosci, ktérych nastepuje proces ,starzenia” tworzyw sztucznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajace;
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacja. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odporno$ci ogniowej tych przegrdd.

Wentylatory powinny by¢ tak zamocowane, aby zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku ( przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych lub
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gumowych). Dlugo$¢ tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ min 100 mm, max 250 mm. Podczas montazu
wentylatora nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome i pionowe) w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosé
wymiany wkfadu filtrujacego. Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakohczeniu ,orudnych prac budowlanych
lub zabezpieczyc¢ je przed zabrudzeniem.

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe i wylotowe wyrzutni
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie
dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajacej, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

6 KONTROLA JAKOSCI
Celem sprawdzenia jakosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peti wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z:
»  robotami ziemnymi (wykopy i transport) jest metr szescienny
» montazem instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z przytaczem,
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytaczami, instalacji kanalizacyjnej deszczowej wraz z
przytaczami, instalacji przeciwpozarowej, instalacji centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych
nagrzewnic central klimatyzacyjnych instalacji klimatyzacyjnej, jest metr biezacy rury.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inwestora Zastepczego.
Obmiar wymaga akceptacji Inwestora zastepczego.

8 ODBIOR ROBOT
Badanie ogélne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych

itp.);

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

o0 ==

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

RS NIRRT
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Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wiacznie z dostawg czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

= oD KQ > D
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Badanie wymiennikéw ciepta
Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;
Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);
Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;
Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

Se=oaocoe
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Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrdw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci
poziomu plynu pomiarowego;
) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

Sprawdzenie czystosci filtra.

o098
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Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

Badanie klap pozarowych
) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

c oo

Badanie sieci przewodow
) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

O QO

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosci z projektem odnosnie:

umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;

wentylacii;

oznaczenia;

typow kabli;

uziemienia;
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schematdw potaczen w obudowach.
W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane ponizej.

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba uzytkownikow;
Czas dziatania;
Obciazenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
Inne zrédta emisji (jesli wystepuja);
Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
Wymagane wielkoSci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
Klasa filtrow;
Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);
Sumaryczna moc ciepina, chtodnicza i elektryczna;
Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);
Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

oo
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Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f)  Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

d) Zestawienie czeSci zamiennych zawierajace wszystkie czesci i podlegajace normalnemu zuzyciu w
eksploatacii;

e) Wykaz elementdw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f)  Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatycznej.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Nie dotyczy.

10 ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.202 w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Tekst ujednolicony).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Warszawa 1996.
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