Opis Projektu

1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

1.1. Stan istniejacy
W chwili obecnej, obiekt jest zasilany z linii napowietrznej sprowadzonej do
ztacza ZK przy budynku. Z tego ZK do tablicy licznikowej z
zabezpieczeniami obwodowymi znajdujacej sie w budynku poprowadzono
wlz zasilajacy obiekt.

1.2. Stan projektowany
Obok istniejacego ZK zasilajgcego obiekt, ustawi¢ szafke licznikowg (w
obudowie z tworzyw sztucznych) wyposazong w zabezpieczenia
przelicznikowe, oraz ochronniki przepieciowe i zabezpieczenie dla
wyprowadzenia zasilania dla imprez plenerowych. Do szafki licznikowej
wprowadzi¢ wlz dotychczas zasilajacy licznik energii elektrycznej
usytuowany wewnatrz pomieszczen i przenies¢ istniejqcy licznik energii
elektrycznej. Podtaczenie zasilania dla imprez plenerowych nalezy
wykonac w oddzielnej szafce ( w obudowie z tworzyw sztucznych)
wyposazonej w zabezpieczenie przecigzeniowe oraz rdznicowopradowe i
gniazdo wtykowe 3f , usytuowanej obok szafki licznikowej. Wyposazenie
podano na schemacie jednokreskowym. Istniejgca tablica licznikowa z
zabezpieczeniami obwodowymi, zostane zdemontowana. Rozdzielnia
gtéwna (RG) z zabezpieczeniami obwodowymi zostanie usytuowana w
innym miejscu.

2. Opis projektu
2.1. Wykonanie instalacji

- Instalacja elektryczna - wykonac jako podtynkowa. Wszystkie wykorzystywane
materialy i urzadzenia muszg posiadaé fabryczne oznaczenia i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami polskimi i europejskimi. Przy budowie instalacji nalezy
bezwzglednie przestrzegac :

- zasady budowy instalacji w uktadzie TN-S. Przewdd neutralny (N) i przewod
ochronny (PE) nie mogaq by¢ potaczone.

- trasy przewodow instalacji podtynkowej prowadzone réwnolegle do krawedzi
pomieszczen

- przekucia i przepusty przez Sciany i stropy nalezy bezwzglednie uszczelni¢
masg ogniotrwata.

Typ przewodow oraz przekrdj przewodow podano na schemacie rozdzielnicy.



2.2. Oprawy o swietleniowe

Wszystkie oprawy oswietleniowe majg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
gwarancje. Musza spetniaé polskie normy w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania. Zastosowane oprawy muszg zapewni¢ wymagane natezenie
oswietlenia stosownie do typu pomieszczenia zgodnie z PN-EN 12464.

2.3. Osprzet instalacyjny

Wysokos¢ montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Gniazda wtykowe i wytgczniki w pomieszczeniach sanitariatow i
salach przedszkolnych na wysokosci 140cm. W pomieszczeniach biurowych, na
wysokosci 140cm wytgczniki, 30cm gniazda wtykowe.

2.4. Instalacja awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonana bedzie z
wydzielonych obwoddéw oswietlenia w poszczegoélnych rozdzielniach. Instalacje
wykona¢ przewodem YDY3x1,5. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
muszg posiadac aktualne swiadectwo certyfikacyjne CNBOP i by¢ wyposazone w
autonomiczne zrodto energii oraz uktad testu sprawnosci oprawy.
Rozmieszczenie opraw musi zapewni¢ natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej minimum 1 Ix, a przy urzadzeniach stuzgcym celom P-poz 5 Ix.

2.5. Pozarowy wyt gcznik pr adu (GWP)

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w obiekcie projektuje sie zainstalowanie
Gtownego Wytgcznika Pozarowego. W tym celu, w Szafce licznikowej nalezy
zainstalowac roztgcznik kompaktowy wyposazony w cewke wyzwalacza
wzrostowego. Przy wejsciu do budynku, zainstalowac¢ przyciski typu ROP
inicjujgce wytgczenie wytgcznika kompaktowego a tym samym wytgczenie pradu
w obiekcie. Przyciski wyzwalajgce zaopatrzy¢ w grawerowang tabliczke z
napisem , POZAROWY WYLACZNIK PRADU PRZEDSZKOLA”

Instalacja ochrony od pora zenia

W budynku nalezy wykona¢ instalacje ochrony od porazenia zgodnie z PN IEC
60364 — 41. Nalezy potaczy¢ wszystkie metalowe czesci urzgdzen elektrycznych
i nie elektrycznych normalnie nie bedace pod napieciem. W tym celu nalezy
dokona¢ potaczenia rurociggdw metalowych, konstrukcje sufitu podwieszanego,
metalowe prowadnice, metalowe koryta kablowe, kanaty wentylacyjne i rury mimo
tego, ze moga nie naleze¢ do instalacji tego lokalu. Nastepnie potgczy¢ te masy
do szyny wyréwnawczej. Potaczenia wykonac przewodem Ly6 mm?.

Instalacja odgromowa
Istniejgca na budynku. Nie objeta projektem



5. Uwagi wykonawcze

-typy i przekroje poszczegolnych obwodow elektrycznych wg zatgczonych
schematow

-projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem
architektonicznym oraz z projektami pozostatych branz instalacyjnych i konstrukcji

-wskazane typy opraw nalezy traktowac jako wzorcowe, stuzgce do okreslenia
standardu,. W przypadku proponowania opraw oswietleniowych, wykonawca musi
przedstawi¢ obliczenia potwierdzajgce uzyskanie prawidtowych parametréow
odwietlenia

-na etapie realizacji nalezy zweryfikowac parametry i lokalizacje rzeczywiscie
montowanych urzadzen i w porozumieniu z BP wprowadzi¢ stosowne korekty w
sposobie zasilania tych urzadzen. Weryfikacje przeprowadzi¢ na budowie przed
wykonczeniem scian , tynkéw G-K i posadzek.

6. Uwagi ko ncowe

Przed oddaniem projektowanych instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy
dokona¢ pomiarow sprawdzajgcych w oparciu o obowigzujgce normy. W
zakresie instalacji elektrycznej — wg PN IEC 60364 — 41 dla izolacji instalacji, PN
IEC 60364-43 w zakresie ochrony przetezeniowej, PN IEC 60364 — 47 w zakresie
dziatania zabezpieczenia ro6znicowo prgdowego, oraz wg PN IEC 60364-5-51 w
zakresie potgczen wyréwnawczych. Dla instalacji odgromowej w zakresie PN-
86/E-05003. Wykonac rowniez pomiary natezenia o$wietlenia pomieszczen i
ciggbw komunikacyjnych wg PN-EN 12464 i PN-EN 1838. Wszystkie pomiary
udokumentowac protokétami wykonanych pomiaréw ztozonymi do odbioru.



