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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- wizjalokalna
- projekt architektoniczno-budowlany
- inwentaryzacja
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, ¢.0. i wentylacji wywiewnej dla przebudowywanej czeSci  budynku istniejacego
przedszkola w obrebie przyziemia

- przebudowa zawigzana z wydzieleniem 2 sal lekcyjnych oddziatu przedszkolnego

- przebudowg zawigzana z wydzieleniem 2 weztéw sanitarnych oddziatu przedszkolnego

- przebudowa zawigzana z wydzieleniem pomieszczenia socjalnego

- przebudowg zawigzana z montazem dodatkowego hydrantu HP25

- przebudowa istniejacej wentylacji dla sali.

3. Opis wewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Woda zimna, ciepta na cele bytowo-gospodarcze zaplecza sanitarnego doprowadzona bedzie z
istniejacego poziomu wodociggowego zlokalizowanego w piwnicy.
Projektowang instalacje podigczy¢ do istniejacego poziomu w piwnicy. Rurocigg prowadzi¢ po Scianie
budynku i czeSciowo przewody wodociggowe prowadzi¢ pod posadzka. Przewody wodociggowe
prowadzone w posadzce wykona¢ z rur polipropylenowych o potaczeniach dyfuzyjnych pozostate z rury
miedzianej o pofaczeniach lutowanych. Rurociggi przed zabetonowaniem poddac probie szczelnosci na
0.9MPa i owingé elementami izolacyjnymi z pianki poliuretanowe;.
Izolacje przewodow c.w.u wykona¢ zgodnie z Dz. U nr 75 minimalna grubo$¢ izolacji 20mm.

W pomieszczeniach tazienkowych zaplecza przewidziano baterie umywalkowe, dolnoptuk — urzadzenia i
przybory sanitarne dla oddziatow przedszkolnych.
W pomieszczeniu tazienki w obrebie umywalek zamontowaé centralny mieszacz o przepustowosci
q=0,2dm?/s.

W pomieszczeniach porzadkowych zamontowaé zawor ze ztaczkg do weza, oddzielnie dla wody zimnej i
cieptej.
Ciepta woda na cele socjalne przygotowywana jest:

- dla wezta przy kuchni kateringowej w istniejacym kotle gazowym

- W pozostatych weztach sanitarnych w indywidualnym elekirycznych pojemnosciowych

podgrzewaczach cieptej wody

Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzong po Scianach nalezy wykona¢ z rur instalacyjnej miedziane;.
Przewody wody cieptej izolowac termicznie gotowymi elementami z pianki poliuretanowej o min. grubosci
20mm. Przewody zabudowac $ciankg gipsowa. Przewody wody cieptej montowaé nad przewodami wody
zimnej. Rurociggi prowadzi¢ po $cianie budynku, taczy¢é na gwint przy pomocy facznikéw gwintowanych
mosieznych oraz przez lutowanie miekkie. W miejscach przejscia rurociagu przez $ciany montowacé tuleje
ochronne stalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub tuleje z PVC.
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode dla catej obiektu Qq =16.0 m3/dobe
Maksymalny chwilowy pobdr wody gs= 2,3l/s

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku nie wptywa na zwiekszenie poboru wody i nie wymaga zmiany
warunkow zasilania w wode.

3.1. Instalacja przeciwpozarowa
Na podstawie Dz. U. Nr.109 z 2010r jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano
wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowg z hydrantami wewnetrznymi HP25.
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Obliczeniowy sekundowy strumien wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej budynku obliczony na podstawie Dz. U. Nr.109 z 2010r, wynosi: Qppo:=2.00 dmd/s
Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa nawodniona hydrantowa wykonana z rur instalacyjnych
miedzianych tgczonych na gwint przy pomocy tacznikow lub lutowane alternatywnie zaciskane.

Podejscia do hydrantéw wewnetrznych HP25 wykonane z rur o $rednicy DN4O.

Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowa, nalezy zaopatrzy¢ w hydranty
wewnetrzne HP25 wg BN/5213-16, z pokrywg nasady 25 wg PN/M-51024, potaczong na trwate z korpusem
zaworu hydrantowego za pomocq stalowego tafcuszka. Hydranty wewnetrzne HP25 (zawér hydrantowy i
szafka hydrantowa z wezem gasniczym i pradownica) nalezy montowa¢ 1.35 m nad posadzka.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej nalezy
poddac probie cisnieniowe;.

Budynek oprécz wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego posiada takze zabezpieczenie
przeciwpozarowe zewnetrzne istniejgcy hydrant HP80 w ul. Wroctawskiej.

4. Opis kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitame z adaptowanej czesci beda odprowadzone w oparciu o istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Zaleca sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC.
Przewody poziome prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rury kanalizacyjnej z PVC kanalizacji
zewnetrznej.
Na pionie kanalizacyjnym w celu umozliwienia czyszczenia przewodow odptywowych w wypadku ich
niedrozno$ci umieszczono na wys. 0.5m nad posadzka czyszczaki z PCV.
Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego przez rure wywiewng ¢150 z PVC wystajace 0.5m ponad pota¢
dachowa.
Pion oraz wszystkie podejscia nie utozone w gruncie nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
bezcisnieniowych wg PN/C-89205 i PN/C-89203. Potaczenia rozitaczne uszczelniane pierscieniem

gumowym.
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejs¢ wg PN-92/B-
01717.

Przybory sanitare umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegoinych rodzajow  przybordw
sanitarnych.

Mocowanie pionu kanalizacyjnego do $cian budynku przy pomocy obejm i hakéw. Mocowanie podejsé
kanalizacyjnych do $cian budynku przy pomocy obejm i hakow, punkty mocowania w odlegtosci maksimum
co 1m. Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy podda¢ prébie szczelno$ci.

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku szkoty nie wptywa na zwiekszenie odprowadzeni ilosci Sciekdw
sanitarnych i nie wymaga zmiany warunkow odprowadzeni $ciekdw sanitarnych.

5. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z dachu budynku — rynnami — przebudowa nie wptywa na zmiane systemu
odprowadzenia wdd deszczowych i nie wymaga jego przebudowy .

6. Opis instalacji c.o.

6.1. Charakterystyka zrédta ciepta
Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i wentylacji dla przebudowanej czesci budynku jest istniejacy kociot gazowy
c.0. i c.w.u.. Wymagana mocna potrzeby c.o. i wentylacji dla przebudowywanych pomieszczen wynosi
tacznie Qeo.iw=244W.

Rozbudowa i przebudowa cze$ci budynku szkoty nie wptywa na zwiekszenie zapotrzebowania ciepta na
cele c.o. i wentylacji nie wymaga przebudowy kottowni.
Zaleca sie wymiane istniejacego kotta na kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania.
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6.2. Opis projektowanej instalacji c.o.
Instalacje c.o. zaprojektowano jako pompowg z rozdziatem gdérnym i dolnym, systemu zamknietego o
parametrach czynnika grzewczego 90/70. Instalacje c.0. dla przewodéw prowadzonych w posadzce
wykona¢ z rur TECE aluPex o potaczeniach zaciskowych. Pozostatq instalacje c.0. wykona¢ z rury TECE
aluPex. Przewody prowadzone w posadzce po wykonaniu préby ci$nieniowej, zaizolowa¢ gotowymi
elementami z pianki poliuretanowej o gr. 20mm. W miejscach krzyzowania si¢ przewoddw inst. c.o. z inst.
wody zimnej rury c.o0. prowadzi¢ nad instalacja wodociggowa.

Odpowietrzenie instalacji c.o.
automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi na kazdym pionie, w najwyzszym jego punkcie oraz
przy kazdym grzejniku. Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowac¢ zawér odcinajacy.

Elementy grzejne
grzejniki stalowe typ 22 wysokosci H=600mm. Grzejniki instalowa¢ w odlegtosci 70mm nad posadzka oraz
50 mm od Sciany.

Materiaty

Przewody instalac;ji c.o.
wykonac¢ z rur instalacyjnej TECE aluPex

Aparaty grzejne
grzejniki ptytowe typ 22 wysokosci H=600mm

Armatura:
- termostatyczne zawory grzejnikowe
- odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu
- zawory kulowe mosiezne lub z brazu

Uwaga:

W' korytarzach, hollu i w klasach przedszkolnych grzejniki nalezy ostonic azurowymi ostonami o
zaokraglonych naroznikach

6.3. Regulacja instalacji c.o.
Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykona¢ po przeptukaniu dwukrotnym instalacji.

6.4. I1zolacja przewodow
Wszystkie przewody prowadzone w posadzce zaizolowaé gotowymi elementami z pianki poliuretanowej o
gr. 20mm. Przewody izolowa¢ po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci instalacji. Izolacje wykonaé
zgodnie z Dz. U nr 75.

7. Instalacja wywiewna
W obiekcie zaprojektowano wentylacje.
Wywiew powietrza z pomieszczenia sali przez istniejgce kanaty grawitacyjna, na ktérych nalezy
zamontowac¢ niskoszymowe wentylatory dachowe, z weztow sanitarnych odbywac sie bedzie przez
wentylatory kanatowe lub osiowe montowane na otworach — zgodnie z PB architektoniczno — budowlanym.
Sterowanie
W weztach sanitarnych - wigczane wigcznikiem Swiatta

Nawiew do pomieszczenie przez nawietrzaki zamontowane w stolarce okienne;.

8.Wytyczne branzowe
8.1.Wytyczne budowlane
- przewidzie¢ otwory w Scianie zewnetrznej na kanaty nawiewne
- przejScia przewodow przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
- w przej$ciach oddzielanie pozarowego zastosowac przepusty pozarowe w odporno$ci ogniowej $ciany
oddzielenia pozarowego.
- wykona¢ przebicia dla kratek nawiewnych




9. Wytyczne elektryczne
- wykona¢ podtaczenie wywiewnych wentylatorow 3x380 V i mocy do 200W

10. Uwagi koncowe
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowa¢ sie porownywalnymi parametrami
technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z
- Dz. U.Nr 75z 2002 z p6zniejszymi zmianami
- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" tom.2
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

- wobrebie planowanej inwestycji nie ma mozliwosci korzystania z centralnej sieci ciepine;

- dlatego zastosowano w budynku wysoko sprawny kosit gazowy

Bilans mediéw dla jednego budynku ustugowego

Woda zimna — maksymalna dobowa dla catego budynku Qq= 16m?/dobe
- maksymalny chwilowy pobér 0s= 2.3 dm3/s
Scieki sanitare — $redniodobowe Qsa=14 m3/dobe
- maksymalny chwilowy Qks= 2,6dm3/s
Ogrzewanie i wentylacja- wymagana moc grzewcza
w przebudowanej czesci Qeoiw=24.4kW

DZIAL CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1. Bilans mocy urzadzen
Bilans mocy cieplnej —obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania wydzielonej cze$ci budynku wynosi:

Qcoiw= 24 AkW
Srednie godzinowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
budynkéw wynosi: Qowunsr=19kW
Maksymalne godzinowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
budynkéw wynosi: Qowunma=4TkKW
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby obiegu grzejnego wentylacji dla budynkéw wynosi:

Quent=0kW
Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i przygotowania cieptej
wody uzytkowej wynosi dla przebudowywanej czesci budynku: Qreoconu=76 380kWh/rok

2. Whasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd
przezroczystych i innych.

- podtogi na gruncie nie dotyczy — obiekt istniejacy
- stropy nad nie ogrzewanym pomieszczeniem nie dotyczy— obiekt istniejacy
- Sciany zewnetrzne nie dotyczy — obiekt istniejacy
- okna fasad szklanych Umax=1,1 W/im2K

- Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej szyb podwdjnych stosowanych w fasadach wynosi 1,1 W/(m2xK)
- wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okna oraz przegrdd szklanych i przezroczystych gc <0,5

3. parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczna obiektu
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3.1. Instalacja centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych wentylacji i technologii oraz instalacja cieptej wody
uzytkowej

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji grzewczych
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet cieplny):

ETAhg=0.95
Srednia sezonowa sprawno$é¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego budynku
(uktad bez bufora ciepta): ETAhs=1.00
Srednia sezonowa sprawno$¢ dystrybucji no$nika ciepta w obrebie budynku (ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie
powietrzne, przewody i armatura izolowane cieplnie): ETAhd=0.95
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (ogrzewanie grzejnikowe i powietrzne,
regulacja centralna i miejscowa): ETAhe=0.93
Srednia catkowita sprawno$¢ instalacji grzewczych budynkow: ETAhtot=0.84

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji cieptej wody uzytkowej
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet ):

ETAwg=1.00
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody
budynku (uktad bez zasobnika cieptej wody): ETAws=0.86
Srednia sezonowa sprawno$¢ dystrybucji cieptej wody w obrebie budynku: ETAwd=1.00
Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania: ETAwe=1.00
Srednia catkowita sprawno$¢ instalacji grzewczych budynkéw: ETAwtot=0.58

Zestawienie zapotrzebowania na energie urzadzen w obrebie instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej
sanitarnej, kanalizacyjnej deszczowej, ppoz.,

Wentylacja faczna moc 0,95kW

Opracowat:
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski
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