SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:

DLA PROJEKTU: Przebudowa istniejacych pomieszczen
przedszkola i Swietlicy wiejskiej oraz dostosowanie
pomieszczen na oddziaty przedszkolne wraz z rozbudowa o
komunikacje zewnetrzng , w istniejagcym budynku przy ulicy

Wroclawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.

SPIS TRESCI:
Specyfikacja og6lna ST-00
I. Roboty budowlane

1.Roboty murarskie - kod CPV -45262520-2 SST B-01
2Podtogi 1 posadzki - kod CPV -45432100-5 SST B-02
3.Stolarka 1 Slusarka - kod CPV -45421130-4 SST B-03
4. Tynki , oktadziny g-k - kod CPV - 45410000-4 SST B-04
5.Roboty malarskie - kod CPV - 45442100-8 SST B-05
6. [zolacje - kod CPV -45320000-6 SST B-06
7.Roboty betonowe i zelbetowe - kod CPV —45223500-1 SST B-07
8.Roboty ziemne - kod CPV —45111200-0 SST B-08

9.Nawierzchnie - kod CPV —45233200-1 SST D-01
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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsicwziccia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych realizacji projektu:
Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz dostosowanie
pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacj¢ zewngtrzng , w
istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

2) Instytucja finansujgca inwestycje:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

3) Organ nadzoru budowlanego.....................

4) Wykonawcea........ccoevvviiiiinnnnn.n.

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy..........ccovvveennnnnnn.

1.3 Charakterystyka przedsicwziccia

1.3.1Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Analizowany obiekt, istniejacy wybudowanym w okoto 1900 roku,. Pierwotnie budynek

w catos$ci petnit funkcje oswiatowa, w ktorym miescita si¢ szkota podstawowa. Budynek
kilkukrotnie zostal przebudowywany i rozbudowywany. W dniu dzisiejszym cato$¢ kompleksu
pei funkcje ustugowa z podziatami na poszczegdlne czgsci budynku tj : Swietlice wiejska z
przedszkolem na poziomie parteru, ZGK Zaktad Gospodarki Komunalnej — na poziomie pietra I.
Budynek jest wolno stojacy, w czesci podpiwniczony, w czesci parterowy,

Glowna bryta budynku (starsza cze¢$¢) wybudowana w technologii tradycyjne;j .

Sciany zewnetrzne no$ne: murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej Stropy:
istniejacy strop nad parterem - strop drewniany ze $lepym putapem . Strop nad cz¢$cig piwniczng —
odcinkowy , sktadajacy si¢ z dwuteowych belek stalowych i tukowatego sklepienia z cegiel. Dach o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna, karpidowka w kolorze naturalnej
czerwieni.

Rozbudowa budynku znajdujaca si¢ w bocznej jego czgsci to budynek niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny ze stropodachem jednospadowym, pokrytym pap3.

Na terenie dziatki miesci si¢ parking dla samochodow osobowych, plac zabaw dla dzieci
mtodszych oraz boisko do koszykowki. Dziatka w cato$ci ogrodzona.

Przed istniejacym budynkiem szkoty , od strony zachodniej znajduje si¢ istniejaca powierzchnia
utwardzona z miejscami postojowymi na samochody osobowe.

Dziatka jest uzbrojona w media takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja —
w tym zakresie nie wprowadza si¢ zadnych zmian.

Istniejacy budynek szkoly wyposazony jest w instalacje i urzadzenia zasilania w media takie jak :
energia, gaz, woda, kanalizacja odprowadzana do istniejgcej kanalizacji wiejskiej — w tym zakresie
nie wprowadza si¢ zadnych zmian.

Odprowadzenie wod opadowych z istniejacych dachow poprzez rynny i rury spustowe na
utwardzony 1 nieutwardzony teren inwestora — bez zmian.

1.3.2 Ogolny zakres robét

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z
Ustawa Prawo Zamowien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robot w obiektach
budowlanych.

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika
Zamowien .

Grupy i kategorie robot wystgpujace przy realizacji projektu:

I. Roboty budowlane

SPIS TRESCT:

Specyfikacja ogolna ST-00



I. Roboty budowlane

1.Roboty murarskie - kod CPV -45262520-2 SST B-01
2Podlogi 1 posadzki - kod CPV -45432100-5 SST B-02
3.Stolarka 1 slusarka - kod CPV -45421130-4 SST B-03
4.Tynki , oktadziny g-k - kod CPV -45410000-4 SST B-04
5.Roboty malarskie - kod CPV -45442100-8 SST B-05
6. Izolacje - kod CPV - 45320000-6 SST B-06
7.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV —45223500-1 SST B-07
8.Roboty ziemne - kod CPV —45111200-0 SST B-08
9.Nawierzchnie - kod CPV —45233200-1 SST D-01

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach
I. Roboty budowlane

1.Roboty murarskie - kod CPV 45262520-2 SST B-01

-wykucie z muru o$cieznic drzwiowych

-rozkucia otwordw drzwi

-wykucie otworow drzwiowych w $cianie z cegly

-wykonanie przesklepien otworow w $cianie z cegiel z wykuciem bruzd dla belek

- osadzenie belek stalowych

-rozbidrka $cianek dzialowych z cegly gr.’z ¢

-uzupetnienie §cian i zamurowanie otworow w $cianach z cegly

-§cianki dziatowe gr 4 c

-wywéz gruzu z optata wysypiskowa

2.Podlogi i posadzki - kod CPV -45432100-5 SST B-02

-rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

-demontaz podtog z paneli i podktadow

-rozbiorka posadzek cementowych

-rozbiorka zasypek

-wykonanie jastrychow cementowych

-posadzka ceramiczna z ptytek gres , barwionymi w masie, o wymiarach 30 x 30 cm,
-cokoliki przy posadzkach z ptytek

-podtogi z wyktadziny heterogenicznej wielowarstwowej gr. 3,35 mm

-oktadziny z ptyt kamiennych granitowych groszkowanych gr. 3 cm schodéw zewnetrznych 1
rampy dla 0séb niepelnosprawnych.

- wywoz z oplatg wysypiskowa powstatego gruzu

3.Stolarka i $lusarka - kod CPV -45421130-4 SST B-03

-dostawa 1 montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych wg. zestawienia w projekcie
-wymiana okna PCV na witryn¢ aluminiowa EI 60

-dostawa i montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych szklonych szktem bezpiecznym wg.
zestawienia w projekcie

-dostawa 1 montaz $cianek aluminiowych z drzwiami wg. zestawienia w projekcie

- Wycieraczki systemowe z odwodnieniem zaglebione w podest

-dostawa 1 montaz balustrady zewng¢trznej ze stali chromoniklowej wg. projektu
-dostawa 1 montaz daszku szklanego

4.Tynki , oktadziny g-k - kod CPV -45410000-4 SST B-04

-odbicie tynkéw wewnetrznych toalet i w miejscach nowoprojektowanych otworéw
-wykonanie nowych i uzupehienie tynkéw zwyktych kat.III $cian

- Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach
-wykonanie gladzi gipsowych

-Oktadzina stropu z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej EI 60 na metalowej
konstrukcji no$nej 60CD jednopoziomowe;.

-wykonanie oktadziny ceramicznej z ptytek

-wyw0z z oplata wysypiskowa powstatego gruzu



5.Roboty malarskie - kod CPV -45442100-8 SST B-05

-malowanie z gruntowaniem sufitow 1 Scian farbg emulsyjna

6. Izolacje - kod CPV - 45320000-6 SST B-06

-izolacje akustyczne z welny mineralnej gr. 10 cm $cianek z g-k

-izolacja stropéw odcinkowych z keramzytu

-izolacja posadzek ze styroduru gr. 8 cm

-izolacja przeciwwilgociowa ze szlamow uszczelniajacych

7.Roboty betonowe 1 zelbetowe - kod CPV —45223500-1 SST B-07

-wykonanie $cian fundamentowych i ptyty zelbetowej podjazdu dla 0s6b niepelnosprawnych
-wykonanie spocznika i schodéw zelbetowych zewnetrznych

8.Roboty ziemne - kod CPV —45111200-0 SST B-08

-wykopy dla wykonania podjazdu i schodow

-korytowanie dla nowych nawierzchni z kostki betonowej chodnika

9.Nawierzchnie - kod CPV —45233200-1 SST D-01

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej gr, 8 cm na podsypce z piasku gr. 3 cm
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm i podsypce z piasku

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji roboét

1.4.1 Projekt: Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz
dostosowanie pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacje zewngtrzng
, W istniejagcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.
1.4.2 Szczegbdtowe specyfikacje techniczne

Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych nw. Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

I. Roboty budowlane

SPIS TRESCI:

Specyfikacja ogolna ST-00

I. Roboty budowlane

1.Roboty murarskie - kod CPV -45262520-2 SST B-01
2Podtogi 1 posadzki - kod CPV -45432100-5 SST B-02
3.Stolarka 1 Slusarka - kod CPV -45421130-4 SST B-03
4. Tynki , oktadziny g-k - kod CPV - 45410000-4 SST B-04
5.Roboty malarskie - kod CPV - 45442100-8 SST B-05
6. Izolacje - kod CPV - 45320000-6 SST B-06
7.Roboty betonowe i zelbetowe - kod CPV —45223500-1 SST B-07
8.Roboty ziemne - kod CPV —45111200-0 SST B-08
9.Nawierzchnie - kod CPV —45233200-1 SST D-01

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji techniczne;.

1.5 Definicje i skroty

[1]1 | Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla

wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb




udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej

czynno$ci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia wlasciwych

Ministrow

2]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

131

Bezpieczenstwo
realizacji robot

budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot

budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i

prowadzonych  robdt oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od

odpowiedzialnos$ci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[4]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu

budowlanego

[5]

Budynek

Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach

[6]

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno§¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw

technicznych

(71

Dokladnos$¢ wymiarow

Zgodno$¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi

zalozeniami lub z dokumentacja techniczng

8]

Dokumentacja budowy

Ogot

niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy

dokumentéw  formalno-prawnych 1 technicznych

obejmuje:

1) Pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

2) Dziennik budowy

3) Protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

4) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy sluzace
realizacji obiektu

5) Operaty geodezyjne

6) Ksigzki obmiarow
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Dziennik budowy

Urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ nadzoru




budowlanego

[10]

Elementy robét

Wyodrgbnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed
szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja

chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia

[12]

Inspektor nadzoru

budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[13]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot
budowlanych, ktéora moze sprawowaé¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane 1 bedaca czlonkiem Izby Inzynierow

Budownictwa

[14]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na

Sciskanie w warunkach normowych

[15]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodno$ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia

uzytkowa

[16]

Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materialdw, narzutu kosztow

posrednich i zysku

[17]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys §lepy

(18]

Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z

zestawieniem materialdow podstawowych

[19]

Kosztorys

powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawcg robot zestawienie iloSciowo-
warto$ciowe  zadania z uwzglgdnieniem  wszystkich  zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji

robot




[20]

Materialy budowlane

Ogo6t materialdow naturalnych i sztucznych, stanowiagcych
prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego

rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czgsci

[21]

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoré6w projektu

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych,

polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz

wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22]

Nadzoér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie

jakosci 1 kosztow realizowanej inwestycji

[23]

Norma zuzycia

Okres$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$é
(ilos¢) jakiego$ skladnika niezbedng do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jakosciowych

[24]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami

i urzadzeniami

[25]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie

wykonanych robot

[26]

Polska Norma

Dokument okreslajacy  jednoznacznie pod  wgladem

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow

budowlanych

[27]

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreslajaca szczegétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i1 prowadzenia robot budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych,

okresla szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[28]

Protokol odbioru robot

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,

stanowiacy podstawe¢ zadania zaptaty

[29]

Przedmiar

Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji

projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu

sporzadzenie kosztorysu

[30]

Przepisy
techniczno-

wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu

budowlanego




[31] | Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[32] | Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zabezpieczajace wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych.
Konieczno§¢ wykonania robot zabezpieczajagcych moze wnikaé z
projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to tez roboty nie
przewidziane niezb¢dne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na
obieckcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot
na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony budowli przed wplywami atmosferycznymi Ilub

zapobiezenia wypadkom

[33] | Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapéw robot

[34] | Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogédt drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng

przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[35] | Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu
technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[36] | Zadanie budowlane Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego

spetlienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[37] | Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i

wyrobom, ktore uzyskaly certyfikat

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym 1
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2 Teren budowy

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

Na terenie dziatki miesci si¢ parking dla samochodow osobowych, plac zabaw dla dzieci
mtodszych oraz boisko do koszykowki. Dziatka w cato$ci ogrodzona.

Przed istniejacym budynkiem szkoty , od strony zachodniej znajduje si¢ istniejgca powierzchnia
utwardzona z miejscami postojowymi na samochody osobowe.

Dziatka jest uzbrojona w media takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja —
w tym zakresie nie wprowadza si¢ zadnych zmian.

Istniejacy budynek szkoly wyposazony jest w instalacje i urzadzenia zasilania w media takie jak :
energia, gaz, woda, kanalizacja odprowadzana do istniejacej kanalizacji wiejskiej .
Odprowadzenie wod opadowych z istniejacych dachow poprzez rynny i rury spustowe na
utwardzony i nieutwardzony teren inwestora — bez zmian.

2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

2.2.3 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania
w trakcie realizacji robot.

2.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.



Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.6 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu 1 planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.3 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych roboét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji
robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowiazkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacjag umowy.

4.Materialy i urzadzenia

4.1 Zrodla uzyskiwania materialéw

Wszystkie wbudowywane materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegbdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t staltych wykonawca
przedlozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniajag one wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania 1 dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



4.2 Kontrola materialow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty ,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw.W czasie przeprowadzania badania materiatéw i1 urzadzen
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow .

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjag umowy.
Materiaty posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyj¢te do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do
innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na
2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

5.Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
1 nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
7.Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robo6t 1 jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek 1 badania materiatow oraz jako$ci wykonania robo6t. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
8.Obmiary robot

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa.

9. Odbiory robdt i podstawy platnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.1.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

9.1.2 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.1.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do



zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9.1.4 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usunigeciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji Odbior po uptywie
okresu gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9.2. Podstawa platnosci

Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robodt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z



pézniejszymi zmianami

2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3 Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych

metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych $wiadectw.



ZESTAWIENIE SZCZEGOELOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

DLA PROJEKTU: Przebudowa istniejgcych pomieszczen
przedszkola i sSwietlicy wiejskiej oraz dostosowanie
pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z rozbudowg o
komunikacje zewnetrzng , w istniejgcym budynku przy ulicy

Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.

I. Roboty budowlane
SPIS TRESCI:
Specyfikacja ogolna ST-00
I. Roboty budowlane

1.Roboty murarskie - kod CPV -45262520-2 SST B-01
2Podtogi i posadzki - kod CPV -45432100-5 SST B-02
3.Stolarka i $lusarka - kod CPV -45421130-4 SST B-03
4. Tynki , oktadziny g-k - kod CPV - 45410000-4 SST B-04
5.Roboty malarskie - kod CPV - 45442100-8 SST B-05
6. [zolacje - kod CPV -45320000-6 SST B-06
7.Roboty betonowe i zelbetowe - kod CPV —45223500-1 SST B-07
8.Roboty ziemne - kod CPV —45111200-0 SST B-08

9.Nawierzchnie - kod CPV —45233200-1 SST D-01



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01

ROBOTY MURARSKIE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowien / CPV-45262520-2 /.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot murowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
dotyczacych realizacji projektu Przebudowa istniejagcych pomieszczen przedszkola i $wietlicy
wiejskiej oraz dostosowanie pomieszczen na oddziaty przedszkolne wraz z rozbudowa o
komunikacje zewnetrzng , w istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obrgb Ratowice,
gmina Czernica.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t murowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych murowych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
-wykucie z muru o$cieznic drzwiowych

-rozkucia otworow drzwi

-wykucie otwordw drzwiowych w $cianie z cegly

-wykonanie przesklepien otwordéw w $cianie z cegiel z wykuciem bruzd dla belek

- osadzenie belek stalowych

-rozbiodrka $cianek dzialowych z cegly gr.”z c

-uzupelnienie $cian i zamurowanie otworéw w §cianach z cegly

-Scianki dzialowe gr % c

-wywoOz gruzu z oplata wysypiskowa

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogoblng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot murowych zwigzanych z realizacja
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowg ,projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

» mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto



w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementow murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypetniajacych, podokiennych— 50%,

* konstrukcje murowe o grubos$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga
by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia
takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

2. SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

2.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakos$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Kontrola jako$ci rob6t murowych obejmuje:

-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

6.0BMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiordw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robot do
odbioru. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w



tym w szczegolnosci:

Najwaz niejsze normy:

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac rozbidérkowych
WTWO Robét Budowlano-montaSowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdzial 9 — Konstrukcje i elementy murowe.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02
Podlogi i Posadzki

Kod wedlug Wspolnego Stownika zamowien (CPV) - 45430000-0

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robot posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych projektu:
projektu Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz
dostosowanie pomieszczen na oddziaty przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacje zewnetrzng
, W istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

-rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

-demontaz podtég z paneli 1 podktadéw

-rozbiorka posadzek cementowych

-rozbiorka zasypek

-wykonanie jastrychdw cementowych

-posadzka ceramiczna z ptytek gres , barwionymi w masie, o wymiarach 30 x 30 cm,

-cokoliki przy posadzkach z ptytek

-podtogi z wyktadziny heterogenicznej wielowarstwowej gr. 3,35 mm

-okladziny z ptyt kamiennych granitowych groszkowanych gr. 3 cm schodow zewnetrznych i
rampy dla os6b niepelnosprawnych.

- wywoz z optata wysypiskowa powstalego gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogoblng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z robotami posadzkarskimi
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystagpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Roboty posadzkowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C
1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

Wykonane posadzki 1 oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.



Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubo$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic¢:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia

bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbg¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku

1 odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wigksza niz potowa ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zg¢bata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie 1 pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczajacych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odleglosci od
urzadzen grzejnych i punktéw o$wietleniowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ réwne oraz pozbawione jakichkolwiek
wystajacych ostrych przedmiotéw czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzing. Wyktadziny
arkuszowe zwini¢te w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy
powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych w
temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie, zawilgocenie,
uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w
pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny si¢ znajdowa¢ w odlegtosci,
co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkcji.
Wyktadzing PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:
temperatura otoczenia 17 — 25 C, temperatura podtoza 15 — 22 C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza
max 75%. Wszystkie materiaty (wykladzina, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w
pomieszczeniu, w ktérym panuja warunki opisane powyzej. Wyktadzing nalezy rozwina¢ w celu
doktadnego dopasowania do podtoza. Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod
katem numerdw fabrycznych (zachowujac etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili
zakonczenia instalacji). W celu uniknigcia roznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy
dobra¢ wyktadzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ réwniez uktadanie
wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.



Przygotowanie podtoza. Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma duzy wptyw
na trwatos$¢ instalowanej wykltadziny oraz efekt estetyczny. Podloze pod elastyczne wyktadziny
podtogowe PCV musi by¢: wytrzymale i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji
podidg, suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM
nie moze przekraczaé 2,5 %, bez rys i1 spgkan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed
wykonaniem warstwy wygladzajacej, gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowac zadne
zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygladzona za pomoca masy wyrdwnawczej, rowne oraz
poziome, maksymalna odchyltka od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1 mi2
mm na odcinku 2 m, czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. Dla zapewnienia w/w warunkow nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace.
Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomow na $cianach oraz w calym polu wylewania.
Zaprawe wylewamy recznie, rownolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang masg¢ nalezy
wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchni¢ chroni si¢ przed
niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnos¢). Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po
ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin winylowych przystepujemy
najwczesniej po uptywie 7 dni

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ci¢cia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

— poziomice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

-noze do cigcia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym, linial stalowy, zestaw cyrkli 1
rysikow, paca do nanoszenia kleju, n6z do $cinania spawow z blaszka dystansowa, frezarka reczna
lub automatyczna, spawarka reczna lub automatyczna, walec dociskowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem



zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy

dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢
po wczesniej wykonanych posadzkach. . Zatadunek, transport i roztadunek materiatléw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robéot budowlanych.

1 Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych 1 izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st. C
1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 $srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczacs
mm na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j
przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz
5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek.

Wyktadzina heterogeniczna

Nalezy utozy¢ wyktadzing $cisle wedhug instrukcji, uzywacé tylko klejow do podtdég winylowych
polecanych przez producenta wyktadzin, dokona¢ przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny, w
przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac¢ specjalne listwy
kompensacyjne, nie nalezy przesuwac cigzkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po
wyktadzinie - powierzchni¢ wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Laczenie wyktadziny.



Sasiadujace ze soba pasy wykladziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych. Spawanie stykow mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia
wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢
wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany kle;j.
Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac recznie lub
specjalng maszyng frezujaca, nie glgbiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas cigcia,
frezowania nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢, majac na uwadze miedziana siatke
przewodzaca, ktora moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy
,»zespawac” brzegi za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢ po
ostygnieciu. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoch etapach: - wstgpne $cinanie spawu,
ktore nalezy wykona¢ specjalnym nozem z nalozong prowadnicg lub za pomoca specjalnego
$cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat §ciety ok. 1 mm nad powierzchnia
wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, - wlasciwe
$cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzic¢
brzegdw wykladziny - §cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnigciu spawu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i1 oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — ptytki, wyktadziny, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze
musza

spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowe;j taty i poziomicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek 1 oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy podtog z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,



— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz spoin na
catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narz¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnos$cig do 0,5 mm,

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robo6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodng z wzorcem

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosC) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dhugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugos$ci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 podtog

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j .
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

2. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosciwzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.



6. PN-EN ISO 10545-4:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i
sity tamigce;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnikaodbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wglebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.
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9. PN-EN ISO 10545-7:2000Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnos$ci wodne;.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999P1ytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999P1ytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001Ptytki i phyty ceramiczne — Oznaczanie matych réSnic barwy.
21. PN-EN 101:1994Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardos$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002Kleje do ptytek — Definicje 1 wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003jw.

24. PN-EN 12002:2005K]leje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muré6w — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)jw.

28. PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.

30. PN-EN 1015-4:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do murdéw — Czes$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005jw.

34. PN-EN 197-1:2002Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw.

36. PN-EN 197-2:2002Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

37. PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
38. PN-EN 459-2:2003Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan.



39. PN-EN 459-3:2003Wapno budowlane — Cze¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

41.PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

42 PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

43.PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych 1
elektrycznych wlasciwosci uzytkowych.

44 .PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, tom I - Budownictwo ogolne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03

STOLARKA I SLUSARKA

Kod wedlug Wspodlnego Stownika zamowien (CPV) 45421130-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robot stolarskich i §lusarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6ot budowlanych
projektu: Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i swietlicy wiejskiej oraz
dostosowanie pomieszczen na oddziaty przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacje zewnetrzng
, W istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sig:

-dostawa 1 montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych wg. zestawienia w projekcie
-wymiana okna PCV na witryn¢ aluminiowa EI 60

-dostawa 1 montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych szklonych szklem bezpiecznym wg.
zestawienia w projekcie

-dostawa 1 montaz $cianek aluminiowych z drzwiami wg. zestawienia w projekcie

- Wycieraczki systemowe z odwodnieniem zaglebione w podest

-dostawa 1 montaz balustrady zewnetrznej ze stali chromoniklowej wg. projektu

-dostawa i montaz daszku szklanego

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogodlng Specytikacja Techniczng .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z montazem stolarki 1
$lusarki oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Warunki przystgpienia do montazu stolarki

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ po ukonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki,
wylewki).

Osadzenie stolarki przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umozliwiaja prawidtowe ustawienie i1 podparcie okien z
zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomig¢dzy o$ciezem a o$cieznica.



Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmian¢ wymiarow
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca
funkcjonalno$ci okna / drzwi,

—miejsce dla klockow dystansowych i1 podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢
odksztatcania si¢ ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockow podporowych.

11.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram 1 kolejnos¢ prac stolarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4.

Do podstawowych materiatéw nalezg:

- drzwi aluminiowych wewnetrznych wg. zestawienia w projekcie

witryna aluminiowa EI 60

- drzwi aluminiowych wewnetrznych szklonych szklem bezpiecznym wg. zestawienia w projekcie
- $cianki aluminiowych z drzwiami wg. zestawienia w projekcie

- wycieraczki zewngtrzne, aluminiowe z wypetnieniem gumowo - ryflowanym oraz z szczoteczka
rzedowa, z odptywem na boki.

- balustrady zewnetrznej ze stali chromoniklowej, polerowanej z porgczami fiSOmm na wysokos$ci
I,Im i 0,75 m (przy rampach porgcze na wys. 1,1m, 0,9m i 0,75m.)

- daszek szklany daszek szklany potokragly z licowany z istniejgcg cegla elewacyjng. Daszek
szklany, szkto bezpieczne, hartowane, podwojne, przezroczyste, ze spadkiem na zewnatrz. Okucia i
podpory wykonane ze stali nierdzewnej. Dolna krawe¢dz daszku na wysoko$ci min. 2,80m od
poziomu posadzki, przed wejsciem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezb¢dny do wykonania Robot

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien 1
drzwi w §rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500
oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobow i
materiatlow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robéot budowlanych.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi 1 okien 1 wyrobow §lusarskich zgodnie ze
szczegdlowy instrukcja wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Stolarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.2.Zakres robot przygotowawczych

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy oczyscic 1 naprawic.

Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

-na szeroko$ci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3. Zakres robot zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialéw 1 urzadzen.
Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:

- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- Sprawdzenie trwato$ci potaczen

- Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania
okué

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 drzwi i okien

1 m balustrady



8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale.

Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzow w miejscach potaczen ze
$ciang.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementow o$cieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien i1 drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny
przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamka wykazywa¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy o$cieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamkni¢ciu okna pasek nie daje
si¢ wyciggnaé, okno uznaje si¢ za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy przestrzega¢ warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w pelnym
zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdzial 9 — Konstrukcje i elementy murowe.

4. Rozdziat 28-Stolarka budowlana i szklenie Tynki

9.2 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna 1 drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport WTWiOR — Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB-39



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04
TYNKI 1 OKLADZINY
Kod wedlug Wspolnego Stownika zamowien (CPV) 45410000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych projektu:
Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz dostosowanie
pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacj¢ zewngtrzng , w
istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.

.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

-odbicie tynkéw wewnetrznych toalet i w miejscach nowoprojektowanych otworéw
-wykonanie nowych i uzupehienie tynkéw zwyktych kat.III $cian

- Przecieranie istniejgcych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby na $cianach
-wykonanie gladzi gipsowych

-Oktadzina stropu z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej EI 60 na metalowej
konstrukcji no$nej 60CD jednopoziomowe;.

-wykonanie oktadziny ceramicznej z ptytek

-wyw0z z oplata wysypiskowa powstatego gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogodlng Specytikacja Techniczng .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z robotami tynkarskimi 1
oktadzinowymi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.10goélne wymagania dotyczace materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa:

-Gotowa sucha zaprawa tynkarska cem.-wap.,

-Woda zarobowa powinna speinia¢ wymagania podane w normie

-perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

-plyty g.-k EI 60 ognioodporne

-konstrukcja stropu podwieszego

-konstrukcja $cianek dziatowych ,,100”

-gips szpachlowy



-ptytki $cienne

-gladz gipsowa

Ptyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN -B-79405:19997.

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

1 urzadzenia do przygotowania zaprawy

2 narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed
przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢
poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Zatadunek, transport i roztadunek materiatoéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materialy mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty powinny by¢ przewozone w opakowaniach
fabrycznych. Nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed mozliwoscia
przemieszczania si¢ w skrzyni tadunkowej. Sktadowanie materialdéw powinno odbywac si¢ w
miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

ROBOT TYNKARSKICH

Zalecenia ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-



72/B10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty instalacyjne i elektryczne podtynkowe, zamurowane i zatynkowane

bruzdy instalacyjne. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenie powinno by¢

oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

.- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

. -z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

-przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczagcymi typu ES.
Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

.Poniewaz sufit stanowi barier¢ ogniow3, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze

.prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z

ksztattownikow stalowych . Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma

Jby¢ dwuwarstwowa, to drugg arstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwsze;j,

.przesuwajacja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu. Na okladziny p.poz.stosuje si¢

.plyty gipsowo-kartonowe o odpornosci EI 60.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT TYNKARSKICH

1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie podtozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni tynkow
- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j laty.

Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:

— wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow



podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (ENPN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 oktadziny,tynku

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.Jezeli
wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czgs¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwa zniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow



SzczZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05

ROBOTY MALARSKIE
Kod wedlug Wspodlnego Stownika zamowien (CPV45442100-8 )
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robot malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych projektu:
Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz dostosowanie
pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacj¢ zewngtrzng , w
istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
-przygotowanie powierzchni pod malowanie na sufitach
-malowanie z gruntowaniem sufitéw i $cian farbg emulsyjng -malowanie z gruntowaniem sufitow i
$cian farbg emulsyjng
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng .
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot malarskich oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
Do podstawowych materiatéw nalezg:
-farby o wlasnos$ciach:

. Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych: zero LZO**

. Ekologiczna receptura i najwyzsza jako$¢ potwierdzone certyfikatem Ecolabel
. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

. Sktadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu

europejskiego REACH, ktorego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
zdrowia 1 srodowiska.

. Farba spetnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie
certyfikacji BREEAM International, z wylaczeniem pomieszczen narazonych na
zwickszong wilgotno§¢* **

. Klasa A+ ze wzgledu na niskg emisyjno$¢ z powloki zgodnie z normami francuskimi

. Produkt spetnia wymagania LEED v4 |, EQ Credit: Low Emitting Materials” zard6wno
w zakresie zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych jak i w zakresie emisji z powtoki

wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA.



. Farba spetlnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. zdrowotnej oceny wyrobow
budowlanych (AgBB), a takze spelnia wymagania znajdujace si¢ w projekcie
belgijskiego dekretu krélewskiego ustanawiajacego limity emisyjne dla materiatow
budowlanych stosowanych wewnatrz.

. Farba nie moze zawiera¢ formaldehydu dodanego w procesie produkcji

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robéot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie
1 poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakos$ci obejmuje nastepujace zadania:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie wsigkliwos$ci

- Sprawdzenie wyschniecia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 powlok malarskich

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioroéw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej



Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na:

-stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby

-jednolitego nate¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta

-stwierdzeniu braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
-stwierdzeniu braku plam,smug,zaciekow,pecherzy,odstajacych ptatkow powtoki,widocznych
okiem nie uzbrojonym $§ladoéw pedzla

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

19.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:

1. Rozdzial 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 27-Malowanie zewngtrzne i wewngtrzne

9.2 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowien (CPV)-45320000-6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robdt izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych projektu:
Przebudowa istniejagcych pomieszczen przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz dostosowanie
pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacj¢ zewngtrzng , w
istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sig¢ :
-izolacje akustyczne z welny mineralnej gr. 10 cm $cianek z g-k
-izolacja stropow odcinkowych z keramzytu
-izolacja posadzek ze styroduru gr. 8 cm
-izolacja przeciwwilgociowa ze szlamow uszczelniajacych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot izolacyjnych zwigzanych z projektem:
Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz dostosowanie
pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacje zewnetrzng , w
istniejacym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obrgb Ratowice, gmina Czernica.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temp. otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temp. powietrza i
podtoza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacije:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
Do podstawowych materialéw naleza:

-Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajacych

- ptyty styropianowe gr.8 cm-styrodur

- welng mineralng gr. 10 cm

-keramzyt

Materialy stosowane do wykonania izolacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowga specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng,badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych budynkéw powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Podtoza pod hydroizolacje budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),



— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciaglta) i wykazywac dobra przyczepnos¢ do podioza.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz

podano w instrukcji producenta materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz
+5°C 1 nie wyzsze od +35°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy.Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 izolacji

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiordw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy.Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),



—

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-07

ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowien / CPV-45223500-1/.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczacych realizacji projektu: Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i
swietlicy wiejskiej oraz dostosowanie pomieszczen na oddziaty przedszkolne wraz z rozbudowg o
komunikacj¢ zewngtrzng , w istniejacym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obrgb Ratowice,
gmina Czernica.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot betonowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i1  wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i
zelbetowych:

-wykonanie $cian fundamentowych i plyty zelbetowej podjazdu dla oséb niepelnosprawnych
-wykonanie spocznika i schodow zelbetowych zewnetrznych

-beton C 20/25

- stal A-III N

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogoblng Specytikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementéw betonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:

Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

Sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa



Swiadectwa jakoci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczego6lnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatoéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
p4.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowe;]

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku
o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie
wiecej niz 15% ptaskich badz wydluzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych 1 przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametrOw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow
Mieszanke betonowa 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomow oraz zgodno$¢ wymiardéw z rysunkami.

B. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiar6w wymagane w WTWO, rozdz. 5.

C. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewng¢trznych naroznikach ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg

D. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podtoze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5

E. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednie;j

wytrzymalo$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od ci¢zaru wiasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.
F. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okre§lono w WTWO, rozdz.
5.
5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i muszg
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan



A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostalo$ci wezesniejszego betonu, brudu i1 innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtornie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.
5.3 Betonowanie
5.3.1. Uktadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordéw i innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢é zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania si¢
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz

450 mm.
D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.
E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy
przed utozeniem betonu.
5.3.2. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
A.  Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli
nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz
opoOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu 1 uniknig¢cia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majag by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

A.  Betonowanie przy niskich temperaturach



Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej
nizszej lub rdéwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi byé
usunigty 1 zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadno$ci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbidérkowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcoOw i wykonawcoOw dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwoérnie betonu musza prowadzic¢
biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m3 konstrukcji betonowych

1 m2 $cian betonowych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardOw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji
Wykonanie 1 rozbidrka potrzebnych rusztowan i1 deskowan
Dostarczenie 1 utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wiasnoscia
wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:



Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

9.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

w =

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY ZIEMNE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowien / CPV-45111200-0 /.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych
realizacji projektu: Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola i1 swietlicy wiejskiej oraz
dostosowanie pomieszczen na oddziaty przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacje zewnetrzng
, W istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

W ramach prac ziemnych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

-wykopy dla wykonania podjazdu i schodow

-korytowanie dla nowych nawierzchni z kostki betonowej chodnika

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robodt sa przedstawione w
projekcie .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ziemnych zwigzanych z realizacja
projektu Przebudowa istniejagcych pomieszczen przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz
dostosowanie pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z rozbudowa o komunikacje zewngtrzng
, W istniejacym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina Czernica.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram prac ziemnych

2. SPRZET

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

2.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot



Rodzaje sprzetu uzywanego do w/w pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
3. TRANSPORT
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
3.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zaladunek, transport i1 rozladunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych .
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot ziemnych obejmuje:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

6.0BMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j
pkt 9.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru.
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
8.1  Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
Najwazniejsze normy:
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01

NAWIERZCHNIE
Kod wedlug Wspolnego Stownika zaméwien (CPV-— 45233200-1

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla projektu: Przebudowa istniejgcych pomieszczen
przedszkola i $wietlicy wiejskiej oraz dostosowanie pomieszczen na oddzialy przedszkolne wraz z
rozbudowg o komunikacj¢ zewnetrzng , w istniejagcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb
Ratowice, gmina Czernica.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
Zakres robot objetych ST
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej gr, 8 cm na podsypce z piasku gr. 3 cm
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm i podsypce z piasku
OKkreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowana.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkc;ji.
Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej stuzgca do utozenia
prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.
2.MATERIALY
- kostka betonowa szara, gr. 8§ cm
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.1.2. Wyglad zewngetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci = 3 mm,



- na szerokos$ci £ 3 mm,

- na grubos$ci £ 5 mm.

2.1.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.

2.1.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnosé

Scieralnoéé kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wigcej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wtasciwosci i1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie
z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych oraz do do obramowania
nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] 1 wg BN-
80/6775-03/04 [9].

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST00,,Wymagania ogolne”
Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.



Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,,Wymagania og6lne”.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0.7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
5.1. Podloze

- podsypka piaskowa

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinna by¢ zgodny z
Dokumentacjg Projektowa, 1 stanowig ja:

-podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 — 31,5 oraz 10 cm — podsypka piaskowa
5.3.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢, krawezniki uliczne betonowe lub obrzeza
chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposob jego wbudowania musi by¢ zgodny z
Dokumentacjg Projektowa

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej 1 zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.

Kostke uktada si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu. Kostke nalezy uktada¢ tak by wypehi¢ szczelnie powierzchni¢ ograniczong
obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy ja przycia¢ na
wymiar.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.



Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac 6
probek (kostek) dziennie .
Badania w czasie robot
6.1. Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa 1 odpowiednimi ST.
6.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
6.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
6.4. Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci budowanego
odcinka.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierownosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.
Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
8. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego
9. PN-B-06250 Beton zwyktly



10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
14. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

15. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
tata.
10.  PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne
11. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
12.  PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
13.  PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie
14. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na

uderzenia (zwig¢zto$¢)

15. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa



