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WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala

Z-01 Projekt zagospodarowania terenu istn. + proj. 1:500

D-01 Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:500

D-02 Przekroj konstrukcyjny proj. 1:50

D-03 Profil podtuzny istn. + proj. 1:50/500

D-04 Zarurowanie rowu proj. 1:50

ZAYLACZNIKI
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Zatacznik Liczba | Nr
stron strony

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do 6 30
wlasciwej IIB dla projektanta

2. Pismo nr TODDWA-WR.2110-5869/17/JS — ORANGE Polska S.A. — 4 38
warunki zabezpieczenia sieci

3. Pismo nr PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/AJ-62-1/17 — Polska Spotka 1 42
Gazownictwa sp. z 0.0. — warunki zabezpieczenia sieci

4. Pismo nr DU.624.42.1.2017 — Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica - 43
— warunki zabezpieczenia sieci

5. Pismo nr DOW-W-1.633.18.2017.PW — Marszalek Wojewodztwa
Dolnoslaskiego — Zwolnienie z zakatéw prowadzenia robot w strefie 4 50
ochronnej watow

6. Pismo nr TD/OWR/OMD/2017-01-24/012 — TAURON Dystrybucja

S g . 6 54

S.A. — uzgodnienie dokumentacji projektowej

7. Pismo nr DU.624.42.2.2017 — Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica 1 60
— uzgodnienie dokumentacji projektowej

8. Mapa z uzgodnieniem projektowanych sieci na naradzie koordynacyjnej 1 61
— Starostwo Powiatowe we Wroctawiu

9. Decyzja Nr 226/2017 — Starostwo Powiatowe we Wroctawiu — decyzja 4 62
0 wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

10. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych 5 66
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej
(ul. Podwale) w m. Kamieniec Wroctawski na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowa
do watu przeciwpowodziowego. Dtugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 330 m.
Inwestycje planuje si¢ podzieli¢ na 2 etapy:
Etap 1 — przebudowa jezdni na dziatkach nr ew. 360/9, 359/10, remont nawierzchni jezdni
na dziatce nr ew. 386/1
Etap 2 — przebudowa jezdni w zakresie wykonania chodnika.

Na rysunku 1.1 pokazano lokalizacje inwestycji, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono
widok na opracowywany odcinek drogi.

Rys. 1.1Lokalizacja inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa drogi stanowigcej dojazd z budynkow
mieszkalnych znajdujacych si¢ przy ul. Podwale do skrzyzowania ul. Dgbowa — ul. Odrzanska
—ul. Podwale.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.:
przebudowge drogi,

remont nawierzchni jezdni,

przedtuzenie zarurowania rowu,

wykonanie odwodnienia projektowanej drogi,
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e przebudowg zjazdow w ciggu projektowanej drogi.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

e Umowa Nr GKiL.272.207.2016.RM z dnia 20.12.2016 r. pomi¢dzy Wykonawca:
DROGTIM Adam Pawtlucki, ul. Katna 24e, 55-093 Kielczow i Zamawiajacym: Gmina
Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

e ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,
e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Kamieniec
Wroctawski.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA
TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujac obowigzujace przepisy, normy oraz literature
techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. CHARAKTERYSTYKA DROGI
Na obszarze inwestycji ul. Podwale ma nawierzchni¢ utwardzong. Wzdhiz drogi
po prawej i lewej znajduja si¢ zjazdy na posesje.
Ul. Podwale jest droga gminng klasy D.
3.2. PARAMETRY GEOMETRYCZNE DROGI

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi gminnej:

e klasa techniczna drogi: D,

e wstepnie przyjeta kategoria ruchu: KR1,

e predkos¢ projektowa: V= 30 km/h,
e szeroko$¢ jezdni: 450 m,

e pochylenie poprzeczne: 2%.

3.3. OBIEKTY I URZADZENIA STALE

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdujg si¢ nast¢pujgce istniejace obiekty
I urzadzenia state:
o r1béw,
e przepust.

34. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE
PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTOW

Zgodnie informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizja
W terenie, w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
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e siec teletechniczna,
e sieC energetyczna,
e sie¢ kanalizacyjna,
e sie¢ gazowa.

3.5. PODLOZE GRUNTOWE

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu w ramach
przedmiotowej inwestycji wykonano opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(poz. 463). Opracowania zostaly wykonane przez specjalistyczng firme¢ geotechniczna,
GEOJUST Spotka Cywilna, z siedzibg przy ul. Powstancow Slaskich 8/1, 53-314 Wroclaw.

Projektowang inwestycje wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r
,»W sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych”
(Dz. U. poz. 463) nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Podloze charakteryzuja
proste warunki gruntowe.

Budowa geologiczna

Na podstawie wynikow przeprowadzonych wiercen oraz analizy dostgpnych
materiatow archiwalnych ustalono, ze podtoze terenu badan buduja holocenskie piaszczyste
osady rzeczne tarasow zalewowych rzeki Odry, przykryte cienkg warstwa mtodych gruntow
organicznych — namutow.

Warunki geotechniczne

Oznaczenie 1 klasyfikacj¢ gruntow wykonano na podstawie normy PN-EN 1SO 14688,
W oparciu o analiz¢ makroskopowg 1 badania laboratoryjne. Na kartach otworow
i przekrojach, w nawiasach kwadratowych podano rowniez symbole gruntow wedtug
wycofanej normy PN-B-02480:1986.

Wierzchnia warstwe¢ w miejscu  wykonywanych otworé6w stanowig grunty
antropogeniczne — nasypy w postaci mieszaniny humusu z piaskiem i okruchami cegiet, itu
Z piaskiem 1 pylem [gliny] z domieszka substancji organicznej, barwy brazowe;j,
ciemnobrazowej, brgzowoczarnej i szarej. Nasypy powstaly w sposob niekontrolowany przy
nadbudowie terenu, utwardzaniu i uzupetianiu gruntowej nawierzchni drogi oraz zasypania
wykopoéw po utozeniu uzbrojenia podziemnego. Stropowa partia nasypow (o migzszosci 0,1 —
0,2 m) zostala doggszczona przez poruszajace si¢ droga pojazdy do stanu zaggszczonego.
Wraz z glgbokoscig stan nasypu przechodzi w luzny na granicy $redniozageszczonego,
natomiast partie gruntu z dominujaca zawartoscia frakcji ilasto-pylastej sa w konsystencji
plastycznej. Nasypy charakteryzuja si¢ duzym zroéznicowaniem sktadu i stanu w profilu
pionowym i poziomym. Miazszos¢ nasypéw wynosi od ok. 1,0 do ok. 1,4 m, w miejscach
utozenia sieci kanalizacji — do ok. 2,2 m.

Warunki hydrogeologiczne

W podiozu modernizowanej drogi wystepuje ciggly poziom wod gruntowych zwigzany
z piaskami warstwy 1l,. Zwierciadto wody nawiercone na glebokosci od 1,5 do 2,2 m.p.p.t.
jest pod cisnieniem i stabilizuje si¢ na glebokosci od 1,45 do 2,1 m.p.p.t.
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Poziom wodono$ny zasilany jest przez infiltracje wod opadowych 1 zwigzany
hydrauliczne z wodami rzeki Odry. Warstwe wodonosng budujg piaski $rednie
0 wspotczynniku filtracji od ok. 10 do ok. 20 m/d.

Prace terenowe prowadzono w okresie 0 niskim stanie wod podziemnych
I powierzchniowych, przy ok. 0,1 m pokrywie $nieznej i przemrozonej powierzchni terenu.
Zaznacza si¢, ze po intensywnych i1 dtugotrwatych opadach deszczu lub roztopach $niegu
poziom zwierciadla wody bedzie wyzszy o ok. 1 m.
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Ocena wysadzinowosci podloza

W strefie bezposredniego oddzialywania nawierzchni na podloze wystepuja
zréznicowane nasypy niekontrolowane, skladajace si¢ gltownie z mieszaniny humusu
Z pisakiem, miejscami itu z piaskiem i1 pylem [gliny] z substancjg organiczng. Probka pobrana
z otworu nr 4 z glgbokosci 0,6 m zawierata 2,4% frakcji <0,075, co odpowiada gruntom
niewysadzinowym. Nasypy wystepujace w rejonie otworu 3, zbudowane gidwnie z gruntow
drobnoziarnisty, sa bardzo wysadzinowe. Biorgc pod uwage znaczne domieszki substancji
organicznej, dla catej partii nasypéw nalezy przyja¢ warunki mniej korzystne, czyli zaliczy¢
je do gruntow wysadzinowych.

Grunty zaliczone do warstw 1l,, C3 zalegaja na glgboko$ci wigkszej niz 1 m ponizej
konstrukcji projektowanej nawierzchni.

OKkres$lenie grupy nosnosci i podloza nawierzchni

Ocena wedlug wysadzinowosci i warunkow wodnych:

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja przecigtne warunki wodne. W strefie
do glebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukeji nawierzchni zalegajac wysadzinowe nasypy
niekontrolowane, ktore nie moga by¢ klasyfikowane pod wzgledem grup no$nosci.

Ocena wedlug wskaznika nosnosci CBR

Warto$ci wskaznika no$nosci CBR przyjeto na podstawie danych literaturowych
i doswiadczen praktycznych. Wskaznik nosnosci CBR dla nasypéw zbudowanych z humusu
oraz z gruntéw drobnoziarnistych o konsystencji plastycznej wynosi ponizej 2%.

Przyjeta grupa nosnosci:

Konstrukcje nawierzchni posadawianej na nasypach niekontrolowanych nalezy
zaprojektowa¢ indywidualnie, uwzgledniajac odpowiednie = wzmocnienie podioza.
Dla gruntow tego typu nie stosuje si¢ procedury okreslenia grupy nosnosci.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

41. POWIERZCHNIA TERENU

W zwiazku z realizacja inwestycji, nie zmienia si¢ funkcji zagospodarowania terenu.
Przebudowywana droga stanowi dojazd do skrzyzowania ul. D¢bowa — ul. Odrzanska
—ul. Podwale.
Przedmiotowa inwestycja mieSci si¢ na terenie nastepujacych dziatkach
ewidencyjnych:
e 360/9 — Wojt Gminy Czernica,
e 359/10 — Wojt Gminy Czernica,
e 386/1 — Starosta Powiatu Wroctawskiego.
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4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

W zwigzku z realizacjg inwestycji, nieznacznie zmieni si¢ uktad komunikacyjny
dla ruchu samochodowego w obregbie odcinka. Zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna
oraz zostang przebudowane zjazdy.

4.3. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie odbywac si¢ za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych w strone wpustow drogowych, poprzez przykanaliki do studni
i do zarurowanego rowu.

4.4. KOLIZJE IICH ROZWIAZANIE

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych oraz wizja

w terenie, w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

e sie¢ teletechniczna,
sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia
podziemnego podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows, zostang one
zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje, zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu
Z zarzadcami poszczegdlnych sieci.

45. PROJEKTOWANA ZIELEN

W zwiazku z realizacja zadania, planuje si¢ wycinke drzew kolidujacych z inwestycja.
Drzewa usuwane w ramach inwestycji nie wymagaja uzyskania pozwolenia na usunigcie
drzew i krzewow.

4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia
L.p. Element [m]
1 Chodnik z kostki betonowej typu Holland 455
2 Bitumiczna nawierzchnia jezdni 1500
3 Nawierzchnia bitumiczna zjazdow 155

4.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z wykazem zabytkow w powiecie wroctawskim Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana
na terenach wystgpowania dobr kultury oraz nie ma wplywu na zabytki kultury materialne;j.

4.8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
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4.9. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Przedmiotowy obszar nie znajduje si¢ w zasiegu terenow chronionych. Najblizszy obszar
chroniony to obszar Natura 2000 ,,Grady Odrzanskie”, znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 5 m
od terenu inwestycji. Obszar ten zaczyna si¢ w miejscu walow przeciwpowodziowych rzeki Odry
na potludniowym koncu przebudowywanego odcinka ul. Podwale. Catos¢ wodd opadowych
z powierzchni przebudowywanej drogi bedzie odprowadzana do rowu melioracyjnego na dziatce
386/1, inwestycja nie bedzie miata wptywu na §rodowisko na terenie obszaré6w chronionych.

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wuzyskana decyzja nr DOW-W-
1.633.18.2017.PW o zwolnieniu z zakazéw prowadzenia robot w strefie ochronnej watu
(decyzja zalaczona do niniejszego opracowania).

4.9.1. EMISJA HALASU

Podstawowym zrodtem hatasu beda maszyny napedzane silnikami spalinowymi, takie
jak koparki, spycharki, tadowarki.

Przewiduje si¢ realizacje robot w porze dziennej, na jedna lub dwie zmiany. Tak wiec
hatas bedzie sporadyczny, podobny do hatasu na tego typu budowie.

4.9.2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Prace zwigzane z budowa nie wplyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Jedynym Zrédlem takiego zanieczyszczenia beda spaliny od maszyn pracujacych
na budowie.

4.9.3. WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W czasie budowy przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materialow, ktore
nie zanieczyszczg wod powierzchniowych i podziemnych.

Zeby zminimalizowa¢ ryzyko przedostania si¢ surowcow i materiatdbw uzywanych
podczas prac budowlanych do wod gruntowych, przestrzeh w obrebie prowadzonych prac
zostanie zabezpieczona folia ochronng. Ponadto przewiduje si¢ zastosowanie takich
materiatow, ktore nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego.

4.9.4. POWIERZCHNIA TERENU
Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany
i zagospodarowany. Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na otaczajace
srodowisko przyrodnicze 1 powierzchni¢ terenu.

4.9.5. SWIAT ROSLINNY I ZWIERZECY

Roslinno$¢ w obszarze przedmiotowego odcinka zostanie uporzagdkowana. Konieczne
bedzie wyciecie roslin 1 drzew kolidujacych z planowanym przedsiewzigciem. Na potrzeby
wycinki drzew zostata sporzagdzona inwentaryzacja zieleni.

4.9.6. ZABYTKI KULTURY MATERIALNEJ

W bezposrednim sgsiedztwie zamierzenia budowlanego nie wystepuja zabytki kultury
materialnej.
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Prace ziemne beda prowadzone tylko w obrebie istniejacych nasypow budowlanych,
Wzwigzku z tym wystepuje znikome prawdopodobienstwo wystapienia zabytkow
archeologicznych na obszarze prowadzonych robot.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia
na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majace warto$¢ archeologiczng, obowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym inzyniera, Zamawiajagcego oraz wlasciwego
konserwatora zabytkow. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzyma¢ wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu
wydania przez wladze konserwatorskie odpowiednich decyzji — ustawa z dnia 15.02.1962 r.
0 ochronie dobr kultury (Dz.U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 z p6zn. zm.). wykopaliska
I znaleziska archeologiczne stanowia wiasnos¢ Panstwa.

4.9.7. GOSPODARKA ODPADAMI
W czasie uzytkowania drogi w przysztosci nie beda wystepowaty Zadne odpady
zanieczyszczajace srodowisko.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z realizacja inwestycji, wystapia odpady
budowlane, w szczeg6lnosci w postaci:

Kod Opis odpadu

170181 Odpady z remontoéw i przebudowy drog

200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach -
do utylizacji

4.9.8. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W czasie budowy przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materiatow, ktore
nie zanieczyszcza wod. Wszystkie odpady zostang ponownie wykorzystane lub zutylizowane.
Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zanieczyszczaé wod powierzchniowych
i podziemnych.

Po zakonczeniu budowy przewiduje si¢ obsianie terenu trawg w miejscach, gdzie
wystapilo zniszczenie poszycia trawa.

Nie przewiduje si¢ niekorzystnego wptywu inwestycji (zarowno w fazie realizacji jak
I uzytkowania) na faung.

4.9.9. ZYCIE I ZDROWIE LUDZI

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren budowy. Teren powinien by¢ o$wietlony. Wszystkie prace
nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

CZESC RYSUNKOWA
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Z-01
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

e Kklasa techniczna drogi: D,

e wstepnie przyjeta kategoria ruchu: KR1,

e predkos¢ projektowa: V, =30 km/h,
e szeroko$¢ jezdni: 450 m,

e pochylenie poprzeczne: 2%.

5.2. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany uklad komunikacyjny sklada si¢ z przebudowywanego odcinka drogi
gminnej z dwoma pasami ruchu po 2,25 m. Ponadto, projektuje si¢ przebudowe zjazdow
znajdujacych si¢ w ciggu przebudowywanej drogi. Na drodze planuje si¢ wyznaczy¢ strefe
ograniczonej predkosci — 30km/h oraz miejscowo zastosowanie nawierzchni z kostki
granitowej 15/17 o nieregularnej powierzchni.

5.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejacego
(skrzyzowanie ul. Debowa — ul. Odrzanska — ul. Podwale). Przekrdj jezdni zaprojektowano
ze spadkiem jednostronnym 2%.

Projektowane chodniki zaprojektowano w spadku 2% w strong jezdni.

Profil podluzny projektowanej drogi sklada si¢ z odcinkéw o zmiennym nachyleniu
0 punktach zatamania wyokraglonych tukami poziomymi o Rpyin = 300 m.

Rozwiazanie przedstawiono na rysunkach D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne” oraz D-03
,Profil podtuzny”.

5.4. PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI

Przekrdj poprzeczny projektowanego odcinka drogi sklada si¢ z jezdni o szerokos$ci
4,50 m z pochyleniem poprzecznym o jednostronnym o spadku 2%, chodnika o szerokosci
2,0 m i nachyleniu poprzecznym o jednostronnym spadku 2% w kierunku jezdni. Szerokos$¢
pasa ruchu wynosi 2,25 m, co stanowi element uspokojenia ruchu na drodze, co wynika
Z §15 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowania (Dz. U.
Poz. 124 z dnia 2 marca 1999 r. z p6zn. zm.).

Krawezniki i obrzeza

Zaprojektowano wykonanie kraweznikéw o nastepujacym ,,Swietle”:

- 6 cm - na odcinkach poza zjazdami,

- 2 cm — na zjezdzie,

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej (C 12/15)
z oporem o gr. 15cm, oraz krawezniki betonowe najazdowe 15 X 22 cm na tawie betonowe;j

(C12/15) z oporem (zgodnie z planem sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi).
Na potaczeniu jezdni i zjazdu zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe 15 x 22 x 100
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cm. Zaprojektowane réwniez obrzeza betonowe 6 x 20 x 100 cm na tawie betonowej (C12/15)
Z oporem.

5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Dane i zatozenia projektowe:

— poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowe;j: 1,45 m ppt,

— przyjeta kategoria ruchu: KR1,

— minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni:
h = 0,60*h, = 0,60*0,80 m = 0,48 m,

— grunty w strefie 1 m pod spodem nawierzchni: piaski drobne - grunt
wysadzinowy

— glebokos$¢ przemarzania: h, = 0,80 m,

— odlegltos$¢ poziomu swobodnego zwierciadla wody gruntowej od spodu
konstrukcji nawierzchni: Hyyye = 1,50 — 0,00 — 0,48 = 1,02 m,

Na podstawie danych stwierdza si¢, iz wystepuja warunki wodne zle. Podloze zalicza
si¢ do grupy nosnosci G4.
Przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 6 cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 20 cm
kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5 mm

— Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR >25% 15cm

— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15cm

hydraulicznym

Warstwy konstrukcyjne dla nawierzchni drogi zaprojektowano dla kategorii ruchu
KR1. W celu wlasciwego dowigzania odbudowywanej konstrukcji jezdni do konstrukcji
jezdni istniejacej, pod warstwa Scieralng zaprojektowano geosiatke do zbrojenia konstrukcji
jezdni (wytrzymato$¢ na rozcigganie > 70 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdhuz pasma
< 3%). Kazda nowo utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa.

5.6. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy skontrolowaé
wlasciwe zageszczenie wykopow po robotach zwigzanych z budowa sieci uzbrojenia terenu
i innych robotach budowlanych. Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni,
zatok autobusowych i chodnikow powinno spelnia¢ wymagania podtoza kategorii G1 oraz
powinno by¢ wilasciwie zaggszczone i wyprofilowane.

Zaprojektowano zahumusowanie obszarow zieleni humusem o grubosci 15cm.

W miejscach, gdzie czeS¢ humusu nie zostaje usunigta nie projektuje si¢ dodatkowe;j
warstwy ziemi urodzajnej tylko oczyszczenie terenu. Teren przeznaczony pod zielen
po zakonczeniu prac budowlanych nalezy oczysci¢ z pozostatosci po pracach budowlanych
(gruz, $mieci itp.). Miejsca przeznaczone na zielen nalezy uformowaé i zagesci¢ a nastepnie
okry¢ 15 cm warstwg humusu. Powierzchni¢ nalezy doktadnie wyrownaé, obsia¢ trawag
I przywatowac¢ lekkim walcem do trawnikow.
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5.7. NASYPY DROGOWE

Nasypy drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty z wykopdéw nie sg przeznaczone do wbudowania w zasadniczy korpus
drogowy. Humus przeznaczony jest do wykorzystania na zahumusowanie powierzchni
po zakonczonych robotach natomiast nadmiar humusu do wywiezienia.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
uzytkownikéw drog.

5.8. SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU

Wlot zarurowania planuje si¢ obudowac $cianka oporowa zelbetowa grubosci 40 cm
i szerokosci 4,50 m.

5.9. ODWODNIENIE
5.9.1. CHARAKTERYSTYKA ODWODNIENIA

. OPIS OGOLNY

Projektowana droga odwadniana bgdzie przy pomocy wpustow deszczowych, z ktorych
przykanalikami woda opadowa i roztopowe bgdzie transportowana do kanalizacji deszczowe;.
Jedynym odbiornikiem, ze wzgledu na uksztattowanie terenu, ktéry jest w stanie przyjac
te wody jest row W-J zarzadzany przez Dolnoslaski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych.

Po obliczeniu zlewni okreslono ilo$ci wody, ktére zostang zrzucone do odbiornika. Na tej
podstawie w studniach poprzedzajacych wylot zag)roj ektowano regulatory przeptywu:

Pomierzona powierzchnia drogi Fq = 2720 m

Przyjety wspotczynnik sptywu y = 0,2

Powierzchnia zredukowana Fq = Fqg X y = 0,0544 ha

Dla sptywu jednostkowego z hektara q = 132 dm®/s obliczono obecny doptyw
do odbiornika:

Q = Fzq X q = 0,0544 x 132 = 7,18 dm®/s

o OPIS STANU TECHNICZNEGO ODBIORNIKA

Row W-J na odcinku ul. Podwale jest zarurowany rurg betonowg o $rednicy 600 mm.
Zaprojektowane regulatory przeptywu spowoduja, ze nie bgdzie odprowadzana do niego
woda w ilosci wigkszej niz dotychczas.

. CHARAKTERYSTYKA ILOSCIOWA
Zakres budowy odwodnienia przedstawia si¢ nastepujaco:
Rury DN160 L=6,0m
Rury DN315 L=2540m
Wpusty deszczowe DN500 zwienczenie tradycyjne 4 szt.
Studnie betonowe DN1500 1 szt.

Studnie betonowe DN1000 6 szt.
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o OBLICZENIA ZLEWNI

Do obliczen sptywu ze zlewni przyjeto natezenie deszezu q=132 dm®/s/ha. Obliczenia
dla obu zlewni — po obu stronach istniejacego rowu, zestawiono w ponizszej tabeli.

Poz. Zlewnia Rodzaj nawierzchni Powi[ehraz]c hnia WSP‘;:;?la‘lenia [:‘z:] Sptyw [I/s]
Odcinek od skrzyzowania z ul. Debowga do watu przeciwpowodziowego

1 Drogi Bitumiczna 0,1472 0,90 0,1324 17,48
2 Chodniki Kostka betonowa 0,0491 0,65 0,0319 4,21
3 Tereny zielone Zielen 0,0593 0,10 0,0059 0,78
4 Zjazdy Kostka betonowa 0,0072 0,65 0,0047 0,62
5 Teren istniejacy Droga utwardzona 0,2720 0,20 0,0544 7,18
Zwiekszenie sptywu po budowie drogi 15,91

Wymagana retencja (przez 15 minut) wyrazona w m? 14,32

Obliczenia wykazaly konieczno$¢ retencji nadmiernej wody. Zdecydowano si¢
na przetrzymanie jej w kanalach, zamiast budowac osobne zbiorniki retencyjne.

. RETENCJA KANALOW

Po obliczeniu wymaganej retencji zaprojektowano przetrzymanie wod opadowych
i roztopowych w kanatach przez 15 minut.

ror. | Seancanomimain | SR | rasedtis | poeriatie | ouaetey | ovtoscio
Odcinek A - od rowu do ul. Kolejowej (w kierunku ptd-wsch.)
3 DN315 315 0,2966 0,069 247 16,40
Wymagana objetos¢ do retencji 14,32 Suma objetosci kanatéw 16,40

Objetosc retencyjna kanatow jest wystarczajaca dla zaloZzonych $rednic 1 dtugos$ci. Zaleca
si¢ okresowe przeglady wpustow deszczowych na wypadek okresowego podnoszenia
zwierciadta wody w kanale.

5.9.2. Materialy i uzbrojenie

. KANALY

Kanaty zaprojektowano z polipropylenu (PP) zgodne z normg PN-EN 1852
jednowarstwowe, bez dodatkowych wypehiaczy, gtadkie, z systemem uszczelniajacym SL
i uszczelkag EPDM, sygnowane na wewnetrznej Sciance. Sztywnos$¢ obwodowa SN10 kN/m2
zgodna z PN-EN ISO 9969:2008P. Przewidziano nastgpujace $rednice: DN/OD315,
DN/OD160. Wyklucza si¢ zastosowanie rur karbowanych.
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o STUDNIE TRADYCYJNE

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu zgodnie z norma
PN-EN 206 min. C40/45 wodoszczelnego (min. W8) i 0 nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%
Z typowych elementow prefabrykowanych o srednicy DN1500 mm i DN1000 mm.

Poszczegdlne elementy studzienki nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Dolna cze$¢
studzienek powinna posiada¢ gotowe dno oraz przej$cia szczelne do wbudowania kanatow,
atakze podlaczen przykanalikéw. W gornej czesSci studzienek zastosowano zwezki
redukcyjne dla umozliwienia posadowienia wiazow oraz polimerowe pierscienie dystansowe.
Do przykrycia studzienek stosowa¢ wiazy z wkladka gumowa montowang fabrycznie
i wypetnieniem betonem klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. Studnie powinny posiadaé
stopnie ztazowe pojedyncze (klamry) montowane fabrycznie, spelniajagce wymagania normy
PN-EN 13101.

Studnie posadawia¢ na wypoziomowanym podlozu betonowym z betonu C8/10
0 grubosci 10 cm.

o WPUSTY DESZCZOWE

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementoéw prefabrykowanych o $rednicy
DN500. Studzienki wpustow posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu
klasy C8/10 grubosci 10 cm wg PN-EN 206, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem.
Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o glebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika
zamontowac¢ element przytaczeniowy z otworem dla podiaczenia przykanalika.

Zastosowano wpusty uliczne tradycyjne z zeliwa szarego z rusztem uchylnym zgodnie
Znormg PN-EN 1561. Wpusty zlokalizowane przy krawezniku powinny odpowiada¢ klasie
D400.

Przykanaliki podtaczone zostang do kanatu poprzez studnie.

. REGULATORY PRZEPLYWU

W studni przed wylotem do studni DNI1500 zaprojektowano regulator przeptywu.
Swobodny odptyw w ilosci 7,18 dm?/s. Wysokos¢ wody w studni z regulatorem nalezy
przyja¢ jako 119,06, czyli 1,04 m ponad dno Kkinety. Dopuszcza si¢ rezygnacje z kinety
W studni, o ile wymaga tego montaz regulatora.

5.9.3. Roboty ziemne

Wykopy pod wykonywaé jako umocnione wypraskami zakladanymi poziomo,
grodzicami wbijanymi pionowo lub plytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz
rozpartymi. Dopuszcza si¢ inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznos$ci
nie mniejszej niz w przypadku plyt szalunkowych. W miejscu kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac r¢cznie.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, nalezy przyja¢ odwodnienie pompg
zatapialng, zlokalizowang w tymczasowej studni PE. Wode odprowadza¢ do istniejacego
rowu za zgoda jego zarzadcy. Przed zrzutem wody zastosowaé studzienke osadnikowsg
DN500. Nalezy stosowa¢ metody odwodnienia obiektéw i wykopoéw budowlanych, ktére nie
naruszg interesOw osob trzecich — lej depresji nie moze wykracza¢ poza teren inwestycji.
Zaleca sig, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy
konieczno$¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
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5.9.4. Prdéba szczelnosci

Kanalizacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zamknigeie wszystkich odgalezien. Przy badaniu na
eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna
nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.
Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody
W studzience polozonej wyzej w czasie 30 min (na odcinku o dlugosci do 50 m).

5.9.5. Uwagi koncowe

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzgdnych wysokos$ciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejagcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany
do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej
korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowigzek zapoznac si¢ z innymi
opracowaniami dotyczacymi realizacji niniejszej inwestycji (w szczegolnosci
z Projektem Budowlanym) w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia
robot. Nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci
w stosunku do istniejacych  sieci  podlegajacych  pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i1 nowoprojektowanych sieci zard6wno
W planie jaki 1 wysokosciowo.

5.10. WYCINKA DRZEW

Na rysunku Z-01 Projekt zagospodarowania terenu pokazano drzewa przeznaczone
do usunigcia, ktore nie wymagaja pozwolenia na usuni¢cie drzew, zgodnie z Ustawa z dnia
16. kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.) oraz
Ustawg z dnia 28. Wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444 z p6zn. zm.).

5.11. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS ROBOT

Drzewa 1 krzewy nie kolidujace bezposrednio z inwestycja a znajdujace si¢ w poblizu
robot nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych. W tym celu nalezy:

e przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z zasiggiem jego
korony. Wobec tego w obrebie korony nalezy unika¢ zageszczenia gleby poprzez
poruszanie si¢ ci¢zkiego sprzetu, wibrowanie, sktadowanie materialéw budowlanych,

e wszelkie wykopy w obrgbie korony nalezy prowadzi¢ recznie,

e odstonigty system korzeniowy w $cianach wykopu nalezy okry¢ matami
np. stomianymi idba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozoéw oraz
zwilza¢ w czasie upatow,

e w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczona czg$¢ czystym, ostrym
narzedziem 1 zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

¢ unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa,

e pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem i obwigza¢ drutem oraz dodatkowo
odeskowa¢ (do wys. 2,5m - 3m).
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5.12. RENOWACJA I ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robdot budowlanych)
nalezy oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopa¢ na gltebokos$¢ ok 15-20cm (r¢cznie
pod koronami drzew) i uzupetic¢ ziemig urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowaé walem kolczatka. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilo$ci
25 gram6éw na Im2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaty
porwane przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej
powierzchni 1 cm warstwe ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace
warunki do skietkowania i podla¢ za pomoca zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm,
powierzchni¢ trawnika nalezy uwalowa¢ w celu wyrd6wnania nierdwnosci gleby a po 2-3
tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie trawnika.

5.13. ROZBIORKI

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcej nawierzchni utwardzonej.
5.14. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wytyczy¢é wszystkie punkty
glowne i zweryfikowaé ich prawidtowosc.

e Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty
konstrukcyjne nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami
0 grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymogami obowigzujagcych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac
si¢ bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie Sytuacyjno-wysokosciowym
ze szczegblnym uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak i w stan
projektowany wg odrgbnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy
sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejSciach na catej dhugosci
projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomig¢dzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych
opracowan wykonawca robodt jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
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e Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznac si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegolnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego ukladu drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie roznita si¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidlowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykonaé bezposrednio
po utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia
kostki.

e Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
migdzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypelniania spoin.

e Na lukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy ukladaé¢ krawezniki (obrzeza)
betonowe tukowe.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji
nie sa robotami  stwarzajgcymi  szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 21a, ust. 1a
ustawy z dnia z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pézn. zm.),
przed przystapieniem do robot nie ma obowigzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

CZESC RYSUNKOWA



strona 27

Baa.. ~PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCLAWSKIM (NA ODCINKU OD
D RoOGm SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”

d-01



strona 28

Baa.. ~PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCLAWSKIM (NA ODCINKU OD
D RoOGm SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”




strona 29

Baa.. ~PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCLAWSKIM (NA ODCINKU OD
D RoOGm SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”




strona 30

Baa.. ~PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCLAWSKIM (NA ODCINKU OD
D RoOGm SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”




strona 31

Baa.. ~PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCLAWSKIM (NA ODCINKU OD
D RoOGm SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”

ZALACZNIKI
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{i DOLNOSLASKA
! OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art 14ust. 1 pkt2a ustawy =zdnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zpdzn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

'o'trz'y‘n—\uje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtlucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawlucki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOYLASKRA OKREGOWA
I1ZBA INZFNIEROW 8UDOWNICTWA
Otrzymu;a: 5 Czaplinski
1. Pan Adam Pawiucki

Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. drinz. K

in erz Czaplinski

2. drinz. Zofia/ ZWigfzchowska
", 7
3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /

|

)
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POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-3D3-N4C-81Y *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Batalionéw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

—

OKK.7131-176/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpbéZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoéZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu. .
Pawet Maciej Hawrysz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 7 lipca 1981 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 241/DOS/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Pawet Maciej Hawrysz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjina Dolnoslaskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
7e Pan Pawel Maciej] Hawrysz posiada wymagane prawem: wykszialcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego, polwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] FPolskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w \Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIE we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymujg;

1. Pan Pawel Macig] Hawrysz
Ul, Karola Olszewskiego 75/2
51-642 Wroctaw

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. drinz. Kazimierz Ceaplinski

(SN

f
2. drinz. Zofia Zdl
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® POLSKA
I Z B A

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VMC-SHG-WLU *

Pan Pawet Maciej Hawrysz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0130/12

adres zamieszkania ul. Karola Olszewskiego 75/2, 51-642 Wroctaw

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt DROGTIM
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Adam Pawlucki
Wyadziat Ewicencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw Katna 24e
Adres do korespondencii: 55-093 Kielczéw

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 8 lutego 2017r.

Numer pisma:  TODDWA-WR.2110-5889/17/U8
Temat: uzgodnienie projektowanej przebudowy drogi przy ul. Podwale w migjscowoséci Kamieniec Wroctawski, gmina Czemica.

Szanowni Paristwo,

informujemy, Zze uzgadniamy projektowana przebudowe drogi przy ul. Podwale w migjscowosci Kamieniec
Wroctawski, gmina Czernica. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych
uwarunkowan, kitdre sg integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robodt, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2 =

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obsiugi Technicznej Kiienta
we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru;

Crangs Polska Spofka Akoyina T siedzia | adresem w Wirstaeh 102-326) proy AL Jarozolimssich 160, wpisana do Rejestiy Przedsighicredw prowadionege praes Sad Reonowy da m st Warszawy
X1 Wydziad jowege Rewatry pod numerem  REGCON 012100783, NIP 526-02-50-934; 2 poaryhym w caloéc! kapiaom Zahcowym wynoszgcym 3.037.072.437 sotyeh.
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4. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng i kable doziemne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg ochronng dwudzielng, gruboscienng oraz zachowaé normatywne odlegtosci. Dodatkowe
szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem tel. 71 399 99 94, 502 743 442.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom urzadzeri do projektowansgj niwelety.
Na studniach kablowych pozostajacych w jezdni nalezy zastosowaé ramy i pokrywy typu cigzkiego
(iezdniowe). Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczngj i kabli doziemnych;

6. Migjsca zblizen i skrzyzowar) oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegajg
obowiazkowi zgioszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzdr nad
realizowanymi pracami;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do cdbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokofu odbioru
lub notatki stuzbowej;

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeh ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;
9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
7
\ ’

Janusz
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Urange Polska S.A.
[ Uostarczanie 1 Serwis Ushug
| Wydzial Ewidenci | Zarzadzania Danym:!
| o Infrastrukturze 2-Wroclaw

| ul. Aursyniago 2, 5-156 Wrockaw

\
Plan sytuacyjny - koncepcja



DROGTIM Adam Pawhucki .
Katna 24e ]) l‘ i
55-093 Kielczow ‘)(’

e-mail: drogtim@wp.pl .
tel. 504 620 707 Adam Pawlucki

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddzlat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zighicka 44, 50-507 ‘Wroctaw

tel, 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym DROGTIM

Sekcja Ewidencjl Majatku | Uzgodnier Adam Pawlucki

tel. 71 364 93 22 Katna 24e

Agnieszka. Jarzab@psgaz.pl 55-093 Kietczéw

Wasz znak: Wroctaw 2017-02-10

Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/AJ-62-1/17

Dot.: przebudowy drogi w ul. Podwale w Kamiericu Wrocfawskiem.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w., informujemy, ze na przedmiotowym obszarze Polska
Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat we Wroctawiu nie posiada sieci gazowej.

Z powazaniem

e e

s e

1._Adresal ==
2. SEM-AJa/a

Folska Spoka Gaoomnictwasp 200, ol M Kaspaska 25, 01-224 Warszawa
Oudzial Zawisg Gazowniczy we Weockawiu, U, Zgbicka 48, 50-507 Wiociaw
KRS 0000374001, Sgd Reponcey dam sf Warszawy w Warszawie, X1l Wyérial Gespodarczy KRS
NP 525 24 95 411, REGON 142738518, Kaptat Zaktadowy: 10 454 206 55021
www pagaz pl

Katna, luty 2017 r.
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Zaktad Gospodarki Komunalnej

CZERNICA Czernica

DU.624.42.1.2017

Ratowice, dnia 15.02.2017 r.

DROGTIM Adam Pawlucki
Katna 24e
55-093 Kictczow

W odpowiedzi na pismo nr 100 DT NR 1 z dnia 24.01.2017 r. (data wplywu 27.01.2017 r.), Zaklad
Gospodarki Komunalnej Czeenica informuje, ze w obrebie planowanej inwestycji na ul. Podwale
w Kamieficu Wroclawskim, przebiegaja sieci:

- wodociggowa W80 PVC z uzbrojeniem:
® hydranty podziemne szt. 2 na koficowkach sieci — skrzynki do hydrantow,
* zasuwy z wyprowadzonymi obudowami trzpienia do skrzynek ulicznych,
® nawiertki z wyprowadzonymi obudowami trzpienia do skezynek uliczaych,
- 1 kanalizacji sanitarnej Ks@315 PVC i Ks@200 PVC z uzbrojeniem:

® studnic tworzywowe Dn400 i Dn315 z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego osadzonymi na
teleskopach,

bedgce w zarzadzie tutejszego Zaktadu.

Na zalaczonym do niniejszego pisma projekcie przebudowy drogi (zalacznik nr 1), zaznaczono
clementy infrastruktury wod-kan, tj. skrzynki hydrantéw, zasuw, nawiertek oraz studni kanalizacyjaych,
znajdujacych si¢ w pasie dzialek drogowych.

Dodatkowo na zalaczonych planach symacyjnych (zalacznik nr 2), zaznaczono przebieg sicci
wodociagowej i kanalizacji sanitarej w obrebie inwestycji. Zaglebienie sieci nalezy przyjaé jak wskazano na
mapie, jednak w obrebie infrastruktury roboty nalezy prowadzié¢ z zachowaniem ostroznoéci.

Warunki prowadzenia robét w obrebie infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej:

» Na co najmniej 2 dni robocze przed przystapieniem do robét nalezy zglosié ten zamiar w biurze
ZGK Czernica, celem ustalenia terminu przegladu stanu technicznego sieci wodociagowej
1 kanalizacji sanitamej ( w tym droznosdi sieci Ks), w obecnosci Wykonawcy.

» Uwidocznione na planie elementy infrastruktury nalezy dostosowaé do niwelety wykonywanej
nawierzchni. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ skrzynki od zasuw 1 hydrantow przed osiadaniem
np. krazkiem betonowym oraz przed przesuni¢ciem, np. obrukowanie czy obetonowanie. Studnie

kanalizacji sanitarnej nalezy podnie$¢ przy pomocy teleskopow, w systemie, z ktérego zostala

1/2
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Y

wykonana studnia rewizyjna. Nie dopuszcza si¢ stosowania innych niz dopuszczonych przez
producenta studni sposobow podnoszenia wiazu 1 uszezelniania clcr;xcntéw studni.

Ujawnione w trakcde prowadzenia robot elementy infrastruktury, niezainwentaryzowane
geodezyjnie, nalezy zglosic¢ do biura ZGK Czernica oraz wyprowadzi¢ do niwelety nawierzchni,
a takze zaznaczy¢ powykonawcezo na mapie.

Podczas prowadzenia robot w obrgbie sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zabezpieczy¢ studnie
kanalizacji sanitarnej, aby do wngtrza studni nie dostaly si¢ zadne elementy, jak ziemia, gruz, asfalt
itp., ktore spowodowaé moga zator i unieruchomienie muin, tranzytu fcickdw z czesci gminy.
Kosztami usuniccia awarii zostanie obcigzony Wykonawea drogi.

Nalezy zabezpicczy¢ studnie kanalizacji sanitarnej przed naplywem wod gruntowych
1 powierzchniowych.

Po zakofczeniu robot nalezy dokonaé czyszezenia kanaléw kanalizacji sanitarnej metody
hydrodynamiczng w obszarze prowadzonych prac poczawszy od studni w ul. Debowej, zaznaczonej
kolorem zielonym na zalaczniku nr 2.

Po przeprowadzonym plukaniu nalezy dokonaé protokolamego odbioru robdt w zakresie

infrastruktury wod-kan.

ZGK Czernica informuje, ze nie posiada informacji o istniejacych, a nieujawnionych na mapach,

sieciach wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w obrebie inwestyci.

Z powazaniem

D Y it
Zam“u\(j’ KTOR
( "

m I

*l Komunalne
ca

Fd g
mgr inz. Adam Drzazga

1- plan sytuacyjny - koncepcja projektu drogi z zaznaczonymi elementami infrastruktury naziemnej.
2- plan sytuacyjny z zaznaczonymi trasami przebicgu sieci wodoctagowych i kanalizacji sanitamncj,

Sprawe prowsdzi: Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wod.-kan., tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27

e-mail: bivro@zgkezernica.pl www.zgkczernica.pl 1713189213 1713180173
REGON: 932281776 NIP:896 12 89 371, ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice 2/2
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DROGTIM Adam Pawlucki m
Katna 24e ]) l{(’(l N

55-093 Kielczow

e-mail: drogtim@wp.pl Adam Pawlucki
tel. 504 620 707

MARSZALEK WOIEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO
Urzad Marszaliiowsld Wojewédziwa Dolnoélaskiego

Wybrzeze Juliusza Slowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw, tel. 71 770 44 03, tel. 71 770 44 10

DOW-W-1.633.18.2017.PW Wroctaw, dnia 17 marca 2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 88n ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) — po rozpatrzeniu
wniosku Pana Adama Pawtuckiego, reprezentujgcego przedsigbiorstwo DROGTIM Adam
Pawlucki, dziatajgcego jako petnomocnik inwestora, tj. Gminy Czernica — w sprawie
zwolnienia od zakaz6w okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne

orzekam: ‘

I. Zwalniam Gming Czernica od zakazéw okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, w przedmiocie kopania dotéw oraz wykonywania
obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu po stronie
odpowietrznej, dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa ul. Podwale
w Kamiericu Wroctawskim (na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowq do watu
przeciwpowodziowego)’, w zakresie wykonania - w strefie ochronnej watu
przeciwpowodziowego ,W-1" rzeki Odry - przebudowy drogi (ul. Podwale) wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

ll. Niniejsza decyzje wydaje pod nastepujacymi warunkami:

1) o rozpoczeciu i zakoiiczeniu prowadzenia rob6t w strefie ochronnej watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry nalezy powiadomi¢ z tygodniowym
wyprzedzeniem Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych we Wroctawiu
— Biuro we Wroctawiu — administratora watu przeciwpowodziowego, celem
zabezpieczenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

2) wszelkie wykopy technologiczne w strefie ochronnej (50m) watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej nalezy zasypa¢ warstwami
zaggszczanymi zgodnie z wymaganiami normatywnymi, celem zapewnienia
bezpiecznego jego funkcjonowania w czasie przeptywu wielkich wéd. Wskaznik
zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez specjaliste ds. geotechniki,
za$ $wiadectwo zageszczenia gruntu wraz z dokumentacja powykonawczg

URZAD MARSZALIOWSK] WOIEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO www.umwd.dolnyslask.pl sysTom
w Juliusza Slowackiego 12-14 umved @dolrystask.pl
50-411 Wrodlaw www.blp.dolnystask.pl

Katna, luty 2017 r.
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i zawiadomieniem o zakoiiczeniu robét dostarczone do DZMiUW we Wroctawiu
— Biuro we Wroctawiu,

3) realizacja rob6t winna by¢ przeprowadzona przy stanie wdd niezagrazajacym
terenom przyleglym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przyjetymi
rozwigzaniami, a takze otrzymanymi materiatami, tj.:

- »Opiniq geotechnicznq ustalajgcq warunki posadowienia konstrukcji nowej
nawierzchni ulicy przeznaczonej do przebudowy wraz z ocenq wpfywu
projektowanych robét na szczelnos¢ i stabilnos¢ prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry”, opracowang przez Pana Grzegorza
Buratyiiskiego w lutym 2017r.,

- »Charakterystykq planowanych dziatai”, opracowang przez Pana Adama
Pawluckiego i Pania Eweling Butyriska w styczniu 2017r., zawierajaca
m.in. plan sytuacyjny — koncepcje w skali 1:500,

zapewniajgc bezpieczeristwo ludzi i mienia oraz odpowiedniag szczelnosé

i stabilno$¢ watu przeciwpowodziowego. Wszystkie powstate uszkodzenia

nalezy naprawi¢, a teren w obrebie wykon\fwanych prac doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Uzasadnienie

Pan Adama Pawlucki, reprezentujacy przedsigbiorstwo DROGTIM Adam Pawtucki,
dziatajacy jako pelnomocnik inwestora, tj. Gminy Czernica, wystapit z wnioskiem
w sprawie zwolnienia od zakazéw okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt4 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne, dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa
ul. Podwale w Kamiericu Wroctawskim (na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowq
do walu przeciwpowodziowego)’, w zakresie wykonania - w strefie ochronnej watu
przeciwpowodziowego ,W-1" rzeki Odry - przebudowy drogi (ul. Podwale) wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

W zwigzku z tym, iz wnioskodawca spetnit wymogi formalne okreslone w art. 88n
ust. 4 ustawy Prawo wodne, Marszatek Wojewddztwa Dolnoslaskiego, dziatajac zgodnie
z art. 61 Kpa, wszczat postepowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomit o tym strony
postepowania (pismo z dnia 02.03.2017r., znak DOW-W-1.633.18.2017.PW), podajac
jednoczednie informacje o mozliwosci i miejscu zapoznania si¢ z materiatami
dowodowymi, a takie o terminie wnoszenia ewentualnych uwag badz zastrzezen.
W ustalonym terminie, strony postepowania nie wniosty do sprawy zadnych uwag ani
zastrzezen.

Na podstawie dotaczonych do wniosku materiatéw, tj.:

- ,Opinii geotechnicznej ustalajqgcej warunki posadowienia konstrukcji nowej
nawierzchni ulicy przeznaczonej do przebudowy wraz z ocenq wplywu projektowanych
robdt na szczelnos¢ i stabilnos¢ prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Odry”,
opracowanej przez Pana Grzegorza Buratyriskiego w lutym 2017r.,

- ,Charakterystyki planowanych dziatar”, opracowanej przez Pana Adama Pawtuckiego
i Paniag Eweling Butyiiska w styczniu 2017r., zawierajacej m.in. plan sytuacyjny
— koncepcje w skali 1:500,

ustalono co nastepuije:

1. Whnioskowane zwolnienie od zakazéw, o ktérych mowa w art. 88n ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo wodne, dotyczy kopania dotéw oraz wykonywania obiektéw
budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu po stronie
odpowietrznej.

Decyzja Marszaika Wojewddziwa Dolnoslgskiego Strona2z4
nr spr. DOW-W-1.633.18.2017.PW
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2. Stosownie do art. 88n ust. 3 ustawy Prawo wodne, marszatek wojewddztwa
moze - w drodze decyzji - zwolni¢ od zakazéw okreslonych w ust. 1, jezeli
nie wplynie to na szczelnos¢ i stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych.

3. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w 50m strefie ochronnej watu
przeciwpowodziowego ,W-1" rzeki Odry, nalezacego do | klasy obwatowar.
Planowane roboty ziemne bedq polegaly na wykonaniu wykopdéw pod
nawierzchnie drogi oraz infrastrukture towarzyszacq (tj. sie¢ kanalizacji
deszczowej i chodnik) o gltebokosci ca 1 m, w nieprzekraczalnej odlegtosci 6,4 m
od odpowietrznej stopy watu przeciwpowodziowego, ktére nastepnie
po wykonaniu prac zostang zasypane i stosownie zageszczone. Z dofgczonej
do wniosku ,Opinii...” wynika, ze projektowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wyplywu na szczelnosc¢ i stabilno$¢ watu przeciwpowodziowego
rzeki Odry, nawet w przypadku przejécia wielkich wod.

Wobec ustalonego powyzej stanu faktycznego sprawy, a takze w zwiazku z tym,
2e planowana inwestycja - przy zachowaniu warunkéw zamieszczonych w decyzji
- nie wplynie na szczelnos$¢ i stabilnosé¢ watu przeciwpowodziowego, a tym samym
nie pogorszy stanu bezpieczeristwa terendw przyleglych - tut. organ na podstawie
materialnych i formalnych przepisow prawa powotanych na wstgpie - orzekt
jak w sentencji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzenn wodnych oraz
nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

2. Stosownie do art. 880 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wykonanie na wale
przeciwpowodziowym lub w jego poblizu rob6t oraz czynnosci, ktdére nie zostaly
objete przedmiotowq decyzja, jak rdéwniez naruszenie przez inwestora
warunkéw zamieszczonych w decyzji - skutkowaé bedzie nakazem przywrécenia
stanu nieutrudniajgcego ochrony przed powodzia, na koszt tego kto wykonat
te roboty lub czynnosci.

3. Zgodnie z art. 88n ust. 6 ustawy Prawo wodne decyzja niniejsza wygasa, jezeli
w terminie 2 lat od dnia w ktérym stata sie ostateczna, nie uzyskano pozwolenia
wodnoprawnego (o ile bylo wymagane) lub nie rozpoczgto wykonywania roboét
lub czynnosci okreslonych w jej sentencji.

4. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepisdow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).

5. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
we Wroctawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, za posrednictwem Marszatka
Wojewodztwa Dolnoslaskiego (ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411
Wroclaw), w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

ALKA
Inoslgskiego

z up. MAR
Wojewddztw,

Anna zkowska
Dyrektor WydzIditF§ospodarki Wodnej
Otraymula:
1. Pan Adam Pawtucki
DROGTIM
ul. Katna 24e, 55-093 Kietczéw
Decyzja #ha Wojewdd: Inasigski Strona3z4

nr spr. DOW-W-1.633.18.2017.PW
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2. Dyrektor RZGW

ul. CK Norwida 34, 50-950 Wroclaw
3. Dyrektor DZMiUW

al. Matejki 5, 50-333 Wroclaw
4. DOW-W--aja

Sprawe prowadszi:
Powel Witnlewsid
® 717704403
@ pawelwi

z

Yaj fa Wojewdd: Dolnosiqgski Strona4z4
nr spr. DOW-W-1.633.18.2017.PW
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Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucja S A. Oddziat we Wroclawiu

ey U 2 )

AN II’ D (i ‘l‘ i

Wydzial Dokumentacji ]L/ \‘.L J’ LY ( ) '\i!
ul. Energetyczna 5, 56-400 Olesnica DYSTRYBUCJA

tel: 71 889 43 84, 889 43 45
fax: 71399 95 19

Olesnica, 07.02.2017r.
Sygnatura: TD/OWR/OMD/2017-01-24/012
Barcode: 1009480035

DROGTIM Adam Pawtucki

Katna 24E
55-093 Kielczow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie - Przebudowa
ul. Podwale w Kamiericu Wroctawskim na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbowa do
watu przeciwpowodziowego.

Odpowiadajgc na pismo nr 1009480035 z dnia 24-01-2017 informujemy,
ze uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projektowa (mapy 1 szt. jako zatgcznik)
przebudowy drogi ul. Podwale w Kamiericu Wroctawskim na odcinku od skrzyzowania z
ul. Debowa do watu przeciwpowodziowego w zakresie urzadzerh TAURON Dystrybucja S.A.
z nastepujgcymi zaleceniami.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi hormami i przepisami.

Kable elektroenergetyczne Nn kolidujace z planowang inwestycjg zaprojektowac jako
przejécie w rurze ostonowej dwudzielnej ( jezdnia, zjazdy utwardzone kostkg betonowg ).
Dla kabli nN stosowaé rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN
rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego.W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzagdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu we Wroctawiu TAURON
Dystrybucja S.A., a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku kolidujgcych stupéw napowietrznej linii elektroenergetycznej lub stupow
o$wietlenia drogowego w projektowanym chodniku, lub wystgpienia niewystarczajgcej
gtebokoséci potozenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm ( miejsca planowanych kraweznikéw ) oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przestawienia - przetozenia
stupdw - kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takich
przypadkach nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej.

TAURON Dystrybucja S A

ul Jas 11 31-358 Krakow Sad Rejonowy d
tel. 12 0,7188951 11 Xl Wydziat czy o Rejestru Sgdowego

fax 12261 1001, 71 889 50 19 KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: kantaki@tauron-dystrybucja pl Kapitat zaktadowy (wplacony): 512 134 017.6G6 2t www.tauron-dystrybucja.pl

niescia
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Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Ponadto informujemy, ze
na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebgdace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie
prac budowlanych nanie$é w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacje rozpoznanej
linii przeprowadzié przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Odziat we
Wroctawiu Region Olesnica.

O zamiarze przystgpienia do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Ole$nica
ul. Energetyczna 5.

Wazno$¢é uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujgca Taryfg.

Z powazaniem,

Rozdzielnik:
- adresat '

: TAURON Dystrybucja S.A,
~OMD=3_ Oddzlat \)«:e W¥0claw‘lll
Zataczniki: Wydzial Dokumentacji
-mapa 1 szt. Specjalista ds. d(tumenm(jl

Pawﬁnszski

Sprawe prowadzi:
Pawet Myszynski, (71) 889 43 84 email: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl
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\/ ), N
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnieg /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasno$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych érodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii NN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glgbokosci polozenia istniejgcych urzadzen
bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zigcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzer na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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DROGTIM Adam Pawlucki

Katna 24e ]) l wp

55-093 Kielezow ‘0(1 TTM
e-mail: drogtim@wp.pl .
tel. 504 620 707 Adam Pawlucki

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica

CZERNICA Sp. Z 0.0. w organizacji

DU.624.42.2.2017 Ratowice, 12.04.2017 1.

DROGTIM
Adam Pawtucki
Katna 24e
55-093 Kiefczow

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego dla zadania przebudowy drogi ul. Podwale

w Kamieficu Wroclawskim.

Zaklad Gospodarki komunalnej Czernica Sp. z o.0. uzgadnia projekt ,, Przebudowy
ul. Podwale w Kamieficu Wroclawskim (na odcinku od skrzyzowania z ul. Debowa do walu
ptzeciwpowodziowego)” z uwagami:

- przed wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Podwale, nalezy wykonaé odkrywki
kontrolne, w miejscach skrzyzowad z istniejacymi siggaczami Ks@160 PVC sieci kanalizacji

sanitarnej w celu ustalenia 1zeczywistych rzednych posadowienia siggaczy.

- szczegdlnie przewiduje si¢ kolizje w miejscu podlaczenia do budynku ul. Podwale nr 13
oraz ul. Podwale 24 (przy studni Kd oznaczonej symbolem D3).

Z powazaniem

Z up. PREZESA ZARZADU
ZGK w z0.0.
Monika Debowicz

INSPEKTOR o
ds. sieci wodociggowej i kanalizacyjne)

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu rysunek nr Z-01

Sprawe prowadzi:
Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71-318-92-13, 71-31801-73 wew. 27

e-mail: biuro@zgkczernica.pl v w.zgkczernica.pl (9713180173
REGON: 366610918 NIP:8961559770, ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice

Katna, luty 2017 r.
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Wroctaw, 19 kwietnia 2017 r.

SP-0$.6341.38.2017.AH

DECYZJA Nr226/2017

Na podstawie art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢, pkt 19 lit. a i f oraz ust 2,
art. 31 ust. 4 pkt 4 i ust. 5, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 11 2, art. 42 ust. 1i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1i 3 oraz ust. 4,
art. 125, art. 127 ust. 11 3, art. 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 11 2, art. 135 ust, 2 i 3, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2016 1., poz. 23 ze zm.),

orzekam:

Wydaje Gminie Czernica, z siedzibg w Czernicy, przy ul. Kolejowej 3 pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie zarurowania rowu melioracyjnego W-J na odcinku 4,20 m (dziatka nr 386/1 obreb
Kamieniec Wroctawski gmina Czernica), o nastepujacych parametrach:

materiat / §rednica zarurowania - rury betonowe, g 600 mm;
dtugosc¢ zarurowania -L=42m

spadek dna zarurowania -i=0,5%

rzedna dna na wlocie -117,96 m n.p.m.

rzedna dna na wlocie do studni D1 -117,94 m n.p.m.

Wspdirzedne geograficzne (WGS 84) zarurowania:
wlot:
szeroko$¢ geograficzna: N 51°4'51.907" dlugo$é geograficzna: E 17°10'6.701"
wylot (wlot do studni D1):

szerokos¢ geograficzna: N 51°4'52.036" dlugo$¢ geograficzna: E 17°10'6.552"

Pozwolenie w powyzszym zakresie wydaje si¢ pod nastepujgcymi warunkami:

prowadzenia i wykonania robét zgodnie z dokumentacjg stanowiaca podstawe techniczng
wydania decyzji i obowigzujgcymi przepisami i normami oraz z dopelnieniem warunkéw
wynikajacych z uzgodnien,

w przypadku:

1

2)

3)

zlokalizowania sieci drenarskiej lub innych urzgdzen odwadniajacych majacych
wyloty do przedmiotowego rowu nalezy wigczy¢ je do projektowanego przepustu;
uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urzadzen odwadniajgcych - przywrdcenia ich
do stanu pierwotnego badZ zastosowania innych rozwigzan umozliwiajgcych
bezpicczne odprowadzenie wod drenarskich, przy czym ww. dzialania nalezy
prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim powiadomieniu
Dolno$lgskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzein Wodnych we Wroctawiu
oraz Rejonowego Zwigzku Spolek Wodnych w Otlawie. W przypadku konieczno$ci
przebudowy sieci drenarskiej nalezy uzyskaé odrebne pozwolenie wodnoprawne;
zlokalizowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego roboty wykonaé pod
nadzorem odpowiednich stuzb;

utrzymania przepustu oraz dna i skarp rowu w obrebie wlotu we wiasciwym stanie
technicznym zapewniajgcym drozno$¢ urzadzen,
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4) zawiadomienia zainteresowanych stron, z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpocz¢cia
i zakonczenia robét,

5) uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonych prac, w terminie 14 dni po zakoniczeniu robét,

6) zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.

Wydaje Gminie Czernica, z siedziba w Czernicy, przy ul. Kolejowej 3 pozwolenie wodnoprawne
na szczegblne korzystanie z wéd, w zakresie odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych
z terenu drogi gminnej - dziatka nr 359/10 i 360/9 obreb Kamieniec Wroctawski gmina Czernica
wylotem @315, poprzez studnie rewizyjng D1, w ilo$ci:

q=7,18dm3/s
Qmaxa=1496 l]la/l'()k

przy ograniczeniu iloéci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych do 7,18 dm3/s (catkowita
ilo§¢ odprowadzanych wéd wynosi 12,58 dm3/s), poprzez zastosowanie regulatora przeplywu
zamontowanego w studni rewizyjnej D2 oraz retencjonowaniu nadmiaru wod w rurarzu o tacznej
pojemnosci 16,40 m3,

Sktad wéd opadowych i roztopowych na wylocie do rowu W-J, bedacym miejscem poboru préb, nie
moze przekraczaé nizej podanych wartosci:

- zawiesiny ogdlne - 100 mg/dm3;

- weglowodory ropopochodne - 15 mg/dms3,

Pozwolenie wodnoprawne w powyzszym zakresie zostaje wydane na czas oznaczony,

tj. od 14 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2027 r., pod nastepujgcymi warunkami:

1. prowadzenia prawidtowej eksploatacji instalacji stuzgcej do odprowadzania i oczyszczania wod
opadowych i roztopowych wraz z wylotem;

2. przeprowadzenia wstepnych badan jakosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych
w terminie 2 miesigcy od rozpoczecia eksploatacji instalacji;

3. przeprowadzania minimum 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
do odprowadzania wo6d opadowych i roztopowych (wyniki przegladéw nalezy odnotowaé
w zeszycie eksploatacji);

4. ewidencjonowania wynikéw przeprowadzonych badan jakosci wéd opadowych i roztopowych
przez okres 5 lat od zakonczenia roku kalendarzowego, ktérego dotycza;

5. prowadzenia biczgcej konserwacji i utrzymania rowu melioracyjnego W-]J w zakresie
uzgodnionym z wlasciwg terytorialnie spétkq wodng w drodze pisemnego porozumienia,
ktére nalezy zawrze¢ przed rozpoczgciem odprowadzania wéd opadowych lub w ramach
prac wynikajacych z czlonkostwa w spétce wodnej oraz biezgcego monitorowania potrzeb
wykonania prac konserwacyjnych i prawidlowosci ich wykonania;

6. zaspokojenia pretensji odszkodowawczych zwigzanych z udzielonym pozwoleniem.

Wydaje Gminie Czernica, z siedzibq w Czernicy, przy ul. Kolejowej 3 pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie w studni rewizyjnej D1 wylotu: @315 kanalizacji deszczowej, zbierajacej wody
opadowe i roztopowe z terenu drogi gminnej - dziatka nr 359/10 i 360/9 obreb Kamieniec
Wroctawski gmina Czernica, o nastgpujgcych parametrach:

- $rednica - 2315 mm,

- rzedna dna rury wylotu - 118,00 m n.p.m.

wspdtrzedne geograficzne wylotu (studni rewizyjnej D1) - w uktadzie WGS84:
szerokos¢ geograficzna: N 51°4°52.036”  dtugos¢ geograficzna: E 17°10°6.552 "
pod nastepujacymi warunkami:

1. prowadzenia i wykonania robét zgodnie z dokumentacjg stanowigca podstawe techniczng
wydania decyzji i uzgodnieniami, umowami oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

2. w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urzadzen odwadniajacych -
przywrécenia ich do stanu pierwotnego pod specjalistycznym nadzorem - po uprzednim
powiadomieniu Dolno$laskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu
i Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych w Otawie. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci
drenarskiej nalezy uzyskac odrebne pozwolenie wodnoprawne;
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3. prowadzenia prac przy niskich stanach woéd, w sposéb nie zaktécajacy przeptywu wody
w rowie;

4. zawiadomienia zainteresowanych stron, z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczgcia
i zakonczenia robét,

5. uporzadkowanie terenu w obrebie prowadzonych prac w terminie 7 dni po zakonczeniu robot,

6. zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

Adam Pawtucki - pelnomocnik inwestora, wystapit z wnioskiem, zlozonym w tutejszym
Starostwie 16 lutego 2017 r, korygowanym i uzupeinionym 24 marca 2017 o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcego poprzez studnie rewizyjng D1 do rowu
melioracyjnego W-] (dziatka nr 386/1 obreb Kamieniec Wroctawski gmina Czernica) wody opadowe
i roztopowe z terenu drogi gminnej - dziatka nr 359/10 i 360/9 obre¢b Kamieniec Wroctawski gmina
Czernica,

2. wykonanie zarurowania rowu W-] na odcinku 4,20 m (dziatka nr 386/1 obreb Kamieniec
Wroctawski gmina Czernica);

3. szczegélne korzystanie z wdd, w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
z terenu drogi gminnej - dziatka nrr 359/10 i 360/9 obre¢b Kamieniec Wroctawski gmina Czernica.

Na szczegOlne korzystanie z wod (wprowadzanie $ciekéw do wédd) i wykonanie urzadzen
wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne).
Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem wilasciwym do wydania przedmiotowej decyzji,
jest starosta.

Decyzje niniejszag wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych
na wstepie, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, o ktérym zawiadomiono strony
i jednostki zainteresowane.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacje o wszczgciu postgpowania
w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie informacji na tablicach
ogloszenn w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu i Urzedzie Gminy Czernica oraz zamieszczenie
na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawe techniczng wydania decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny” opracowany
przez Adama Pawtuckiego oraz Pawta Gruce w lutym 2017 r.

Po przeanalizowaniu cato$ci materiatu uzyskanego w postgpowaniu stwierdzono, ze nie ma
przeszkéd do wydania zadanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje si¢ w calo$ci poza obszarami Natura 2000,
a takze poza innymi obszarami chronionymi zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.). W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na charakter
przedsigwzigcia oraz zasigg projektowanego przedsiewzigcia nie bedzie ono negatywnie oddziatywac
na obszary chronione.

Pismem z dnia 24 stycznia 2017 r. znak: W-ME-BWR.4600.54.2017.1, Dolno$laski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu zaopiniowat pozytywnie odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych w ograniczonej ilosci Q = 7,18 dm3/s do rowu melioracyjnego W-J (dz. nr 386/1 obreb
Kamieniec Wroctawski gmina Czernica) z odcinka planowanej do przebudowy ul. podwale poprzez nowg
studnie planowang do wykonania na zarurowanym fragmencie w/w rowu.

Pismem z dnia 10 marca 2017 r. znak: SP-GN.6853.32.2017.JSN, Starosta Powiatu Wroctawskiego
wyrazil zgode wiascicielskq na przedmiotowg przebudowe ul. Podwale w Kamienncu Wroctawskim
w granicach dziatki ewidencyjnej nr 386/1 obreb Kamieniec Wroctawski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen Uchwaly Nr XXXVI/312/2010 Rady
Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kamieniec Wroctawski (cze$¢ péinocna), gmina Czernica.

Biorgc pod uwage powyzsze, nalezato orzec jak w sentencji.
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POUCZENIE:

1.

0d decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu (50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34). Odwotanie wnosi si¢ za poSrednictwem Starosty
Powiatu Wroctawskiego (Wroctaw, ul. T. Ko$ciuszki 131), w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych

nieruchomosci i urzqdzen (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uprawniony nie rozpoczqt wykonywania urzqdzeri wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urzqdzer stato sie

ostateczne (art. 135 pkt 3 Prawa wodnego).

Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.).

Adnotacja o optacie skarbowej:

Podmiot zwolniony od optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 .

(Dz. U. 220161, poz. 1827, ze zm.).

OTRZYMUJA STRONY W POSTIPOWANIU:

1.

3

Gmina Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

za podrednictwem petnomocnika:

Adam Pawtucki 14,04 2017 r. dolow B;_‘JL‘[ l,
DROGTIM Adam Pawtlucki

Katna 24e

55-093 Kietczéw

Skarb Panstwa, reprezentowany przez

Starostg Powiatu Wroctawskiego - WGIiGN w m.

gqspodarujacy zasobem nieruchomosci - dziatka nr 255 obreb Dobrzykowice;
0S-a/a.

DO WIADOMOSCI JEDNOSTKI ZAINTERESOWANE:

1.

2,

3.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
50-950 Wroctaw, ul. C. K. Norwida 34.
Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych

55-200 Otawa, ul. 3 Maja 1;

DZMiUW we Wroctawiu,

50-333 Wroctaw, ul. Jana Matejki 6.
Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska
51-117 Wroctaw, ul. Paprotna 14.

Sprawe pr dzit: Adam Hr

@&n
)

071 72-21-853, pokdj 229.
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Wroctaw, dnia 16-12-2016 r.
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski
Jednostka ewidencyjna: 022301_2, Czernica

we Wroctawiu
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny: TE.420.11048.2016

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Data sporzadzenia: 16-12-2016 08:32:50
Obreb ewidencyjny: Kamieniec Wroctawski [Nr 0007]

Dziatki: 36
Lp. Nr dziatki Arkusz Jednostka rejestrowa
1 226 2 G150
2 227 2 G153
3 352/1 2 G1235
4 352/10 2 G153
5 355 2 G153
6 356/3 2 G153
Z 356/4 2 Gos4
8 357/2 2 G240
9 358/2 2 G16
10 358/3 2 G659
1" 359/3 2 G571
12 359/4 2 G572
13 359/5 2 G573
14 359/6 2 G574
15 35917 2 G605
16 359/10 2 G153
17 359/11 2 G1230
18 359/12 2 G785
19 359/13 2 G1230
20 359/14 2 G153
21 360/2 2 G648
22 360/3 2 G629
23 360/4 2 G630
24 360/5 2 G622
25 360/6 2 G612
26 360/8 2 G153
27 360/9 2 G153
28 360/10 2 G612
29 360/11 2 G612
30 369/3 2 G1230
31 369/5 2 G153
32 370/1 34 G9
33 37072 3.4 G9
34 386/1 2 G150
35 790/5 5 G149 (—m Kk& ~
36 79017 5 G149 sz ski

e . Ak
Sporzadzit(a): Gabnelﬂa Strzata X \/ 1 ﬁ rr 7@76

I R . )
podpis JY data i podpis osoby reprezentujacej organ
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=————— ,,PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCLAWSKIM (NA ODCINKU OD
D RO SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”

Wroctaw, dnia 16-12-2016 .

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO Wojewodztwo: dolno$laskie
Powratovv\;); svarlg(a;& ziautastralny Powiat: wroctawski
ul. Tadeusza Kosciuszki 131 Jednostka ewidencyjna: 022301_2, Czernica

50-440 Wroctaw

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny: TE.420.11048.2016

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 16-12-2016 08:33:17

Obreb ewidencyjny: Kamieniec Wroctawski [Nr 0007]

Osoby: 34
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 Cholewa Mariusz G612

zam. ul. Podwale 16, 55-002 Kamieniec Wroctawski
Hreczanska-Cholewa Agnieszka Monika
zam. ul. Podwale 16, 55-002 Kamieniec Wroctawski

2 Doliriski Wojciech G648
zam. ul. Podwale 24, 55-002 Kamieniec Wroctawski
Doliriska Alina

zam. ul. Podwale 24, 55-002 Kamieniec Wroctawski

3 DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJ! | URZADZEN WODNYCH WE WROCLAWIU REGON: G9,G605
932964788 NIP: 8982033688
siedziba: al. Jana Matejki 5, 50-333 Wroctaw

4 GMINA CZERNICA REGON: 931934986 NIP: 9121101093 G153
siedziba: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

5 Greniuk Andrzej G629
zam. ul. Kwiska 16/9, Wroctaw
Greniuk Jolanta

zam. ul. Kwiska 16/9, Wroctaw

6 Kuligowski Konrad Jan G240
zam. ul. Wroctawska 6/1, 55-002 Kamieniec Wroctawski

v Lewandowski Andrzej G571
zam. ul. Zygmunta Wréblewskiego 2/515, Wroctaw
Lewandowska Edyta

zam. Zaréw

8 Nowak Aleksander G630
zam. ul. Wiadystawa tokietka 4a, Opole
Nowak Zdzistawa Barbara

zam. ul. Wiadystawa tokietka 4a, Opole

9 Olszewski Janusz Mirostaw G984
zam. ul. Dgbowa 1, 55-002 Kamieniec Wroctawski
Olszewska Barbara

zam. ul. Zgodna 15/31, 50-432 Wroctaw

10 | Onderko Dariusz G16
zam. ul. Michata Wroctawczyka 42/10, 50-380 Wroctaw
Gren-Onderko Beata Agata

zam. ul. Michata Wroctawczyka 42/10, 50-380 Wroctaw

1 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCEAWIU REGON: - NIP; - G149
siedziba: ul. Cypriana Kamila Norwida 34, Wroctaw
12 | SKARB PANSTWA REGON: - NIP: - G9,G149,G150,G605,G1230
13 [Smolarkiewicz Jan G659
14 Smolarkiewicz Mariusz Robert G785

zam. ul. Gérecka 114b, 54-060 Wroctaw
Smolarkiewicz Biana Ewa
zam. ul. Alojzego Majchra 9a/8, 54-026 Wroctaw

15 | Smolarkiewicz Michat Jan G785
zam. ul. Gdérecka 114b, 54-060 Wroctaw
Smolarkiewicz Stanistawa Antonina

zam. ul. Gérecka 114b, 54-060 Wroctaw

16 [ STAROSTA POWIATU WROCEAWSKIEGO REGON: - NIP: - G150,G1230
siedziba: ul. Tadeusza Kos$ciuszki 131, 50-440 Wroctaw
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»PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCEAWSKIM (NA ODCINKU OD
SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”

Strézyk Tomasz Ignacy

zam. ul. 9 Maja 30/4, Wroctaw
Strézyk Ryszarda Helena
zam. ul. 9 Maja 30/4, Wroctaw

G574

18

Szecowka Przemystaw Maciej

zam. ul. Zygmunta Wroblewskiego 25/516, Wroctaw
Szecowka Beata

zam. Wroctaw

G573

19

Szlachetko Bogustaw

zam. ul. Podwale 17, 55-002 Kamieniec Wroctawski
Szlachetko Matgorzata

zam. ul. Podwale 17, 55-002 Kamieniec Wroctawski

G572

20

Tokarz Krzysztof
zam. ul. Debowa 2, 55-002 Kamieniec Wroctawski

G1235

21

Trojniak Piotr Jan
zam. ul. Ignacego tukasiewicza 13/3, Wroctaw

G622

22

WOJT GMINY CZERNICA REGON: - NIP: -

G153

C
Sporzadzit(a): Gabriela Strzata ﬂl

podpis

data i podpis osoby reprezentujgcej organ

16 GRU. 2018
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=————— ,,PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCLAWSKIM (NA ODCINKU OD
D RO SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”

Wroctaw, dnia 16-12-2016 .
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski
Jednostka ewidencyjna: 022301_2, Czernica

TA POWIATU WROCL
owy Zaktad Kata
ve Wroctawiu
il. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

(nazwa organu wydajacego dokument)
Nr kancelaryjny: TE.420.11048.2016

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 16-12-2016 08:32:30

Obreb ewidencyjny: tany [Nr 0009]

Dziatki: 4
Lp. Nr dziatki Arkusz Jednostka rejestrowa
1 104 1 G29
2 105/8 1 G49
3 105/25 1 G220 /;m_‘( Kl»/,,
4 11001 1 G49 (_ ripZeioa

Sporzadzii(a): Gabriela Strzata | '

podpis data i podpis osoby reprezentujacej organ
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=————— ,,PRZEBUDOWA UL. PODWALE W KAMIENCU WROCEAWSKIM (NA ODCINKU OD
D RO SKRZYZOWANIA Z UL. DEBOWA DO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO)”

Wroctaw, dnia 16-12-2016 r.
A POWIATU WROCLAWSKIEGO Wojewodztwo: dolnosliaskie
riatowy Zaktad Katastralny Powiat: wroctawski
we Wroctawiu 5 5 4
ul. Tadeusza Kosciuszki 131 Jednostka ewidencyjna: 022301_2, Czernica
50-440 Wroctaw

(nazwa orgaﬁu wydajgcego dokument)
Nr kancelaryjny: TE.420.11048.2016

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 16-12-2016 08:32:10

Obreb ewidencyjny: £any [Nr 0009]

Osoby: 5
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA CZERNICA REGON: 931934986 NIP: 9121101093 G49
siedziba: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
2 Jankowska Janina G29
zam. ul. Watowa 7, 51-523 Wroctaw
3 Osyda Iwona Katarzyna G220
zam. ul. Odrzariska 22/2, 55-002 tany
4 Urysz Jan G29
zam. ul. Odrzanska 2, 55-003 Czernica
5 WOJT GMINY CZERNICA REGON: - NIP: - G49

Sporzadzit(a): Gabriela Strzata \q

podpis data i podpis osoby reprezentujacej organ

16 GRU. 2016

0
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