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Proj. wlot do zarurowania
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Przekrdj podtuzny B—B

skala 1:50

wg KPED 03.95 lub monolityczny

®

6,0cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

20,0cm

Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C90/3 o frakcji 0—31,5mm

15,0cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
o CBR >= 25%

15,0cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

®

15,0cm | Humus obsiany trawq

©

30,0cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 ¢m

15,0cm

Lawa betonowa C12/15 z oporem

0),

8,0cm

Plyta azurowa betonowa Meba

5,0cm

Podsypka cem.—piaskowa 1:3

Spadek min. 6%, dostosowaé

do poziomu gdrnej krawedzi

min. 0,1cm

Geowldknina

Umocnienie skarpy pfytami

scianki czofowe] wlotu

azurowymi Meba
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‘ Wylot kandlizacji

Podsypka cem.—piaskowa 1:3
gr. 20cm

= //\\//\\//\\//\1'

Proj. wlot do zarurowania
wg KPED 03.95 lub monolityczny

Katna 24e
55-093 Kietczéw
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Projekt przebudowy ul. Podwale w Kamiencu Wroctawskim

na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbowg do watu przeciwpowodziowego

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza drogowa

projektant:

odpis:

mgr inz. Adam Pawtucki nrupravnien: 964 /D0S/13
asystent:
mgr inz. Ewelina Butyriska nr uprawniei: - podpis:
asystent:
mgr inz. Michat Szpyt nr uprawnie: - podpis:
stadium: . . branza:

Projekt techniczny drogowa

temat rysunku:

Zarurowanie rowu

data:

04.2017

skala:

1:50

zmiana: nr rysunku:

A D-04




