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00.03
Φ=1353 W
22KV/500 920 mm

4,00

00.03
Φ=1353 W
22KV/500 920 mm

4,00

00.03
Φ=1351 W
22KV/500 920 mm

3,50

00.03
Φ=1360 W
22KV/500 920 mm

00.03
Φ=1355 W
22KV/500 920 mm

00.04
Φ=1773 W
22KV/500 1200 mm

4,50 00.04
Φ=1781 W
22KV/500 1200 mm

00.05
Φ=1786 W
22KV/500 1200 mm

00.05
Φ=1925 W
22KV/500 1320 mm

00.06
Φ=2668 W
22KV/500 1800 mm

5,00

00.07
Φ=1941 W
22KV/500 1320 mm

4,00

00.07
Φ=1934 W
22KV/500 1320 mm
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00.08
Φ=1190 W
22KV/500 720 mm

2,00

00.02a
Φ=1438 W
22KV/900 600 mm

4,50

00.09b
Φ=604 W
21KV/500 600 mm
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Φ=611 W
21KV/500 600 mm

1,00

00.10b
Φ=575 W
21KV/500 600 mm

1,00
00.10a
Φ=589 W
21KV/500 600 mm
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00.02b
Φ=1666 W
22KV/500 1000 mm
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Φ=764 W
22KV/500 600 mm
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22KV/500 1600 mm
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Φ=2337 W
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Φ=1768 W
22KV/500 1200 mm

3,5000.22
Φ=3418 W
33KV/500 1600 mm

6,0000.23
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22KV/500 1600 mm
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Φ=1456 W
22KV/900 600 mm

3,00

00.17b
Φ=1026 W
22KV/500 600 mm

3,00

00.06
Φ=2651 W
22KV/500 1800 mm

5,50

00.01
Φ=1996 W
22KV/900 800 mm

2,00

00.21
Φ=1758 W
22KV/500 1200 mm

3,50

00.02a
Φ=1439 W
22KV/900 600 mm

4,50

00.07
Φ=1944 W
22KV/500 1320 mm

4,00

00.23
Φ=2025 W
22KV/900 920 mm

5,00

00.01
Φ=1466 W
22KV/900 600 mm

4,50

00.16
Φ=1828 W
22KV/600 1120 mm

6,0000.16
Φ=1824 W
22KV/600 1120 mm

6,0000.16
Φ=1815 W
22KV/600 1120 mm

6,00

00.23 +20 °C
Φwym: 7064 W

00.16 +20 °C
Φwym: 5448 W

00.17a +12 °C
Φwym: 1842 W

00.18 +12 °C
Φwym: 1629 W

00.15 +20 °C
Φwym: 1202 W

00
.1

1
+1

6 
°C

ni
eo

gr
z.

00.12 +20 °C
nieogrz.

00.08 +20 °C
Φwym: 1192 W 00.09a +24 °C

Φwym: 582 W

00.07 +20 °C
Φwym: 5718 W

00.06 +20 °C
Φwym: 5389 W00.05 +20 °C

Φwym: 3760 W00.04 +20 °C
Φwym: 3684 W

00.03 +20 °C
Φwym: 7024 W 00.01 +20 °C

Φwym: 4704 W

00.22 +20 °C
Φwym: 3458 W

00.21 +20 °C
Φwym: 3526 W

00.20 +20 °C
Φwym: 4563 W

00.24 +20 °C
Φwym: 2979 W

00.09b +24 °C
Φwym: 558 W

00.10b +24 °C
Φwym: 427 W

00.14 +16 °C
nieogrz.

00.02a +20 °C
Φwym: 2488 W

00.10a +24 °C
Φwym: 482 W

00.02b +20 °C
Φwym: 1671 W

00.17b +12 °C
Φwym: 892 W

00.19 +12 °C
nieogrz.

00.13 +16 °C
Φwym: 369 W
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Oznaczenia:
Instalacja C.O. zasilanie
Instalacja C.O. powrót

Φ=500 W
22KV/600 1100 mm

Numer

Typ grzejnika Długość grzejnika

2/1

CO1
Pion instalacji c.o.

prowadzić pod stropem

prowadzić pod stropem

prowadzić pod stropem

prowadzić pod stropem
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3,50

3,50

4,50 4,50 4,50

NW

Zasilić  istniejącą nagrzewnice 10 kW

Zasilić  istniejącą nagrzewnice 10 kW zaw. 2-drogowy dn20
zaw. reg dn15

zaw. 2-drogowy dn20
zaw. reg dn15

28 x 1,5
glikol 17.5kW
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Instalacja zasilania nagrzewnic zasilanie
Instalacja zasilania nagrzewnic powrót


