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1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji  technologii  kottowni gazowej zwigzanych z realizacjig zadania pn.:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, UL.
WROCLAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZASTAWA WIELKA, OBREB CHRZASTAWA
WIELKA

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w punkcie j.w.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji technologii kottowni
gazowej. Roboty montazowe obejmujg zabudowe kottowni gazowej , urzadzeh , armatury |,
prowadzenie rurociggdéw technologicznych

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instala-
cje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatobw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejsze-
nia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instala-
Cji.

5. MATERIALY | URZADZENIA.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okre-
Slone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posia-
dac¢ Aprobate techniczng. Szczegétowe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze
robét do Projektu. Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier
sposrdd przedstawionych przez wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny byc¢
zgodne z Polskimi normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.

5.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych. Dostarczone na bu-
dowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
I ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

5.2. Armatura
Zawory odcinajgce , zawory zwrotne oraz mieszajgce z sitownikami

5.3. lzolacja termiczna
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Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polie-
tylenowej grub. 40mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instala-
cyjnej INSTAL.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow. Do fgczenia rur stalowych stosowaé odpowiedni sprzet do spa-
wania gazowego. Gwintowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocg
sprzetu recznego.Do montazu instalacji c.o0. uzyé rusztowan o wysokosci do 2m.

TRANSPORT.

6.1. Rury

6.2.

6.3.

7.

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Mate-
riaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé z srodkow transportowych,
lecz roztadowywaé po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadun-
ku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan producenta. Ponadto przy za-
tadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termo-
statyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatu-
re, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone kry-
tymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni sto-
necznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafiole-
towe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nomi-
nalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslone;j
w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ro-
bot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja technologii
kottowni.

7.1. Roboty przygotowawcze.
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢

w budynku na $cianie w sposdb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.
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7.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

7.2.1. Montaz rurociggow

Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce ele-
menty zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (zie-
mia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpiecza-
jacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych pota-
czen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng prze-
strzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim ma-
terialtem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stro-
pu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wyko-
nywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy fgczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

7.2.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie kohcowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczel-
niajgcym,

skrecenie pofgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocz-
nych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejsco-
we przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO,
z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod
zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy, np. firmy Naval.
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7.2.3. Oznakowanie przeodoéw

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polegac na opisie ruro-
ciggow np. COG - centralne ogrzewanie grzejnikowe, a takze naklejeniu lub pomalowaniu
paska czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia zasilania i powrotu.

7.2.4. Podtqgczenie instalacii

Zrodtem wody grzewczej o parametrach 90/70°C dla instalacji c.o. i wentylacji grawitacyjnej
bedzie wodny kociot statopalny na miat weglowy. Podigczenie instalacji do odcinka technolo-
gicznego z urzadzeniami na wyjsciu i powrocie do rozdzielacza w pomieszczeniu wezta, do-
kona¢ poprzez potgczenie spawane w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej. Za-
bezpieczenie przedmiotowej instalacji c.0. przed wzrostem cisnienia naczyniem przepono-
wym Reflex oraz zaworem bezpieczenstwa zgodnie z PN-91/02414. Zabezpieczenie kotta
naczyniem wzbiorczym otwartym zgodnie z PN-91/02413

7.2.5. Badania i uruchomienie instalacii

Instalacja Kontrole jakosci roboét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowla-
no-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
utozenia przewodow:
e utozenia przewodu na podtozu,
¢ odchylenia osi przewodu,
¢ odchylenia spadku,
e zmiany kierunkow przewodow,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e kontrola potgczen przewodow,
¢ uktadania przewodu w rurach ochronnych
¢ wykonanie izolacji termicznej rur,
e szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spet-
niajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot
Dziennik Budowy
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
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roboét

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne
itp.)

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

W przypadku stosowania zamiennych materiatéw i urzgdzen dokumenty potwierdzajgce
zgode Jednostki Projektowej

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag usuniecia
usterek

aktualno$é Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia oraz zgody na zmiany Jednostki Projektowe;j

protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu
protokoty badah szczelnosci catego przewodu

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-02421 |zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, sSrednice nominalne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. ,Warunki technicz-
ne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych sys-
temow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wyma-
gania i badania”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. l|zolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.
PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego



