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studnia schładzająca DN 1000
istniejąca

kratka ściekowa
istniejąca

Sygnalizator

MD-2.Z-Gazex

ASBIG

optyczno-akustyczny

16 - Epurotech 50

GA
Z Oznaczenia IS:

Instalacja C.O. zasilanie
Instalacja C.O. powrót

Instalacja wody ciepłej
Instalacja wody cyrkulacyjnej

Instalacja zasilania nagrzewnic zasilanie
Instalacja zasilania nagrzewnic powrót

Instalacja wody zimnej

dalej zgodnie
z PB instalacji wewn.

prawdopodobny przebieg istniejącej kanalizacji sanit.
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g40

Zasilić  istniejącą nagrzewnice 10 kW
Zasilić  istniejącą nagrzewnice 10 kW

2x
D

N
50

Instalacja gazu

28 x 1,5

dalej zgodnie
z PB instalacji wewn.

DN 40 gaz

2x76,1x2,0

2xprzewód spalinowy Ø 150 

dalej zgodnie
z PB instalacji wewn.

z przyłacza gazowego

punkt redukcyjno-pomiarowy
szafka gazowa 100x40x100 cm
na zawór główny, gazomierz G16
i MAG3

RO DN65

prowadzić pod stropem

prowadzić pod stropem

WW

istniejąca kratka went. wyw.

kanał went. nawiewnej
200x200 mm zakończony
obustronnie kratkami
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