1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST-01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalacji elektrycznych dla kottowni i wentylacji sali gimnastycznej w budynku Szkoty w Chrzastawie
Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST-01

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, dostosowanej do aktualnych potrzeb instalacji elektrycznej dla kottowni i wentylaciji
sali gimnastycznej w budynku Szkoty w Chrzgstawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19

Przewidywane roboty obejmuja:

- instalacje elektryczne, oswietleniowe i gniazd wtyczkowych, kottowni

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- oprzewodowanie instalacji elektrycznych zasilania,

- wewnetrzna linia zasilajgca,

- rozdzielnica wezta cieplnego ,RK”

- instalacje zasilanie centrali wentylacyjnej zabudowanej na dachu

- instalacje ochrony odgromowej centrali wentylacyjnej zabudowanej na dachu

- instalacje ochrony od przepie¢, zwar¢, przecigzen, porazen i uziemien .

1.4. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Polskimi Normami,
Dziennikami Ustaw a takze aktualng wiedzg techniczng. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, Iub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw innymi o identycznych lub lepszych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalac;ji.

1.5. Nazwy i kody

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, réwniez wymienionymi w
p.10 niniejszej SST



Ponadto :

1.6.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

1.6.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.3. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

1.6.4. Laboratorium - elektryczne Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.6.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.6.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.9. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potgczenia.

1.6.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.6.11. Przedmiar robdét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.6.12. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych.

1.6.13. montaz — wykonanie robot zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowe czesci
sktadowych instalaciji, ich wyregulowanie i potgczenie w cato$¢ w miejscu przeznaczenia,

1.6.14. dostawa — zespdt czynnosci zwigzanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na
budowe i ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatoéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
normami i przepisami przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.8. Organizacja pracy na budowie
1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz
o realizacje inwestycji budowlanych.
2. Jednostkg wykonawczg robodt elektrycznych na budowie jest kierownik robot wystepujgcy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspétpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie.
3. Wykonawca robot elektrycznych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé
z urzgdzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i
umowa.
4. Wykonawca robét elektrycznych bedzie miat zapewnione przez generalnego wykonawce:
a) ogrodzenie placu budowy,
b) odpowiednie pomieszczenia socjalno -administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
c) odpowiednie dojazdy na plac budowy,
d) zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy,
e) Igcznosé telefoniczng na placu budowy z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

f) do wgladu nastepujgce dokumenty:

- zezwolenie wtasciwych wtadz na wykonywanie robét na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres robo6t wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem na
obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizaciji robét dla prawidtowego skoordynowania robét elektrycznych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi
znajdujgcymi  sie w obiekcie budowy,

- uzgodnienia z wtascicielami terenéw, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych robot
elektrycznych,

- inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym

roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnic¢ z generalnym

wykonawcg sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki
organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Nalezy tu miedzy innymi:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentaciji kabli, przewodoéw
lub innych urzgdzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie tych urzgdzen lub nadzér nad nimi,

- w razie istnienia napowietrznych przewodow elektrycznych i niemozliwosci ich usuniecia —
zabezpieczenie przewoddw w sposob umozliwiajgcy wiasciwe i bezpieczne wykonywanie robot.

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu

zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,

przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na

plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢é wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony

W cene umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone w obreb terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat



pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby instalacja elektryczna lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialty muszg posiadaé¢ aktualne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materialéw a nie sg wskazaniem na producenta. Nalezy stosowac tylko materialy
o identycznych lub wyzszych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadaé sSwiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty , aparaty , urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé¢ w

pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i

oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach mozna sktadowaé¢ na placu , w miejscach gdzie nie

bedag narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych dla kazdego

wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach

zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.c — w wigzkach

odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w sposéb jak wyzej lecz w

kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowaé¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw

w kregach w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolaciji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi

utozone

poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,

suchych i odpowiednio ogrzewanych.



Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowac¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

3. SPRZET

Prace mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Typ i wielko$¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ na budowe i utrzymywac¢ niezbedne wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo
zatrudnionemu personelowi.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ i okaza¢ na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz jego obowigzujgce okresowe badania techniczne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszkodzenia izolacji przewodow. Materiaty
nalezy sktadowac w pomieszczeniach zamknietych.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
.elementéw konstrukcji ,urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg dzwigow lub postugujac sie pomostem -pochyinia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocag wdzkdow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczgcych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewngtrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory
gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowagé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

- przy transporcie wytgcznikow i transformatoréw nalez stosowac sie do zalecen producenta, co do
sposobu mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) cztonoéw celek (elementéw urzgdzen
rozdzielczych) powinien odbywac¢ sie, za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej konstrukcji
szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza
punktami weztowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkoéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa kregu
nie

przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnéw z

kablami na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,



- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a

tarcze

bebnéw powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie

bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy

pomocy

dzwigu,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robot elektrycznych
powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre zarzadzajgcg oraz odpowiednig ilo$¢ pracownikow
wykwalifikowanych z
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wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia wtasciwego i bezpiecznego ukonczenia robét na
odpowiednim poziomie technicznym.

Nie nalezy naruszac elewacji zewnetrznej obiektu, a wszelkie prace moggce mie¢ wplyw na jej stan
lub wyglad nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu robdt teren wokét przebudowywanego budynku nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego.

5.1. Roboty demontazowe

Istniejgce elementy starej instalacji nalezy zdemontowac¢. Demontaz instalacji nalezy wykonaé bez
odzysku demontowanych materiatdw. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i w
zaleznosci od rodzaju wywiez¢ do sktadnicy ztomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizacji
wyspecjalizowanej firmie / np. swietldwki/.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem nowych instalacji

W szczegdlnosci nalezy wykonac dla wewnetrznych instalacji elektrycznych:

Lp. Nazwa Jm
1. | Rozdzielnica RK kpl.
2. | Puszkiizolacyjne pt koncowe szt
3. | Puszkiizolacyjne pt odgatezne szt
4. | Puszki pt z zaciskami 6mm2 do pot.wyr. szt
5. | Oprawa " A-Aw szt
6. |tacznik schodowy. p/t szczelny szt
7. |tacznik 1-biegun. p/t szczelny kpl
8. | Gniazdo wtykowe 2P/Z pojedyncze szczelne 230V | szt
16A

9. | Rura winidurowa 28mm

10. | Rura winidurowa 28mm do uktadania w betonie

11. | Przewdd YDY-750V 3x1,5mm2 szt
12. | Przewdd YDY-750V 3x2,5mm2 szt
13. | Przewdd YDY-750V 5x2,5mm2 szt
14. | Szyna potgczen wyréwnawczych / uziemiajgca/ m/kg

15. | Koncoéwki kablowe

16. | Uchwyty kablowe uniwersalne

18. | Przewdd fi FeZn 8mm

m
m
17. | Opaski kablowe m
m
m

19. | Bednarka 25x4

Szczegdtowy wykaz materiatdw zawarto w przedmiarze robét raz w kosztorysie inwestorskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1.Kontrola jako$ci rob6ot  zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz
»Warunkami techn. wykonania i odbioru robé6t bud.-montazowych — tom V — instalacje elektryczne.
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ ogledzin i sprawdzi¢ :

- zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisow,

- zgodnos¢ kabli, przewodow, urzgdzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentéw szczegdlnie
pod wzgledem bezpieczenstwa (czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajgce na pogorszenie
bezpieczehstwa),

- obecnos¢ przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru i
ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych oraz sprawdzenie pozostatych
elementéw wykazanych w punkcie 611.3 normy PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.”

Wykona¢ nastepujgce préby :

- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,

- wykona¢ préby dziatania

- wykonaé pomiar rezystancji uziemienia .

- wykonaé pomiary natezenia oswietlenia

Ze sprawdzenia, pomiaréw i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami :

1. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6.2. Sprawdzenia odbiorcze.

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie

uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w

odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach

odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby

instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy w.w. sprawdzian , powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca

zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru

koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,

- dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegoOtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw , urzgdzeh , przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi

wszystkie regulacje i zmiany, ktdre okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

7. ODBIORY ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem

Inwestora, wykonawcow , odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli

instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci
robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
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- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguije

swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych

urzgdzeh. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,

ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy

przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i

obstugi codziennej instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania

robat,

b) Dziennik budowy,

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatédw ($Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatéw),

d) Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;,

b) protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
c) aktualno$¢ dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia)

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Jednostkg obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej $rednicy, sztuka lub
komplet zamontowanego osprzetu .

8.2. Obmiar roboét wykonaé na podstawie typowych ksigg obmiarowych zgodnie z katalogami norm
KNR, KNNR, KSNR.

8.3. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie .



10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn.07 lipca 1994 ,Prawo budowlane” — z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 wraz z p6zn.zmianami),

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 12464-1 : 2012 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach

- PN-EN 1838 : 2005 Oswietlenie awaryjne

- PN-EN-60446:2002 Oznaczenia identyfik.przewodow elektr. barwami lub cyframi

- PN-EN60529:2003 stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)

- PN-EN 62305-1,2,3,4:2009 ,Ochrona odgromowa”.

- PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng , oznaczanie i identyfikacja.

- PN-IEC 61312-1 Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego.

Normy SEP :
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Ponadto nalezy stosowacé , o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:
,Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych”
- ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych- tom V
instalacje elektryczne”

10



