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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR_ [ POW.(m| POMIESZCZENIE
00.01 32.62 [KLATKA SCHODOWA
00.02] 185.65 [KOMUNIKACJA
00.03 86.45 |BIBLIOTEKA
00.04] 30.97 | SILOWNIA
00.05] 31.97 [SALA LEKCYJNA
00.06] 48.86 |SALA INFORMATYCZNA
00.07] 48.13 [SALA LEKCYINA
00.08] 15.08 |KLATKA SCHODOWA
00.09 18.61 |SZATNIA + WC DAMSKIE
00.10 18.73 [ SZATNIA + WC MESKIE
00.11] 671 |KOMUNIKACJA
12l 143 [we
13| 6.55 |POKGJ NAUCZYCIELSKI
14| 6.42 |POMIESZCZENIE NA SPRZET
00.15] 17.88 |KOMUNIKACJA
16
17
18

98.65 |MALA SALA GIMNASTYCZNA
135.39 | KOTLOWNIA

47.72 |POM. GOSPODARCZE
00.19]  7.85 | MAGAZYNEK

00.20 38.55 |SALA LEKCYJNA

00.21] 30.84 | SALA LEKCYJNA

00.22) 50.94 |SALA LEKCYJNA

00.23 61.77 |SWIETLICA

00.24) 24.70 |SALA LEKCYJNA

00.25 6.72 |KLATKA SCHODOWA

[ RAZEM _ [1031,89m |

+ 0,00=122,7 m.n.p.m.

PRZEGRODY PIONOWE

SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

FOLIA KUBELKOWA — proj. 1,9¢cm

STYRODUR NA SIATCE 7 KLEJEM— proj. 12cm
(A=0,037 W/mK)—pro.

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

CEGLA PELNA — istn. 50cm

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY— istn. 1,5cm

— PROJEKTOWANA [ZOLACJA TERMICZNA

SCIANA ZEWNETRZNA "B"

CEGLA PELNA — istn. 45¢m

TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY— do_usun. 1,5cm

WARSTWA GRUNTUJACA - proj.

~ PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

PLYTA IZOLACYJINA YTONG MULTIPOR—proj. 15¢m

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY—_proj. 1,5¢m

FARBA AKRYLOWAx? (RAL9010)- proj.  1,5¢m

SCIANA ZEWNETRZNA "C"

TYNK MINERALNY — proj. 1,5cm

STYROPIAN NA SIATCE 7 KLEJEM — proj. T4cm
(A=0,038 W/mK)-proj.

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

— ISTNIEJACA RYNNA Z RURA SPUSTOWA

TYNK — do_usuniecia

CEGLA PELNA — istn. 45¢cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY— istn. 1,5¢m

SCIANA ZEWNETRZNA "D" (welna mineralna)

TYNK MINERALNY — proj. 1,5¢m

WELNA MINERALNAA=0,038 W/mK)—pro]. 14cm

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

TYNK — do_usuniecia

CEGLA PELNA — istn. 45¢m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY— istn. 1,5¢m

PRZEGRODY POZIOME

PODLOGA NA GRUNCIE

POSADZKA-istn. Jom
PODKLAD 7 BETONU POD POSADZ—istn. 5cm
PAPA ASFALTOWA — istn. 0,15cm
PODKIAD 7 BETONU CHUDEGO- istn. _ 10cm
PIASEK_SREDNI — istn. 15cm
PODLOGA NA GRUNCIE-MALA SALA GIMN.
WYKTADZINA_SPORTOWA-istn. 2em
PODKIAD 7 BETONU POD POSADZ.—istn. _4cm
STYROPIAN PS—E FS 15 — istn. 0,15cm
PAPA_ASFALTOWA — istn. 0,15¢m
PODKIAD 7 BETONU CHUDEGO— istn. _ 10cm
PIASEK_SREDNI — istn. 15cm
STROP

POSADZKA-istn. 2cm
PODKIAD 7 BETONU POD POSADZ—istn._3cm
PAPA SMOLOWA — istn. 0.19m

PODKLAD Z BETONU CHUDEGO- istn. 4em

PLYTA WIOROWO—CEMENTOWA — istn. 4em

STROP_AKERMANA — istn. 22¢m

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY — istn. 4em

STROPODACH SALI GIMN. | ZAPLECZA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA — proj.

PAPA PODKLADOWA — proj.

WEtNA MINERALNA(N=0,041 W/mK)—proj.15cm

FOLIA PAROIZOLACYJINA — proj.

JxPAPA ASFALTOWA 7 3 WARSTWAMI  0,75cm
LEPIKU - istn.

PODKLAD Z BETONU CHUDEGO— istn. ocm

LUZEL PALENISKOWY 700 istn. 25¢m

ZELBET — istn. bcm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — istn.  1,5cm

STROPODACH NAD OSTATNIA KONDYGN.

WYLEWKA BETONOWA ZBROJ.SIATKA-proj.  5cm

WEENA MINERALNA(A=0,041 W/mK)—proj.l8cm

PODKLAD Z BETONU POD POSADZ.—istn. 3cm

PAPA SMOLOWA - istn. 0,19cm

PODKLAD Z BETONU CHUDEGO- istn. 4em

PEYTA WIOROWO—CEMENTOWA — istn. 4em

STROP AKERMANA — istn. 22¢m
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — istn. 4em
DACH

BLACHA TRAPEZOWA — istn.

KONSTRUKCUA STALOWA — istn.
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tel. 506 067 481

ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e—mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W CHRZASTAWIE WIELKIEJ,

UL. WROCKAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZASTAWA WIELKA,
OBREB CHRZASTAWA WIELKA

ADRES INWESTYCJI:
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TYTUL RYSUNKU:
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PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

PODPIS

mar inz. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

PODPIS

mar inz. arch. Tomasz Maciejko Upr. Nr 23/ZPOIA/OKK/2007

ASYSTENT ARCHITEKTA:

PODPIS
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BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




