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CZESC A

1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Termomodernizacja budynku szkoty w Chrzgstawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19, Dz. Nr 287/4, Obreb
Chrzgstawa

Adres inwestycji: UL. WROCLAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZASTAWA WIELKA, OBREB
CHRZASTAWA WIELKA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w lutym 2016 r. dla Gminy Czernica zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACZEGO ORAZ OSOB
PROJEKTUJACYCH | SPRAWDZAACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Was$niowski
Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Andrzej Burdynowski
Uprawnienia branza elektryczna — magr. inz. Zbigniew Wawrzyniak

Uprawnienia branza elektryczna — mgr inz. Zbigniew Barszczyk
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.

sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 p6zn. zm.), art. 11 1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepc ia administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
2z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra T portu i Budowni z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalicenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci 2adanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Izby Architektéw. Odwotlanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia d ji.

Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK J(" \ o
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK \JL £~
- [ 7,
Elzbieta Cegielska -_czlonek OKK CCA4 94_
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK — 1) /
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK M’m /
NS/ SR S I
Wanda Grochocka -_czionek OKK '4,/ "'Z,‘-u% ’(V
Piotr Kociotek -_czlonek OKK 4\ TN
Jan Matkowski - czlonek OKK 44
FVORT
1. Pan Szymon Mazurek

ul. 3-go Maja 6, 58-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolno$lgska Okregowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
2B A
IN2YNIEROW

YRR suoownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-38/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zp6in. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izb¢, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja; ,

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/1
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada |zby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Pan Marlusz Wasniowski jest uprawniony:

W specjaine$ci  instalacyjnej w zakresie slecl, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawe art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiege jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodoclagowe | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresio wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kan yjnych.

7|Strona



I SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

Uezo0 G ST
o SUAT LR T S ¥ o TR
ETA sasapines: BT T | Jelenia Géra ,.. 19 maja 1994
D&300 wk LENIA CORA 5 ‘ TR R T
(pieczec)

N- 2517/93/2612/9¢4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia sanlodziclnyéh funkeji technicznych w budownictic

4 a,b-—

Na podstawie § _“ Ust-2,85 ust.1,86ust.1,87-- ;¢ 13 yot. 1 pkt lit

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samcdzielnych .funkcji techniczhych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwicrdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ANDRZES BURDYNOWSIKH - o b

= (imie i nazwisko)

magister i'ni?qi er _mechanik
(tytul naukowy — zawodowy)

urodz_ony(a) dnia 08 | ipca. " : 1925_!.. “¢ Weoctawiu

N

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji s

proi_gls_&gnta oraz kie__rqwnik__{x__ budowy urobét
(rodzaj funkcji)

w specjalnosci o2ty instalacy jno-inzynieryjnej = RN
< PR SN A (rod=2; =zpecjalnosci techniczno-budowlanei)

w zakresies_« i0stalacjis sanitarnych oraz sieci

(specjalizacja: zawodowé)

MA-BUA/Z(
\VA_ Kr. MA-BUA-14 . 2871-79 RZG Ustirzyki 899-79 9.100
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Obywatel(ka) Andrze j Bu wsk.i jest upowazniony(a) do:

(imi¢ i nazwisko)

1)sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych oraz sieci

sanitarnyéh

2)kierowania,nadzorowania i kontrolowania techniczengo budowy
i robot,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementow instalacji oraz sieci,badania i oceniania stanu

technicznego w zakresie instalacji sanitarnych i sieci

Otrzymuje:
Pan Andrzej Burdynowski
Jel .Géra,ul .Noskowskiego 9/235

(podpis i pieczef)
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'RZAD D 7KL _

Wydaal iz |

ﬂriﬂzk‘s;,!&"v“ﬁ fnipwlonn Wazbrzych , ahdh "1988-04-@/ £

ul WydBEHEiho ! .:’.'3‘88 R o L 7

;8 800 WALURZYCH

DECYZJA O STWIERDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do' pelnienia s'amodzielnych funk‘cji techniczngch w budownictwie

Frag &
Na podstawie § 2 ust.l, § 4' g 2 § 71§ 13 ust. 1 pkt. .

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

ZBI GNIEW WAWRZYNIAK

sig, ze: Obywatel(ka) .

~ (imie i nazwisko)

magister inzynier elektryk

(tytut naukowy — zawodowy)

10 czerwcaig 55 . , Lesznie

urodzony(a) dnia

posiada przygotowahie.zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ..

projektanta -

(rodzaj funkeji)

W specjalnosci ... instalacyjno-inzynieryjnej

"""" (rodzaj specjalnosci techniezno-budowalnes)

instalacje elektryczne

w zakresie

!
¥

1 (spec]allzacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 T. MA-BUA/H 22.000 szt.' . DN-14 11-84 22.000
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Obywatel(ka) Zbigniew FeriTyndek 3 jest upowazniony(a) do:

(imig, i mazwiske)

l- sporzgdzania projektoéw instalacji elektrycznych
§ 2. ust, 1 ) =3

2= W budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowa
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanies wytwar:
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bad
stanu technicznego ipstelacji elektrycznych
§4,ust, 2, §7

o/

(Bodsis 1 pleseat)
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Slicizs 7 WTOTWODZRIY | Watbrzych

AASTYRT

T

dreiiiciing | L Cuduglanego

N JUAN,VI=-£/3/59/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie 61’USt‘5’92’u

§l‘vu5t-2:§71 § 13 ust. 1 pkt. 4. lit. Qe
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia-20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Stigwntells) s e il DARSZICEYE

. (Imie 1 nazwisko)
magister inzynier elektronik

(tytut naukowy — zawodowy)

12 sierpnia |4 57

urodzony(a) dnia .. Wroctawiu

r. ‘We...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ...

prqjektanta

$ (rodzaj funkeji)
instalacyJjno-inzynieryjnej
e — (rodzaj specjalnoéc‘1"&aé{nlczno-budowlanej)

instalacje elektryczne -

w specjalnodci .

w zakresie .

./

(specjalizacja zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

1- sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,
"¢ 1,ust.5, § 2,ust.1, pkt 1 .

2- w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
S 4y uske2y; § Te

./

G} por ANEIG ;"IH
m. p. ' 7~ A &‘1&

(podpis 1 pieczel) R

DZG 2713-391-1-0489 12.04.90 1000 A4
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH I1ZB

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Andrzej Burdynowski
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak

Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Zbigniew Barszczyk
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnosélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-02-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-537F-97FA-2Y2B-7C5D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZQ-4DR-221 *

Pan Mariusz Waéniowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0480/06

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7CT-82V-X2H *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praydidiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9J1-Y7Q-K7V *

Pan Zbigniew Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0220/02

adres zamieszkania ul. Potabian 28, 52-339 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IPA-PKN-SIG *

Pan Zbigniew Barszczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1469/01

adres zamieszkania ul. Forteczna 36/16, 58-314 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayjidiowy
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4. OPINIE, DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

4.1. WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

mr s -

S 1 G AZ ENERGI! A
trona

Numer transakcji Numer klienta Data

1641 0001 0240 | 70021515 18.01.2016
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
kierowa¢ do: ul. Ogrodowa 11

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 o.0., ul. Dorczyks 1 62-080 Tarnowo Podgérne 56-416 Twardogéra
Infolinia 801 429 429

GMINA CZERNICA email twardogora@gen.com.pl
Kolejowa 3
55-003 Czernica

JesteSmy do Pafistwa

dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 42¢

Obiekt przylacza / Miejsce odbioru
Chrzastawa WIk. ul. Wroctawska

19
556-003 Czernica
dz. 287/4

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci
wigkszej niz 10m°/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny zaazotowany
w ilosci wigkszej niz 25m’°/h

grupa odbiorcow 621

whniosek data 14.01.2016
numer 14/BC/J/2016

rodzaj Warunki Techniczne - zasadnicze
numer 1641 0001 0240

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje
sie nastepujgce warunki przylaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgérnym dla obiektu:

warunki przytaczenia

charakterystyka obiektu: istniej. bud. uzyteczno$ci publicznej

miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Chrzastawa WIlk. ul. Wroctawska 19; dz. 287/4
55-003 Czernica

rodzaj paliwa gazowego: E - gaz ziemny wysokometanowy

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieptej wody uzytkowej, grzewczych

Wielko§é odbioru paliwa gazowego:

moc przytaczeniowa 24 m’/h
godzinowy odbiér w kolejnych latach w kWh/h

minimalny maksymalny
2016 111
2017 111 286
2018 111 286
docelowo 111 286
dobowy odbiér w kolejnych latach w kWh/dobe
minimalny maksymalny
2016 1332 3432
2017 1332 3432
2018 1332 3432
docelowo 1332 3432
roczny odbiér w kolejnych latach w MWh/rok
minimalny maksymalny
2016 280
2017 280 720
2018 280 720
docelowo 280 720

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail: gen@gen.oom.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec

Sad Rejonowy Poznarh - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202
Kapital Zakladowy PLN 168.167.550,00 (w peini wplacony)

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001
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Miejsce podtaczenia:

EEN

G A 2 ENERGI A

punkt: sieé gazowa Sredniego ci$nienia
adres podtaczenia: Chrzastawa WIk., dz. nr 287/4, 55-003 Czernica
materiat: polietylen
$rednica: 63 mm
ci$nienie minimalne: 100 kPa
ci$nienie maksymalne: 350 kPa
Parametry techniczne przyfacza:
diugosé: 30.0 m
adres przytacza: Chrzastawa WIk. ul. Wroctawska 19; dz. 287/4, 55-003
Czernica
materiat: polietylen
$rednica: 32 mm
ci$nienie minimalne: 100 kPa

Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwiazany z przytaczeniem:

brak

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu

usytuowanie w szafce:

typ i wielko$¢é reduktora:
inne wymagania:

Uwagi:

zewnatrz obiektu (szafka na $cianie)
typ i wielko$é gazomierza: G16 miechowy
dobrany do wydajnosci stacji

Reduktor: bezposredniego dziatania z ci$nieniowym systemem bezpieczeristwa i filtrem.

Gazomierz: miechowy G16.

Rejestrator impulséw: rejestracja przeplywu, objetosci i szczytéw godzinowych, transmisja IR

(protok6t Gaz-MODEM i GSM).
Manometr: za gazomierzem 1 sztuka.

Granica wiasnoéci sieci gazowej przedsiebiorstwa gazowniczego: armatura zaporowa na wyjsciu z punktu

gazowego

Minimalne i maksymalne ci$nienie paliwa gazowego w punkcie

dostarczania i odbioru (na wyjsciu ze stacji gazowej): min.: 1,6 kPa max.: 2,5 kPa.

Projektowana wysokoSé optaty za przylaczenie:

Nazwa towaru J.M. llosé Cena
lub ustugi § 5 brutto
Kalkulacja kosztéw
Optata za przytaczenie do sieci do 15 mb
o mocy < =25 m3/h szt 1 1 476,00 zi/szt
Oplata za metr powyzej 15 mb przylgcza o
mocy < =25 m3/h m 15 66,42 zi/m

Optata za standardowe elementy przylacza
Optata za niestandardowe elementy
przytacza

Suma oplat za standardowe i
niestandardowe elementy przylaczenia

Informacje dodatkowe:

VAT Wartosé

(%] netto [zi]

23 1 200,00

23 810,00

2 010,00

2 010,00
suma netto
podatek VAT 23 %
suma brutto

Warto$é
VAT [z

276,00

186,30
462,30

0,00

462,30

Warto§é
bruttolzi]

1 476,00

996,30
2 472,30

0,00

2 472,30

462,30
2 472,30

1. Projektowany szacunkowy koszt optaty za przylaczenie nalezy traktowaé jako wstepny, ktérego
uszczegdtowienie nastapi w trakcie wykonywania przytaczenia.
2. Projektowany szacunkowy koszt optaty za standardowe elementy przytaczenie zostat naliczony na
podstawie stawek opftat wynikajacych z obowigzujacej w dniu wydania niniejszych Warunkéw
Taryfy dla paliw gazowych G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym. Projektowany
szacunkowy koszt opfaty za niestandardowe elementy przytaczenia zostat naliczony na podstawie
szacunkowych kosztéw ich realizacji ustalonych na dzien wydania niniejszych Warunkéw. W
przypadku zmiany taryfy po wydaniu niniejszych Warunkéw optata za przytaczenie zostanie
wyliczona w oparciu o stawki optat wynikajace z Taryfy obowigzujacych w dniu zawarcia umowy

przytgczenia.

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec

Sad Rejonowy Poznarh - Nowe Miasto i Wilda, VIll Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202
Kapital Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony|

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0.
Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Pod%ﬂme
29 98 22

Tel. +48 61 829

98 20, Fax +48 61 8.

E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.p!
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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3. W projektowanym szacunkowym koszcie optaty za przylaczenie stawka podatku VAT zostata
okreslona zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien sporzadzenia Warunkow.

Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzied wystawienia
faktury.

4. Optata za przylaczenie do sieci gazowej bedacej wtasnoscia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Tarnowie Podgdérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

4.1

a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,

b) uzgodnienia dokumentacji,

c) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe,

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

e) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbednymi prébami,

f) optaty za zajecie terenu, w tym optaty publicznoprawne i odszkodowania dla
witascicieli nieruchomosci, ktérych zajecie byto niezbedne dla budowy odcinka
sieci i przytacza,

g) zakup i budowe standardowych elementow odcinkéw sieci oraz przytaczy,

h) zakup i montaz szafki przeznaczonej na kurek gtéwny lub urzadzenie pomiarowe,

i) zakup i montaz ukiadu pomiarowego.

4.2 Niestandardowe elementy przytgcza.

5. Do standardowych elementéw przytgcza, o ktérych mowa w pkt. 4.1. g), zalicza sie w
szczegblnosci: uktad wiaczeniowy, rure przewodowa, zasuwe odcinajacq , zigcze izolacyjne lub
potaczenie typu polietylen-stal na przytaczu polietylenowym, kurek gtéwny, reduktor ci$nienia gazu
oraz rury ochronne na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem.

6. Niniejsze Warunki przytgczenia nie stanowia podstawy do rozpoczecia prac projektowych.

7. Warunkiem rozpoczecia realizacji przylaczenia, jest zawarcie Umowy o przytagczenie do sieci
gazowe] pomiedzy: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgérne a Podmiotem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o
przytaczenie do sieci gazowej. Podmiot powinien wystgpi¢ do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. z
wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie do sieci gazowej co najmniej 6 miesigcy (odbiér do
300 m’/h) lub 14 miesigcy (odbiér powyzej 300 m’/h) przed planowanym terminem rozpoczecia
odbioru paliwa gazowego.

8. Umowa o przylgczenie do sieci gazowej stanowi podstawe do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci finansowej za dziatania zwigzane =z
przytaczeniem, podijete przez Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie przed zawarciem Umowy o
przytaczenie do sieci gazowe;.

9. Warunki przyigczenia sg wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

10. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w Tarnowie Podgérnym

zobowigzania do zawarcia Umowy o przylaczenie do sieci gazowej w sytuacji, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym zawartaby w okresie obowigzywania niniejszych
Warunkéw z innym podmiotem Umowe o przytgczenie do sieci gazowej uniemozliwiajgca realizacje
wydanych Warunkéw przytaczenia.
Jezeli podmiot w ciggu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunkéw przytaczenia nie wystapi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. z wnioskiem o zawarcie umowy o przylgczenie, a zostaly
okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne bytoby
wykorzystanie tej samej przepustowosm technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone
warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie
w catoséci lub w ,czesci, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. zawiera umowy o przytgczenie do sieci
z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przytgczenie, w
miare istniejacych warunkéw technicznych w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

11. Okreslone Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym.

12. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pézZniejszymi
zmianami).

13. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.
1059 wraz z péZniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym
zapewnia dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

14, Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy $wiadczenia dystrybucji tych paliw ("Umowa kompleksowa") albo umowy o s$wiadczenie
ustug dystrybucji ("Umowa dystrybucyjna”)..

15. Odbiorniki gazowe winny posiadaé¢ wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202 Sledziba ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapital Zaktadowy PLN 158.167.5560,00 (w pelni wplacony) Tel +48 61 829 98 20 Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2800 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669 050-27-73 REGON 330017284
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brak
Sporzadzil(a): Ewa Marciniak

Huis Sp. 2 0.0,
) :2-080 Tamowo Pedgdme
| +48 8102008 20 fax +4051 8299822
P 668-050-27-73 REGON 330017284
(23}

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadul, Jaromir Lipiec

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda, Vill Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202
Kapitat Zakladowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony]

mEank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2800 1001

B A Z ENERG! A

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarmowo Podgdrne

TBI +48 61 829 98 10 Fax +48 61 829 98 22
mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

N\P 669-050-27-73 REGON 330017284
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CZESC B

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. OBIEKT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, UL.
WROCLAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZASTAWA WIELKA, OBREB CHRZASTAWA
WIELKA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500;

- AUDYT ENERGETYCZNY Z DN. 1 GRUDNIA 2015r.,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi:
Termomodernizacja budynku szkoty w Chrzgstawie Wielkiej. Budynek objety zakresem opracowania

ma wys. 12,23m tj. wysoko$¢ mniejsza niz 25m.

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. INFORMACJE OGOLNE
Teren inwestycji stanowi dziatka nr 287/4, obreb Chrzgstawa Wielka, gmina Czernica, na ktérej
zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej im. Piastéw Slgskich. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej od strony potudniowej — ul. Wroctawska. Budynek od strony wschodniej sgsiaduje z
zabudowg mieszkalng i gospodarczg, od strony zachodniej z budynkiem kosciota parafii
rzymskokatolickiej Niepokalanego Poczecia NMP. W cze$ci potudniowej dziatki zlokalizowany jest
parking. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej. Pozostate wejscia do
budynku zlokalizowane sie po stronie potudniowej (1 wejscie do przyziemia), zachodniej (2 wejscia) i

potnocnej (bezposrednie wejscie do pomieszczenia kottowni).
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4.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH | DANE TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania — 2 787m?
Powierzchnia zabudowy — 1223,05 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 2 787m? z podziatem na:
Przyziemie — 1031,89 m2

Parter — 1083,82 m2

| pietro — 671,27 m2

Wysokos¢ poszczegolnych kondygnacii:

Piwnice — 2,50 — 3,40 m

Parter — 3,25 - 3,30 m

Pietra— 3,25 m — 3,40 m

Sala gimnastyczna — 8,00 m

6. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ V4 ZAKRESEM ROBOT DLA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE NA TERENIE:

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

+ Wykonanie wykopow do gtebokosci posadowienia fundamentéw przy scianach fundamentowych
zgodnie z zakresem oznaczonym na czesci rysunkowej dokumentacji, zwigzane w wykonaniem
ocieplenia i izolacji scian fundamentowych wraz z zasypaniem.

Wykopy nalezy rozpoczgé od wydzielenia strefy robét przy budynku, roboty wykonywac¢ przy pomocy
sprzetu mechanicznego oraz recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami BHP.

* Usuniecie istniejgcego zsypu wegla przy istniejgcej kottowni.

» Usuniecie istniejgcej opaski betonowe;j.

6.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:

¢ \Wykonanie nowej opaski wokot budynku

W miejscach istniejgcej opaski betonowej projektuje sie opaske wokdt budynku szerokosci 50 cm,
zakonczone obrzezem trawnikowym gr. 8 cm, wypetnione grysem granitowym frakcji 8-16 mm gr. 16
cm. Obrzeze trawnikowe — betonowe na tawie z betonu C16/20 z oporem.

e Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu wykopdéw

Odtworzenie nawierzchni w miejscu istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej (ponowne

wykorzystanie kostki w 15%) zgodnie z zakresem oznaczonym w cze$ci rysunkowe;j.
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7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO W
ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Spetnia sie wymagania dotyczgce wysokosci, kubatury, ksztaltu dachu postawione w warunkach

zabudowy.

8. POWIERZCHNIE- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysokos¢ istniejgcego budynku (kgt nachylenia, wysokos¢ kalenicy i uktad potaci
dachowych).

Powierzchnia zabudowy bez zmian w stosunku do czesci istniejgcej. Projektowana przebudowa nie

zmienia charakteru dachu.

9. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2010r., Nr 213, poz. 1397, z p6z. zm.).

Przedsiewziecie nie jest zwigzane bezposrednio z ochrong obszaru natura 2000 oraz nie nalezy do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura, 2000.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Obiekt przy ul. Wroctawskiej 19 znajduje sie z strefie ochrony konserwatorskiej ,B” zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objetego opracowaniem.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

12. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Istniejgcy wjazd na teren dziatki zlokalizowany jest od strony potudniowej - ul. Wroctawskiej.

13. ODPADY POROZBIORKOWE I ICH UTYLIZACJA

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczagco oddziatywac¢ na srodowisko, w
mys| rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. (Dz .U. 2010 nr 213 poz. 1397 z poz.
zm.)
Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpaddw:

a) Elementy rozbiérkowe takie jak: stolarka drzwiowa z oscieznicami i stolarka okienna,

b) Ztom — obrébki blacharskie,

c) Gruz i odpady tworzyw sztucznych.
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Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materialy powstate w

skutek robot nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢é w miare mozliwosci wtornie

wykorzystywane.

Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio sktadowaé, zabezpieczy¢é i usungé zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie odpadoéw odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty
budowlane. Odbiorcg ww. odpadéw powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego

przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpaddw.
13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres oddziatywania inwestycji dla budynku obejmuje dziatki nr 287/4 obreb Chrzgstawa Wielka,

gmina Czernica.

Opracowanie:

Wg. strony tytutowej
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CZESC C

PROJEKT CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.0OBIEKT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, UL.
WROCLAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZASTAWA WIELKA, OBREB CHRZASTAWA
WIELKA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500;

- AUDYT ENERGETYCZNY Z DN. 1 GRUDNIA 2015r.,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi:
Termomodernizacja budynku szkoty w Chrzgstawie Wielkiej. Budynek objety zakresem opracowania

ma wys. 12,23m tj. wysoko$¢ mniejsza niz 25m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO i ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH | DANE TECHNICZNE
Powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania — 2 787m?

Powierzchnia zabudowy — 1223,05 m?

Kubatura brutto — 18660,80 m3

Powierzchnia uzytkowa budynku 2 787m? z podziatem na:
Przyziemie — 1031,89 m2

Parter — 1083,82 m2

| pietro — 671,27 m2

Wysokos¢ poszczegolnych kondygnacii:

Piwnice — 2,50 — 3,40 m

Parter — 3,25—-3,30 m

Pietro — 3,25 m — 3,40 m

Sala gimnastyczna — 8,00 m
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4.3. INFORMACJE OGOLNE

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojgcym. Petni on funkcje szkoty podstawowe;j.
Skfada sie on z trzech segmentéw (2 segmenty z salami zaje¢ oraz 1 segment, ktéry stanowi sala
gimnastyczna z zapleczem i pomieszczeniami technicznymi. Budynek sktada sie z 3 kondygnacji
(przyziemie, parter i | pietro). Kottownia zlokalizowana jest w przyziemiu budynku. Obiekt wzniesiony
w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej segment od strony potudniowej jest
nieotynkowany — pozostate segmenty budynku otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Dach
budynku (dwuspadowy) stanowi pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej na konstrukcji z
belek stalowych. Stropy wewnetrzne budynku — strop Akermana, nad salg gimnastyczng stropodach
ptaski z ptyt WPS. Na elewacji zachodniej budynku zlokalizowane sg schody betonowe. Wszystkie
okna w budynku to okna dwuszybowe w ramie PVC. Drzwi do budynku — drzwi z PVC (wejscia do
budynku, wyjscie na zewnatrz z poziomu przyziemia), drzwi stalowe techniczne — wejscie do kottowni,

drzwi drewniane — wejscie po schodach od strony zachodnie;j.

4.4. ROBOTY ROZBIORKOWE

* usuniecie istniejgcego tynku i docieplenia (gr. 8cm) $cian przyziemia

» demontaz stolarki okiennej (zgodnie z rys. ARCH PB)

» demontaz slusarki drzwiowej (zgodnie z rys. ARCH PB)

» demontaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

» wykonanie przebi¢ pod instalacje

« skucie tynkdw wewnetrznych $cian ocieplanych od wewnatrz (zgodnie z rys. PB ARCH)
» demontaz rur spustowych i rynien

* usuniecie istniejgcych obrobek blacharskich

* usuniecie istniejgcych krat w oknach (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach PB ARCH)
* usuniecie istniejgcych balustrad w oknach

» skucie istniejgcych parapetéw ceglanych do lica $ciany (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
ARCH)

* usuniecie istniejgcej drabinki wytazowej na dach

* usuniecie istniejgcego pokrycia dachowego z blachy na rgbek z daszkéw wejs¢ bocznych

4.5. ROBOTY BUDOWLANE

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych $cian fundamentowych
» wykonanie docieplenia Scian w gruncie styrodurem grubosci 12cm
» wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem 14cm (zgodnie z rys. ARCH PB)

» wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych od wewnatrz (zgodnie z rys. ARCH PB)
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» zagruntowanie i tynkowanie powierzchni $cian docieplanych tynkiem mineralnym (zgodnie z rys.
ARCH PB)

 zagruntowanie, tynkowanie i docieplenie $cian od wewnatrz (zgodnie z rys. ARCH PB)

* wymiana docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg

» wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @8cm, grubosci 5cm na ociepleniu stropu nad
ostatnig kondygnacjg zgodnie z rys. ARCH PB)

* uzupetienie tynkow wewnetrznych i dwukrotne malowanie farbg akrylowg w pomieszczeniach
ocieplanych od wewnatrz (zgodnie z rys. PB ARCH)

* wykonczenie scian pomieszczen ocieplanych od wewnatrz (dwukrotne malowanie scian farbg
akrylowa w kolorze RAL9010)

» montaz stolarki okiennej

» montaz $lusarki drzwiowej

* montaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych

» odtworzenie nawierzchni dziedzinca po wykonaniu wykopdw w celu ocieplenia $cian
fundamentowych oraz przy schodach zewnetrznych (zgodnie z rys. PB ARCH)

* oczyszczenie Sciany z cegty petnej i uzupetnienie fugowania (zgodnie z rys. PB ARCH)

* montaz zadaszenia z poliweglanu nad wyjsciem z kottowni o wym. 190x150cm (zgodnie z rys. PB
ARCH)

» oczyszczenie, wyrdwnanie i obtozenie ptytkami na kleju schodéw zewnetrznych (wg rysunkow PB
ARCH)

» oczyszczenie i malowanie istniejgcych balustrad zewnetrznych farbg chlorokauczukowa na kolor
szary (RAL7043)

* montaz nowej drabinki wytazowej na dach montowanej do sciany o $rednicy obreczy 80cm. Obrecz
drabinki powinna wychodzi¢ na 170cm powyzej potaci dachu na ktory prowadzi.

» zasklepienie otworéw w stropodachu duzej sali gimnastycznej po usunieciu kominkow
wentylacyjnych.

» posadowienie centrali wentylacyjnej na stropodachu nad kottownig

UWAGA: Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporczg pod centralg z rozmieszczeniem podpér na
istniejgcym dachu zapewniajgcym wiasciwe roziozenie sit — do opracowania w projekcie
wykonawczym.

» ocieplenie daszkow wejs¢ bocznych (zgodnie z oznaczeniami w cze$ci rysunkowej) warstwg
styropianiu gr. 10cm, montaz nowego pokrycia dachowego z blachy na rabek, wykonanie noweych

obrébek blacharskich.

Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu prac.
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5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO
MATERIALOWYCH

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny byC spetnione poprzez stosowanie materiatow o
parametrach nie gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sgdu, warunkami technicznymi, szczegolnymi przepisami
dotyczgcymi budynkow uzytecznos$ci publicznej

5.1. PRZEGRODY PIONOWE

PRZEGRODY PIONOWE

A | SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

FOLIA KUBELKOWA — pro. 1,9cm
STYRODUR NA SIATCE Z KLEJEM- proj. 1Z2cm
(A=0,037 W/mK)—pro].

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

CEGLA PEENA — istn. 30cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY=istn. 1,5¢m
B | SCIANA ZEWNETRZNA "B"

CEGLA PELNA - istn. 45cm

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

PEYTA IZOLACYJNA YTONG MULTIPOR—proj.15¢m
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY=_proj. 1,5cm
FARBA AKRYLOWAx2 (RAL9010)- proj. 1,5em

C | SCIANA ZEWNETRZNA C"

TYNK MINERALNY — proj. 1,5¢m
STYROPIAN NA SIATCE 7 KLEJEM — proj. T4cm
(A=0,038 W/mK)—proj.

WARSTWA GRUNTUJACA — pro).

CEGLA PEELNA — istn. 45cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY— istn. 1,5cm

D | SCIANA ZEWNETRZNA "D" (wetna mineralna)

TYNK MINERALNY — proj. 1,5cm
WEYNA MINERALNA(A=0,038 W/mK)—proj.T4cm
WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

CEGtA PEINA — istn. 43cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY— istn. 1,9cm
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5.2. PRZEGRODY POZIOME

PRZEGRODY POZIOME

1 | PODLOGA NA GRUNCIE
POSADZKA—Istn. Jem
PODKYAD 7 BETONU POD POSADZ.—istn. Scm
PAPA ASFALTOWA — istn. 0,15cm
PODKEAD 7 BETONU CHUDEGO—- istn. 10cm
PIASEK SREDNI - istn. 15cm

2 | PODEOGA NA GRUNCIE-MAEA SALA GIMN,
WYKFADZINA SPORTOWA—istn. Zcm
PODKLAD 7 BETONU PQOD POSADZ.—istn. 4cm
STYROPIAN PS—E FS 15 — istn. 0,15¢m
PAPA ASFALTOWA — istn. 0,15¢m
PODKEAD 7 BETONU CHUDEGO- istn. 10cm
PIASEK SREDNI — istn. 15em

3 STROP
POSADZKA—istn. 2cm
PODKLAD 7 BETONU POD POSADZ.—istn. Jcm
PAPA SMOLOWA — istn. 0,19m

PODKEAD 7 BETONU CHUDEGO- istn. 4cm

PLYTA WIOROWO—CEMENTOWA — istn, 4cm

STROP_AKERMANA — istn. 22c¢m

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY — istn. 4cm

4 | STROPODACH SALI GIMN. | ZAPLECZA
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA — proj.
PAPA PODKtADOWA — proj.
WELNA MINERALNA(A=0,041 W/mK)—proj.15¢m
FOLIA PAROIZOLACYJNA — proj.
JxPAPA ASFALTOWA 7 3 WARSTWAMI  0,75cm
KU s o T
PODKEAD /7 BETONU CHUDEGO- istn. Sem
JUZEL PALENISKOWY 700- istn. 2ocm
/FIBET — istn. Becm
TYNK. CEMENTOWO—-WAPIENNY — istn. 1,5em
5 | STROPODACH NAD OSTATNIA KONDYGN,
WYLEWKA BETONOWA 7BROJ.SIATKA—proj.  Scm
WELNA MINERALNA(A=0,041 W/mK)—proj.18cm
PODKEAD 7 BETONU POD POSADZ.—istn.  Jcm
PAPA SMOLOWA — istn. 0,19%m
PODKEAD / BETONU CHUDEGO- istn. dcm
PEYTA WIOROWO—CEMENTOWA — istn. 4cm
STROP AKERMANA — istn. 22cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY — istn. 4cm
6 | DACH

BLACHA TRAPEZOWA — istn.

KONSTRUKCJA STALOWA — istn.
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5.3. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH, INNYCH
ELEMENTOW BUDYNKU

- 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE SCIAN

Sciany fundamentowe nalezy oczysci¢, luzne fragmenty usunagé a ubytki, duze nieréwnosci,

uzupetnic¢ i wyrownac zaprawg cementowa.

Przed ociepleniem nastgpi osuszenie $cian zewnetrznych oraz fundamentow i likwidacja

zagrzybienia.

Przed wykonaniem izolacji pionowej nalezy wykonaé izolacje poziomg $ciany poprzez iniekcje

obustronng jednorzedowg ptynnym materialtem (ztozony produkt do gtebokiej mineralizacji

uszczelnianego poditoza, redukujgcy chionnos¢ podioza przez hydrofobizacje  strefy

przypowierzchniowej, niezawierajgcy rozpuszczalnikow, zawezajgcy kapilary, gteboko penetrujacy).

Iniekcja musi zosta¢ wykonana jak najnizej (w poziomie projektowanej izolacji posadzki). Do iniekdcji

stosowac rozwigzania systemowe.

Izolacja pionowa — zleca sie stosowanie rozwigzan systemowych opracowanych przez producentéow

tj.:

o Hydroizolacja, grubowarstwowa powioka izolacyjna (2 — skfadnikowa masa bitumiczna zbrojona

widknami).

e Styropian

- przy istniejgcych Scianach zewnetrznych

A<= 0,038 W/(m*K) o grubosci 14 cm (z wytgczeniem Scian ceglanych nieotynkowanych)

- docieplenie stropodachu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng A<= 0,041W/(m*K) o grubosci

18cm,

- docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng i zapleczem sali gimnastycznej wetng mineralng

A<= 0,041W/(m*K)

- docieplenie $cian ceglanych nieotynkowanych od wewnatrz ptytami izolacyjnymi gr. 15cm

e Wetna mineralna — pas o dtugos$é 17,56m, na catg wysokos$¢ $ciany (wymagania ochrony PPOZ
odnosnie odlegtosci od sgsiadujgcych budynkéw), lokalizacja pasa wetny mineralnej wg oznaczen
na rysunkach PB ARCH,

e Styrodur (styropian ekstrudowany) — przy $cianach w gruncie i na cokole A<= 0,037 W/(m*K) o

grubosci 12 cm

o Siatka na Kkleju (tj. zaprawa klejowo — szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego)

o Folia kubetkowa (do wys. terenu)
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- SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne zostang ocieplone metodg lekkg mokrg zgodnie z warstwami na rysunkach

architektury. Sciany ceglane nieotynkowane ocieplone zostang od wewnatrz ptytami izolacyjnymi.

- STROPODACH ISTNIEJACY NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
Stropodach nad ostatnig kondygnacjg ociepli¢ warstwg wetny mineralnej A<= 0,041W/(m*K)

o grubosci 18cm. Po ociepleniu wykona¢ wylewke betonowg grubosci 5cm zbrojong siatkg @8
15x15cm, beton B15.

- STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

Przewiduje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej oznaczonej na rysunkach PB RACH do wymiany
na okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K dla okna, z nawietrzakami
higrosterowanymi. Projektowane okna w kolorze biatym (RAL9010). Wymiana okien zgodnie z
czescig rysunkowg PB ARCH i zestawieniem stolarki. W oknach nie przewidzianych do wymiany
projektuje sie montaz nawietrzakéw higrosterowanych zgodnie z zestawieniem stolarki PB ARCH.
Poszczegdlne okna wyposazone w klamke z kluczykiem, okna uchylne i rozwieralno-uchylne
wyposazone w blokade uchylu (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach PB ARCH z zestawieniem

stolarki).

Do wymiany przewidziane sg drzwi zewnetrzne budynku do kottowni na drzwi stalowe oraz drzwi
zewnetrzne drewniane na drzwi aluminiowe.

Wymiana Slusarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki.

- SCHODY ZEWNETRZNE
Projektuje sie oczyszczenie i wyrdwnanie nawierzchni schoddw zewnetrznych w oznaczenia na
rysunku ARCH. Schody nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi mrozoodpornymi w

kolorze zblizonym do szarego.

- USUNIECIE ISTNIEJACEGO ZSYPU NA WEGIEL

Projektuje sie rozbiodrke istniejgcego zsypu na wegiel przy kottowni.
- USUNIECIE ISNIEJACYCH RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN | MONTAZ NOWYCH

Projektuje sie demontaz istniejgcych rur spustowych i rynien i montaz nowych wykonanych z blachy

tytan cynk o parametrach analogicznych do elementow istniejgcych.
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- ELEWACJA

Po ociepleniu budynku przewiduje sie pokrycie elewaciji tynkiem w odcieniach:

- bialy RAL9010

- jasny szary RAL7004

- ciemny szary RAL7037

- tynk imitujacy cegte .

Ceglany segmentu budynku — oczyszczenie elewacji z cegty i uzupetnienie fugowania. Pozostata
cze$¢ budynku gtdwnego pokryta zostanie tynkiem mineralnym. W miejscach styku czesci budynku
ocieplanej od wewnatrz i od Srodka zastosowano katowniki z siatkg z PCV jako zakonczenie

ocieplenia (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach PB ARCH)

- OBROBKI BLACHARSKI, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Projekt usuniecie istniejgcych obrébek blacharskich i montaz nowych ocynkowanych malowanych

proszkowo.

- WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Ze wzgledu na docieplenie budynku przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji odgromowej
pionowej i montaz nowej usytuowanej w warstwie ocieplenia poprowadzonej w peszlu zgodnie z

rysunkami PB IE.

- KOTLOWNIA

Istniejgce piece w kottowni weglowej do usuniecia. Wymiana na nowe piece wg PB IS. Usuniecie
istniejgcej rampy zatadunkowej, po usuniecie nalezy uzupetni¢ ubytki, wyréwna¢ nawierzchnie,
zagruntowac i wykona¢ nowg wylewke betonowa gr. 3cm.

Po wykonaniu prac przewidzianych w PB IS pomieszczenie kottowni nalezy doprowadzi¢ do stanu nie
gorszego niz zastaty przed remontem pomieszczenia (tj. uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych tynkach
tynkiem cementowo wapiennym kategorii Ill (ok. 16m2), dwukrotne malowanie farbg akrylowg w
kolorze RAL9010.

- POMIESZCZENIA OCIEPLANE OD WEWNATRZ
Sciany w pomieszczeniach ocieplanych od wewnatrz ptytami izolacyjnymi (wg rys. PW ARCH) nalezy

zagruntowac, otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
akrylowg w kolorze RAL9010 (biaty).

UWAGA!

W projekcie, wszystkie branze zawarto przykfadowe materialy poszczegdlnych
producentéw. Dopuszcza sie stosowanie materialdw innych producentéw o
parametrach nie gorszych niz wymienione przyktfady spetniajgce aprobaty techniczne i

obowigzujgce normy.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji

- powierzchnia zabudowy: 1223,05 m?,

-~ powierzchnia uzytkowa: 2787 m?,

- Kubatura brutto: 18660,80 m3

- wysokos¢ budynku: 12,23- $redniowysoki

- ilos¢ kondygnacii:

nadziemnych 2

podziemnych 1
9.1 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest budynkiem wolnostojgcym. Sciany zewnetrzne budynku
posiadajg klase REI 120 odpornosci ogniowej. Ze wzgledu na odlegtos¢ budynku szkoty od budynku
sgsiadujgcego mniejszg niz 8m na catej wysokosci $ciany zewnetrznej wystepuje pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60 (ocieplenie z

wetny mineralnej).

9.2 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych pozarowo

W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia [2].

9.3 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczeh gospodarczych i technicznych, usytuowanych na

kondygnacji podziemnej (odrebna strefa pozarowa) nie przekroczy 500MJ/m?.
9.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone

wybuchem.

Niniejszy projekt nie wptywa na warunki ochrony PPOZ budynku — warunki PPOZ dla

opracowywanego obiektu pozostajg bez zmian.

Opracowanie:

Waq. strony tytutowej
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CZESC D

CZESC (BRANZA) INSTALACJE SANITARNE

1.0OBIEKT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, UL.
WROCLAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZASTAWA WIELKA, OBREB CHRZASTAWA
WIELKA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500;

- AUDYT ENERGETYCZNY Z DN. 1 GRUDNIA 2015r.,

- WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI Z MIEDZI WYDANYCH PRZEZ
COBRTI ,INSTAL”

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE,

- KATALOGOW PRODUCENTOW.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji, wodnej, centralnego ogrzewania
wraz z instalacjg gazu i doborem zrédta ciepta, wentylacji mechanicznej dla projektowanego
zamierzenia budowlanego.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 WODA ZIMNA, CIEPLA | CYRULACYJNA

Projektuje sie instalacie wodng na cele bytowo gospodarcze budynku. Miejsce wpiecia instalaciji
zimnej wody zostato wskazane na rzucie przyziemi, tuz za istniejgcym wodomierzem. Instalacje
wody cieptej projektuje sie z polipropylenu typ 3 (PP-R), rury w typoszegach PN 20. Rura stabi o
rurze bazowej w klasie PN 20. Ksztattki w typoszeregu PN 25 o obnizonym wspétczynniku oporéw
miejscowych, z wygtadzonym uskokiem na styku ksztattki z rurg, powodujgce mniejsze zawirowania
przeptywu. Kolana 90 [Iposiadajgce przesuniecie osi symetrii na zewnatrz ksztattki, co w efekcie

kieruje strumien gtéwny przeptywajgcej masy na tagodniejszy tuk zewnetrzny réwniez obnizajgc
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wspotczynnik oporow miejscowych. Do fgczenia rur PP ze sobg lub z przewodami i urzadzeniami z

innych materiatdw nalezy stosowac¢ systemowe ztgczki zgodnie z instrukcjg producenta. Zewnetrzne i
wewnetrzne powierzchnie tgcznikdw powinny byé czyste, bez widocznych defektow po obrébce
mechanicznej (rys, poréw). W montazu instalacji z rur PP nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
i stosowa¢ ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych, z uwzglednieniem
szczegolnych zalecen wynikajgcych ze specyficznych wiasciwosci materiatu. Temperatura wody
cieptej w instalacjach wodociggowych (w najdalej potozonych elementach instalacji od wymiennika
wody cieptej) nie moze by¢ nizsza niz 5571C. Zapewnienie tej temperatury jest zwigzane z
pozostatymi dwoma wartosciami temperatury w instalacji:

- temperatura wody cieptej w miejscu wyjscia z podgrzewacza lub wymiennika ciepta nie moze by¢
nizsza niz 6011C

- maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji wody cieptej nie moze by¢
wieksza niz 5K

W celu zapewnienia powyzszych temperatur w ukfadzie nalezy zastosowac instalacje cyrkulacyjng
wymuszong. Instalacje cyrku-lacyjng wyregulowaC¢ poprzez montaz zaworow regulacyjnych.
Utrzymujg one minimalny przeptyw cyrkulujgcej wody tak, aby miata caty czas zgdang temperature.
Kiedy woda wystygnie, zawor automatycznie otwiera sie, zwiekszajgc przeptyw. Gdy temperatura
wzrosnie, zawor sie przymyka, ograniczajgc strumien wody. Woda ciepta uzytkowa przygotowywana
bedzie w dwobdch pojemnosciowych zasobnikach CW.U. o poj. 500I, zlokalizowanych w
pomieszczeniu kottowni. Po zmontowaniu, instalacje wodociggowa przeptukaé i poddaé probie
szczelnosci na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Utrzymywac podwyzszone cisnienie przez 30 min i
przeprowadzaé ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na elastycznosé przewoddw cidnienie bedzie
spadato. Nalezy je utrzymywaé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5
cidnienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie wzrosnie to znaczy, ze
system jest szczelny. Po zmontowaniu , instalacje wodociagowg przeptukaé i poddaé probie
szczelnoéci na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosic¢
w okresie 30 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekraczac
0.6 bar. W czasie nastepnych 2 godz. Spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.2 bar. Ze wzgledu na
elastyczno$c¢ przewodow cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Przed
oddaniem do eksploataciji instalacje poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru
nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzac¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci
3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.
Gtéwne przewody wodne rozprowadzane sg pod stropem przyziemia do poszczegdlnych pionow
skad zasilajg kolejne urzadzania wodne.

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na cafej ich dtugosci owing¢ elastyczng otuling,
umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o ich scianki przez owiniecie otuling. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednicy
utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin. Wszystkie przejscia przewodow

przez przegrody budowlane ($ciany, stropy,) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie
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moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Do mocowania przewodoéw z PP nalezy
stosowaé uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy

stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podkfadka ochronna z

gumy.

4.1.1. Mocowanie przewodow i przejscia budowlane.

Ze wzgledu na zmniejszong sztywnos$¢ rur polipropylenowych w stosunku do stalowych nalezy w
przypadku wykonywania instalacji z PP SciSle przestrzega¢ wymagan dotyczacych uchwytow
mocujgcych. Do mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty systemowe, tgcznie z kotkami
rozporowymi minimum M6. Mozna réwniez stosowa¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz
wtedy na calym obwodzie obejmy powinna by¢ podkfadka ochronna z gumy. W montazu instalacji z
rur PP nalezy stosowa¢ ogodlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych, z
uwzglednieniem szczegdlnych zalecen wynikajgcych ze specyficznych wiasciwosci polipropylenu.
Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
Srednicy przewodu wiekszej co najmniej 0 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury
ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng z zachowaniem przepisow Ppoz. Rure ostonowg na catej
dtugosci wypetni¢ masg plastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywaé
zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54

4.1.2. lzolacja przewodow
Minimalna grubosc¢ izolacji dla przewodéw wodnych powinna by¢é zgodna z zatgcznikiem nr 2 do
Dz.U.02.75.690 z p6zn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238.

4.1.3. Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i dobér wezta wodomierzowego

Istniejgcy wodomierz pozostaje bez zmian. Wpigcia projektowanej instalacji zimnej wody nalezy
dokonac¢ na wodomierzem.

4.1.4. Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych i prowadzenie instalacji

Istniejgca instalacja p.poz. oraz lokalizacja hydrantéw wewnetrznych nie ulega zmianie ( nie jest
objeta zakresem opracowania). Nalezy zapewni¢ odpowiednie ci$nienie w instalacji zimnej wody dla

potrzeb wtasciwej pracy instalacji hydrantowe;j.

4.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.2.1. Obliczenie strat ciepta

Projekt instalacji C.O. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 18 °C. Temperature
otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg
Dz.U.02.75.690 z pdézn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Obliczenie zapotrzebowania ciepta
wykonano wg - PN — EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Na podstawie obliczen okreslono projektowane obcigzenie
cieplne budynku na [MHL = 174kW. Gtéwnym zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowa,

gdzie wyodrebniono obiegi:
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- ogrzewanie grzejnikowe: CO

- ciepto technologiczne nagrzewnic: NW

- zasilanie zasobnika: CWU

4.2.2. Opis projektowanej instalacji grzewczej

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o
parametrach 80/65(1C zasilang przez 2 stojgce kondensacyjny kotty gazowe o mocy tgcznej 260kWV.
Gtéwne przewody zasilajgce i powrotne inst. C.O. na poziomie przyziemia projektuje sie z rury
precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane zgodnie z normg EN10305-3,
ocynkowane na stronie zewnetrznej. Zakres Srednic od 15 do 42 mm. Ztgczki wyposazone sg
fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie
wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest szczegdlnie odporny
na starzenie sie, wysokg temperature, ozon, oraz $rodki chemiczne, wigcznie z dodatkami
chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i chtodzenia. Gtéwne przewody
centralnego ogrzewania rozprowadzane sg pod stropem przyziemia skad zasilajg kolejne piony i
odbiorniki.  Od pionéw do grzejnikdw instalacja prowadzona jest w bruzdach $ciennych
przypodtogowo rurami wielowarstwowymi opartymi na rurze typu PE-Xc, z doczolowo zgrzang
wktadka aluminiowg. Do potgczen nalezy zastosowac tworzywowe ksztattki z PPSU z pojedynczym
uszczelnieniem typu O-ring. Ksztaltki zaprasowywane z wbudowang na state tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Gtéwne przewody centralnego ogrzewania z kottowni rozprowadzane sg pod stropem
przyziemia skad zasilajg kolejne piony. Kazdy pion centralnego ogrzewania wyposazy¢ w
automatyczny zawér odpowietrzajgcy. Montaz i prowadzenie przewoddéw zgodnie z warunkami
technicznymi montazu instalaciji.

Instalacja zostata podzielona na moduty hydrauliczne, poprzez zastosowanie zaworow
réwnowazgcych pod pionami oraz regulatoréw przeptywu na poszczegdlnych czesciach instalacji lub
tez w wybranych miejscach pod pionem. Kazdy pion posiada mozliwos¢ odciecia zaworem kulowym
oraz zaw. regulacyjnym, ktéry dodatkowo poprawia réwnowazenie, polepsza nastawy przy

grzejnikach oraz daje mozliwosci diagnostyczne.

4.2.3. Dobér urzadzen grzewczych

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i
wbudowanym zaworem termostatycznym typ KV lub K z zaworami typu V-Exakt Il. Dla utrzymania
zgdanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne typ DX lub
typ K dla pomieszczen ogodlnodostepnych. Grzejniki do $cian nalezy mocowaé przy pomocy

uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami.
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4.2.4. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne
, Stropy itp. ) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetié kitem
plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie na przewodzie. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac

zgodnie z normami branzowymi:BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepiséw p.poz.

4.2.5. Izolacja cieptochronna

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac¢ cieplnie izolacjg cieptochronng (o
wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/m[IK) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzanie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4.2.6. Mocowanie przewodow
Do mocowania przewodéw nalezy stosowa¢ uchwyty systemowe np. Hilti fgcznie kotkami
rozporowymi minimum M6. Mozna rowniez stosowac uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz
wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw
mocujgcych (przesuwnych) dla przewodoéw miedzianych powinien wynosi¢ odpowiednio:

dla $rednicy dn 15 mm - 1,25 m

dla $rednicy dn 18 mm - 1,50
dla $rednicy dn22 mm - 2,00
dla $rednicy dn28 mm - 2,25
dla $rednicy dn35 mm - 2,75

3 3 3 3 3

dla srednicy dn40 mm - 2,75

4.2.7. Kompensacja przewodoéw

Instalacje wykonane ze stali nalezy wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie
prowadzenia instalacji). Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to, aby byt
umieszczony pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt
mocowany punktem statym. Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowaé przez odpowiednie
prowadzenie przewodow pokazane na rysunku z uwzglednieniem wytycznych producenta. Przy braku

mozliwosci kompensaciji naturalnej ( np. piony) zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

4.2.8. Odbiér instalacji C.O. i przekazanie do eksploatacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czagstki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il " .Prébe
szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy ciSnieniu 1.5 razy wiekszym od ciSnienia roboczego

( minimum 4,5bar). Rury mozna napeti¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego zgrzewu.
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Pierwsza prébe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Dopiero po przeprowadzeniu
z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do
wylewania posadzki przy napetnionej instalacji. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy
przeprowadzi¢ roéwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow projektowych do
warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy
sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste,
wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336.
Protokot powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej. Protokét z

regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac¢ inspektor nadzoru.

4.3 INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowg w sktad, ktérej wchodzg 2 kotty gazowe. Instalacja
zasilana biedzie gazem sieciowym. Catos¢ instalacji wew. wykonaé rur stalowych bez szwu. Gtéwne
przewody gazowe projektuje sie z rur stalowych bez-szwowych tgczonych przez spawanie. Przewody
instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(centralnego ogrzewania , wodnej , kanalizacyjnej) , nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalaciji
gazowej sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 0,20 m. W stosunku do pionowych przewoddw innych instalacji , instalacje
gazowa prowadzi¢ w odlegtosci 0,1 m. Przewody instalacji gazowej mocowaé do sScian lub innych
trwatych elementow wyposazenia budynku za pomocg materiatdw niepalnych. Odlegto$ci miedzy
zamocowaniami i przewoddéw gazowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,50 m. W przypadku zataman
, Zmian kierunkéw , odlegtosci pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowaé do potrzeb z
uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan
wykonanych z tworzyw sztucznych. Zasady wykonywania instalacji gazowych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie . Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 PrzejsScie przewoddéw gazowych
przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o $rednicy przewodu
wiekszej co najmniej o 40 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury ostonowej
uszczelni¢ masg plastyczng. Przejscie przewodu gazowego przez strop wykonac¢ w rurze ostonowej o
Srednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Rure ostonowg na catej
dtugosci wypetni¢c masg plastyczng. PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywac
zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54
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4.3.1. Odbiér instalacji gazowej.

Odbidr techniczny instalacji gazowej.

Przed podigczeniem instalacji gazowej do sieci zewnetrznej musi zosta¢ przeprowadzony jej odbiér
techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu oraz wiasciciela obiektu budowlanego. Odbiér techniczny polega gtdwnie na sprawdzeniu
zgodno$¢ wykonania instalacji gazowej z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, jakosci wykonania instalacji gazowej, szczelnosci wszystkich
elementéw instalacji gazowej, jakosci uzytych materiatow. W trakcie odbioru instalacji wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy urzgd administracji panstwowe;j

-wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy (dokumentacja
powykonawcza),

-protokoty wykonania préb i badan,

-certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT ), aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci,

-instrukcje obstugi urzadzen gazowych,

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:
-$rednic przewodow gazowych i armatury,

-zgodnego z projektem prowadzenia instalacji w budynku,

-mocowania przewodow i armatury ( w tym kurkéw),

-wtasciwego doboru rur, tgcznikéw , armatury i materiatbw pomocniczych ,

-wlgczenia przewodow spalinowych i prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczen,

-zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami,

Kontrola szczelnosci instalacji gazowe.

Po wykonaniu instalacji gazowej , przed napetnieniem paliwem gazowym ,nalezy przeprowadzic
nastepujgce préby szczelnosci :

. gtébwng probe szczelnosci (proba szczelnosci | rodzaju ),

. probe szczelno$ci przed napetnieniem paliwem gazowym(préba szczelno$ci Il rodzaju)

Gtéwna préba szczelnosci.

Instalacje gazowg uznaje sie za przygotowang do przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci (
proby szczelnosci | rodzaju) , jezeli jest zamontowana , oczyszczona , konce zaslepione , a kurki
pozostajg w pozycji otwartej , W instalacji nie powinny by¢ zamontowane odbiorniki gazu. Oprécz
nowo wybudowanej instalacji , gtownej probie szczelnosci podlega instalacja przebudowana ,
dobudowana , remontowana lub instalacja , ktora zostata wytgczona z eksploatacji na okres dtuzszy
niz 6 miesiecy. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w manometr co najmniej klasy |,
posiadajgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizacje)Prébe szczelnosci instalacji gazowej
nalezy wykonaC za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa ,

utrzymujac je przez 30 min. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow
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palnych W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne

lub inne pomieszczenia , dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe , prébe
nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa. Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z
zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednostupowego , napetnionego rtecia.
Dopuszczalne jest stosowanie innego rodzaju urzagdzenia pod warunkiem , ze posiada ono aktualne
Swiadectwo legalizacji i wymagana dla tego typu badania dokfadnos¢é pomiaru . Instalacje gazowg
uznaje sie za szczelng i nadajgcy sie do uruchomienia , jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenia pomiarowe. W przypadku , gdy podczas proby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna , nalezy usungc przyczyny i prébe wykonaé powtdrnie.
Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do
rozebrania i powtérnego wykonania.

UWAGA: Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub
innymi cieczami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem jej paliwem gazowym. Probie szczelnosci
przed napetnieniem paliwem gazowym (probie szczelnosci Il rodzaju ) podlega instalacja gazowa ,
zgtoszona dostawcy paliwa gazowego przez inwestora. Po pozytywnym wyniku , z przeprowadzonej
gtownej proby szczelnosci , wykonuje sie probe szczelnosci ll-go rodzaju w obecnosci dostawcy
gazu.

Instalacje gazowg uznaje sie za przygotowana do przeprowadzenia proby szczelnosci ll-go rodzaju ,
jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym , a kurki sg w
pozycji otwartej. Stanowisko pomiarowe powinno by¢é wyposazone w jeden z dwoch nizej
wymienionych przyrzgdéw pomiarowych, posiadajgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie:
manometr charakteryzujgcy sie odpowiednig klasg doktadnos$ci ( co najmniej klasy I)

przeptywomierz z wbudowanym manometrem,

Cisnienie proby szczelnosci llI-go rodzaju powinno wynosi¢ 150% maksymalnego cisnienia roboczego
(MOP) dla danego rodzaju grupy i podgrupy przed urzadzeniami gazowymi. Instalacje z
zamontowanym w dowolnym punkcie manometrem , napetnia sie czynnikiem prébnym do cisnienia
préby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania sie cidnienia préby nie nastgpi spadek
cisnienia , wynik proby szczelnosci II-go rodzaju nalezy uznaé za pozytywny.

4.3.2. Lokalizacja i montaz kurkéw gazowych.

Kurki gazowe powinny spetniaé wymagania w zakresie bezpieczenstwa zawarte w normach PN-
86/M-75198, PN-86/m-75001 i w Kryteriach Technicznych KT-34-96 oraz posiada¢ certyfikat
uprawniajgcy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa. Kurek gtowny zainstalowany bedzie w
wentylowanej szafce nasciennej na zewnatrz budynku. Odlegtos¢ kurka gtdbwnego od poziomu terenu
oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi wynosi co najmniej 0,50 m. Przed kazdym urzadzeniem
gazowym montowac¢ kurek , pozwalajgcy na szybkie i szczelne odcigcie gazu przy obrocie 90(na
prawo oraz posiada¢ ogranicznik uniemozliwiajgcy dalszy obrot dzwigni kurka. Kurek powinien by¢

wmontowany w statg czes¢ instalacji gazowej i trwale (sztywno) zamocowany do Sciany przy pomocy
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odpowiednich uchwytéw, aby w przypadku otwierania i zamykania nie nastepowato odksztatcanie

instalacji. Konstrukcje uchwytéw powinny spetnia¢ wymagania obustronnego usztywnienia armatury.

4.4 KOTLOWNIA GAZOWA

4.4.1. System spalinowy i wentylacja.

System wentylacji oraz odprowadzania spalin musza by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz z normg PN-B-02431-1:1999. Zaprojektowano osobne odprowadzanie spalin dla
kazdego z kottow przewodem [1150.

4.4.2. Pomieszczenie kottowni

Kotly zainstalowane bedg w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na poziomie przyziemia.

powierzchnia pomieszczenia kottowni netto 80m2
wysokos¢ pomieszczenia kottowni w Swietle 3,4m
moc maksym. zainstalowanego kotta (6w) 260kwW
kubatura pomieszczenia faktyczna 272,0m3

maksymalne dopuszczalne obcigzenie cieplne pomieszczenia  4,65kW/m3

wymagana kubatura pomieszczenia kottowni 55,9m3

WARUNEK KUBATUROWY SPELNIONY

Obliczenie wielkosci otworu nawiewnego wg PN-B-02431-1:1999

Typowe wielko$ci kanatow wentylacyjnych wg PN:
bok 100 | 125 | 130 |160 |200 | 250
[mm]
100
125
150
160
200 ok
250 ok
300 ok ok
315 ok ok
400 ok
500
600
630

Dobrano kanat wentylacji nawiewnej 200x200 mm.
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4.4.3. Dobor elementéw kottowni

. Kotty gazowe 2x130 kW -260kW (50/3011C)
. Zasobniki C.W.U. 2x500litrow

. Zawor SYR 1915 17 — 1szt

. Zawoér 2115 3/4” — 2szt

. Zawor SYR 1915 1/2” — 1szt

. Naczynie przeponowe NG 140 - 1 szt

. Naczynia przeponowe DT 80— 1szt.

lub rbwnowazne o parametrach nie gorszych niz wymienione przyktady.

4.4.4. Aktywny System Bezpieczenstwa gazu

Kottownia wyposazona jest w Aktywny System Bezpieczehstwa gazu.. System jest przeznaczony do
podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen gazowych w instalacjach zasilanych gazem
ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala w
sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu do
instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnalu o zaistniatej awarii i natychmiastowe
powiadomienie uzytkownikdéw i jednostek nadzorujgco - kontrolujgcych prace instalacji. Poprzez
sygnalizacje optyczno-akustyczng informuje mieszkancéw / uzytkownikow o stanie zagrozenia w
strefie dozorowanej i umozliwia szybka lokalizacje miejsca awarii.

Podstawowymi elementami sg

- Cyfrowy modut alarmowy

- Detektory gazu - umiejscowione w pomieszczeniu kottowni

- Zawor odcinajacy - zlokalizowany w skrzynce gazowej

- Sygnalizator optyczno-akustyczny — zlokalizowany na scianie przed kottownig

4.5. WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowane systemy wentylacji naw-wyw zapewniajg utrzymanie parametréw powietrza w
pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami. Pomieszczenia zostaly podzielone na
grupy wentylacyjne uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposoéb i czas
uzytkowania. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z
par. 267 i 268 Warunkow Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

4.5.1. Wentylacja Sali gimnastycznej

Na podstawie bilansu ciepfa i wilgoci otrzymano strumien powietrza zewnetrznego réwny 2200 m3/h
zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilosci powietrza przypadajgcych na jedng osobe w przedziale
25-50 m3/hxos dla pomieszczenia i 1.0 wymiane powietrza na godzing. Do obrébki powietrza
wentylujgcego dobrano centrale wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym, filtrem i nagrzewnica wodng-dane techniczne urzadzen na rysunku oraz w
pozycji zataczniki. Centrale zlokalizowano na dachu czesci nizej sali na konstrukcji wsporczej. Kanaty
nawiewne typ Al i Bl prowadzone po dachu i w sali dostarczajg powietrze do kratek z przestawianymi

dyszami na kanat okragty typ WGA-V-R 625/115. Powietrze usuwane jest przy pomocy kratek z
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przepustnica na kanat okragly 115x625. Wszystkie elementy wentylacyjne w wykonaniu z

zabezpieczeniem przed uderzeniem pitkg. Do centrali doprowadzi¢ media zgodnie z dok. DTR
dotgczong do dokumentacji. W celu ochrony kanatow wentylacyjnych przed uderzeniami oraz
samymi uszkodzeniami pitek od stalowych elementéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ nacigg
zabezpieczajgcy siatkg polietylenowg (100mm x 100mm, linka & 2,5mm). Montaz wg wytycznych
producenta.

4.5.2. Wykaz urzadzen i elementow

a) centrale wentylacyjne

Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne o danych
technicznych podanych na rysunkach.

b) przepustnice

Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano
przepustnice wieloptasz-czyznowe i jednoptaszczyznowe na kanatach okrggtych

c) elementy nawiewne i wywiewne

Do nawiewu powietrza zastosowano:

. kratki nawiewne dyszowe

Do wywiewu powietrza zastosowano:

. kratki z przepustnicg

d) kanaty i ksztattki

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikéw agresywnych i scierajgcych dlatego zastosowano
kanaty prostokgtne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275
g/m2 ( przewody elastyczne aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wiekszych
Srednic). Przewody fgczone na zamki blacharskie falc wg technologii producenta. tgczenia sg
uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewodow zastosowano szyny z
blachy ocynkowanej wykonanej w ksztalcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugosci lub
szyny systemowe. Przy podwieszeniach przewodow stosowaé elastyczne podktadki amortyzacyjne.
Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Catos¢
instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowa¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Dz.U.02.75.690 z pézne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A
wg PN-B-76001:1996. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢c montaz klap serwisowych-

rewizyjnych zgodnie z §153.5 WT.

4.5.3. Zabezpieczania przeciwpozarowe

Materiaty konstrukcyjne kanatéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i nie
wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodow i instalacji - w wykonaniu
zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem ciggtosci
potgczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe, ktorych nie
obstuguja, nalezy obudowaé np. Conlitem 150P lub innym materiatem z zachowaniem klasy
odpornosci ogniowej przegrod rozgraniczajgcych te strefy — min EI 120. W razie wystgpienia pozaru

wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.
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4.5.4. Ochrona przed hatasem i wibroizolacja

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:

. posadowienie wypoziomowanej centrali na podktadkach wibroizolacyjnych

. przy podwieszaniu kanatéw i przewodow elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych
4.5.5. Wytyczne branzowe

a) branza budowlana

. pod przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé przebicia

. przez strop i Sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi¢ i zaizolowac¢ termicznie

ze spetnieniem wymogow p. poz.

. dokona¢ maskowania i obudowania kanatow wentylacyjnych wg wytycznych architektonicznych
. zapewni¢ dostep do wszystkich wykona¢ postumenty pod wentylatory dachowe
. elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub przeglgdu

b) branza elektryczna

. do wentylatorow oraz pozostatych urzgdzen doprowadzi¢ energie elektryczng zgodnie dok.
DTR producentow

. instalacje zasilajgcg zespdt wentylatorowy centrali nalezy podtgczyé przez wylgcznik
bezpieczenstwa. Wytgcznik ten odcina napiecie na czas obstugi i napraw niezaleznie od szafy

sterujgcej. Wytagcznik umieszczony jest w polu widzenia obstugujgcego wentylatoréw

. nalezy wykonac instalacje odgromowg elementéw prowadzonych po dachu
. instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic
. do sitownikow zawordw elektromagnetycznych doprowadzi¢ energie elektryczng

c) branza instalacyjna

. wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig dla klasy

. wszystkie kanaty nalezy zaizolowac z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min 40mm. Dla
kanatow prowadzonych po dachu przewidzie¢ obudowe odporng na dziatanie czynnikéw atm.

. skropliny z centrali po zasyfonowaniu odprowadzi¢ na dach

. instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN 12599
~Wentylacja budynkéw, procedury badah i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylaciji i klimatyzacji”

d) wytyczne automatycznego sterowania

. Ukfad gtowny sali gimnastycznej wyposazy¢ w panel sterowania LP-NRM realizujgcy
podstawowe funkcje wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacije
serwisowe i awaryjne. Lokalizacja wg. ustalen z uzytkownikiem.

. Sterownik centrali zaprogramowa¢ na podstawie informacji przekazanych od uzytkownika
dotyczgcych godzin pracy bloku sportowego. W godzinach nocnych oraz w dni wolne od nauki
wentylacja moze dziata¢ w funkcji przewietrzania. Regulacja wydajnosci centrali czujnikiem CO2
zlokalizowanego w kanale wyciggowym

4.5.6. Obliczenia

a) zatozenia
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Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420

Okres zimowy:
tzoz =-20 °C, ¢zoz = 100%
Okres letni:
tzoc = 30 °C,p zoc = 45%
b) strumienie powietrza
Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzorow:
V= M; m3/s
At-p-cp
oraz
V = axbxh/3600; m3/s
(Qzbj)max — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW
Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, 1C
p —gestosé powietrza,
cp — ciepta wtasciwe
axbxh — kubatura pomieszczenia, m3
C) moce nagrzewnic

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qy=V-p-cp-4t kW

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okredlono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.

5.UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, c.o., gazowe i wod-kan przechodzace przez Sciany i stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do
klasy:

. dla rur niepalnych (c.0.) - przegroda Hilti typ CP601S lub Promat PROMASTOP typ S lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych niz wymienione przyktady.

. dla rur palnych do 25mm - przegroda Hilti typ 611A lub Promat PROMASTOP lub rownowazne
o parametrach nie gorszych niz wymienione przyktady, kotnierzy i opasek :

. dla rur palnych do 125 mm - kotnierze ogniochronne UniCollar, kasety ogniochronne
PROMASTOP- Promat lub Ostony ogniochronne CP 644 — Hilti, lub rownowazne o parametrach nie
gorszych niz wymienione przykfady.

Celem zachowania klasy odpornosci ogniowej przepustu zgodnej z klasg odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana, strop), przez ktére przechodzg te instalacje.
Przepusty prowadzone przez Sciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
dla ktérych jednak wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi, co najmniej ElI 60, podlegajg

zabezpieczeniu wowczas, gdy ich srednica jest wieksza niz 4 cm i sg to pomieszczeniach. Przepusty
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instalacji wentylacyjnej podlegajg takim samym wymaganiom jak pozostate, z tym, ze stosowane sg

albo obudowy albo przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie EIS elementu, lub tez jeden i drugi
sposob zabezpieczenia. Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia
zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny
posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catosé
prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem
uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z

poézniejszymi zmianami.

Powyzej wymieniono przykfadowe materialy poszczegolnych producentow. Dopuszcza
sie stosowanie materialow innych producentow o parametrach nie gorszych niz
wymienione przykfady spetniajace aprobaty techniczne i obowigzujgce normy.

Opracowanie:

Waq. strony tytutowej
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ZALACZNIKI - DANE TECHNICZNE :

Ponizej wymieniono przyktadowe materiaty poszczegdlnych producentéw. Dopuszcza
sie stosowanie materiatdbw innych producentéw o parametrach nie gorszych niz
wymienione przykfady spetniajgce aprobaty techniczne i obowigzujace normy.

NACZYNIE CO:

Dane instalacji grzewczej

Zrédio ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ kW] [ litrow ] L <= 10m 10 < L <= 30m
1|Kociol kondensacyjny/nascienny 130 20 DN 20 DN 20
2|Kociot kondensacyjny/nascienny 130 20 DN 20 DN 20
Suma 260 40 DN 20 DN 20
Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 80,0°C
Temperatura powrotu ir 60,0°C
Rozszerzanie n 29%
Ochrona przed zamarzaniem 0.0%
Min. Temperatura ukiadu 10,0°C
Wartos¢ zadana oganicznikalczujnika temp.max 850°C
Cisnienie statyczne pst 0,2bar (0
Min. ciSnienie pracy/ciSnienie wstepne po 1,0bar (0
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0bar (i
Cisnienie instalacji pe 2 5bar (i
Cisnienie zadane ogranicznika ciSnienia min. 0,0 bar (0
Cisnienie zadane ogranicznika ciSnienia max 0,0 bar (i

Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupeinianie / Centralne automatyczne odgazowanie / Ochrona instalacji
poprzez zastosowanie separatora osadow z widadem magnetycznym

Cisnienie wody uzupeiniajacej pn 4,0bar (0
Maks. Srednica zbiomika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosé w litrach
1. Grzejnik prytowy 174 1325
2. Wentylacja 38 236
Pojemnost sieci zewnetrznej 0
Pojemnost innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé ukiadw/sieci 1560
Pojemnost zrodet ciepla Vk 40
Zasobnik buforowy 0
Pojemneosé catkowita instalacji Va 1601
Pojemnost po rozszerzeniu Ve 46 litrow
Zawartost wstepna wody 0.5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 8litrow
Rzeczywisty zasob wody 1,2%

lub 19 litrow

Wart przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napeiniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. ukiadu. (°C) 10 20 30 40 50 60 70 80
Cisnienie w bar 1.4 15 1.5 1.7 19 21 23 25

Poprawnost tabell jest gwarantowana tylko wiedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sa zgodne z zasadami doboru.
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1. Zabezpieczenie ukiadu/sieci

Pozycia
1.1

Indeks
8001613

811105

o

7945600

8252100

ilosc
1

1

1

1

Tekst
Reflex NG 140, cisnieniowe
naczynis przeponowe, szare, &/1,5 bar

Tvp H NG 140
Pojemnos¢ nominalna : 140 1
Max pojemnosé uiytkowa H 126 1
Dop. temp. inst. zasil. 120 °C

Dop. temp. pracy membrany 70 °*C

Dop. cisnienie pracy : & bar
Cisnienie wstepne fabrycene: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica 480 mm
Wysokosdé E3€ mm
Waga 13,1 kg
Przyigcze ukladu : R 1
Eolor : SZAry

Reflex Fillset 0,8, do uzupeiniania
ubvtkdw wody, Zz wodomierzem standardowym

Typ ]
Dop. cisnienie pracy H 10 bar
Dop. temp. pracy &0 °C
Waspdticzynnik przepivwu kvs : 0,8 m3/h
Waga 1,7 kg
Diugosé wbudowania 293 mm
Przyigcze wejscis G 1/2
wyjscie G 1/2

Reflex Servitec 30,
odgazowanie préiniowe z uzupeilnianiem,

Tyvp
Dop. cisnienie pracy : 8§ bar
Dop. temp. pracy H T0 °C
Dop. temp. otoczenia 35 °C
Poziom cisnienia akust. 55 dB &)
Zasilanie :230 V/ 50 Hz
Pobdor mocy elektr. H 0,75 kW
Prgd znamionowy : 3,0 R
Glgh. ®x Szer. x Wys. (mm) 1 2B5/257/653
Waga : 13,0 kg
Przylgcza po stronie cisn. @ G 1/2
po stronie odpl. : G 1/2
uzupelnianie : G 1/2
Stopien wytracania gazdw rdo 90 %
Czegsc.natgez.przept.-siec do: 0,05 m*/h
NateZz.przepiywu-uzupein. do: 0,05 m*/h

Dane instalacji zasilajgce]

Pojemnos¢ wodna H 1 593 1
Zrodio ciepla - zawdr begp.: 3,0 bar
Cisn. wstgpne W naczyniu : 1,0 bar
ewW. min. cisnienie pracy

Cisn. kofdcowe w uki. stab. : 2,5 bar
Min. cisn. doplywu - uzup. : 0,1 bar

'uruchomienie" servitec, wvariomat,
minimac, reflexomat, 1 pompa/kompresor

Beflex Exdirt D €0.3, separator osaddw
i zanieczvsz.,kr.spawans, 110°C, 10 bar

Tvp : D e0.3
Material ocbudowy :Lakierowana stal
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przyigczy Spawane krocce

Przytgacze : c0,3 mm

30
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NACZYNIE CWU:

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp
Pojemnost instalacji przygotwania c.w.u. Vsp
Max temperatura wody w podgrzewaczu ww
Min. temp. wody w podgrzewaczu thw
Rozszerzanie n
Cisn. spoczynku (np. cisn. za reduktorem cisn.) pa
Ciénienie wstepne naczynia wzbiorczego po
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczefistwa psv
Najwiekszy strumien przeplywu Vs

Maks. srednica zbiomika
IMaks wys ustawienia

Okw
1 000 litrow
60°C
10°C
1.7%
4.0bar (0
3,8bar (U
6,0bar (0
1,0m#h

1 600mm
3 000 mm
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1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej

Pozycja Indeks
1.1 T3E5000

ilosc
1

Tekst

RBefirx DT 80, naczynie wzbiorcze z przy-
tgczem Duo Z*DNSO/PNi6, 10 bar, zislone

¥E

Pojemnos¢ nominalna

PojemnosSc uZvtkowa max:

Dop. Temp. PIacy : 70 °C
Dop. cisdnienie pracy H 10

Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0

Sni Wwstepne ustawions: 3,8
Srednica : 430
Wyasokosc : 750
Waga H 23,0

Przvigcze ukiadu H
Nominalne nategZenie przepl.:

mm
kg

Z*DNS0/PN16
5,0 m*/h

Eolor : zielony
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POMPA CO:

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn

H/m3

Wysokost podnoszenia

n | 1jmin 3
2000
n: — —
5743 WSprawnmstcatkowita . ————
Tas
O~ I T T

01 2 3 4 5 6

g py7

~-P9 5

1~ 230V, 50/60 Hz

I

Pg13.5

DM &0

7 8 9["|41 12 13 14 15 16

Q J/mYyh

55

3~230V, 50/60 Hz

o

\ r
1 1
]
Q|0 oI 100 Ol0
B o el R Vs e
| |
L N PE SSM L1 L3 PE  SSM
5
11 L2

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przephyw
WysokosE pednoszenia
Medium

Temperatura przettaczane] cieczy

Gestosc
Lepkosé kinematyczna

10,00 m3/h
4,00 m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mmz/s

Dane hydrauliczne { punkt pracy)

Przephyw
Wysokost podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

10,00 m3/h
4,00 m
0,19 kW

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzsze] sprawnosci

Stratos 40/1-8 PN 6/10
Rodza) pracy

Maksymalne cignienie robocze
Temperatura przettaczane] cieczy

Max. temp otoczenia

Minimalna wysokosc doplywu przy

50/ 95/ 110°C
Dane silnika
Konstrukcja silnika
Wspotczynnik EET
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Max. predkosé cbrotowa
Pobor mocy P1

Pobdr pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna

Generowanie zakidcen
Odpornosc na zaklocenia
Dawik przewodu

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna

dp-v

1 MPa

-10°C ... +110°C
40 =C

3/ 10/ 16 m

EC maotor
<0.20

1~ 230V / 50 Hz
+10 %

4800 1/min

0,3 kw

1,32 A

IP X4D

E

zintegrowane
EN 61800-3

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
1x7/1x9/1x13.5

DN 40, PN 6/10
DN 40, PN 6/10

Dlugosc zabudowy pompy 220 mm

Materialy

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wal pompy Stal nierdzewna (X30CR13)

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 9,5 kg

Numer pozycji 2090454

Produkt Wila
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POMPA CYRKULACYJNA:

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawn:

Stratos PICO-Z 20/1-4

wprowadzenie ganych eKksploatacyjnycn

= - E 3
u ’.m_:#\.l' 4¢ podnoszenia E ip /MPa PIZEPW\':" 0,10 m3/h
E E Wysokosé pod. 0,50 m
353 £ 0.035 Medium Woda 100 %
33 F0.03 Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
253 E 0.025 Gestosé 983,20 kg/m?
= E =~ k1 2/
23 E 0,02 Lepkosc kinematyczna 0,47 mmz2/s
1.5—5 3—0.015 Dane hydrauliczne { punkt pracy)
ER E Przephyw 0,10 m*'h
13 0.0 Wysokosé pod. 0,50 m
05 0,005 Pobér mocy P1 0,00 kw
o Dane o produkcie

Stratos PICO-Z 20/1-4

Tryb pracy

Maksymalne cignienie rebocze
Temperatura przetiaczane] cieczy
Max. termp otoczenia

Minimalna wysokosé dophywu przy
50/95/110°C

Pompa bezdiawnicowa premium o najwyZsze] sprawnosci

temp

1 MPa

2°C  ..+70°C
40 °C

0,5/ 3/ 10m

3.57 mmol/] (20 °dH)

0 T T Dane silnika
01 -
0.4 08 1.2 16 2 24 28 Q /' mh Mapiece zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +£10 %
Max. predkosé obrotowa 3500 1/min
75 Moc neminalna P2
37 38 Pob{?r mocy P1 0,03 kW
Pobér pradu 0,33 A
Stopien ochrony IP ¥4D
Klasa izolacji F

75

Zabezpieczenie silnika
Wymiary przylacza

niewymagane (odporny n

Strona ssawna G 1%, PN 10
= Strona tloczna G 1%, PN 10
ﬂ Dlugosc zabudowy pompy 150 mm
Materiaty
Korpus pompy Stal nierdzewna
Wirnik Flastic (PPE/PS - 30% GF)
\L i Wal pompy Stal nierdzewna
; . . . )
) I 3 ] tozysko Wegiel spiekany, impregnowany Zywici
i (i ']_ 1 ‘ Informacje dot. zamawiania
: 113 8 Masa netto ok. 1,8 kg
f— -
33 132 Mumer pozygji 4184690
- o4 » Produkt Wilo
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POMPA KOTLOWA:

Dane techniczne
Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej sprawmni

H a'mE Wysokost podnoszenia

Rodzina charakterystyki

" || ||

= i
s ™~
PE du \
353 m /
& Ez m /

1.5| 1 //

3 — 400
P, a’k‘.'ht'}é Pobdr mocy P1

0

o1

2 3 4 5 6 7

8l g

0w 1

12 13 14 15 16 @ /m%h

[ | T g7 =
— P
J_© Pg13.5
|
1 i
1~ 230V, 50/60 Hz 3-230'V, 50/60 Hz
[ = 1 o
i | ]
oo @ [Plo] | | [olo] @ oo
1 i ]
I J I N
| =TT
L N PE S5M 55M

L1 L3 PE
L2 L3

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przephyw

Wysokosé podnoszenia

Medium

Temperatura przetlaczane] cieczy
Gestosd

Lepkosé kinematyczna

8,00 m3/h
1,50m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 ka/m?
1,00 mm3/s

Dane hydrauliczne { punkt pracy)

Przephyw
Wysokos¢ podnoszenia
Pobor mocy P1

Dane o produkcie

8,00 m3/h
1,50 m
0,07 kW

Pompa bezdlawnicowa premium o najwyZsze] sprawnosci

Stratos 50/1-6 PN 6/10

Rodza) pracy

Maksymalne ciénienie robocze
Temperatura przetlaczane] cieczy
Max. temp ctoczenia

Minimalna wysokosé dophywu pray
50/ 95/ 110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika
Wspdlczynnik EEL

Mapiecie zasilania

Dopuszczalna toleranga napiecia
Max. predkosé cbrotowa

Pobdr mocy P1

Pobdr pradu

Stopien ochromy

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaklacen
Odpornogé na zakiocenia

DHawik przewodu

Wymiary przytacza
Strona ssawna

Strona tloczna

Dhugosc zabudowy pompy
Materialy
Korpus pompy
Wirnik

Wal pompy
tozysko
Informacje dot. zamawiania
10,6 kg
2146340

Masa netto ok.
Mumer pozyci

Produkt Wilo

dp-c

1 MPa
-10 =*C
40 °C

.. +110°C

3/ 10/ 16 m

EC motor
=0.20

1~ 230V / 50 Hz
+10 %

4800 1/min
0,31 kW

1,37 A

IP X4D

E

zintegrowane
EN 61800-3

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
1x7/1x%9/1x13.5

DN 50, PN 6/10
DN 50, PN 6/10
240 mm

Zeliwo szare (EN-GIL-250)

Tworzywo sztuczne (FPS - 40% GF)
Stal nierdzewna (X30CR13)

Wegiel spiekany, impregnowany metal
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POMPA LADUJACA ZASOBNIKI CWU:

HOOZina cnarakterystyxi

Dane techniczne
Pompa bezdlawnicowa premium o naiwvzszei sprawn:

Wysokos¢ podnoszenia

Pobdr maocy |P1

Q@ /mh

55

001 2 3 4 58/ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DM 50
—

’,_J' .

i | 1 pg7

I= _ll ~P% o

i Pg13.5
i : 4
L e
-y 1
82 a2
106 120

1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz

¢ \ ¢

1 1 1

1 ]

i lojol @ [olo] | | |olo| @ |olo

i J |

| |
L N PE SSM Lpl |_‘3 PE S5M

(]
11 12

ST ——

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przephyw
Wysokosc podnoszenia
Medium

Temperatura przetiaczanej cieczy

Gestosc
Lepkosc kinematyczna

6,00 m3/h
2,50 m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m?
1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne { punkt pracy)

Przephyw
Wysokosé podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane o produkcie

6,00 m3/h
2,50m
0,08 kw

Pompa bezdlawnicowa premium o najwyZsze] sprawnosci

Stratos 50/1-6 PN 6/10
Rodzaj pracy

Maksymalne cinienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otoczenia

Minimalna wysokosé dophywu przy

50/ 95/ 110°C
Dane silnika
Konstrukecja silnika
Wsapdtczynnik EEI
Mapiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Max. predkosc cbrotowa
Pobér mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolagji
Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna

Generowanie zakidcen
Odpornosc na zakkdcenia
Dlawik przewodu

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna
DHugosc zabudowy pompy
Materiaty
Korpus pompy
Wirnik

Wal pompy
tozysko

Informacje dot. zamawiania
10,6 kg
21456340

Masa netto ok.
Numer pozycji

Produkt

Wilo

dp-v

1 MPa
-10 =C
40 °C

e +110°C

3/ 10/ 16 m

EC motor

= 0.20

1~ 230V / 50 Hz
+10 %

4800 1/min
0,31 kw

1,37 A

IP X4D

E

zintegrowane
EN 61800-3

EN 61000-5-3
EN 61000-5-2
1%7/1x9/1x13.5

DN 50, PN 6/10
DN 50, PN 6/10
240 mm

Zeliwo szare (EN-GIL-250)

Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Stal nierdzewna (X30CR13)

Wegiel spiekany, impregnowany metal
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POMPA OBIEGU WENTYLACYJNEGO

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne
Pompa bezdlawnicowa premium o najwyzszej sprawn:

Him Wysokost podnoszenia

Ap [ MPa

0,05

0,039
0,03
0,02

0,01

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przephyw
Wysokosc podnoszenia
Medium

Temperatura przettaczanej cieczy

Gestosd
Lepkosd kinematyczna

1,70 m3/h
4,00 m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mm3/s

Dane hydrauliczne { punkt pracy)

Przephyw
Wysokos¢ podnoszenia
Pobdr maocy PL

Dane o produkcie

1,70 m=/h
4,00 m
0,04 kw

Pompa bezdtawnicowa premium o najwyZsze] sprawnosci

Stratos 25/1-6 PN 10

Rodzaj pracy dp-v
) 1imin 4 FrEORORC OORITOWE Maksymalne cifnienie robocze 1 MPa
. Temperatura przettaczanej cieczy  -10°C ... +110°C
4 Max. temp octoczenia 40 =C
0 — - Minimalna wysokosé dophywu przy
433 Sprawnose catQ — — 50/ 95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
] nk Dane silnika
0 B Konstrukecia silnika EC motor
T L L0 e o e o s e e e A .
0 117 3 4 5 6 7 &  Q/m¥n Wspdlczynnik EEL £0.20
Mapigcie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia £10 %
Max. predkosc obrotowa 3400 1/min
Pobér mocy PL 0,08 kw
Pobar pradu 0,7 A
Stopien ochrony IF X4D
Klasa izolacji F
G 1Y Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
— T — Generowanie zaklécer EN 61000-6-3
,-" i h\‘ Odpornoic na zakldcenia EN 61000-6-2
i | | ‘l Cj/r"g 7 ] J_l & Dlawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
T -
g9 2
I Pg 13,5 - Wymiary przylacza
| A Strona ssawna G 1%, PN 10
\ | il 9 Strona tloczna G 1%, PN 10
k_‘Ji:l_lw__,ﬂ DHugosc zabudowy pompy 180 mm
76 76 Materiaty )
39 114 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)

-+ i i - - Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wal pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Weagiel spiekany, impregnowany metalt
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg

1~ 230V, 50/60 Hz 3-230V, 50/60 Hz Numer pozycii 2090447
[ 7 ~- === 1
: I = I Produkt Wilo
OO O] | :QQ O[] 1
i | ;

L N PE  SSM L1 L3

L2 L3

L1 L2

| ]

PE

S5M
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POMPA OBIEGU WENTYLACYJNEGO ZA WYMIENNIKIEM

Dane techniczne
Pompa bezdlawnicowa premium o naiwvzszei sprawn

Rodzina charakterystyki

Him

@

-
ITNNTARIART RN

Wysokosc podinoszenia

o

45

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przephyw

Wysokost podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczane]j cieczy
Gestosé

Lepkosé kinematyczna

1,70 m3/h

5,00 m

Glikal etylenowy 30 %
70,00 °C

1027,00 kg/m3

0,83 mm3/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przephyw
Wysokosc podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

1,70 m3/h
5,00 m
0,06 kw

Pompa bezdiawnicowa premium o najwyZsze] sprawnosci

Stratos 25/1-8 PN 10

Rodzaj pracy

Maksymalne cignienie robocze
Temperatura przettaczane] cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokosé dophywu przy
50/ 95/ 110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika
Wapdtczynnik EEI

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ cbrotowa

Pobdr mocy P1

Pobdr pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zakidcen
Odpornosc na zaklocenia

Diawik przewodu

Wymiary przylacza

dp-v

1 MPa
-10=C
40 °C

e +110°C

3/ 10/ 16 m

EC motor

= 0.20

1~ 230V / 50 Hz
+10 %

3700 1/min
0,13 kw

1,14

IF X4D

E

zintegrowane
EN 61800-3

EN 61000-6-3
EN 61000-56-2
1x7/1x9/1x13.5

0
nJ 1/min EMde
20004
0 ~hrrrrrrre LA A I A AL a1 LRiR LRI AL A LAt R i AL A LA AR AR
o 05 1 17 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 B B5Q/m¥h
G 1%
—
\_Cj/l‘-‘g? ] I_l
99 o
— 8 _
Pg 13,5
J =
:Li_'_j
76 3 182
114 56
1~ 230 V. 50/60 Hz 3-230V, 50/60 Hz
| P |
i i
ool @ oI 00| @ 0[]
1 [ ! 1
L. JES I J I — }
|
L N PE SSM L} I_'3 PE 55M
L2 L3
]

Strona ssawna G 1%5, PN 10
Strona tloczna G 113, PN 10
DHugosc zabudowy pompy 180 mm

Materiaty

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wal pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spickany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 4,1 kg

Numer pozycii 2090448

Produkt Wila
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ZAWOR MIESZAJACY CO

Zestawienie

Warunki doboru
Aplikacja

Ograniczenie przephywu
Czynnik

Ogrzewanie Zasilanie
Ogrzewanie Powrot
Moc

Wartosci zadane

dP na zaworze

Autorytet zaworn, Va
Cisnienie dyspozycyjne dP
dP calkowite w obiegu

Przeplyw
wartost kv

Dane zaworu

Typ

Nr katalogowy

dP na zaworze
Autorytet zawon

DN

kvs

PN

Czynnik

Altematywny czynnik 1
Min. temp.

czynnika

Max. temp.

czynnika

Liczba kroécow
Polozenie trzpienia

Typ przylacza

Wymiar przylacza
Moment

Matenat korpusu zawomn
Max. roznica

cisnien na zaworze
Max. cisnienie pracy
Charakterystyka
Charakterystyka mieszania
Przeciek

Odaigzony hydraulicznie

Ogrzewanie | Chlodzenie
Nie

Woda

70 (°C)

55 (°C)

174 kW

10 kPa
0.5

20 kPa

10 kPa
277 s
31,54 m3/h

HRE 3

06570422

6,22 kPa

0,31

50 mm

40 m3/h

6 bar

Woda obiegowa

Woda z glikolem do 50%
2°C

110°C

3 drogowy

Swobodne

Gwint wewnetrzny

Rp2"

5 Nm

Grey cast ron EN-GJL-250(GG25)
Diverting: max. 0.5% of kvs / Mixing: max. 1.0
% of kvs bar

6 bar

S characteristic

Liniowa

Diverting: max. 0.5 / Mixing: max. 1.0 % Kvs
Tak

Wartosci dobrane

dP na zaworze

Autorytet zaworu, Va

min. dP dyspozycyjne

dP calkowite w obiegu

Przeplyw

kvs

Stopien otwarcia zaworu dla max przepltywu (%)
Predkosc (m/s)

Naped

Typ

Nr katalogowy

Czas przejscia

dP Max

Funkcja bezpieczenstwa
Zasilanie

Czestotliwost

Pobér mocy

Stopieri ochrony
Sygnat sterujacy
Moment obrotowy

Kat obrotu

Czas obrotu

Wejscie requlacyjne 1
Wejscie requlacyjne 2
Sygnat wyjsciowy
Funkcja bezpieczenstwa
Obstuga reczna
Sprezyna do dofu
Sprezyna do gory

Typ szybkosci

Min. temp. otoczenia
Max. temp. otoczenia
Min. temp. skladowania
Mazx. temp. skladowania

6,22 kPa
031
16,22 kPa
10 kPa
277 Us
40 m3/h
79

141 mis

AMB 162
082H0220
15s

100 kPa
Nie

230V a.c.
50/60 Hz
2,6 VA

42 1P
3-punktowy
5 Nm

90 °

15s
0-10v
0-20mA
3-Point

0

Tak

No

No
Normalny
0°C

50 °C
-10°C

80 °C

72 |strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

CZESCE
CZESC (BRANZA) INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. OBIEKT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY W CHRZASTAWIE WIELKIEJ, UL.
WROCLAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZASTAWA WIELKA, OBREB CHRZASTAWA
WIELKA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA Z INWESTOREM,;

- WIZJA LOKALNA;

- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO;

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500;

- AUDYT ENERGETYCZNY Z DN. 1 GRUDNIA 2015r.,

- NORMY | PRZEPISY BUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- KARTY KATALOGOWE ELEMENTOW INSTALACJI KOTLOWNI | WENTYLACJI

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznych kottowni i wentylacji sali
gimnastycznej w budynku Szkoty w Chrzgstawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19.

Zakres opracowania:

- instalacje elektryczne, oswietleniowe i gniazd wtyczkowych, kottowni

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- oprzewodowanie instalacji elektrycznych sterownia i automatyki,

- wewnetrzna linia zasilajgca,

- rozdzielnica wezta cieplnego ,RK”

- instalacje zasilanie centrali wentylacyjnej zabudowanej na dachu

- instalacje ochrony odgromowej centrali wentylacyjnej zabudowanej na dachu

- instalacje ochrony od przepie¢, zwaré, przecigzen, porazen i uziemien

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Wewnetrzna linia zasilajaca
Do rozdzielnicy wezta RK wybudowac linie wewnetrzng zasilajgcg YDY 3x4 mm2

uktadang w rurkach PCV w bruzdach pod tynkiem z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG-440/230V
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zabezpieczonej wytgcznikiem instalacyjnym 301 C16A.

Przewdd ochronny obwodu zasilajgcego, nalezy potaczyé do uziemionego zacisku PE.

Potfgczenia instalacji wykonac¢ w systemie TN-S, linig z piecioma przewodami.

4.2. Rozdzielnica wezta RK-230V
Rozdzielnice wezta RK wykonac i wyposazy¢ w aparature zabezpieczajgco — rozdzielczg
zgodnie z rysunkami: |IE- 1.
Z rozdzielnicy wezta nie nalezy zasilaC urzgdzen niezwigzanych z rozdziatem i przetwarzaniem

ciepfa. Przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego praca.

4.3. Instalacja oswietlenia kottowni
Zasilanie instalacji oswietleniowej wezta wykonac sprzed wytgcznika gtownego w rozdzielnicy ,RK”.
Zabezpieczeniem obwodu oswietleniowego bedzie zespolony wylgcznik roznicowoprgdowy z
cztonem nadprgdowym réznicowym DI = 30mA. Instalacje oswietleniowg w wezle zainstalowaé pod
tynkiem stosujgc osprzet szczelny, zgodnie z rysunkiem nr IEP-1. Wytgcznik oswietleniowe w kottowni
- instalacyjny szczelny min. IP 44 n/t, zamontowac na $cianie na wys. 1,5 m nad podtogg. Oprawy
oswietleniowe mocowac bezposrednio na stropie. Wybrano przyktadowo oprawy $wietldwkowe typu
A- AQUAFORCE2 1x28W T16 HF L840 [ STD ], 230V ,IP65 , zasila¢ przewodami
YDY 3x1,5 mm2 prowadzonymi p/t z rozdzielnicy ,RK”.
Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne zrealizowa¢ za pomocg w/w opraw w moduly zasilania

awaryjnego o czasie dziatania 1-godziny.

4.4. Zasilanie sterownikéw kottéw , pomp c.o . i odwadniajacej
Do poditgczenia sterownikow kottow , pomp obiegu c.o. wykona¢ potgczenie przewodem YDYZzZo
3x1,5mmz2. instalowanym w rurkach RB 28. Przewdd utozy¢ n/t, n/fu na uchwytach odstepowych.
Obwaod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem S 301 C10A, S 301 C6A wg rysunku IE-1 | IE-2.
Do podtagczenia pompy odwadniajgcej wykonaé potgczenie od obwodu gniazd wtyczkowych,
230V, 16A. Pompe odwadniajgcg przytagczy¢ do gniazda szczelnego min IP44 przewodem uktadnym
p/t w rurce. Odcinek przewodu od gniazda wtyczkowego do pompy, utozyé w rurce ochronnej gietkiej
ICTA3422 $r. 25 mm.
Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem S 301 C4A.
Szczegoty podtgczenia wykona¢ wg rys IE-1, IE-2 , IEP-1.

4.5. Zasilanie centrali wentylacyjnej zabudowanej na dachu
Do podfgczenia centrali wentylacyjnej zabudowanej na dachu wykonac potgczenie przewodem
YDYzo 5x2,5mm2 . instalowanym w rurkach RB 28. Przewdd utozy¢é n/t, n/u na uchwytach
odstepowych . Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem S 303 C25A w istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej RG-400/230V wg rys. IEP-2

Szczegoty podigczenia wykonaé wg rys |IEP-2 .
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4.6. Instalacja aktywna detekcji gazu

Projektuje sie instalacje detekcji gazu chronigcg kottownie przed wyciekiem gazu. W tym celu w
korytarzu nalezy zainstalowa¢ centralke sterujgcg zasilang z rozdzielnicy RK YDY 3x1,5 mm na
uchwytach. Z centralki nalezy wyprowadzi¢ obwody do dwodch czujek, oraz sitownika zaworu
przewodem HO5VV5-F (NYSLYO-JZ) 3(4) x0,75. Przewody prowadzié na uchwytach i fragmentami w
korytkach kablowych.

4.7. Instalacje elektryczne dotyczace ochrony
Potaczenia instalacji wykona¢ w systemie TN-S.
- Ochrona od przepieé¢ - za pomocg zainstalowanego ochronnika przepieciowego,
- Ochrona od zwar¢, przecigzen — za pomocg wytgcznikow instalacyjnych S301
- Ochrona od porazen — za pomocg wytgcznikow przeciwporazeniowych 30mA
- Dla bezpieczenstwa wykonaé potgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce.
Zastosowanie wyzwalaczy nadprgdowych pozwala zrealizowa¢ ochrone tzw. ,szybkie wytgczenie
napiecia” z czasem wytgczenia napiecia tw <0,4S.
Ochrone dodatkowg zapewniajg wytgczniki przeciwporazeniowe DI < 30mA.
Szyne wyrdwnawczg wezta nalezy uziemi¢ przylgczajac do zewnetrznego uziemienia- uziomu
otokowego. Wykona¢ skuteczne dodatkowe uziemienie zacisku ochronnego PE instalacji odbiorczej z
uziemieniem, spetniajgce warunek Rd < 30 W.
Wykonac potgczenia ochronne, obuddw urzgdzen elektrycznych, zaciskow PE.
Przewdd wyréwnawczy w wezle (bednarka FeZn 25x4) nalezy skutecznie uziemié.
Uziemienie szyny wyrownawczej wykonac tgczac z zewnetrznym uziomem.
Za zgodg instalatora mozna wykorzysta¢ do uziemien metalowe rury przytgcza sieci
wodociggowej ( zimnej wody).Z uziemionym przewodem wyréwnawczym potgczy¢ wszystkie
wewnetrzne metalowe rury i obudowy metalowe urzgdzen technologicznych.
Przewdd neutralny ,N” nalezy izolowac tak jak przewody fazowe (robocze).
NIE WOLNO UZIEMIAC ZYt NEUTRALNYCH (ZEROWYCH) ,N” przewodéw zasilajgcych

urzgdzenia.

4.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Szyne wyréwnawczg wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4mm na uchwytach — do bednarki tgczy¢
przewodem LYgzo 10 lub bednarkg j.w. elementy metalowe urzgdzen i rury instalacji wodociggowych
, gazowych i c.o. a takze korytka kablowe . Wykona¢ uziemienie szyny wyréwnawczej do opornosci

10Q poprzez przytgczenie do istniejgcego otoku lub wykonanie uzioméw szpilkowych.

4.9. Uzupetnienia instalacji odgromowej
Dla zabezpieczenia centrali wentylacyjnej zaprojektowano ochrone odgromowg przez ustawienie na
dachu dwoch zwodow pionowych “ sztyc “ o wysokosci h=3m kazda i potgczenie drutem Fe-Zn o

Srednicy 8mm z istniejgcg instalacjg piorunochronng budynku.
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Szczegoty przedstawiono na rys. nr IEP-2.

4.10.Uwagi koncowe
Przed uruchomieniem urzgdzen sprawdzi¢ ich parametry znamionowe i ewentualnie
zweryfikowac¢ zabezpieczenia. Po zakonczeniu prac wykonaé¢ badanie skutecznosci ochrony od

porazen oraz badania oSwietlenia zgodnie z PN-EN 1264-1.

Opracowanie:

Wg. strony tytutowej
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CZESCF

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 19, DZ. NR 287/4, OBREB CHRZASTAWA
WIELKA, GMINA CZERNICA

ADRES
INWESTYCJI: u UL. WROCLAWSKA 19, DZ. NR 287/4,
55-003 CHRZASTAWA WIELKA, OBREB CHRZASTAWA WIELKA
INWESTOR: GMINA CZERNICA
ADRES
INWESTORA: 55-003 CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek

51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85
www. smartarchitekci.pl

Opracowat

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
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INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ.
a) Umowa z Inwestorem.
b) PB wszystkich branz.
c¢) Mapa sytuacyjno wysokosciowa.
d) Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne.
e) Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI.

W ramach zadania pod nazwa:
Termomodernizacja budynku szkoty w Chrzgstawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19, dz. nr 287/4,
obreb Chrzgstawa Wielka, gmina Czernica wystepowa¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

« zabezpieczenie terenu budowy

e prace przygotowawcze

« roboty rozbiérkowe

« roboty ziemne — wykopy pod fundamenty

« prace w wykopach o gtebokosci > 1m

« fundamentowanie

« prace izolacyjne

« prace w zakresie wymiany opasek

« transport i wytadunek materiatow sypkich na stosy

« przenoszenie materiatdw na miejsce budowy

« docinanie materiatow stalowych, betonowych i drewnianych

« prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaz pretéw stalowych

« prace murarskie i tynkarskie

« prace dekarskie i blacharskie

« prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej

« montaz elementéw prefabrykowanych

« prace na wysokosci

« montaz i rozbiorka rusztowan

« prace w zakresie montazu instalacji odgromowe]

« prace w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, wodociggowych

« prace elewacyjne

« prace wykonczeniowe

« uporzgdkowanie terenu
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« odbidr prac

Kolejnos¢ realizacji podczas wykonywania robét na budowie moze rézni¢ sie od podanego
powyzej harmonogramu ze wzgledu na mozliwos¢ réwnolegtej realizacji inwestycji w petnym
zakresie lub w etapach oraz na techniczne i sprzetowe mozliwosci Wykonawcy.

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych uwzgledniajace miedzy innymi

nastepujgce informacje:

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek powstaty w 1986 roku przy ul. Wroctawskiej 19 w Chrzgstawie Wielkiej posiada dwie
kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje czesciowo zagtebiong w gruncie. Budynek jest
potozony przy ul. Wroctawskiej 19. Budynek posiada dach dwuspadowy, nad salg gimnastyczng i
zapleczem stropodach ptaski. Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie na elewacji wschodniej
budynku. Budynek posiada istniejgce zasilanie w wode (woda zimna doprowadzana z sieci
komunalnej), kanalizacje sanitarng (odprowadzana do sieci komunalnej) oraz przytgcza gazowe,
elektryczne, teletechniczne oraz posiada zasilanie w ciepto.

Budynek posiada konstrukcje tradycyjng murowang z cegty petnej na fundamentach betonowych.
W obiekcie wystepujg $ciany murowane z cegty ceramicznej oraz gipsowo-kartonowe, elementy
konstrukcyjne zelbetowe. Stropy Akermana wsparte na $cianach, nad salg gimnastyczng
stropodach zelbetowy ptaski na dzwigarach stalowych.

Obiekt posiada dwie klatki schodowe, ktére komunikujg wszystkie kondygnacje oraz jedng klatke

schodowg prowadzgcg z kondygnacji przyziemia na poziom terenu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi jedynie w nastepujacych
przypadkach, podczas wykonywania:

- wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci wigkszej niz 1,5 m

- robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- robot przy uzyciu dzwigu
S. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA

Prace ziemne:
o Uszkodzenie gtowy, rak lub ndg;
o Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

e Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym.
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UWAGI:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e Elektroenergetyczne,

e Telekomunikacyjne,

e Cieptownicze,

e Wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogag by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

¢ roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
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e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Sktadowanie materiatow:

— Uszkodzenia rgk i nog;

— Przygniecenie lub uderzenie;

— Zasypanie.
Reczne prace transportowe:

— Potkniecie lub poslizgniecie sie na tym samym poziomie;

— Uszkodzenia rgk i nég;

— Przygniecenie lub uderzenie;
Prace na wysokosci:

— Upadek z wysokosci

— Uszkodzenia gtowy, ragk lub ndg;
Prace spawalnicze, ciecie tlenem i mechanicznie:

— Uszkodzenie gtowy, ragk lub ndg

— Poparzenie podczas ciecia palnikiem;

— Hatas

— Poparzenia;

— Oddziatywanie dymow spawalniczych;

— Uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;

— Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

— Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym;

— Zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej;
Prace z uzyciem elektronarzedzi:

— Porazenie pradem;

— Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;

— Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;

— Uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzadzenie;

— Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym;
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6.

— Hatas.
Prace montazowe:
— Uszkodzenie gtowy, rak lub nég
— Przygniecenie elementem montowanym
— Uderzenie elementem montowanym
Malarskie:
— Podraznienia bton sluzowych;
— Uszkodzenia wzroku i skéry oraz drég oddechowych na skutek oddziatywania oparéw
rozpuszczalnikow;

— Zagrozenie pozarem lub wybuchem.
PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel, zarzadca Ilub
uzytkownik obiektu jest obowigzany:

1)ocenic¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktorym prace bedg wykonywane;

2)ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

3)wskazaé osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

4)zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

5)zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:

1)zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac
oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w
nim instalacji technicznych;

2)prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach (urzadzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par
cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 %
ich dolnej granicy wybuchowosci;

3)mieé¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru;
4)po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktéorym prace byty wykonywane, oraz rejony
przylegte;

5)uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego

przed mozliwosci wywotania pozaru.
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7.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw

pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robét prowadzonych na

obiekcie, ze szczegdélnym uwzglednieniem robét dla ktérych skala zagrozenia jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

— posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami

— posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami,
urzgdzeniami i sprzetem

— mie¢ wtasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy

— posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

— fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony

osobistej jak:

— rekawice ochronne

— okulary ochronne

— gogle lub przytbice ochronne

— ochronniki stuchu

— odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

— organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

— dba¢ o sprawnosé¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

— organizowa¢ , przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze srodowiskiem pracy

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
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9.

a.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢é w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdéw
mechanicznych i roweréw nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi).
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie ioznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna byé
dostosowana do uzywanych Srodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w
poszczegdlnych etapach realizacji, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzadzajgcy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu robét i wynikajgcej
stad koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia dla pieszych itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi
Z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp. zapewniajgc
w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienrh i w nocy tych znakoéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania roboét

Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania
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— miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skiadowisk, ukopdéw
i drég dojazdowych
— miat szczegolny wzglad na zastosowanie srodkéw ostroznosci i zabezpieczehn przed

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,

technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego i trwatego przekroczenia norm

ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i

ludzi wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo

odpadach z dnia 27.04.2001 r.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty

odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na

Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow

administraciji.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych

urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich

lokalizaciji i poniesie koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania

budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego typu robot, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
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podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wiadze i wtasciciela przedmiotowego
uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci [
dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ") wynikajagcy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdélnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go
z Inzynierem.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdélnosci zwrdci¢ uwage aby:

10.

operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem
zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego
skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowofanych
liny do przemieszczania ciezaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty
wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone
uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku
budowy
pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne
na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka
PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy
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— Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

— Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatobw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

— Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych

— Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

— Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

— Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

— Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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CZESC G

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W
CHRZASTAWIE WIELKIEJ,
Wroctawska 19
55-003 Chrzagstawa

Wiasciciel budynku: GMINA CZERNICA

Autor opracowania: Mariusz Wasniowski
108/DOS/06

Data opracowania: 2016-02-22
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wroctawska 19, 55-003 Chrzgstawa

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1310,50 m?
Liczba uzytkownikdw ogrzewanej czesci budynku 200,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 1310,50
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1310,50 0,00 0,00 1310,50
Kubatura [m?] 3931,50 0,00 0,00 3931,50
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 4473,46 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 11350,00 m?
Wskaznik zwarto$ci (A/Ve) 0,39 1/m
2. Ostona budynku
budynek nieostoniety
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/im2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[WimzK] [WIK] liniowych
[WIK]
podioga na gruncie 0,306* 0,300* 1252,00 382,61 0,00 382,61 0,95*
stropodach 0,197 0,200 12565,00 24724 0,00 247,24 0,98%
§ciana zewnetrzna 0,244 0,250 1562,32 381,21 0,00 381,21 0,97
RAZEM 0,248* - 4069,32 1011,05 0,00 1011,05 0,97
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] | Umax wg ac A[m3] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim2K] liniowych
[WI/K]
1 1,300 1,300 0,75 323,25 420,22 389,92 810,15
2 1,700 1,700 0,00 10,69 18,17 13,64 31,81
RAZEM 1,313 - 0,73* 333,94 438,40 403,56 841,96

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

CERTO 2015 1.3.0.7 - www.cieplej.pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wroctawska 19, 55-003 Chrzgstawa

3. Wentylacja

WENTYLACJA grawitacyjna , sala gimnastyczna wentylacja mechaniczna

| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
naturalna 2358,90 1048,40
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach
| ] 1] v \ Vi Vil viil IX X X Xi
31,0 28,0 31,0 30,0 1,9 0,0 0,0 0,0 11,6 31,0 30,0 31,0
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 143776,60 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 47 84 h
Wewnetrzna pojemnos$¢ cieplna, Cm 499661700 J/K
Zyski ciepta od stonca 50897,50 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 63824,91 kWh/rok
Zyski ciepta razem 114722 41 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 157842 77 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 93114,32 kWh/rok
Straty ciepta razem 250957 09 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
KOTLOWNIA CENTRALNA DLA CALEGO BUDYNKU
Zapotrzebowanie energii konicowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 171712,10 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 188883,31 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,84
Sredni wspoiczynnik nakltadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 93,07 kw
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa
|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 16827,04 kWh/rok
6.1. Instalacja c.w.u.
Z CENTRALNEJ KOTLOWNI GAZOWEJ
Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 33667,55 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 37034,30 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnosé zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,50
CERTO 2015 1.3.0.7 - www.cieplej.pl 3/5
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wroctawska 19, 55-003 Chrzgstawa

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na

1,10
c.w.u., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. | 20,95 kW |

7. Urzagdzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWhirok]
c.o. 196,58 923,90 277171
[AVATR 52,42 78,63 235,89
wentylacja 655,25 5739,99 17219,97
RAZEM 904,24 674252 2022757

8. Oswietlenie wbu

bez regulagcji

dowane

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie konicowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWhirok] [kWhirok]
20,00 2000,00 52420,00 157260,00
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 109,71 - 12,84 - - 122,55
Udziat [%] 89,52 - 10,48 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 131,03 - 25,69 5,15 40,00 201,86
Udziat [%)] 64,91 - 12,73 2,55 19,82 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnhicze | wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 14413 - 28,26 15,44 120,00 307,83
Udziat [%] 46,82 - 9,18 5,01 38,98 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 307,83 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(mZ2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnhicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 131,03 - 25,69 0,00 0,00 156,72

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 515 40,00 4515

=3,0)

CERTO 2015 1.3.0.7 - www.cieplej.pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wroctawska 19, 55-003 Chrzgstawa

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

307,83 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

440,00 kWh/m®rok

CERTO 2015 1.3.0.7 - www.cieplej.pl
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1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Niniejszy rozdzial zawiera analize mozliwosei racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo sporzadzona wg art.11 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra transportu,
budownictwa 1 gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z pézniejszymi zmianami

1.1.  Slownik poje¢

- odnawialne zrédlo energii - zrédlo wykorzystujagce w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania
slonecznego, aerotermalng, geotermalng, hydrotermalna, fal, pradow 1 plywow morskich, spadku rzek oraz energie
pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze skladowisk odpaddw, a takze biogazu powstalego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania

- nieodnawialna energia pierwotna —energia zawarta w kopalnych surowcach energetycznych, tj. w weglu, ropie
naftowe], gazie ziemnym oraz paliwach rozszezepialnych, ktora nie zostala poddana zadnemu procesow: konwersji lub
transformacji; zasoby tych suroweow energetycznych ulegaja wyczerpaniu w miare ich wykorzystywania;

- odnawialna energia pierwotna —energia uzyskana z odnawialnego Zrédla energii w rozumieniu przepisow Prawa
energetycznego

- kogeneracja — rdwnoczesne wytwarzanie ciepla 1 energii elektrycznej lub mechanicznej w trakeie tego samego procesu
technologicznego;

- cieplo uzytkowe w kogeneracji — cieplo wytwarzane w kogeneracji, sluzace zaspokojeniu niezbednego
zapotrzebowania na cieplo lub chlod, ktore gdyby nie bylo wytworzone w kogeneracji, zostaloby pozyskane z innych
zrodel;

- energia koncowa —energia dostarczana do budynku w celu jego ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody
uzytkowej, chtodzenia 1 oswietlenia;

- energia uzytkowa- energia przenoszona z budynku do jego  otoczenia przez przenikanie, z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o uzytecznie wykorzystywane zyski ciepla (w przypadku ogrzewania budynku) lub
straty ciepla (w przypadku chtodzenia budynku) lub przenoszona z budynku do otoczenia ze $cickami;

- wskaznik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng na jednostke powierzchni pomieszezen o
regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- wskazniku EK - roczne zapotrzebowanie na energie koficowa na jednostke powierzchni pomieszezen o regulowanej
temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m?2 -rok);

- wskaznik EU - roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkows na jednostke powierzchni pomieszezen o regulowane)
temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2-rok);

- charakterystyka energetyczna budynku, lokalu mieszkalnego Iub czesci budynku stanowiacej samodzielng calosé
techniczno-uzytkowa —zbiér danych 1 wskaznikow energetycznych budynku, okreslajacych calkowite zapotrzebowanie
budynku na energi¢ na potrzeby zwigzane z uzytkowaniem budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, przy
uwzglednieniu warunkéw klimatyeznych oraz wymagan jakosei srodowiska wewngtrznego w budynku;

- system ogrzewcezy 1 wentylacji - system techniczny zapewniajaey dostawe energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania 1
wentylacji pomieszezen w budynku, lokalu mieszkalnym lub czes$ci budynku stanowiace] samodzielng calo$é
techniczno-uzytkowa,

- system ogrzewczy - system zapewniajacy dostawe energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania w budynku, lokalu
mieszkalnym lub czesde1 budynku stanowiace] samodzielng calosé techniczno-uzytkowa system ogrzewezy 1 wentylacji
- prosty system ogrzewczy 1 wentylacji, ogrzewezy, wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej, oswietlenia z
wbudowane;j instalacji oswietlenia lub chlodzenia- nalezy przez to rozumieé system wykorzystujacy jeden rodzaj zrodla
energii zasilany jednym nosnikiem energii

- zloZzony system ogrzewczy 1 wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej, oswietlenia z wbudowanej instalacji
oswietlenia lub chlodzenia — nalezy przez to rozumieé system wykorzystujacy dwa lub wigcej Zrodel energii;
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1.2. Analiza

mozliwosci

racjonalnego

wykorzystania

wysokoefektywnych

systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

1.2.1.

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynkow

Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 109,71 - 12,84 - E 122,65
Udziat [%] 89,52 - 10,48 - - 100,00

1.2.2. dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikdéw energii:
- energia elektryczna

- energia z gazu zZiemnego

1.2.3.
W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sie¢ gazowa, do ktore] mozna

warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

podlaczy¢ budynek. nie ma sieci cieplowniczej.

1.2.4. wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordéwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjety w projekcie:

- instalacja cenfralnego ogrzewania: gléwnym zrédlem ciepla jest istniejaca kotlownia gazowa zaopatiujaca

w energie cieplng caly budynek . Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieplej wody uzytkowe;j: instalacja wody cieplej, gdzie podstawowym zrodlem cieplej wody jest

kotlownia . Rury rozprowadzajace wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach sciennych,

izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna;

- instalacja centralnego ogrzewania: glownym zrodlem ciepla jest pompa ciepla powietrze woda. Instalacja

pracujaca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego.

- instalacja cieplej wody uzytkowe;j: instalacja wody cieplej, gdzie podstawowym zrodlem cieplej wody jest

pompa ciepla zasilajaca zasobnik izolowany stojacy. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje. Rury

rozprowadzajace wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych. izolowane.

Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

str. 2
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1.2.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

SYSTEM 1
Roczne jednostkowe zapotizebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 109,71 - 12,84 - - 122 55
Udzial [%] 89,52 - 10,48 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotizebowanie na energie konicows
Ogrzewanie i | Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 131,03 - 25,69 5,15 40,00 201,86
Udziat [%] 64,91 - 12,73 2,55 19,82 100,00
Roczne jednostkowe zapotizebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartosé [KWh/(m#rok)) 144,13 - 28,26 15,44 120,00 307,83
Udziat [%] 46 82 - 9,18 5.01 38,98 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 307.83 kWh/(m*rok)

SYSTEM 2
Roczne jednostkowe zapotizebowanie na energie uzytkows
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartosé [kWh/(m?3rok)] 109,71 - 12,84 - - 122,55
Udzial [%)] 89,52 - 10,48 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 49,39 - 9,68 5,15 40,00 104,22
Udzial [%) 47,39 - 9,29 4,94 38,38 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [KWh/(m2rok)] 148,16 - 29,05 15,44 120,00 312,65
Udziat [%] 47,39 - 9,29 4,94 38,38 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 312.65 kWh/

(m’rok)

1.2.6. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

EU EK EP
[KWh/m2'rok]  [KWh/m2*rok]  [KWh/m2*Tok]

SYSTEM 1 122,55 201,86 307.83

SYSTEM 2 122,55 104,22 312,65

Wybiera si¢ do zastosowania system 1- konwencjonalny.
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CZESCH

CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

L.P NRRYS

NAZWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

ZT/1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500 98

BRANZA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

1. ARCH/1 RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100 99
2. ARCH/2 RZUT PARTERU SKALA 1:100 100
3. ARCH/3 RZUT | PIETRA SKALA 1:100 101
4. ARCH/4 RZUT DACHU SKALA 1:100 102
5. ARCH/5 PRZEKROJE A-A | B-B SKALA 1:100 103
6. ARCH/6 ELEWACJE ZACHODNIA, POLNOCNA, POLUDNIOWA 104
SKALA 1:100
7. ARCH/7 ELEWACJA WSCHODNIA, WIDOK 1 | 2 SKALA 1:100 105
8. ARCH/8 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 106
SKALA 1:100

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

1.

2.

10.

11.

IS/1
IS/2
IS/3
IS/4
IS/5
IS/6

IS/7

I1S/8
IS/9
I1S/10

1S/11

RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA WODNA SKALA 1:100 107
RZUT PARTERU — INSTALACJA WODNA SKALA 1:100 108
RZUT | PIETRA — INSTALACJA WODNA SKALA 1:100 109
RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA C.O. SKALA 1:100 110
RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O. SKALA 1:100 111
RZUT | PIETRA — INSTALACJA C.O. SKALA 1:100 112
RZUT KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACJA GAZU SKALA 113
1:50

SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ 114
ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU SKALA 1:50 115
SCHEMAT PUUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO 116
SALA GIMNASTYCZNA — WENTYLACJA RZUT | PRZEKROJ 117
SKALA 1:100
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12. 1S/12 ZASILANIE NAGRZEWNICY GLIKOLOWEJ - SCHEMAT 118

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ELEKTR/IEP-1  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOTLOWNI 1:100 119

2. ELEKTR/IEP-2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ZASILANIE 120
NAPIECIEM  400/230V | OCHRONA ODGROMOWA
CENTRALI 1:100

3. ELEKTR/IE-1 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICA RK — 230V- 121
KOTLOWNIA

4, ELEKTR/IE-2 SCHEMAT PODLACZENIA ELEKTRYCZNEGO GAZEX-u W 122
KOTLOWNI
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