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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Czernicy celu dostosowania go do przyjecia dzieci mtodszych
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 160/3 w miejscowosci Czernica

przy ul. Sw. Brata Alberta 9.

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki.

Na dzialce znajduje sie budynek Gimnazjum oraz budynek gospodarczy nie
stanowigcy przedmiotu opracowania.
Budynek szkoty ztozony jest z czesciowo zagtebionej piwnicy, parteru oraz | i |l
pietra.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
— mieszkan znajdujacych sie w budynku wraz z odrebng klatka schodowa,
— bloku sportowego szkoty wraz z tgcznikiem,
— niedawno modernizowanego wnetrza bloku zywieniowego,
— kottowni olejowej zapewniajagcej przygotowanie c.w.u. dla mieszkan,
bloku zywieniowego w okresie letnim (poza sezonem grzewczym).

Szkota posiada trzy wejscia dwa od strony wschodniej i jedno od strony

potnocne;.

Na terenie dzialki istnieje:

— parking dla klientéw i pracownikow,

— dojazd gospodarczy zapewniajacy przejazd dla wozu strazy pozarnej
wytozony kostkg betonowa,

— trawniki z istniejgcymi drzewami i krzewami.

Teren jest ogrodzony. Posesja posiada wjazd z ul. Sw. Brata Alberta oraz od
strony siegacza.

Do budynku doprowadzone sg nastepujgce media:

— przytacze elektryczne,

- przytacze wody,

— przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej,

— przytacze do sieci kanalizacji deszczowej,

- przytacze c.o.,

- telefoniczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Etap Ill — realizacja tego etapu dotyczy budynku i nie wptywa na zagospodarowanie
terenu.

4. Wplyw inwestycji na  srodowisko.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.
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[ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. Charakterystyka ogolna.
Istniejacy budynek posiada piwnice, parter oraz dwa pietra. Zbudowany zostat
w koncu lat sze$¢dziesigtych w technologii ,wielkiej ptyty”.
Do budynku szkoty przytaczony jest poprzez tacznik na parterze segment
sportowy z salg gimnastyczna.
W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe, jedna usytuowana w obrysie $cian
podtuznych, na wprost gtdbwnego wejscia do budynku; druga stanowi poszerzenie
Sciany frontowej budynku.
Wejscie gtdbwne do budynku szkoly stanowig szerokie schody zewnetrzne od
strony wschodniej. Budynek przekryty jest stropodachem niewentylowanym
dwuspadowym o pochyleniu 5%.
W elewacji p6tnocnej budynku znajdujg sie schody wejsciowe z terenu boiska na
wysoki parter.
Od strony potudniowej, w czesci szczytowej budynku, znajduje sie wydzielona
klatka schodowa prowadzgca do dwoéch mieszkan znajdujgcych sie na | i |
pietrze.

2. Zakres projektowanej przebudowy.

2.1.Etap lll — Przebudowa parteru 1i Il pi etra budynku wraz z dociepleniem

cato $ci obiektu obejmuje nast epujace elementy:
przebudowa i remont parteru I i Il pietra budynku:
o wydzielenie Kklatek schodowych jako droég ewakuacyjnych ppoz.
Z montazem elementow systemu oddymiania,
0 Wwymiana starych i montaz nowych drzwi,
0 wymiana zaznaczonych na rysunku okien na nieotwieralne w czesci
dydaktycznej przy klatkach schodowych,
o0 wymiana wykfadzin,
o malowanie $cian i sufitow,
0 przebudowa sanitariatow (z wyjatkiem parteru gdzie zostaty przebudowane
w | etapie).

na wszystkich pietrach zaprojektowano przebudowe i wykonanie instalacji:
= wody cieptej, zimnej,

kanalizaciji,

wentylacji mechanicznej sanitariatow,

centralnego ogrzewania,

instalacji elektrycznej,

systemu oddymiania klatek schodowych.
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zaprojektowano docieplenie elewacji zewnetrznych obiektu wraz z wykonczeniem
(z wyjatkiem jednej z elewacji szczytowych budynku ktorg juz ocieplono),
wykonanie docieplenia stropodachu niewentylowanego.

2.2. Projektowany zakres roboét w etapie llI.

roboty wyburzeniowe i demontazowe w poziomie parteru | i Il pietra budynku,
* wyburzenie $cian,
= demontaz czesci podsadzek,
= demontaz starych drzwi,
= demontaz armatury sanitarnej,
» demontaz instalacji sanitarnych,
= demontaz instalacji elektrycznych,
wykonanie nowoprojektowanych $cian,
wyréwnanie i wykonanie warstw posadzek,
osadzenie nowych drzwi wymiana starych,
wykonanie sufitbw podwieszanych oraz obudéw przewodow instalaciji,
tynkowanie i malowanie scian,
wytozenie posadzek wyktadzing PCV,
obtozenie $cian sanitariatéw ptytkami ceramicznymi a podtég gresem,
montaz armatury i urzgdzen sanitarnych,
wykonanie nowych instalacji wewnetrznych:
wody cieptej, zimnej,
kanalizaciji,
wentylacji mechanicznej sanitariatow,
centralnego ogrzewania,
instalacji elektrycznej,
montaz systemu oddymiania klatek schodowych,
docieplenie elewacji zewnetrznych obiektu wraz z wykonczeniem,
wykonanie docieplenia stropodachu nie wentylowanego,
wykonanie izolacji dachu oraz obrébek blacharskich.

Charakterystyczne parametry cz esci szkoty obj etej zakresem opracowania
(bez bloku sportowego z t acznikiem, bloku zywieniowego oraz cz esci
mieszkalnej).

wysoko $¢ kalenic budynku — 13,68m

wysoko $¢é gzymsu —11,92m

diugo $¢ elewaciji frontowej — 72,58m

szeroko $¢ budynku —17,19m
1 Powierzchnia zabudowy zakresu opracowania istniejgcego 649,60m?
budynku szkoty
2 |Powierzchnia zabudowy czesci dobudowanej 25,50m?2
3 Powierzchnia pochylni i projektowanych schodow 56.,17m?
zewnetrznych
4 | Powierzchnia zabudowy calo $ci zakresu opracowania 741,00m?
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PARTER - zestawienie pomieszcze n

01 |wiatrotap I 5,85m?2
02 |klatka schodowa 18,28m?2
03 |wiatrotap | 6,83m?2
04 |hall 46,97m?
05 |wiatrotap Il 5,85m?2
10 |biblioteka 48,67m?
11 |biblioteka 24,71m?
12 |dyrektor 17,31m?
13 |sekretariat 18,75m?
14 |korytarz 11,56m?
16 |klatka schodowa 22,01m?
17 |gabinet . polski 63,12m?2
18 |gabinet muzyki 50,17m?
19 |pokdj nauczycielski 24,53m?
20 |gabinet j. polski 37,40m?
21 |gabinet przyroda 62,94m?2
22 |gabinet j. angielskiego 62,59m?
23 |zaplecze 13,59m?
24 | portier 6,29m?2
25 |sekretariat 11,43m?
26 |pedagog 12,62m?2
27 |dyrektor 12,77m?
28 |wc dziewczat 9,53m2
28A | sekretariat 12,03m?
29 |wc chiopcow 9,22m?2
30 |wc nauczycieli 5,15m?
30A |wc niepetnosprawnych 5,84m?2
RAZEM 619,72m?
| PIETRO — zestawienie pomieszcze nh
109 | gabinet fizyczno-matematyczny 76,58m?
110 |zaplecze 12,88m?2
111 |sala komputerowa 48,35m?
112 |klatka schodowa 22,93m?
113 | pokoj 7,20m?2
114 |gabinet lekarski 12,19m?2
115 |wc 16,86m?
116 |pokodj nauczycielski 13,26m?2
117 |sala komputerowa 51,22m?2
117A | pedagog 11,06m?2
118 |zaplecze 11,76m?
119 |gabinet biologii 50,93m?
120 |gabinet j. polski 50,34m?2
120A | zaplecze 10,77m?2
121 |zaplecze 12,28m?
122 |gabinet historii 50,34m?
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123 |wc niepetnosprawnych 5,84m?
124 |wc nauczycieli 5,15m?2
125 |wc chiopcéw 9,22m?
125A | wc dziewczat 9,53m2
126 |klatka schodowa 18,28m?2
127 |korytarz 189,63m?2
RAZEM 696,60m?
Il PIETRO — zestawienie pomieszcze n
201 |wec niepetnosprawnych 5,84m?2
202 |wc nauczycieli 5,15m?
203 |wc chitopcéw 9,22m?
203A |wc dziewczat 9,53m?2
203B | klatka schodowa 18,28m?2
203C |sklepik 6,45m?
204 | pokdj nauczycielski 11,99m?
205 |gabinet wicedyrektora 6,05m?
206 |wc dziewczat 5,54m?
206A |wc chiopcow 11,27m?2
207 |gabinet dyrektora 13,08m?
208 |sekretariat 15,84m?2
209 |gabinet matematyki 50,89m?
210 |pracownia komputerowa 62,54m?
210A |zaplecze 12,55m?
210B | klatka schodowa 22,93m?
211 |gabinet historia/ WOS 50,11m?
211A |zaplecze 12,16m?2
212 |gabinet podstaw techniki 49,88m?
212A |zaplecze 11,76m?2
213 |gabinet|. angielski 37,63m?
213A |zaplecze 12,16m?2
214 | centrum multimedialne 24,82m?
215 |gabinet|. polski 50,34m?
216 |korytarz 178,96m?2
RAZEM 694,97m?
Powierzchnia u zytkowa cato $ci zakresu opracowania  2567,89m?2
1 Kubatura czesci is}niejapej szkoly objetej 8 830,00m°
zakresem opracowania
2 |Kubatura czesci dobudowanej 83m°
3 Kubatura cato $ci zakresu opracowania 8 913,09m°

4. Opis formy budynku.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania zostat zbudowany w koncu lat
szes$cédziesigtych w technologii ,wielkiej piyty”.
Ztozony jest z piwnicy, parteru, | i Il pietra.
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Zakres opracowania obejmuje bryte gtébwng szkoly z wylgczeniem bloku
zywieniowego oraz strefy mieszkalnej.

Celem przebudowy jest dostosowanie piwnic do potrzeb dzieci miodszych,
przebudowa sanitariatbw na wszystkich kondygnacjach zgodnie z aktualnymi
warunkami technicznymi, remont generalny catosci z wymiang instalacji elektrycznej,
modernizacjg instalacji wod.-kan., cwu, co oraz wykonaniem wentylacji
mechaniczne,;.

Zaprojektowano ocieplenie scian zewnetrznych budynku i stropodachu.

Etap Il nie obejmuje piwnicy. Kondygnacja ta dostosowana zostata do potrzeb
dzieci mtodszych w etapie 1 i Il.

Parter — etap Il

W etapie Il przewidziano kompleksowg przebudowe wnetrza budynku zakres robot
wg pkt. 2.

Parter podzielono na wydzielone strefy funkcjonalne.

Wejscie gtowne hall i klatke schodowg zaprojektowano jako wydzielong przestrzen
komunikacyjng gimnazjum i dzieci starszych SP, oddzielong przeszklonymi drzwiami
od korytarza strefy przeznaczonej dla dzieci mtodszych.

Przy strefie komunikacyjnej znajduje sie portiernia, sekretariat i gabinet dyrektora,
wejscie do biblioteki i gabinetu j. polskiego (pozostaje tu pierwotny ukiad
pomieszczen).

Wejsciem do czesci szkoly przeznaczonej dla dzieci miodszych jest klatka Il
z projektowang dobudowa wiatrotapu.

W wyizolowanej strefie dzieci mtodszych SP nie wprowadzono zmian w istniejgcym
uktadzie scian pomieszczen (z wyjatkiem rob6t objetych etapem 1i Il - przebudowy
sanitariatow ktoére przeprojektowano w celu dostosowania do aktualnych warunkéw
technicznych i dobudowy wiatrotapu ze schodami zewnetrznymi oraz pochylnig od
strony elewacji poinocnej).

| Pietro — etap Il

Przeznaczone jest dla dzieci starszych SP.

Przedmiotem gruntownej przebudowy sg tu sanitariaty. Pozostatle pomieszczenia
pozostajg w ukfadzie pierwotnym, bedg jedynie remontowane - zakres robo6t wg
pkt. 2. Przewidziano montaz drzwi przeszklonych wydzielajgcych klatki schodowe
i hall jako drogi ewakuacyjne.

Przebywa tu jednoczesnie 160 osob.

Il Pietro — etap I

Przeznaczone jest dla Gimnazjum.

Przedmiotem catkowitej przebudowy sg tu sanitariaty. Nie wprowadza sie zmian
w ukladzie pozostalych pomieszczen, ktére objeto remontem - zakres robot wg
pkt. 2. Przewidziano montaz drzwi przeszklonych wydzielajgcych klatke schodowg
I hall jako drogi ewakuacyjne.

Przebywa tu jednoczesnie 160 osob.
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5. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe.

5.1. Sciany wewnetrzne
— konstrukcyjne gr. 24cm z elementow silikatowych drgzonych kl.15 na
zaprawie cienkowarstwowej (np. Silikat N24 o wymiarach 25,4x24x22cm),
— Sciany dzialowe gr.12cm i 6 cm z piyt gazobetonowych na zaprawie
cienkowarstwowej.
W pomieszczeniach mokrych z ptyt: Farmacell.

Sciany otynkowa¢ tynkiem gipsowym lub cementowo — wapiennym.

5.2.Belki i nadproza.

Zaprojektowano nadproza stalowe z ksztattownikOw gorgcowalcowanych oraz
zelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg A-llI.

5.3.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

a). Projektuje sie uzupetnienie izolacji pod posadzki z folia PCV lub papy
asfaltowej termozgrzewalnej, w miejscach mozliwych uszkodzeh po
robotach wyburzeniowych.

b). Izolacja dachu: Istniejgce pokrycie papowe dachu pozostaje bez zmian,
projektuje sie docieplenie stropodachow istniejgcych ptytami lamelowymi”
styropianowo papowymi i wykonanie pokrycia z papy asfaltowej
termozgrzewalnej.

5.4. Izolacje cieplne

— Pod posadzki:
projektuje sie uzupetnienie izolacji termicznej oraz wygtuszeniowej pod
posadzki — styropianem EPS 100 040 w miejscach mozliwych uszkodzen
po robotach wyburzeniowych.

— Od strony zewnetrznej $ciany fundamentowe ociepli¢ ,styropianem EPS
100 040" gr.18cm,

— Elewacje ociepli¢ w systemie ocieplenia bezspoinowego z uzyciem

styropianu ,Platinium Gold’gr.18 cm f-y ,Termo Organika” Iub weiny
mineralnej,
Obliczenie wspotczynniki przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej:
Warstwa Grubo $¢ A R
[m] [W/m*K] [m *K/W]
Op6r przejmowania 0.04
ciepta zewnetrzny Rse ) j J
Tynk mineralny 0,01 0,52 0,019
Welna
mineralna/styropian 0,18 0,041 4,39
Sciana konstrukcyjna
z betonu komoérkowego 0,24 0,24 1.0
Tynk gipsowy
wewnetrzny 0,01 0,52 0,019
Opor przejmowania
ciepta wewnetrzny Rsi ) ) 0,13
Sci 0,42 - 5,598
Sciana razem
U=1/R, |=0,178[W/m°K]
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— Dach od strony wnetrza dociepli¢ warstwg 30cm wetny mineralnej co
pozwoli na uzyskanie 30cm catkowitej grubosci ocieplenia paraizolacja:
folia polietylenowa 0,2mm.

6. Roboty wyko nczeniowe wewn etrzne.

6.1.

6.2.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

— nowoprojektowane $ciany wewnetrzne otynkowac¢ tynkiem cementowo-
wapiennym kat.lll.

— uzupetnienia tynku w miejscach po wyburzeniach —uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym kat. jak tynk istniejacy.

— W czesci pomieszczen (takich jak tazienki, wc, oraz w pom. gosp.) wykonac¢
oktadziny Scian do wysokosci 2,20 m, z plytek ceramicznych na zaprawie
klejowej zgodnie z rysunkiem aranzacji .ptytki takie jak np. kolekcja
Tubadzin — Pastele .( zmiany kolorystyki nalezy uzgodni¢ z projektantem )

Podtogi

- Na korytarzach, w klasach i pomieszczeniach  pomocniczych
zaprojektowano wyktadzine PCV obiektowa, takag jak np. POLYFLOR XL Pu
lub Mystikue. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem aranzaciji.

— W sanitariatach, fazienkach zaprojektowano plytki ceramiczne lub gresy
zgodnie z rysunkiem aranzacji gresy takie jak np. z kolekcji Tubadzin —
Pastele,

- W przedsionku wejsciowym posadzki typu gres. W miejscach
przewidzianych na osadzenie wejsciowych mat czyszczgcych do obuwia
nalezy wykonac obnizenie posadzki na wysokos¢ montowanych mat.

— na catej szerokosci drzwi wejsciowych nalezy zamontowa¢ w posadzkach
systemowe wycieraczki do obuwia takie jak np. Broxogum ze szczotkami
takimi jak np. typu LOLA (BERPOL).

6.3. Roboty malarskie

6.4.

Powierzchnie starych tynkow sufitbw malowaé farbg emulsyjng akrylowg
w kolorze biatym.

Powierzchnie starych tynkéw scian wewnetrznych nalezy malowaé dwukrotnie
farbg emulsyjng akrylowg w kolorach zgodnie z zestawieniem w projekcie
wykonawczym.

Korytarze i klatki schodowe do wysokosci 170cm nalezy pomalowac¢ lamperig
z farby lateksowej w kolorze pozostatej czesci Scian.

Powierzchnie pokryte nowym tynkiem cementowo-wapiennym fluatowaé
a nastepnie pomalowac farbg emulsyjng akrylowg w kolorach podanych w proj.
aranzacji pomieszczen.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana typowa plytowa w kolorze
naturalnym drewna np. takie jak Porta Classic, buk.

Na korytarzach zaprojektowano drzwi z profili aluminiowych. Zamontowane
drzwi muszg posiadac¢ atest ppoz. odpornosci ogniowe;j.
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6.6.

6.7.

6.8.
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Stolarka okienna - istniejagca z PCV (wymieniona) nie objeta zakresem
opracowania. W czesci pomieszczen wyposazonych w instalacje wentylacyjng
mechaniczng okna znajdujgce sie przy kanatach czerpni bgdz wywiewu
powietrza wymieni¢ na okna PCV nieotwieralne tak jak zaznaczone okna przy
drodze ewakuaciji.

Zaprojektowano montaz klap oddymiajgcych 180x180cm obu klatek
schodowych takie jak firmy MERCOR, typ C — 180, Fcz = 1,94m?, masa 110kg,
pobor pradu 6A.Nawiew powietrza nastepuje poprzez automatyczne otwarcie
przy pomocy sitownikdéw drzwi prowadzacych z klatek schodowych.

Parapety — PCV.
Stopnice schodéw wewnetrznych — obtozenie gresem (antyposlizgowym).

Porecze schodow stal niklowana.

Wypetnienie pomiedzy stupkami szczeblinkami co 12cm lub zamienne piytowe.
Nalezy @ zamontowaé  krzeselko  umozliwiajgce  komunikacje  osobie
niepetnosprawne;.



Tabela 1 Zestawienie materiatow wykonczenia wnetrz pomieszczen budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Czernicy, ul. Sw. Brata Alberta 9

Nr podtogi sciany wyko nczenie stropow
Nazwa pomieszczenia : pow. . pow. VYKo . P
pom. materiat Im 2] materiat Im 2] I sufity podwieszane
PARTER
Opal 3920 1,57
Crystal Blue
01 | wiatrofap Il 3740 2,44
Blue Nickel
3730 3,74
Opal 3920 3,26
Crystal Blue 9.23
02 klatka schodowa 3740 ’
Blue Nickel
3730 5,79
wyktadzina Opal 3920 1,37
_ homogeniczna Crystal Blue 209
03 Wlatro’rap | poliuretanowa, 3740 ! , .
taka jak Blue Nickel 337 \F,)VOIL?) ?é?zvzzagaesr:welf(ljs\ljvaéjazlgﬁgllomvvq pomalowac emulsyjng
I\P/Ig;t;g;;?_, oU opifzgzo ) S 0520-Y akrylowg w kolorze biatym
lub posadzki Crvstal Blue '
04 | hall Zywiczne 740 29,78
Blue Nickel
3730 5,27
Opal 3920 38,60
Crystal Blue
05 korytarz 3740 56,45
Blue Nickel
3730 47,96
Opal 3920 1,32
05A | wiatrotap 11l Crystal Blue 152
3740 '




Blue Nickel

3730 3,16
Opal 3920 6,98
o Crystal Blue 28 51 Sciany potozone naprzeciw okien
10 biblioteka 3740 : pomalowac¢ emulsjg akrylowg
Blue Nickel 13.94 w kolorze pastelowo-niebieskim
3730 ’ S 0520-R90B
Opal 3920 3,96
Crystal Blue pozostate $ciany pomalowac emulsjg
11 biblioteka 3740 11,13 akrylowg w kolorze pastelowo-z6tym
Blue Nickel 962 S 0520-Y
3730 '
Opal 3920 3,03
Crystal Blue pomalowac emulsjg akrylowg
12 | dyrektor 3740 6,51 w kolorze pastelowo-niebieskim
wykladzina Blue Nickel 7.77 S 0510-R80B
homogeniczna 3730
poliuretanowa, Opal 3920 3,21 ) _
. taka jak Crystal Blue 7 42 pomalowa¢ emulsjg akrylowg
13 sekretariat Marbeised, 3740 : w kolorze pastelowo-zéttym
Polyflor XL PU Blue Nickel S 0510-Y10R
lub posadzki 3730 8,12
zywiczne Opal 3920 2,85
14 | korytarz Blue Nickel
3730 o7 pomalowa¢ emulsjg akrylowg
C?p;ﬁg;t?e 3,87 w kolorze pastelowo-zéttym
16 | klatka schodowa y3740 9,40 S 0520-¥
Blue Nickel
3730 7,58
Opal 3920 12,05 pomalowa¢ emulsjg akrylowa,
17 | gabinet j. polskiego Crystal Blue 5107 w kolorze pastelowo-niebieskim
3740 ' S 0510-R80B
Opal 3920 10,77 pomalowac emulsjg akrylowg
18 gabinet muzyki Crystal Blue 39.70 w kolorze pastelowo-zéttym

3740

S 0510-Y10R

pomalowac emulsyjng
akrylowag w kolorze biatym




Opal 3920 6,00 pomalowa¢ emulsjg akrylowa
19 pokdj nauczycielski Crystal Blue 1903 w kolorze pastelowo-zottym
3740 ’ S 0510-Y10R
Opal 3920 8,21 pomalowa¢ emulsjg akrylowg
20 | gabinet j. polskiego Crystal Blue 29 81 w kolorze pastelowo-niebieskim
3740 ' S 0510-R80B
Opal 3920 12,05 pomalowa¢ emulsjg akrylowa
21 | gabinet przyroda Crystal Blue 5135 w kolorze pastelowo-zottym
_ 3740 ' S 0510-Y10R
mﬁzgggzzna Opal 3920 12,05
22 gabinet J. angielski poliuretanowa, Crygt;:\‘IwBIue 50,70 pomalowa¢ emulsjg akrylowg
taka jak Opal 3920 3.00 w kolorze pastelowo-niebieskim pomalowaé¢ emulsyjng
Marbeised, pa ) S 0510-R80B akrylowa w kolorze biatym
23 | zaplecze Polyflor XL PU Crystal Blue 10 59
lub posadzki 3740 '
24 | portier aywiczne Crygt%ImB lue 6,29 pomalowaé emulsjg akrylowa
_ Crystal Blue w kolorze pastelowo-zottym
25 sekretariat 3740 11,43 S 0510-Y10R
26 pedagog Crygt;;\‘IwB lue 12,62 pomalowac¢ emulsjg akrylowa
Crvstal Blue w kolorze pastelowo-niebieskim
27 | dyrektor Y40 12,77 | S 0510-R80B
. Crystal Blue pomalowa¢ emulsjg akrylowg
28A | sekretariat 3740 12,03 w kolorze pastelowo-zoitym S 0510-Y10R
Pastel 12
P-Mono 12 6.66 (jasny zotty) 28,74
. (z06ity) ' Pastel 4 sufit podwieszony h = 2,52m
28 wc dziewczat . . (ciemny niebieski) 0,72 (ptyty GK do pomieszczen
piytki P-Mono 4 piytki Pastel 19 mokrych na ruszcie stalowym)
ceramiczne, (niebieski) 3,04 ceramiczne, (jasny niebieski) 1,51
takie jak takie jak .
Tubadzin Tubadzin Pastel 12 1.83 po zagruntpwanlu .
Pastele P-Mono 12 304 Pastele | (asny zotty) ’ pomalowac¢ dwukrotnie
. (zotty) ' Pastel 4 emulsyjng akrylowg w
29 | wc chiopcow (ciemny niebieski) 29,36 |\ olorze biatym
P-Mono 4 Pastel 19
(niebieski) 6,54 (jasny niebieski) 0,40




Pastel 12
P-Mono 12 4.26 (jasny zotty) 20,65 ' '
30 | wc nauczycieli | (20iy) _ Z%ﬁt@l :ilebieski) 0,48 (Sp::;;peolg\:jvclnesgrzri]eys?c;eﬁ’szm
piytki P-Mono 4 piytki Pastel 19 mokrych na ruszcie stalowym)
ceramiczne, iebieski 1,28 ceramiczne, | . ebieski 0,70
takie jak (niebieski) takie jak (jasny niebieski) _
Tubadzin Tubadzin Pastel 12 128 | PO zagruntowaniu
Pastele P-Mono 12 427 Pastele (jasny zo6ity) ’ pomalowac dwukrotnie
30A | we niepetnosprawnych (20tty) Pastel4 | 15 gg |emulsyjng akrylowa w
(ciemny niebieski) kolorze biatym
P-Mono 4 Pastel 19
(niebieski) 1,92 (jasny niebieski) 0,24
Opal 3920
grystal 055 Pastel 12 52,50
' z6Mt !
Blue 3740 471,87 (jasny zotty)
Blue Nickel
RAZEM: | 3730 12503 | RAZEM: | pastel 4 46,50
P-Mono 12 (ciemny niebieski) !
o 18,30
(z6ity)
P-Mono 4 Pastel 19
(niebieski) 12,80 (jasny niebieski) 3,00
| PIETRO
Opal 3920 13,33
109 | gabinet fiz.-mat. Peridot 64,25 pomalowac emulsjg akrylowg
Green 3790 w kolorze pastelowo-zielonym
wyktadzina Opal 3920 3,00
\ . S 0510-G30Y
110 | zaplecze homogeniczna Peridot 988
f o|l|ur_etl<(emowa, Green 3790 ' pomalowac¢ emulsyjng
aka ja . :
Marbeised, Opal _3920 2,49 pomalowac emulsja a_k,rylowq akrylowg w kolorze biatym
111 | sala komputerowa Polyflor XL PU Peridot ssss |V kolorze pastelowo-z6ttym
lub posadzki Green 3790 ’ S 0510-Y10R
zywiczne Opal 3920 3,87 pomalowac emulsjg akrylowg
112 | klatka schodowa Peridot 16.98 w kolorze pastelowo-zéttym
Green 3790 ' S 0520-Y
113 | pokoj Opal 3920 0,64 pomalowac emulsjg akrylowg,




Peridot 6.57 w kolorze pastelowo-zottym
Green 3790 ' S 0510-Y10R omalowaé emulsvin
Opal 3920 1,28 pomalowac emulsjg akrylowg P C emuisyjng
: : - . akrylowa w kolorze biatym
114 | gabinet lekarski Peridot 10.91 w kolorze pastelowo-zielonym
Green 3790 ' S 0510-G30Y
. . Pastel 12 sufit podwieszony h = 2,52m
piytki P-Mono 12 piytki (jasny z6ity) 26,30 (ptyty GK do pomieszczen
ceramiczne, (z6tty) 15,13 ceramiczne, Pastel 17 mokrych na ruszcie stalowym)
115 | we takie jak takie jak ciemny zielen 0,96 ) zay runtowaniu pomalowaé
Tubadzin, Tubadzin, f: t |y3 ) 3wukrgotnie emulsy?nq akrylowg
Pastele P-Mono 13 1,60 Pastele (j:ssng Jieler) 1,75 w kolorze biatym
Opal 3920 1,28 pomalowac emulsjg akrylowg
116 | pokdj nauczycielski Peridot 11.98 w kolorze pastelowo-zéttym
Green 3790 ' S 0510-Y10R
Opal 3920 10,77
117 | sala komputerowa GrFe)grr:(g[% 40,45 po&nzlilowac’: emLIJIsja akr;l/lowq
w kolorze pastelowo-zielonym
Opal 3920 3.00 | s oo10.090y y
117A | pedagog Peridot 806
wykladzina Green 3790 '
118 | homogeniczna Ogal _3920 3,00
Zaplecze poliuretanowa, eridot 806 : -
. : pomalowac emulsjg akrylowg . .
:\;:lxka jak Green 3790 w kolorze pastelowo-z6itym pomalowac emulsyjn_q
arbeised, Opal 3920 10,77 S 0510-Y10R akrylowg w kolorze biatym
119 | gabinet biologii E%'gf;aﬁ';kﬁ’u Peridot 40.16
sywiczne Green 3790 '
Opal 3920 10,77
120 | gabinet j. polskiego Peridot
Green 3790 39,57
Opal 3920 3,00 pomalowac emulsjg akrylowa
120A | zaplecze Peridot 777 w kolorze pastelowo-zielonym
Green 3790 ' S 0510-G30Y
Opal 3920 3,00
121 | zaplecze Peridot 928

Green 3790




. . . Opal ,3920 10,77 pomalowac emulsyjng
122 gab|net historii Peridot 39 87 akryIOWQW kolorze bla*ym
Green 3790 '
Pastel 12
P-Mono 12 407 (jasny z6tty) 1.28
. . 701t ’ Pastel 17
123 | wc niepetnosprawni (zolty) (C?esmiy Jieler) 15,86
Pastel 3
P-Mono 13 1,92 (jasna ZieleR) 0,68
Pastel 12
P-Mono 12 426 (jasny zétty) 20,65
o (z6tty) : Pastel 17 0.36 sufit podwieszony h = 2,52m
124 | wc nauczyciel i (ciemny zielen) : (plyty GK do pomieszczen
plytki ptytki mokrych na ruszcie stalowym)
ceramiczne, P-Mono 13 1,28 ceramiczne, (Fj):ssrfaelz?eleh) 0,75 Y
takie jak takie jak .
: - Pastel 12 po zagruntowaniu
lggﬁjém' P-Mono 12 3.04 gggﬁjém’ (jasny zotty) 1,83 pomalowac dwukrotnie
htopcé (zotty) ’ Pastel 17 29 36 emulsyjng akrylowg w
125 | we chiopcow (ciemny zielen) ' kolorze biatym
Pastel 3
P-Mono 13 6,54 (jasna ZieleR) 0,72
Pastel 12
P-Mono 12 6.66 (jasny zétty) 28,74
. 701t ' Pastel 17
125A | wc dziewczat (20ity) (ciemny Zieler) 0,72
Pastel 3
P-Mono 13 3,04 (jasna ZieleR) 1,58
wykladzina Opal 3920 3,36
126 | klatka schodowa homogeniczna Peridot 14.92
f;ﬂ';rj?fnowa' ereen S pomalowac emulsjg akrylowa pomalowac emulsyjng
Marbeised, Opal 3920 61,52 w kolorze pastelowo-zoitym akrylowag w kolorze biatym
Polyflor XL PU S 0520-Y
127 | korytarz lub posadzki Peridot 128 11
zywiczne Green 3790 '




Opal3920 | 152,85 Pastel 12 78,80
(jasny z6tty)
Peridot
495,68
RAZEM: |_Green 3790 RAZEM: | Pastel 17 47,26
P-Mono 12 33.36 (ciemny zielen)
(z6tty) '
P-Mono 13 | 14,38 Pastel 3 5,48
(jasna zielen)
Il PIETRO
Pastel 12
P-Mono 4 427 (jasny z6kty) 0,80
. . (niebieski) ' Pastel 14
201 | wc niepetnosprawni (niebieski) 15,86
P-Mono 19 Pastel 19
(j. niebieski) 1,92 (jasny niebieski) 1,16
Pastel 12
. . 0,75
. I(Dn-ilt\a/llc?i(ra]é)kié)1 4,26 gzss%fizy) sufit podwieszony h = 2,52m
202 | wc nauczyciel _ _ (niebieski) 0,36 (ptyty GK do pomieszczeh,
phytki ) P-Mono 19 phytki i Pastel 19 mokrych na ruszcie stalowym)
ceramiczne, (i. niebieski) 1,28 celiamlclfne, (jasny niebieski) 20,65
takie jak . takie ja t ;
Tubadzin, T ubadzin, F_’asteI. 1#% 1,83 pgrﬁg?or\tlvg: \(,jvve\llrtlllgrotnie
Pastele E’-_Mt?nok_é)l 3,04 Pastele (FJ>asnty IZ(1)4y) gmulsyjna akrylowg w
. niebieski aste
203 | wc chtopcow (niebieski) 29,36 | | olorze biatym
P-Mono 19 Pastel 19
(j. niebieski) 6,54 (jasny niebieski) 0,72
Pastel 12
P-Mono 4 6.66 (jasny zéity) 1,58
203A | we dziewczat (niebieski) ’ Pastel 14 0.72
q (niebieski) '
P-Mono 19 Pastel 19
(j. niebieski) 3,04 (jasny niebieski) 28,74
Blue Nickel pomalowa¢ emulsjg akrylowa w kolorze pomalowac¢ emulsyjng
203B | klatka schodowa 3730 14,92 pastelowo-brzoskwiniowym S 0510-Y40R | akrylowg w kolorze biatym




Porcelain

3880 3,36
203C | sklepik wykladzina Blus Nekel | 6.5
homogeniczna -
poliuretanowa, Blue Nickel 10,71 . . - i
204 | pokéj nauczycielski taka jak 3730 pomalowa¢ emulsjg akrylowg pomalowa¢ emulsyjng
Marbeised, Porcelain 128 w kolorze pastelowym biekitno- akrylowg w kolorze biatym
Polyflor XL PU 3880 ' Sszarym
lub posadzki Blue Nickel 541 S 0510-R80B
. zywiczne 3730 d
205 | gab. wice-dyrektora .
Porcelain 0.64
3880 ’
Pastel 12
P-Mono 4 224 (jasny z6tty) 0.68
. (niebieski) ' Pastel 14 sufit podwieszony h = 2,52m
206 | wc dziewczat _ _ (niebieski) 25,00 (ptyty GK do pomieszczen
plytki P-Mono 19 piytki Pastel 19 mokrych na ruszcie stalowym)
ceramiczne, A 3,30 ceramiczne, | ,. L 0,44
takie iak (j. niebieski) takie iak (jasny niebieski) _
Tubqézin Tubqéizin Pastel 12 111 |PO zagruntowaniu
Pastele P-Mono 4 863 Pastele (jasny zéity) ’ pomalowac dwukrotnie
. (niebieski) ’ Pastel 14 emulsyjng akrylowg w
206A | we chtopcow (niebieski) 25,50 kolorze biatym
P-Mono 19 Pastel 19
(j. niebieski) 2,64 (jasny niebieski) 0,80
Blu§7l\§|gkel 11,80 pomalowac emulsjg akrylowg
207 | gabinet dyrektora Borcelan w kolorze pastelowym btekitno-
wyktadzina 1,28 szarym S 0510-R80B
homogeniczna 3889
foll'”r.etlf‘”owa' Blugggkel 14,56 | pomalowaé emulsjg akrylowa
208 | sekretariat akaja . w kolorze pastelowo-brzoskwiniowym
Marbeised, Porcelain
F%lyﬂor )éLkPU 3880 1,28 S 0510-Y40R
ub posadzki H
zywiczne Blugggkel 40,52 pomalowac emulsjg akrylowg
209 | gabinet matematyki Porcelain w kolorze pastelowym btekitno-
10,77 szarym S 0510-R80B

3880




210 | (S ierows

210A | zaplecze

210B | klatka schodowa

211 | gabinet historii/WOS
211A | zaplecze

212A | zaplecze

212 ?ea::tmiekti podstaw
213A | zaplecze

213 | gabinet . angielskiego

wyktadzina
homogeniczna
poliuretanowa,
taka jak
Marbeised,
Polyflor XL PU
lub posadzk
zywiczne

Blue Nickel

3730 50,91
Porcelain
3880 12,05
Blugglgkel 9,55 pomalowaé emulsjg akrylowg
Porcelain w kolorze pastelowo-brzoskwiniowym
3880 3,00 S 0510-Y40R
Blue Nickel
3730 16,98
Porcelain
3880 3,87
Blue Nickel
3730 39,71
Porcelain
3880 10,77
Blue Nickel
3730 9,16
Porcelain
3880 3,00
Blue Nickel
3730 8,76
Pogfggg"n 3,00 pomalowaé emulsjg akrylowg
Blue Nickel w kolorze pastelowo-zéitym
3730 40,12 S 0510-Y10R
Porcelain
3880 10,77
Blue Nickel
3730 9,16
Porcelain
3880 3,00
Blue Nickel
3730 29,90
Porcelain 8.21

3880

pomalowac¢ emulsyjng
akrylowg w kolorze biatym




Blue Nickel . .
22,64 pomalowac emulsjg akrylowa
. . 3730 -
214 | centrum multimedialne Borcelan w kolorze pastelowo-brzoskwiniowym
wyktadzina 2,56 S 0510-Y40R
homogeniczna 388_0
f;&';gztfnowa' Blu§7|\3l|é:kel 39,87 | pomalowa¢ emulsjg akrylowa w pomalowaé emulsyina,
215 | gabinet . polskiego Marbeised, Borcelan go(ljorzg paés(.)telowym btekitno-szarym akrylowa w Kolorze bialym
Polyflor XL PU 3880 10,77 510-R80B
lub posadzki ;
zywiczne Blue Nickel 127,06 pomalowac emulsjg akrylowg
3730 -
216 | korytarz Porcelan w kolorze pastelowo-brzoskwiniowym
51,90 S 0510-Y40R
3880
Blue Nickel Pastel 12
3730 508,19 (jasny z6ity) 6,75
Porcelain
RAZEM: 3880 14119 RAZEM: | Pastel 14 96.80
P-Mono 4 2010 (niebieski) !
(niebieski) '
P-Mono 19 Pastel 12
(j. niebieski) 18,72 (jasny z6tty) 52,51
UWAGI!

1. W przypadku tynkow istniejgcych jednokrotne malowanie emulsjg akrylowa.
2. W przypadku nowych tynkéw fluatowanie i dwukrotne malowanie emulsjg akrylowa.
Do powierzchni wyktadzin podtogowych oraz ptytek ceramicznych nalezy doliczy¢ 15% dodatku
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7. Roboty wyko nczeniowe zewn etrzne.
7.1.Sciany zewnetrzne

Od strony zewnetrznej $ciany nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 18cm metodg
lekkg mokrg (SBO).

Otynkowac¢ i pomalowa¢ farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z projektem
elewacji.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze
biatym.

Cokoty z tynku akrylowego w kolorze zgodnym z projektem elewaciji.

8. OCHRONA PPOZ.
8.1. Charakterystyka obiektu.

a) powierzchnia obiektu — 830,37m?,

b) wysokos¢ budynku od powierzchni terenu do okapu — 13,57m,

c) wysoko$¢ budynku od powierzchni terenu do kalenicy — 15,27m,

d) liczba kondygnacji — IV (facznie z piwnicg adaptowang do przyjecia dzieci
miodszych),

e) odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych — 5,50m,

f) Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

8.2. Charakterystyka wyst epujacych zagro zen.

Budynek zaliczany jest do  $sredniowysokich.
a) W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem,
b) Kategoria zagrozenia ludzi; projektowany obiekt stanowi jedng strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,
c) przewidywana liczba os6b w poszczegoélnych pomieszczeniach — 30 oséb
w klasie,
d) przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji:
— piwnica — na staty pobyt przewiduje sie 80 oséb,
dopuszcza sie jednoczesne wejscie do szatni — 250 os6b podstawowka
370 0s6b gimnazjum
max 620 osob

— parter — 180 0s0b,
— | pietro — 190 0s0b,
— |l pietro — 200 o0sob.

8.3.Wymagana i projektowana klasa:

a) odpornosci pozarowej budynku - B,
b) odpornosci ogniowej elementéw:

— Sciany gtdbwnej konstrukcji nosnej — R 120,
— konstrukcja dachu - R 30,

— stropy — REI 60,
— Sciana zewnetrzna — El 60,
— Sciany wewnetrzne — EI 30,
— przekrycie dachu - E 30,

- tynk — El 60.
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8.4. Stopie n rozprzestrzeniania ognia ze wzgl edu na stosowanie:

a) elementow budowlanych — NRO,
b) wystroju wnetrza — NRO.

8.5. Podziat na strefy po zarowe obiektu — oddzielenia:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11I.

8.6. Zabezpieczenia pomieszcze n zagrozonych wybuchem:

W projektowanej czesci budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

8.7.Warunki ewakuaciji:

Ewakuacja odbywa sie dwoma wydzielonymi klatkami schodowymi obudowanymi
Scianami z cegly ceramicznej o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej min El 30.
Wszystkie drzwi w obrebie klatek schodowych posiadajg rowniez szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej min EI 30.
Piwnice posiadajg trzy dodatkowe wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na poziom
terenu.
Drzwi ewakuacyjne z obiektu otwierajg sie na zewnatrz, ich szeroko$¢ w gtéwnym
przejsciu wynosi min 0,9m w czesci istniejgcej oraz min 1,0m w czesci
nowoprojektowanej.
a) ilos¢ osbéb do ewakuaciji
— w pomieszczeniach klas po 30 oséb,
W piwnicy:
» czes¢ dla dzieci mtodszych: na staly pobyt przewiduje sie 80 0sdb,
dopuszcza sie pobyt czasowy w szatni jednoczesnie do max 100 oséb,
e czes¢ gimnazjum i stotéwki: na staly pobyt przewiduje sie 45 0sdb,
dopuszcza sie pobyt czasowy w szatni jednoczesnie do max 100 oséb,
— na parterze — 180 0s0b,
- nal pietrze — 190 oséb,
— nall pietrze — 200 0s0b,
— ogo6tem 695 osob.

b) wydzielenie drég ewakuacyjnych; odporno$¢é ogniowa obudowy drég
ewakuacyjnych wynosi El 30 (§241),

c) parametry drég ewakuacyjnych; dtugos¢ przejsé w pomieszczeniu (max przez
3 pom.) nie przekracza 40m, najmniejsza szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego
wynosi 2,0m, w budynku wydzielono dwie klatki schodowe,

d) drzwi stuzace ewakuacji otwierane sg na zewnatrz zgodnie z kierunkiem
ewakuacji ludzi,

e) Budynek posiada 2 zapasowe wyjscia od strony boisk,

f) Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie 2z normg
PN-92/N-01256.01 i PN-90/N-01256.02.

g) Projekt obejmowacC bedzie oswietlenie ewakuacyjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) rozwigzane szczegotowo na etapie projektu wykonawczego.

h) Okna przy klatkach schodowych znajdujgce sie w odlegtosci mniejszej niz
2,0m od otworéw okiennych sasiednich pomieszczen zaprojektowano jako
El 60.
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8.8.Dobdr, wymogi i zakres stosowania urz  gdzen oddymiania:

Zaprojektowano klapy oddymiajgce 180x180cm obu klatek schodowych takie jak
firmy MERCOR, typ C — 180, Fcz = 1,94m?, masa 110kg, pobor pradu 6A.
Nawiew powietrza nastepuje poprzez automatyczne otwarcie przy pomocy
sitownikéw drzwi prowadzacych z klatek schodowych.

8.9.Dobor urz adzen przeciwpo zarowych:

Wyposazenie w poreczny sprzet gasniczy:

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w 16 gasnic proszkowych o tadunku 4kg
kazda (po cztery na kazdej kondygnacji). Ponadto zaprojektowano dodatkowg
gasnice w pomieszczeniu wezta cieplnego. Rodzaj gasnic powinien byc¢
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych podzialbw pozarow, ktore moga wystgpi¢ w obiekcie. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ ma kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

8.10. Dobdr instalacji i urz adzen elektroenergetycznych:

Na $cianie w hallu gtownym przy wyjsciu z budynku zaprojektowano
przeciwpozarowy wytacznik gidwny pradu.

8.11. Zabezpieczenie instalacji urz adzen ogrzewczych:

a) W budynku istnieje co, podlega modernizacji i przebudowie.
Zastosowane izolacje cieplne i akustyczne powinny byé wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

8.12. Dobdr systemu oraz urz adzen i instalacji wentylacyjnych:

a) W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

Jedynie w blokach sanitariatbw oraz w Sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowym zaprojektowano wentylacje mechaniczna.
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody
wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny moga by¢ stosowane tylko na
zewnatrz ich powierzchni w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne elementy taczace, stluzace do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, powinny by¢ wykonane
z materiatbw co najmniej trudno zapalnych. Drzwiczki rewizyjne stosowane
w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materialdow
niepalnych.

8.13. Zabezpieczenie budynkéw instalacj @q piorunochronn g

Nalezy wykonac instalacje odgromowg zgodnie z PN-86/E-05003.02.

8.14. Zabezpieczenie odprowadzanych kanalizaciji:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej
i kanalizacyjnej wykonane sg w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.
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W obszarze projektowanego parkingu zastosowano zabezpieczenie na
deszczowych przewodach sciekowych — separator oleju, ktory zlokalizowany jest
20m od budynku szkoty.

8.15. Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia:

Zgodnie z 8 3 Roz. MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121,
poz. 1139) jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wode do gaszenia
pozarow.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzg hydranty zlokalizowane po przeciwnej
stronie ul. Sw. Brata Alberta Chmielowskiego oraz hydrant na drodze od strony
zachodniej — dz. nr 369/3.

W budynku istniejg hydranty HP25 przy klatce schodowej.

8.16. Drogi po zarowe, dojazd i dost ep do budynkow i urz adzen
technologicznych.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej i dostep do obiektu jest zapewniony
zgodnie z zasadami okreslonymi w 8 11. ust 2.1 8 12. ust 1., 3. Rozporzadzenia
MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139). Dojazd dla jednostek
strazy pozarnych i dostep do obiektu jest zapewniony na catej diugosci elewacii
frontowej budynku od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej.

8.17. Elementy wyko Aczeniowe i wyposa zenia wn etrz.

Zgodnie z 8§ 258. 1. w strefie pozarowej ZL 11l stosowanie do wykonczenia wnetrz
materialdow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Na drogach komunikacji
0golnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdbw i wyrobdéw tatwo
zapalnych jest zabronione. Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywa¢ z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
I nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewa Kowalewska- Niewadzi



