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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

\_.Vy.'";f"" Bprko oy ay oy -";""‘,;"'3.
Ui, Bt el 700 000 Bioniaw
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI tel. 74772 21 45, "+ 47 21 108

= 220 610915
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w110 w miejscowosci Nadolice
Mate w granicach dziatek: 148/8, 149/6, 149/3, 245/9 obreb ewidencyjny Nadolice Mate, jednostka
ewidencyjna Czernica w ramach realizacji inwestycji pn.
" Budowa odcinka sieci wodociqgowej w rejonie ul.Slonecznej na dz.nr 148/8, 149/6, 149/3,
245/9 w miejscowosci Nadolice Male, gm.Czernica"

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Czernica, ul Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi element prac projektowych realizowanych w ramach umowy z
inwestorem
Podstawa opracowania byty:
— obowiazujace normy i przepisy;
-  umowag;
— uzgodnienia branzowe;
— wizja lokalna;

1.2. WYKORZYSTANE MATERIALY

Decyzje, postanowienia, przepisy prawne i opracowania:

1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, z péZniejszymi zmianami.

2.RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie

3.RMTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych z pézZniejszymi zmianami.

4.RMI z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

5.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
z péZn.zm.

6.Rozp.MSWIA z dnia 24.7.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych

7.Ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 mraca 2003r.. z péZniejszymi
zmianami

8.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z pézn.zm.

9.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z péZniejszymi zmianami.

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach z péZn. Zmianami

11. Zapewnienie dostawy i warunki techniczne ZGK DU.624.205.1.2017 z dnia 2.06.2017

12 Uzgodnienie drogi Gmina Czernica GKil.7012.58.1.2017.AL z dnia 8.06.2017

13. Uzgodnienie rzeczoznawca PPOZ

14, Uzgodnienie projektu ZGK DU.624.205.2.2017 z dnia 26.7.2017r

15. Uzgodnienie projektu UG Czernica GKil.7012.58.2.2017.A% z dnia 31.07.2017

16. Uzgodnienie Narada Koordynacyjna 838/2017 z dnia 10.7.2017r.

17. Uzgodnienie WUOZ WZA.5183.3171.2017.MP z dnia 29.6.2017r.

18. Inne,.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSP OWANIA TERENU

Na terenie realizacji w przewazajacej cze$ci brak zabudowy. Teren uzbrojony jest
jedynie w sie¢ wodociggows, gazociag, kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne podziemne (w
miejscu projektowanego wigczenia, na pozostalym terenie brak infrastruktury technicznej) .
Przy terenie realizacji inwestycji istniejaca droga gminna - ul.Stoneczna.

Teren realizacji inwestycji to teren rolny, pastwiska z przeznaczeniem zgodnie z miejscowym
planem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Projektowane zmiany w zakresie zagospodarowania terenu zwigzane 2z realizacja
przedmiotowej inwestycji wigza sie z koniecznymi do wykonania robotami ziemnymi -
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej w110 na odcinku ok. 373,7m w granicach
pasow drogowych drogi gminnej (ulica Stoneczna) oraz drogi bocznej prywatne;j.
Whpiecie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej Pe110 poprzez
istniejacy tréjnik zloKalizowany w granicy pasa drogowege drogi gminnej {(dz.nr 148/8).
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z PE 100 SDR 17 PN10 Dz110 o dlugosci 373.7m }gczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe. Na projektowanym odcinku sieci
wodociggowej zostang zamontowane hydranty zeliwne nadziemne dn80 w ilo$ci szt.3

4. DANE INFORMUJACE: INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW, USTALENIA

1 P U ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE

Teren realizacji inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - uchwata nr XXXIV/289/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 29.04.2010r w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Male.
Inwestycja zlokalizowana w zakresie obszaréw KDD/4, MN/21. W calym obszarze planu
dopuszcza sie sieci uzbrojenia terenu.

Teren realizacji inwestycji zlokalizowany jest w obszarze strefy ochrony
konserwatorskiej OW zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
realizacji inwestycji uzyskano uzgodnienie WUOZ WZA.5183.3171.2017.MP z dnia 29.6.2017r.
Realizacja inwestycji w zasiggu oddzialtywania stanowiska archeologicznego, ujetego w
wojewoédzkiej ewidencji zabytkéw 1/51/80-30 AZP. Stwierdzone i potencjalnie znajdujgce sie
na tym terenie relikty osadnicze stanowiq zabytek w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami. W ramach inwestycji wymagane przeprowadzenie badan
archeologicznych poprzez nadzér archeologiczny i w razie konieczno$ci badania archeologiczne.

5. WPLYW EKSPLOATAC]I GORNICZE] NA TEREN

Nie dotyczy. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gérniczego.

FORMACIE I DA KTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZE ANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Oddzialywanie na etapie realizacji inwestycji ze wzgledu na liniowy jej charakter
ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy. Oddziatywanie to jest chwilowe, nieciggle i o
niewielkim natezeniu , SciSle skoncentrowane wzdluz projektowanej trasy. Celem minimalizacji
oddzialywania robét planuje sie aby przebiegaly one jedynie w porze dziennej, emisja spalin i
hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm charakterystycznych przy realizacji robét
ziemnych. Jest to gtéwnie oddzialywanie zwigzane z pracg sprzetu i transportem. Na tym etapie
emitowany hatas moze by¢ ucigzliwy. Wykonawca bedzie realizowat prace z uzyciem maszyn i
urzadzen ktorych stan techniczny gwarantuje normatywng emisje halasu, stosowal $rodki
ograniczajace haltas (maszyny o malej emisji hatasu, tlumienie drgan/izolowanie czeéci
drgajacych, odpowiednia konserwacja maszyn, izolacja glo$nych proceséw, ograniczenie
dostepu do zagrozonych hatasem obszaréw, odpowiednig organizacje pracy poprzez
ograniczanie czasu przebywania w obszarach zagrozonych hatasem). Realizacja inwestycji jest
réwniez zwigzana z emisja pylu do powietrza poprzez prowadzone prace ziemne, wykonywanie
wykopoéw, sktadowanie ziemi, zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem wegla, tlenkami azoty i
wegla i innymi lotnymi zwigzkami, emisja pytu z drogi dojazdowej do placu budowy.
Koncentracja nastgpi w obszarze realizacji budowy i jest zwiekszona przy realizacji w porze




suchej. Przeciwdzialaé jej mozna poprzez zraszanie gruntowych drég Fdd}azdawﬁch CZY L
czyszczenie kot pojazdéw przed wyjazdem z placu budowy. Whis =

Oddziatywanie na wody podziemne zwigzane moze by¢ z awaria smzqtu budowlpﬁego i '
mozliwoscia przedostania sie do gruntu paliwa, olejéw. W zwigzku z brakiem; wystepowania w,- :
nawierconych otworach na poziomie posadowienia sieci wéd gruntowych niel‘przéwiduje e 51
koniecznosci odwodnienia wykopdow.

Wykonywane prace ziemne spowoduja chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi,
przemieszanie profilu glebowego. Prace przy wykonywaniu wykop6w nalezy prowadzié tak, aby
zdjeta selektywnie warstwe ziemi (humus) mozna byto wykorzysta¢ do przykrycia koficowego
wykopu. Oddzialywania te zakoficzg sie wraz z zakoniczeniem prac budowlanych.

Projektowana sie¢ wykonywana z eilementéw szczeinych a skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem oraz obiektami terenowymi z zachowaniem odpowiednich odlegtosci. Do realizacji
inwestycji zostang wykorzystane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania (zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézn. zm.).
Dla realizacji zostanie zajecy pas o szer. ok.1,2m wzdluz projektowane;j sieci. Realizacja sieci na
glebokos$ci ok.1,5m. Wykorzystanie terenu bedzie zwigzane z wykonaniem wykopéw wasko
przestrzennych wraz z montazem obudowy wykopu. Odktad gruntu skltadowany bedzie przy
wykopie.

Powstajace podczas realizacji obiektu i na etapie prowadzonych robé6t ziemnych odpady
winny by¢ unieszkodliwiane zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach z péZn.zm. Po
pierwsze winno si¢ minimalizowa¢ ich powstawanie. Kolejno poddawaé¢ odzyskowi odpady,
ktorych powstaniu jednak nie udalo sig¢ zapobiec, oraz unieszkodliwia¢ odpady jedynie te,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec i nie udato sie ich poddaé¢ odzyskowi. Skladowane
winny by¢ jedynie te odpady, ktérych unieszkodliwianie bylo niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych. Wytwarzane podczas realizacji robét
budowlanych odpady naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (zgodnie z katalogiem odpadéw zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001. w sprawie katalogu odpadéw). .Ilogci
wytworzonych na etapie realizacji odpadéw s3 trudne do oszacowania, gdyz bedg $cisle zalezne
od Wykonawcy , jego organizacji pracy.

W okresie eksploatacji inwestycja nie bedzie miata wplywu na poziom hatasu oraz
emisje zrodet zanieczyszczen do powietrza. Inwestycja nie powoduje i nie bedzie powodowaé w
trakcie eksploatacji oddzialywania statego, wtdérnego, skumulowanego, transgranicznego.
Inwestycja ze wzgledu na n/w odleglosci nie stanowi zagroZemia na etapie realizacji i
eksploatacji dla form ochrony przyrody, nie bedzie realizowana w obszarach cennych
zbiorowisk ani w obszarach siedlisk ptakéw i zwierzat.

Odlegtosci form ochrony przyrody od miejsca realizacji inwestycji:
e (0SO PLB020002 ,Grady Odrzanskie” - 3,4km
SO0 PLH020081 ,Lasy Gredzinskie” - 2.4 km
Park Narodowy - brak
Rezerwat Przyrody - tacha Jelcz- 10,2 km,
Park Krajobrazowy Stobrawski- 20,2 km,
Stanowiska dokumentacyjne Lessy Winnej Géry -27,1km
Obszar chronionego krajobrazu Wzgérza Trzebnickie-17,6km
Szczytnicki Zesp6t przyrodniczo-krajobrazowy-6,5km

7. INFORMAC]JA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu “-a‘&?@;é
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w gramcach dziatki r&a‘\ (s D\e‘\‘w\”;:pb 7
ktérej zostat zaprojektowany- dz.nr 148/8, 149/6, 149/3, 245/9 ~obv. etud. ac{eﬁ}‘( N T

‘N\" \@‘0 9""‘\ m\"‘d\ 1?,,9
Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzmlyiﬁm \ C?\d
art.5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z2017r.poz. 1%32‘4\4""\ « wﬁ“
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STAROZ"™vun #omy HATOR
$§55 Rozporzqdzenia Ministra INfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spr ezﬁ?eczenstm 70,
hzgleny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U.z2003r,,Nr4 { ¥01 " ‘
pbZn.zmianami) iel 74172 74 ¢ by L ratilan
§140 ust.1 Rozp.Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 W!Wspmw:p n0-61 5
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
$10 ust.6 Rozp.MSWIA z dnia 24.7.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych
§10,§21 Rozp.Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

8. OPIS TECHNICZNY

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z PE 100 SDR 17 PN10 Dz110 taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe lub ksztattki elektrooporowe. Zgrzewy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta rur,
prace zwigzane ze zgrzewaniem moga wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie dla tego typu
prac uprawnienia. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejacej sieci
wodociggowej PE poprzez istniejacy tréjnik réwnoprzelotowy Dz110 .

Na sieci zamontowa¢ zasuwy miekkouszczelniajgce, kolnierzowe, klinowe, zeliwne dn100,
dn80 przy hydrantach typu F5, ci$nienie nominalne min.PN10. Zasuwa wykonana z zeliwa
sferoidalnego, emaliowana lub epoksydowana wewnatrz i zewngtrz. Zasuwa wykonana z zeliwa
sferoidalnego EN-G]S400 zgodnie z EN1563 z ochrong antykorozyjna .Trzpien ze stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem (min.2 szt.) .Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu
z pelnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtoka EPDM, prowadzenie
klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina
wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

Peten przelot przez zasuwe o $rednicy nominalnej zasuwy.

Przedtuzenie trzpienia zasuwy, obudowa teleskopowa - wyprowadzi¢ w zeliwnych skrzynkach
ulicznych duzych z pokrywa zeliwng o wymiarach $rednicy min.15cm osadzonych na typowych
krazkach zelbetowych. Skrzynki montowa¢ na betonowych pierscieniach odcigzajacych.
Skrzynka Zeliwna dla zasuwy dn100 montowana w terenie nieutwardzonym - teren wokét
skrzynki obetonowac o wymiarach 0,6x0,6x0,15m.

Zamontowa¢ nalezy hydranty Zeliwne nadziemne w ilosci szt.3 na odsadce z zasuwa zeliwng
kotnierzowa klinowga , miekkouszczelniajagcg DN80 F5. O$ zasuwy min. 0.5m od skraju
hydrantu.Montowane hydranty winny by¢ zgodne z Wytycznymi ZGK. Kolumna, korpus dolny i
goérny z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zabezpieczona antykorozyjnie (wewnatrz i
zewnatrz).Hydranty winny by¢ zabezpieczone w przypadku ztamania i posiadaé¢ dwie nasady
boczne dn75 z zabezpieczeniem. Wrzeciono i trzpieri ururchamiajgcy ze stali nierdzewnej.
Wszystkie montowane hydranty winny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia. Hydranty montowaé
na kolanach zeliwnych kotnierzowych ze stopka N na bloku betonowym podporowym.
Odwodnienie hydrantu wykona¢ poprzez obsypke filtracyjng zwirowa min.0,5m3.Wokét
hydrantu wykonaé nawierzchnie betonowa o wymiarach 1m x1m x0,2m.

Bloki podporowe,oporowe zastosowano pod zasuwami zeliwnymi, hydrantami oraz w miejscu
zmiany kierunku przewodu wodociggowego (tuki), zabezpieczajgc koncéwki wodociggu bloki
wykona¢ z betonu min. C16/20. Ksztattki zeliwne nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim
kontaktem z betonem poprzez wykonanie przektadki z grubej folii lub taémy z tworzywa
sztucznego.

Do potaczen rur PEHD z armaturg sieciowa zastosowac¢ tuleje kotnierzowe PEHD z kotnierzem
luznym stalowym. Do potaczen rur Pe z siecig wykonang z pe stosowaé mufy elektrooporowe.

Wszystkie ksztaltki wodociggowe pe prefabrykowane , zalecane wtryskowe, odlewane w catosci,
monolityczne. Przy zmianie kierunku trasy rur PE nalezy wykona¢ przede wszystkim tuki giete
wykorzystujac elastycznos¢ rur PE. Promien giecia uzalezniony jest od $rednicy rury oraz temp.
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montazu. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalaja na zastosowanie tukéw gietych, 7,
nalezy zastosowa¢ odpowiednie typowe ksztaltki. Ksztattki zeliwne ko}nierzW&_ﬁ;’:'_’_?fZ’Zel'_iWa'_‘ e § e anigtg
sferoidalnego epoksydowanego wewnatrz i zewnatrz. Pozostate elementy k%g :ZTF’k"’ jak $rubyi- ":-':;:;jm%w
rE ! AN e sl f2 21 708

nakretki wykonywane ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed korozja i zapiekanjemsg 45-80-815

W trakcie zasypki wykopu nad rurociagiem w odleglosci ok. 30 cm od jego wierzchu utozyé
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego lub bialo-niebieskiego z wtopionym
drutem identyfikacyjnym (wktadka metalowa) o szerokosci 20 cm. Korice drutu wyprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych przy zasuwach.

Armaturg w sposdb widcczny oznakowaé zgodnie z PN-86/B-0970. Tablice montowa¢ na
trwatych obiektach budowlanych lub stupach, na wysokesci ok.2.0m, w miejscach widocznych
max. 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

Uwaga: przy zabudowie na rurociggach z np. PVC, PE nalezy podawa¢ $rednice oraz grubo$é
$cianki rur, ponadto w gérnej czesci tabliczki oznaczeniowej informacje o materiale.

Po zakoniczeniu budowy odcinka sieci wodociagowej wykonaé prébe cisnieniowg zgodnie z PN-
B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania przy odbiorze na
ci$nienie 1,0 MPa. Prébg wykonywaé na calym odcinku, koficéwki rurociagéw i ksztattki winny
by¢ na czas préby nalezycie rozparte a wodociag odpowietrzony.

Po zakonczeniu robdt montazowych i robét ziemnych oraz przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej , nalezy przed oddaniem przewodu do uzytkowania dokonaé dezynfekcji przewodu
Po dezynfekcji nalezy wykonaé kolejne ptukanie i dokonaé badania bakteriologicznego i
fizykochemicznego wody. Badania wody moze dokona¢ kazde laboratorium posiadajgce
akredytacje.

Rury , armatura i ksztaltki winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie bedzie mial wplywu na $rodowisko podczas eksploataciji, brak
wplywu na klimat akustyczny, brak emisji zanieczyszczen gazowych do powietrza,
zanieczyszczen pylowych i ptynnych. Obiekt podczas eksploatacji nie wytwarza odpadéw, nie
powoduje emisji drgan, promieniowania, nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych
zaklécen.

Prace budowlane nie bgdg realizowane w poblizu istniejacej zieleni wysokiej .

Wykonywane prace ziemne w czasie realizacji wykopu pod projektowang sie¢ spowodujg
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi, przemieszanie profilu glebowego. Prace przy
wykonywaniu wykop6w nalezy prowadzi¢ tak, aby zdjeta selektywnie warstwe ziemi (humus)
mozna byto wykorzysta¢ do przykrycia koficowego wykopu. Uksztattowanie terenu réwniez nie
ulegnie zmianie, gdyz teren realizacji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, istniejacych
rzednych terenu a nadmiar gruntu zostanie wywieziony na sktadowisko.

Brak wptywu réwniez na wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt realizowany z materiatéw
szczelnych dopuszczonych do obrotu, nie przewiduje sie mozliwosci eksfiltracji wody
prowadzonej wodociggiem na zewnatrz rurociggu. Sie¢ zlokalizowana w normatywnych
odlegtosciach od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace beda realizowane przy nadzorze
stuzb eksploatujacych poszczegdlnymi sieciami.

10. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI

Wszelkie zblizenia i skrzyZowania z istniejacymi sieciami, przewodami, kablami nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymogi Prawa budowlanego i obowiazujgcych norm, pod nadzorem
zarzadcow sieci. Przed wykonaniem robét obowigzkowo zleci¢ nadzér branzowy. Prace w
poblizu sieci istniejgcej infrastruktury technicznej realizowa¢ recznie, wykona¢ przekopy
kontrolne celem ustalenia rzeczywistego posadowienia . Nalezy dokona¢ podwieszenia
odkrytych w trakcie realizacji przewéd istniejacego uzbrojenia podziemnego, nie nalezy
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pozostawiac odkrytych przewoddéw bez koniecznego podparcia. Przy skrzyzowaniachz: kablami -, A
energetycznymi i telekomunikacyjnymi na przewody nalezy natozyé rure ochronna: typu Arotaq o
Viydz

dtugosci min.3.0m. e A i
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PAS DROGOWY

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca drogi GKil.7012.58.1.2017.AL
z dnia 8.6.2017r. Roboty nalezy realizowa¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego. Przy
wykonaniu robét nawierzchnie nalezy odtworzy¢ (pobocza, jezdnie, podbudowe w raz z klinem
odtamu) z zastosowaniem odpowiednich frakcji kruszywa granitowego. Podbudowa 0-63mm
gr.min.0.15m po zageszczeniu, pobocze i nawierzchnia jezdni 0-31.5mm gr.0.im z zachowaniem
odpowiednich spadkéw, tacznie z wymiang gruntu w wykopie. Po zakoficzeniu prac grunt
nalezy zagesci¢, uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu wg zalecen zarzadcy drogi.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia w ramach gwarancji wad technicznych
zajmowanego odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewta$ciwym wykonaniem robot w
okresie 2 lat od dnia udostepnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. za
wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzonych robét odpowiada wykonawca. w przypadku
niewykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt Wykonawcy. Termin i miejsce
wykonywania robot oraz odbioru uzgodni¢ z UG Czernica.

Uwaga:
Wszelkie prace ziemne w obrebie istn. uzbrojenia wykonywacé recznie pod

nadzorem odpowiednich stuzb, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz opiniq narady
koordynacyjnej: przed przystqpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne

11. ROBOTY 71 E

Sie¢ wodociggowaq nalezy wykonywa¢ metoda wykopu otwartego w wykopach
szalowanych (np.szalunki ptytowe) i rozpartych, spetniajgcym warunek nienaruszalnoséci
struktury gruntu rodzimego. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-
10736:99.

Ukladanie rurociagédw i ich zasypywanie nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami w porze
bezdeszczowej. Przed wykonaniem wykopéw nalezy zdja¢ warstwe humusu o gr.min.0,3m i
sktadowa¢ osobno, a po zakonczeniu prac rozplantowaé na powierzchni terenéw
przeznaczonych na tereny zieleni. Urobek z wykopu winien byé sktadowany w pasie w
bezposrednim sasiedztwie wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane zgodnie ze
spadkami zawartymi w dokumentacji.

Dla sieci wodociggowej podsypka piaskowa o gr.10cm, obsypka i warstwa ochronna o grubosci
30cm nad przewodem réwnieZz z piasku. Materiatl na nadsypke, podsypke i obsypke - sypki:
piasek, pospotka, zwir, mieszanina piasek-zwir. Zasypywanie wykopéw warstwami 20-30cm z
réwnoczesnym zageszczaniem. Minimalny stopiefi zageszczenia podsypki, nadsypki i obsypki
Is20,95 zageszczanie wykonywa¢ przy pomocy lekkiego sprzetu. Do zasypywania wykopéw
wykorzysta¢ piaski dobrze zaggszczane umozliwiajace osiagniecie wymaganych stopni
zageszezen, w granicach pasa drogowego dokonaé pelnej wymiany gruntu w wykopie (do
wskaznika zaggszczenia min. Is=1,0 w drogach, min. 1s20,97 w chodnikach i poboczach , w
terenach zielonych do stopnia zaggszczenia istniejacego podioza jednak nie mniej niz
Is>0,92. Wskazniki zaggszczenia zgodnie z wymogami zarzadcy drogi )

Rozszalowanie wykopu nalezy wykonywaé réwnolegle z zasypywaniem wykopu z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ - ustawienie zapoér, tablic informacyjnych ,Glebokie wykopy” a w
nocy o$wietlonych na poczatku i koficu wykopu. Pozostawienie wykop6éw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne.

Uktadanie rurociaggéw i ich zasypywanie nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami w porze
bezdeszczowej. Przed wykonaniem wykopéw nalezy zdjaé warstwe humusu o gr.min.0,3m i
skladowa¢ osobno, a po =zakorniczeniu prac rozplantowaé na powierzchni terenéw
przeznaczonych na tereny zieleni. Urobek z wykopu winien byé skladowany w pasie w
bezposrednim s3siedztwie wykopu. Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane zgodnie ze
spadkami zawartymi w dokumentacji. Nalezy dokona¢ podwieszenia odkrytych w trakcie
realizacji przewdd istniejacego uzbrojenia podziemnego, nie nalezy pozostawia¢ odkrytych
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przewodéw bez koniecznego podparcia. Przy skrzyzowaniach z kablami-energetycznymi. i
telekomunikacyjnymi na przewody nalezy natozyé¢ rure ochronng typu Arota o dhlugoéci
min.3.0m. Z uwagi na wystgpowanie w rejonie projektowanego obiektu 'W6d-gruntowych z = - ...
ustabilizowanym poziomem oraz sjczeniami nalezy realizowaé odwo i%igi"e{__ wykopow , - us
pompownie wody bezposrednio z wykopu z zastosowaniem studezué’riréj;r.zgalpiac;zygh/M o
zlokalizowanych w dni oraz pomp zanurzeniowych, dno wykopu ze spadkiem w kierunku studni

z pompa. Wody z odwodnienia wykopéw skierowa¢ do pobliskich rowéw.

12. REALIZACJA - WYTYCZNE

Wszelkie roboty ziemne winny by¢ realizowane zgodnie z:

- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania PN-B-10736:1999,

- Roboty ziemne. Wymagania ogélne PN-B-06050:1999,

- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania PN-B-10725:1997

Przy prowadzeniu robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z obowiazujacych przepiséw, a w szczeg6lnosci
nalezy si¢ stosowaé do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu MI z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu na podstawie obowigzujacych przepiséw.
Stosowac¢ sie do zalecen producentéw uzytych materiatéw.

Przed przystapieniem do prac wytyczenie trasy projektowanej sieci a po wybudowaniu jej
zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Przed realizacjg nalezy ustali¢ z ZGK Czernica termin rozpoczecia prac oraz termin wpiecia do
wodociggu. Po przygotowaniu wykopu i utozeniu przewodu powiadomié ZGK ,ktérego
pracownicy sprawdza prawidtowos$¢ wykonywanych prac i podtaczenia do wodociggu. Geodeta
bezwzglednie dokona pomiaréw powykonawczych utozenia przewodu przed zasypaniem
wykopu. Pomiar powykonawczy nalezy dostarczy¢ do ZGK przed odbiorem. Po zakonczeniu
prac nastgpi odbior koncowy wykonanego odcinka sieci z udziatem pracownikéw Inwestora i
ZGK Czernica. Zawarcie umowy na dostawe nastapi po przekazaniu wykonanego odcinka do
eksploatacji i uzytkowania.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie zarzadcéw istniejgcych sieci
podziemnych oraz pozostatych zainteresowanych wymienionych w uzgodnieniach.

Prace ziemne w pobliZu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego realizowa¢ recznie
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Przy realizacji rob6t w granicach pasa drogowego nalezy zapewnié¢ zabezpieczenie ruchu
drogowego. Przed realizacja wystapi¢ o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ terenu do stanu pierwotnego, nawierzchnie nalezy
odtworzy¢.

Wszelkie odbiory robé6t nalezy wykonac zgodnie z norma PN-81/B-1075 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Nalezy bezwzglednie uwzglednié¢ wszystkie warunki wyszczegélnione w zataczonych do
projektu uzgodnieniach oraz decyzjach

13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

el

Dla realizacji sieci wykonano dokumentacje badan geotechnicznych opracowana przez
uprawnionego geologa. Wykonano otwory badawcze maksymalnie do glebokoséci 3,0 .. Na
podstawie przeprowadzonych badan geologicznych okre§lono 1 kategorie geotechniczng
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci wodociqgowej w110
w ramach realizacji inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociggowej w rejonie

ul.Slonecznej na dz.nr 148/8, 149/6, 149/3, 245/9
w miejscowosci Nadolice Mate, gm.Czernica

Adres obiektu budowlanego Nadolice Mate, rejon ulicy Stonecznej
Jjedn.ewid,obreby,nr dz.: obreb ewidencyjny Nadolice Male
Jednostka ewidencyjna Czernica
dz. nr 148/8, 149/6, 149/3, 245/9

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor: Gmina Czernica, ul.Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Jednostka proj.: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowe
"AKV(Q"Sp.zo.o0.

ul.Traktatowa 1, 54-425 Wroctaw

Proii?ét ;

Wroctaw, czerwiec 2017r.
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W zwiazku z zapisami art. 20 ust. 1 pkt.1b ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawe'Budowlane: =, . "=
Do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy:sporzqdzenie informacji dotyczqcej bespieczeristwa s~ 5. -

ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie ’

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
oraz zapisami art.21a ust.1

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktorej mowa w art, 20 ust. 1 pkt 1b, sporzqdzi¢

lub zapewni¢ sporzqdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajqc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robat budowlanych, w tym planowane

Jjednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej.

Informacja ta winna by¢ sporzadzona zgodnie z zapisami Rozp. MI z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z wpieciem do istniejacej sieci
wodociagowej. Kolejnos¢ realizacji: geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw przez
uprawnionego geodete, wykonanie wykopéw, szalowanie, odwodnienie , wykonanie podsypek
piaskowych, montaz armatury, wykonanie préb szczelnosci, zasypywanie i zageszczanie
wykopéw, wykonanie odtworzenia nawierzchni.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w terenie zielonym,rolnym. Brak w
poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej. W poblizu realizacji
inwestycji droga wojewoédzka.

W zakresie realizacji inwestycji istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej, gazociag. W poblizu
realizacji inwestycji droga gminna publiczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Jedynym zagrozeniem wynikajacym z istniejacego zagospodarowania terenu jest istniejaca w
poblizu droga publiczna oraz istniejgce sieci uzbrojenia terenu w poblizu realizacji inwestycji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trackie realizacji rob6t gtbwnym zagrozeniem bezpieczefistwa jest wykonywanie wykopéw
glebokich , gtéwnie przy uzyciu sprzetu mechanicznego co wigze sie z mozliwym naturalnym
odtamem gruntu. Przy realizacji robdt z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Transport przy wykopie winien odbywaé
poza okreSlonymi strefami wyznaczonymi przez odleglo$¢ bezpieczerfistwa i granice klina
naturalnego odlamu gruntu.

Wykopy pod przewody winny by¢ wykonywane krétkimi odcinkami. Wykopy o glebokosciach
powyzej 1,0m winny by¢ zabezpieczone obudowa. Zej§cia do wykopéw nalezy wykonywaé w
odlegtosciach co20m. Caty teren prowadzonych robét do czasu zasypania wykopéw winien by¢
oznakowany i ogrodzony aby uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim a w nocy réwniez winien byé
os$wietlony.

Przy realizacji robdt w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykopy nalezy realizowaé
recznie pod nadzorem zarzadcéw sieci z zachowaniem szczegblnej ostrozno$ci. Celem ustalenia
rz¢dnych i lokalizacji poszczegélnych obiektéw winny by¢ wykonane przekopy kontrolne.

Przy realizacji rob6t w granicach paséw drogowych Wykonawca winien opracowaé projekt
organizacji ruchu na czas realizacji rob6t z jego zatwierdzeniem oraz uzyskaé zgode na zajecie
pasa drogowego.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pmgmlemem do +

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
\'”\Id B

Przed przystapieniem do realizacji nalezy przeszkolié pracow'n ?w w zakre51e :

bezpieczefistwa i higieny pracy oraz kolejnosci i technologii realizacji prac. h[)[a z\grg
szczegblng uwage podczas instruktazu na okreslenie zasad i sposobu postqpowamu w
przypadku wystapienia zagrozenia, na koniecznoé¢ zastosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej ktére moga zabezpieczy¢ przed skutkami zagrozenia (odziez ochronna), na
konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznj i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego winny by¢ poprzedzone sprawdzeniem
sprawnos$ci wykorzystywanego sprzetu. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet
ochronny a w terenie prowadzonych prac powinny by¢ dostepne $rodki pierwszej pomocy. Na
czas prowadzenia robdt nalezy wytypowa¢ i przeszkoli¢ pracownika w zakresie udzielania
pierwszej pomocy i wyposazy¢ go w sprzet umozliwiajacy powiadomienie stuzb ratowniczych.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wszelkie wytyczne w zakresie wykonywania robét oraz zasady bezpieczefistwa pracy winny byé
ogblnie dostepne u kierownika budowy. Kierownik budowy winien byé powiadamiany o
wszelkich zauwazonych nieprawidtowosciach.
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1. WSTEP

Zleceniodawcy opracowania jest prywatny Inwestor — Pani Maitgorzata Lula.
Uzgodniony zakres prac obejmowat wykonanie ,Opinii geotechnicznej” na dziatkach nr 245/2
i 245/9 przy ul. Stonecznej w Nadolicach Matych, gm. Czernica, pow. wroclawski, woj.
dolnoslaskie, dla potrzeb projektowanego wodociggu (dz. nr 245/9) oraz projekiowanej
przydomowej biologicznej rozsaczalni $ciekéw (dz. nr 245/2). Lokalizacje i gteboko$é
otwordéw badawczych ustalit Inwestor.

2. PODSTAWA PRAWNA | WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE

Niniejsza ,opini¢ geotechniczng” sporzadzono na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz. U, poz. 463).
Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano:

Szczegbtowa Mape Geolegiczng Polski w skali 1:50 000, arkusz Wroctaw

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:100 000, arkusz Wroctaw

Mape topograficzng w skali 1:10 000,

Norme PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:

Zasady ogélne,

e Norme PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

¢ Norme PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis,

e Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

¢ Norme PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania,
Norme PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

e Norme PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne,

* Norme PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli,

Obliczenia statyczne i projektowanie,

Zarys geotechniki. Witun Z., WKit, 2005,

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7- Poradnik. Wysokiriski L., Kotlicki

W., Godlewski T., ITB, 2011 r.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA
Teren badan potozony jest w potudniowo - zachodniej czesci Nadolic Matych, po
zachodniej stronie ul. Stonecznej na dz. nr 245/2 i 245/9. Zgodnie z podziatem



6

3

fizycznogeograficznym Polski wg. Kondrackiego, omawiany teren znajduje si¢ na kontakcie
dwéch mezoregionéw: Pradoliny Wroctawskiej i Réwniny Oleénickiej. Pod wzgledem
morfologicznym teren stanowi fragment terasy nadzalewowej rzeki Odry na kontakcie z
wysoczyzng plejstocensks i wznosi sie srednio 121,80 — 122,2C m n.p.m.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologicznej rejonu, rozpoznanej na podstawie materiatéw archiwalnych
oraz wiercen badawczych (czerwiec 2017r), stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowych,
osadéw lodowcowych wyksztalconych jako gliny i gliny piaszczyste, powyzej ktdrych
zdeponowane sg osady rzeczne zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste, lokalnie
rozdzielone piaskami rzecznymi. Od powierzchni teren przykryty jest warstwg gruntéw

antropogenicznych — warstwa glebowg o migzszosci 0,5 — 0,6 m.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Omawiany teren badan lezy w obrebie Regionu Wielkopolskiego, Podregionu
Wielkopolsko-Slaskiego, Rejonu Wroctawia. Uzytkowym poziomem wodono$nym sg wody
trzeciorzedowe, wystepujace na gtebokosciach od 60 do 100m p.p.t. Wody sg stosunkowo
dobrze izolowane glinami pochodzenia lodowcowego. Wydajnosci siegajg 10 — 70 m/h.

Na omawianym terenie brak jest kontakiu hydraulicznego wéd gruntowych z
uzytkowym poziomem wodono$nym.

Na przedmiotowych dziatkach, woda gruntowa stwierdzona zostata w obrebie serii
utworéw piaszczystych. Zwierciadio swobodne (czerwiec 2017r) stwierdzone zostalo w
rejonie otworu nr 1 na gtebokosci 1,05m p.p.t. co odpowiada rzednej 120,95m n.p.m.

W rejonie otworu nr 2 stwierdzono jedynie saczenia $rédglinne na gteboko$ciach
1,20m i 2,10m p.p.t.

Poziom wéd gruntowych nalezy uznaé za $redni wyzszy z mozliwo$cig sezonowych
wahan od +0,4 do -0,6m.

Na podstawie analizy map i wizji terenowej okre$lono, ze przeptyw wéd gruntowych
odbywa sie w kierunku zachodnim, potudniowo-zachodnim.
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6. BADANIA TERENOWE ST

Wiercenia wykonano wiertnicg hydrauliczng na podwoziu samochodu terenowego, w
Srednicy 110mm, przy uzyciu $widra spiralnego. Wykonano dwa otwory badawcze o
gtebokosciach 3,0 m p.p.t.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe oraz pobrano 3 prébki gruntu

do badan laboratoryjnych.

7. BADANIA LABORATORYJNE
Dla pobranych prébek gruntéw spoistych wykonano badanie konsystencji i
wilgotnosci naturalnej. Dla pobranej prébki gruntu niespoistego wykonano analize sitowa

oraz badanie wspétczynnika filtraciji.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE | WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Grunty rodzime wystepujace w podiozu wraz z parametrami geotechnicznymi
scharakteryzowano zgodnie z normg EuroKod 7 (PN-EN ISO 14688) oraz na podstawie
norm PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-B-02479, PN-B-04452.

W legendzie parametrdw geotechnicznych podano nazwy gruntéw zgodnie z norma
Eurokod 7, a w nawiasach zgodnie z PN-86/B-02480.

Geneza, litologia oraz wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych, ustalonych
w badaniach polowych i laboratoryjnych postuzyly do podziatu gruntéw wystepujacych w
podtozu i zakwalifikowaniu ich do odpowiednich warstw geotechnicznych.

Dla gruntéw niespoistych parametrem wiodacym byt stopien zageszczenia. Dla
gruntéw spoistych parametrem wiodacym byt wskaznik konsystencji (stopien plastycznosci).
Pozostatle parametry geotechniczne warstw tj. gesto§¢ objetosciowa, kat tarcia
wewnetrznego, edometryczne moduly $cisliwosci pierwotnej i odksztatcenia pierwotnego
wyprowadzono metoda ,doSwiadczenia poréwnywalnego” na podstawie korelacii
zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 oraz literaturze.

Od powierzchni teren przykryty jest warstwag nasypéw antropogenicznych (warstwa
glebowa) o migzszosci 0,50 — 0,60 m nienadajaca sie do bezposredniego posadowienia.

W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono cztery warstwy geotechniczne, ktérych

charakterystyke przedstawiono ponizej.

0%
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Warstwa geotechniczna I - zaliczono tu grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne,
barwy szaro-brgzowej, w stanie $redniozageszczonym, o stopniu zageszczenia |d=0,55.
Grunty stwierdzono lokalnie w rejonie otworu nr 1 powyzej i ponizej zwierciadta wéd
gruniowych. Grunty zaliczono do przepuszczainych. Pozostate parametry geotechniczne
przedstawiono ponizej.

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 6,0 % (24,0% - grunty nawodnione)

- gesto$¢ objetosciowa p = 1,65 T/m? (1,90 T/m3 — grunty nawodnione)
- kat tarcia wewnetrznego ¢= 30,7°

- moduly $cisliwosci Mo = 67,9 MPa, Eo = 50,6 MPa

- stopien zageszczenia Ip=0,55 (Ip=55%)

- wspétczynnik filtracji k=3,0 m/d

Warstwa geotechniczna B1 - zaliczono tu grunty spoiste, wyksztatcone jako gliny, barwy
Z6ito-brgzowej, w stanie twardoplastycznym, o wskazniku plastyczno$ci Ic=0,80 i stopniu
plastycznosci I = 0,20. Grunty stwierdzono jedynie w rejonie otworu nr 2 ponizej warstwy
geotechnicznej C. Grunty zaliczono do bardzo stabo przepuszczalnych. Pozostate

parametry przedstawiajg sie nastepujgco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn = 16,4 %

- gestos¢ objetosciowa p = 2,15 T/m?

- kat tarcia wewnetrznego ¢=18,3 °

- spbjnosé cu=31,5 kPa

- moduty $cisliwosci Mo = 36,9 MPa, Eo = 28,1 MPa
- wskaznik konsystencji 1c=0,80

- stopien plastycznosci 11=0,20

Warstwa geotechniczna B2 - zaliczono tu grunty spoiste, wyksztaicone jako gliny
piaszczyste, barwy ciemnoszarej, w stanie twardoplastycznym, o wskazniku plastyczno$ci
Ic=0,90 i stopniu plastycznosci I. = 0,10. Grunty budujg gtebsze podtoze a ich strop
stwierdzono na gtebokosciach 2,10 — 2,20 m p.p.t. Grunty zaliczono do bardzo stabo
przepuszczalnych. Pozostate parametry przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 12,0 %

- gesto$¢ objetosciowa p = 2,20 T/m3

- kat tarcia wewnetrznego $=20,1 °©

- spojnosé cu=35,5 kPa

- moduty $cisliwosci Mo = 48,1 MPa, Eo = 36,5 MPa
- wskaznik konsystencji Ic=0,90

- stopien plastycznosci 11=0,10

Warstwa geotechniczna C - zaliczono tu grunty spoiste, zastoiskowe, wyksztatcone jako
gliny pylaste, barwy szaro-zéttej, w stanie twardoplastycznym, o wskazniku plastyczno$ci
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Ic=0,78 i stopniu plastycznosci I = 0,22. Grunty stwierdzono bezposrednio ponizej warstwy
glebowe] i uzyskujg migzszo$¢ 0,3 — 0,6m. Grunty zaliczono do bardzo stabo
przepuszczalnych. Pozostate parametry przedstawiaja sie nastepujgco:

- wiigotno$¢ naturaina Wn = 21,7 %
- gestos$é objetosciowa p = 2,10 T/m3
- kat tarcia wewnetrznego ¢=14,5 °©
- sp6jnos¢ cu=16,1 kPa
- moduty $cisliwosci Mo = 28,1 MPa, Eo = 19,7 MPa
- wskaznik konsystencji Ic=0,78
- stopien plastycznosci IL.=0,22
Parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli parametréw

geotechnicznych [Zat. 8].

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Grunt antropogeniczny (warstwa glebowa) ze wzgledu na skiad i stan nie nadaje sie
do bezposredniego posadowienia.

Projektowane utoZenie sieci wodociagowej bedzie najprawdopodobniej plytkie,
ponizej warstwy glebowej oraz powyzej zwierciadta wod gruntowych, w obrebie warstw
geotechnicznych | i/lub C.

W zachodniej czesci projektowanego wodociagu nalezy spodziewaé sie przewagi
gruntéw spoistych, w czeéci wschodniej najprawdopodobniej w poziomie utozenia
wystepowaé beda grunty niespoiste.

Do zasypu sieci wodociggowej za najkorzystniejsze uznaje sie wykorzystanie gruntéw
warstwy geotechnicznej | (grunty niespoiste). Grunty warstwy C (grunty spoiste) wymagaé
beda ,uszlachetnienia” np. piaskiem, celem zwigkszenia mozliwosci zageszczenia.

Ze wzgledu na stosunkowo wysoki poziom wod gruntowych oraz mozliwosé
sezonowych wahan wdd, podczas ukladania sieci wodociggowej, konieczne moze byé
lokalne odwodnienie dna wykopu.

Mozliwe jest plytkie utozenie instalacji rozsgczajacej, ponizej strefy przemarzania, w
obrebie warstwy |, charakteryzujgcej si¢ $rednimi parametrami wodoprzepuszczalno$ci

(maksymalny wspétczynnik filtracji 3,0 m/d).

Warstwa | (piaski $rednie) charakteryzuje si¢ nieduza migzszoécig i jest
najprawdopodobniej ograniczona powierzchniowo — przypuszczalnie jest to forma soczewy.

xi
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Projektujac oczyszczalnie nalezy rozwazyé mozliwo$é powigkszenia strefy chtonnej

dla odbioru oczyszczonych wod.

Stosunkowo wysoki poziom wéd gruntowych moze wymaga¢ wykonania

dodatkowego nasypu dla uzyskania wiekszego efektu rozsaczania oczyszczonych wod.

10. WNIOSKI

1.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych miato charakter punktowy (jeden otwor w
obrebie dziatki nr 245/2 i jeden otwor w rejonie dziatki nr 245/9).

Podioze gruntowe nalezy uznaé za uwarstwione o zréznicowanych parametrach
geotechnicznych.

Grunty antropogeniczne - warstwa glebowa - nie nadaje sie do bezpo$redniego
posadowienia.

Projektowane utozenie sieci wodociagowej bedzie najprawdopodobniej plytkie, ponizej
warstwy glebowej oraz powyzej zwierciadta wéd gruntowych, w obrebie warstw
geotechnicznych | i/lub C.

W zachodniej czesci projekiowanego wodociggu nalezy spodziewaé sie przewagi
gruntéw spoistych, w cze$ci wschodniej najprawdopodobniej w poziomie utozenia
wystepowaé beda grunty niespoiste.

Do zasypu sieci wodociggowej za najkorzystniejsze uznaje si¢ wykorzystanie gruntow
warstwy geotechnicznej | (grunty niespoiste). Grunty warstwy C (grunty spoiste)
wymagaé¢ bedg ,uszlachetnienia” np. piaskiem, celem zwigkszenia mozliwosci
zageszczenia.

Ze wzgledu na stosunkowo wysoki poziom wéd gruntowych oraz mozliwo$¢ sezonowych
wahann wod, podczas ukiadania sieci wodociggowej, konieczne moze by¢ lokalne
odwodnienie dna wykopu.

Na przedmiotowych dziatkach, woda gruntowa stwierdzona zostata w obrebie serii
utwordw piaszczystych. Zwierciadto swobodne (czerwiec 2017r) stwierdzone zostato w
rejonie otworu nr 1 na gtebokosci 1,05m p.p.t. co odpowiada rzednej 120,95m n.p.m.

W rejonie otworu nr 2 stwierdzono jedynie saczenia $rédglinne na gtebokosciach 1,20m

i 2,10m p.p.t.

10.Poziom wéd gruntowych nalezy uznaé za $redni wyzszy z mozliwo$cia sezonowych

wahan od +0,4 do -0,6m.



11.Na podstawie analizy map i wizji terenowej okreslono, ze przeplyw wéd gruntowych
odbywa sie w kierunku zachodnim, potudniowo-zachodnim.

12.Uzytkowym poziomem wodono$nym sa wody trzeciorzedowe, wystepujagce na
glebokosciach od 60 do 100m p.p.t. Wody s3 stosunkowo dobrze izolowane glinami
pochodzenia lodowcowego. Wydajnosci siegajg 10 — 70 m3/h.

13.Na omawianym terenie brak jest kontaktu hydraulicznego wéd gruntowych z uzytkowym
poziomem wodono$nym.

14.Warstwa piaskow (warstwa geotechniczna 1) charakteryzuje sie $rednig
wodoprzepuszalno$cig. Wspétczynnik filtracji (maksymalny) okreslony na podstawie
analizy w Aparacie Kamieriskiego oraz krzywej uziarnienia wynosit K = 3,0 m/d.

15.Mozliwe jest plytkie utozenie instalacji rozsgczajacej, ponizej strefy przemarzania, w
obrebie warstwy |, charakteryzujgcej sie $rednimi parametrami wodoprzepuszczalnosci

(maksymalny wspétczynnik filtracji 3,0 m/d).

16.Warstwa | (piaski drobne) charakteryzuje sie nieduzg migzszoécia | jest
najprawdopodobniej ograniczona powierzchniowo — przypuszczalnie jest to forma

soczewy.

17. Projektujac oczyszczalnie nalezy rozwazy¢ mozliwo$é powiekszenia strefy chtonnej dla

odbioru oczyszczonych wéd.

18.Wysoki poziom wod gruntowych moze wymagaé wykonania dodatkowego nasypu dla
uzyskania wigkszego efekiu rozsgczania oczyszczonych wad.

19.Nalezy pamietac, aby ilos¢ Sciekdw nie przekraczata 5,0m3 na dobe, a BZT5 $ciekéw
doptywajgcych byto redukowane, co najmniej o 20%, a zawarto$¢ zawiesin ogélnych, co
najmniej 0 50%.

20.Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie suchym.

21.Prace ziemne zgodnie z PN-B-06050:1999 zaliczono do kategorii urabialno$ci gruntéw
od 3 do 4.

22. Projektowany wodocigg oraz przydomowg biologiczng rozsaczalnie $ciekéw proponuje
sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych
(ptytkie posadowienie w obrebie gruntéw nosnych, powyzej zwierciadta wod
gruntowych), przy czym ostateczng decyzje¢ moze podjaé tylko Projektant obiektu
znajac konkretne jego parametry i wtasciwos$ci.

2)
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11. ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
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-----
aEnLomioyna

BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOSCI GRUNTU - w aparacie Kamieriskiego

TEMAT: NADOLICE MALE UL. SLONECZNA DZ. NR 245/2

NR OTW.: 1 GLEB.PROBY: 1,0 RODZAJ GRUNTU : Pd (FSa)
Data i godzina rozpoczecia badania:  08.06. 2017r, godz. 14?0

Data i godzina zakoriczenia badania: 08.06.2017r, godz. 1442

Czas przeptywu wody : 1320 sek

K= 0,000034496 m/sek = 3,0 m/dobe

Badanie wykonat: mgr Maciej Egierski



12. ZALACZNIKI GRAFICZNE



\121,7

Objasnienia

Ny . lokalizacja terenu badar

uuuuu
Besiemena

GRUPA GEOLOGICZNA S.C. Maciej Egierski, Maciej Szafranski
ul. Mosiezna 5/28, 53-441 Wroctaw

Zat. nr
1

Nadolice Mate ul. Stoneczna, dz. nr 245/2, 245/9

Projektowany wodociag oraz przydomowa

biologiczna rozsaczalnia §ciekd

W

Data Nazwisko Podpis
Opracowat 06.2016 | mgr Maciej Egierski
Weryfikowat | 06.2016 | mgr Maciej Szafrariski

Mapa topograficzna

Skala
1:10000
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Objasnienia
% - lokalizacja terenu badan
- GRUPA GEOLOGICZNA S.C. Maciej Egierski, Maciej Szafranski Zat. nr
O ul. Mosiezna 5/28, 53-441 Wroctaw 3

Nadolice Mate ul. Stoneczna, dz. nr 245/2, 245/9

Projektowany wodociag oraz przydomowa
biologiczna rozsgczalnia $ciekéw

Data Nazwisko Podpis

Opracowat 06.2016 | mgr Maciej Egierski
Weryfikowal | 06.2016 | mgr Maciej Szafrariski

Mapa Hydrogeologiczna Polski

Skala

— arkusz Wroclaw, fragment 1:100000




= KARTA OTWORU ZalNr- 4
e GEOTECHNICZNEGO
- Profil numer 1 Wiertnica: WHO150s

Rejon: dz. nr 245/2
Miejscowosé: Nadolice Male

Obiekt: Projektowana rozsgczalnia
Zleceniodawca: Matgorzata Lula
Wiercenie: GRUPA GEOLOGICZNA S.C.

System wiercenia:

Rzedna: 122.00 m n.p.m.

Powiat: wroctawski
Wojewbdztwo: dolnoslgskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-06
= =] 3 ©
« ©a . =0 = w5 > -.C
| E§0E| w S B Opis Litologiczny 2o e § 8 £ 5 | B
) 825l 9| & | ® 8% 88 |85 2 5 | S8
an g N g n o ‘%..E UEJ'L” o8 2 n §’
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
gls
§ ) gleba, szaro-brazowa Gb Or -
z|< w
06 glina pylasta, szaro-z6ita Gn saclSi tpl C
VAR 4=T) 0.9 1.00
1.05
§ E)- piasek drobny, szaro-brgzowy Pd FSa m/nw | szg I
g(2
o| o
5l 2.0
2.2
glina piaszczysta, ciemnoszara Gp saclSi w tpl B2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rou P A
acoLosiozma

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 5

Wie

rtnica: WHO150s

Rejon: dz. nr 245/9
Miejscowosé: Nadolice Male
Powiat: wroctawski
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Projektowany wodociag

System wiercenia:

Zleceniodawca: Matgorzata Lula

Rzedna: 121.80 m n.p.m.

Wiercenie: GRUPA GEOLOGICZNA S.C.

Skala 1 : 50 | Data wierce

nia: 2017-06 i

S wEa = £3 2~ |lozl = = gl
- IR S% 0 2% |88 8| B sl
B |$DE| o B 8 Opis Litologiczny 26 2y |§9 £ & | BE |
2188 5| & | 8 5 88 |85 8| £ |83
5628 @ £ EZ | 3 |68 5 | § | =%
@ @ © |
1 2 3 5 6 7 8 9 | 10 1 [ 12|
|
g e '
z 8 gleba, szaro-brgzowa Gb Or -
z|< L |
0.6 ;
10 glina pylasta, z6fto-szara Gr saclSi 100 C
1.%2 1.2 i
e
k-] F 1.50 w i
g g glina, z6lto-brazowa G B1
tpl
o ©
g 5 y_§ -2.0 icl !
210 2.1 sas! “
i glina piaszczysta, ciemnoszara Gp B2
i
3.0 2.0 i

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
nB  nasyp budowlany OPISU GRUNTOW
nN nasyp niekontrolowany + domieszki
1/ przewarstwienia
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / na pograniczu
H  grunt préchniczy 2% Im 5% ()  wnawiasie okre$lenia uzupetniajace:
Nm namuil 5% Iom 30% skiad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
T torf 30% Lom petrograﬁi skat
_4 numer otworu
GRUNTY MINERALNE RODZIME 12,7 rzedna wiercenia
(NIESKALISTE) .
KW wietrzelina OPROBOWANIE OTWORU
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz prébka o naturalnej strukturze (NNS)
KRg rumosz gliniasty prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KO otoczaki probka wody gruntowej (WG)
7 Wir OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Zg  zwir gliniasty piezometryczny poziom wody (PPW)
Po  pospétka ustalony w czasie wiercenia
Pog pospéika gliniasta nawiercany poziom wody gruntowej
Pr  piasek gruby grunt nawodniony
Ps  piasek $redni ] saczenie wody
Pd piasek drobny S otwor suchy
Pr  piasek pylasty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
Pg  piasek gliniasty 1 SONDOWAN
P pyl piaszczysty o penetrometr tloczkowy
pyt X $cinarka obrotowa
Gp glina piaszczysta rodzaj sondowania i strefa przebadana
G glina ITBZW  udarowo-obrotowg
Gn  glina pylasta SL lekka udarowa
Gpz glina piaszczysta zwiezla SC cigzka udarowa
Gz glina zwiezla
Gnmz glina pylasta zwiezta — 8,0m gigbokos¢ otworu
Ip il piaszczystz OZNACZENIA STANU GRUNTU
In it pylasty Ip=0,5 stopien zageszczenia
| it I =0,25 stopief plastycznosci
INNE OZNACZENIA
ST  skala SVI:EI:TY SKALISTE I,B nr warstwy geotechnicznej
odstawowe granice
SM  skala mickka ‘ Etologiczno-sgt;atygraﬁczne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g osady lodowcowe o ' Q Cazwartorzed P Perm
gl osady lodowcowo-jeziorne (zas.tmsko.we) Qh Holocen C Karbon
fg  osady wodno-l(.)dowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg  osady peryglac_]alne. Tr  Trzeciorzed S Sylur
f  osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O  Ordowik
li osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias
[ np: fQh osady rzeczne, holocefiskie np: gQp osady lodowcowe, plejstoceriskie J

Zal. 6
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy EuroKod 7

GRUNTY NASYPOWE

Mg nasyp antropogeniczny

H gleba

GRUNTY ORGANICZNE

Or grunty organiczne

(Com) nieorganiczne <2%
niskcorganiczne  2-6%
organiczne 6-20%

wysokoorganiczne >20%

GRUNTY MINERALNE NIESKALISTE

LBo duze gtazy Bo gltazy

Co kamienie Gr Zwir

saGr 2zwir piaszczysty grSa piasek ze Zwirem
FSa piasek drobny MSa piasek $redni
CSa piasek gruby siGr  2wir pylasty

slSa piasek zapylony grCl  (pospétka gliniasta)
grSi  2wirilasty grelSi  zwir ilasty

siGr  Zwirilasty saclSi glina pylasta
siCl  glina pylasta zwigzta  sasiCl glina ilasta

Sl pyt CISI  pytilasty

Cl it SiCl it pylasty

saSi  pyl piaszczysty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
slsaGr 2wir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grclSa piasek ilasty ze zwirem

clSa piasek zailony (piasek gliniasty)

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

+ domieszki

CISi przewarstwienia (podkreslenie symbolu)

/ na pograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupetniajace:
skiad nasypu, rodzaj gruntow
organicznych,petrografii skat

4 numer otworu
112,7 rzedna wiercenia

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed P Perm
Qh Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr  Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda (o} Ordowik
J Jura Cm Kambr
T Trias

SYMBOLE GENETYCZNE

GLum osady lodowcowe

Glr osady wodno-lodowcowe

osady peryglacjalne

osady rzeczne

osady koluwialne

osady deluwialne oraz organogeniczne
osady jeziorne

Fooxom

i

_g,

OPROBOWANIE OTWORU

prébka metodg A

probka metodg B

prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercany poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
SONDOWAN
o penetrometr tloczkowy
e scinarka obrotowa
rodzaj sondowania i strefa przebadana

ITB ZW udarowo-obrotowg
DPL lekka dynamiczna
DPH ciezka dynamiczna
CPT statyczna

8,0m gleboko$¢ otworu

OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ib = 0,50% stopien zageszczenia
Ic=0,75  wskaznik konsystenciji

KONSYSTENCJE GRUNTOW SPOISTYCH

-
L

zZw tpl pl mpl pt

1 0,75 05 0,25 0 lc
zw—zwarly  tpl —twardoplastyczny pl - plastyczny
mpl — migkkoplastyczny pt - plynny

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
| | |
[bn ] In | szg | zg |beg
0 15 35 65 85 100

bln - bardzo luzny In — luzny
szg — $rednio zageszczony 2g - zageszczony
bzg — bardzo zageszczony

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechniczne;j
podstawowe granice

~ litologiczno-stratygraficzne

Id [%]

Zat. 7
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Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z o.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 02.06.2017 r.
DU.624.205.1.2017
W
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.05.2017 t. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody
i warunkéw technicznych rozbudowy sieci wodociagowej w celu zasilania dziatek nr 149/6, 149/3, 245/1,
245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 245/, 245/8 obreb Nadolice Mate, ZGK Czetnica Sp. z o.0.
zapewnia dostawe wody oraz okresla nastepujace warunki techniczne rozbudowy wodociagu:

1. Miejsce wpigcia projektowane;j sieci do istniejacego wodociaggu PEHD Dz110 w dz. nr 148/8, obreb
Nadolice Male, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1)

2. 'Whpiccia dokonaé poprzez polaczenie istniejacego tréjnika kolnierzowego z projektowans zasuws
kolnierzows odcinajac, projektowany odcinek sieci.

3. Zaprojektowaé odcinek sieci wodociggowej Dz110 PEHD w dz. nr 149/8, 149/6, 149/3, 245/9,
obteb Nadolice Mate.

4. Zaptojektowa¢ trojnik kolnierzowy z zasuws, odcinajacy (F5) w dzialce nr 149/3, oraz na koficu sieci
przy hydrandie, pod katem rozbudowy sied.

5. Wezly hydrantowe: hydrant zeliwny (kolumna hydrantu, kotpus gérmy i korpus dolny- zeliwne)

z wrzecionem ze stali nierdzewnej; ksztaltki kolnierzowe; oé zasuwy w odlegloéci min. 0,5m od
skraju hydrantu.

6. Cisnienie w gminnej sieci wodociagowej wynosi 0,2 - 0,4 MPa.

7. Zaleca si¢ stosowanie PEHD PN10 oznakowanych taéma ostrzegawczo-lokalizacyjng,

8. Nalezy wykonaé projekt sied, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyskaé wymagane
uzgodnienia w tym ZGK Czetnica Sp. z 0.0., oraz wiadcicieli dziatek przez ktére przebiega sieé otaz
pozwolenie na budowe odcinka sieci.

9. Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy siedi i ustali¢ z ZGK Czernica Sp. o.0. tetmin
rozpoczecia prac oraz termin wpigcia do wodociagu. Po przygotowaniu wykopu i ulozeniu
przewodu nalezy powiadomié ZGK Czernica Sp. z 0.0., ktétego pracownicy sprawdzg
prawidlowoéé wykonywanych prac i podiaczenia do wodociggu, oraz uprawnionego geodete,
ktéty zinwentatyzuje ulozong rurg przed zasypaniem. Pomiar powykonawczy dostatczyé do ZGK
Czernica Sp. z o.0., ptzed odbiotem.

10. Po zakoficzeniu prac nastapi odbiér koficowy wykonanego odcinka sieci z udzialem pracownikéw
Urze¢du Gminy i ZGK Czernica Sp. z o.0.

11. Zawatcie umowy na dostawe wody nastapi po przekazaniu wykonanego odcinka siec wodociggowej

do eksploatacji i uzytkowania.
12. Bezumowne pobieranie wody jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu éciekow (Dz.U. 2001 Nr 72 poz, 747 3 pisn. mianams). z c
Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przylaczenia waine s przez 2 lata od dnia Dﬂos
dania. GO e\
wy 1 k€
Gaomamionezap. LR oya®P
Z up. ESAZARZADL 0?‘\(
ZGK CzeoLnicg#ip. 7 0.0. 1
| N LA
Sprawe prowadzi: ds. sieci wodociggawej i unializacy ~ P hcfshs
Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowe} i kanalizacyinej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27 / %’.’ L Ku¢
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica 8.06.2017 r.
GKil.7012.58.1.2017.AL

AKVO Sp. z o.0.
ul. Traktatowa 1
54-156 Wroclaw

Dotyczy uzgodnienia: trasy sieci wodoci owei w zakresie przei§cia w_pasie drogowym drogi poloZonej

na dzialce nr 148/8 (ul. Sloneczna) W miejscowosci Nadolice Male, gm. Czernica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2017 r., ktore wplyneto do tut. urzgdu w dniu 22.05.2017r.
uzgadniam tras¢ sieci wodociggowej w zakresie przejécia w pasie drogowym drogi poltozonej na dzialce nr
148/8 (ul. Sloneczna) w miejscowosci Nadolice Mate, gm. Czernica wg. mapy stanowigcej zatgcznik
do niniejszego pisma.

Trase sieci nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z nastepujacymi warunkami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.

2. Przy wykonywaniu sieci wodociagowej dopuszczalne jest przejécie przez droge wykopem otwartym,
nalezy jednak wykonaé naprawe pobocza, jezdni oraz jej podbudowy (wraz z Klinem odlamu) z
zastosowaniem odpowiednich frakcji kruszywa granitowego. Podbudowa frakeji 0-63mm, grubosci min.
15 ¢cm po zageszczeniu, pobocze i nawierzchnia jezdni frakcji 0-31,5mm, grubosci min. 10 ecm z
zachowaniem odpowiednich spadkéw, lacznie z wymiang gruntu w wykopie.

3. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zagesci¢, uporzadkowac i doprowadzié¢ do stanu wg. zalecen zarzadcy
drogi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia W ramach gwarancji, wad technicznych zajmowanego odcinka
pasa drogowego, spowodowanych niewlasciwym wykonaniem robot w okresie 2 lat od dnia udostgpnienia dla
ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. Za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzonych robot
odpowiada wykonawca. W przypadku niewykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt
Wykonawcy.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urzadzenia lub obiektu
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia
ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.

6. Termin i miejsce wykonywania robét oraz odbioru uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica. Gmina
Czemica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen uzgodni¢ nalezy z ich uzytkownikami.

7. Niniejsze uzgodnienie:

- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrgbnych przepiséw prawnych;

- nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, o wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapi¢
do Wéjta Gminy przed rozpocz¢ciem robit, zalaczajac stosowny projekt organizacji ruchu
(zabezpieczenia robét);

- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w my$l ustawy Prawo budowlane.

8. Uzgodnienie wygasa, jezeli w ciagu 2 lat od jego wydania roboty nie zostaly wykonane.




L o e il [ i & ks 122 4 k] o B0 ]
;m'nz:;:fmmm c2ERMCA -1210 1217 Ve ” \\ \\ 5 ° r 121 .
"‘"‘"""'”‘:L"’..L":‘.:""' : 09, e . \ . =R o = & :
« | MN/2 UN/BB oy soncoy wuczimions) oiccodiioe] 1216 1216 8 Rva 348 \\ = = u%,,’ = 2 ""j
KDD/3KDDA 7w 0 sl iy s g i \ { 5 Faﬂ %3 - "
KDY/TLKOW/MS 7oy oty wepiarer O R a——— \ 'y \‘ we ! Nk k
E/4 Taray wraize} ehoktromarpaycenh P Ve N\ \ Is n2 ' ] 1 ﬁ& -/(
e o _ 1220 AN \ a w2 i 9
B A A waprmirezoing ik oiudony s 1217 N, \ aj R
A A A o do zeuey = g N \ & .@ 4 Rilo
,’ w7 = Wy N 29 \ RNe . ~*
o o 1214 \ ‘
. o : L7 ] k 3
i ‘+‘ j216 _’_ wave “l" 1253 —" 5 8 —'_ o "&(
[} 1. 2
- wem 2 14, . 371 3 / 12296 7,
y s o . 2 1214 226 L
, . ol |
x4 72 . f Lo B 5{
.g‘:ﬂ L7 - nj2 ra 8 = /I 1.22.4 / 2
I?l 7 ﬂ o R 173 / vty § M —
g = 0 i e a2 M- /I T
) o = x P . nj2 Ll / wn o3
T Al 2 22X I A s e
] 5 P ~— ]
¢ Rie wrf Ty 3 = h IA’:I \-‘,L 1 Mh/
. L g 3 / ,’__\;’2 2 m: g 1 .6 n
D e == L
e, N + ™ _,_ + T Sy : ) /
m‘"‘h% ¥ - ‘ ' Loy i
2 ----"‘.'qw - N nj2 : ) i i inie do
S ; , oW, ociggowej Bg 1qnihs
o '{‘]% e 2
- w oz .‘!“-j—- nj2 v n W) Rika
~___§~~ 5 % 8 e aj2 ; //
. S~ — L5 B T i i/
? ~~\_~§ - —ﬁa% . ] e . ¥ I
jo.8p 2

- + e Y/ - |/ +
MN/21 / ame / / ; N Réks
23 & / m A L] / &
g 55 / / 4=, uN/28
P Vo ] [ 2] O
: m\ 2 / - III P 21, lﬂ" o
2.39 — o i /
3 /
- 24920 = -] 2L |-
s > " ] = 4 y
¢ % o
M‘“&e-mg 3 Wz?s i )
“ (o}
SN
N 7 ORVETR™
1 Il |
L T -
A A e
W [eoaTEdy AT
| s q_l’!"f'rf':'n'-"ln- ";_- ——————— -
ieé wodoc1 owa PeA10 i ' Przedsigbiorstwo Produkcyjii = Sp20.0 jum:
‘"-% 138 /l FAKVO spone ul. Traktatowa 1,
draf sciwpgZarowy nadziemny dn80 ’ '
. B GO L4 INIE UL.SLONECZNEJ
Z 2asuwg odcmaj Tadnl® Inwestycja | - e MIEISCOWOSCI, , GMCZERNICA o0~ —| /
Q » » . 4 O ‘ ! R — o7
:f -10). Zasuwa klmoya lqglmerzowa . M Gmina Czemnica, uI.KoIejo%*, i
g -3 : b %—.\ 1 ] o ———
SBEA3EZ0 i SIIERE BUDOWA SIECI WOD )WE]
ﬁllm& UAE ”MA m CEW PmJEn-MCH 6148141623 624 L podpis}
CTERNGA B0 Stola 1500 Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA: TERENU
i N L wapt oo 200076 -
”Mﬂ"&“’l’hﬁﬁ;’m %mbﬁ’! M._A PGy | !ﬁlﬂ_ .'g.“‘ i ini,Magdalena N" upmwn’eﬁ Data Pod GON nsnn ; mr lll uéuau1 1000
P I PO p— il gorm o e g Kucharska | 241/p08106 |v2017 | /| /). """"’"”"m,w,,
. m%%mm- e Sk b WAL Muwwm mérinz.hMan;::: 509/87/UW V2017 B N NI' 'ys. 1 |
DRI/ R IS e 6148141641 648141642 rochoc 3:}




o Sewena
Dl HB/3 1O/ % 96, 1M5/8

[ L ¥ s i & X 0.
T e v 121 1247 o e e m \ L5 ey K
N frir o ) -
SRR ] , 1215 ol J . A e \ f gl =
KO TULHE ooy o pofayms oy aijsmsnm) 4 / ) w
RO YD “’-—l:.; - '22.0 [ ) e e . - 2 f ] ] .
B Ourknjow o sty 12110 ! .,.g -
1 B ‘ - - -] 23 e ' Iy
- 1214 .
e 8 s
-1 + Ja16 + L] + 2 + 12 ’ + o 3,
s . 21 2 y ,“\ “
a [ ) / 1214 . %
2 s 122079 4
g‘j w g 4 ry ' y 22 ﬂ
m~ ; - F
21 7 il f] [ 74 1, ——
sal
3 o ) {
dhy - 02 i -y ; v3
»~ - 1223 /
v R e = o : . :u , [ :
e =Ty o) l’_ ~—7
_\ 0 "‘_ g o [ ' 2 '6' /
L e T o
; + I =~ + P - :
.b : - e -~ .
; - g 77 e o oeinmen R
" ' il - i oz ; o
2 “"“-.. ~~~~~ w — 2 - 3 L g
'aE - | i w . '.‘;. - 3
o L A
'\ 21 e 287 L__§ 2076 w II 2 L ¢ é
" I N e w i / nE i
RV & g & 2 S Y At S Eﬁ — w I/ /I ] } 21 \\
j - " N | / ) e [ W .
-‘h -r 4 == S —— / i
T = T —|_ ™) /2! __%NJ L II o L // —'_ /I . N
by /
- g g ﬂ\\“\-\ v // ™ e L ’/ '
N T - e L / / ] 8L e
» e \ / / I "V R . " _7
4 I = L 7 f - § | 0|
> — P ! [ H
- T\Es\% -’ 73 e ' ¥ /'
" b R ’,a” F ) E/4 '
s ] (] ””— - — _\_\L - S v
e r~ ~—— Tl N
" = - - [} Pl ity
j { —
,-' s | -
! /
\ 4 T " + + - -
e l:" { iLYe {:‘ ;
,.= / 8/ I, TG LY agd
{3z i L N G R (e
l' 3 I];j 4 ’(_f
- five I' o /
7 . i r--- ---;-___ R
LEGENDA: . /, |
! ’
j.sie¢ wodociggowa Pe/l 10 @, Plzedaiebimsm Prod o.
. . { BUDDWA SIECI WODOCIAGOD)|
- =] + 2 zasuwa, odcinaj Inwestycja | . s Y MIEISCOWOSCL pbpemenyyined -+ /
] ] ] - » r -l ]
1223 " - Zasuwa 0 lq;huerzu M Gmina Czemnica, ul.Kolejown'g, ea_ I
. M D i — *ﬂ
nid ObiskE BUDOWA SIECI WODO! WEJ
WBakce unr WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 616141623  MBINE24 "/ teykonowea, o)
T o 7 S e PROJEKT ZAGospoogko TERENU
i URE i oo m-m=i7m r— in2.Magdalena Nr wniefi| Data i/ e K ""'"-"- ia-1:1000
Solzjor o r
SHINRDI SHUERS SHEMISAS s v gt ol et Kucharska | 241/008/06 |VI2017| | / / e winsd Y
B R S R 509/87/UW | VI2017 oz nur grardNF 1YS. 1 ;
GMBIAIA]  GHBIAIEAZ %g



Zaktad Gospodarki Komunalnej

- Czernica Sp. z o.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 26.07.2017 r.
DU.624.205.2.2017
U

Wéjt Gminy Czernica
ul Kolejowa 3
55-003 Czemica

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowe]j (tejon ul. Stonecznej) w Nadolicach Matych,

gmina Czernica.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0. uzgadnia projekt sieci wodociagowej
PEHD Dz110 w dziatkach nr 148/8, 149/6, 149/3, 149/4, 245/9 w obrebie Nadolice Male z

uwagami:

-wpiecie projektowane] sieci wodociagowej poprzez przylaczenie do istniejacego zadlepionego
wolnego dolotu tréjnika kolnierzowego,

- wezel montazowy WZ5 wykonaé bez zasuwy kolnierzowej Dn100 (Ip. 8).

Przebieg trasy uzgodnionej sieci przedstawia Projekt Zagospodarowania Terenu - rysunek

nr 1 - bedacy zalacznikiem do niniejszego uzgodnienia.

Z powazaniem

2 up. PREZESA ZARZADU
ZGKC iead®Bp. Z 0.0.
Monika Debowicz
INSPEKTOR
ds. siaci wedociqgowe] i kanalizacyjne’

Sprawe prowadzi:
Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, @-11ail: biuro@zgkczernica.pl ww.v.zgkczernica.pl 371318 01 7\3'/
Sad Rejonov:y dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000676519 NIP: 8861559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 1 900 000,00 PLN
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v. (’AKVO Sp.zo.o.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCY]JNO USLUGOWE

"AKVO" Sp.zo.0.

ul. TRAKTATOWA 1, 54-425 WROCLAW

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

w ramach realizacji inwestycji:

Adres obiektu budowlanego
jedn.ewid,obreby,nr dz.:

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Jednostka proj.:

Specjalnos¢, zakres opracowania

Budowa sieci wodociggowej w110

Budowa odcinka sieci wodociqgowej w rejonie
ul Slonecznej na dz.nr 148/8, 149/6, 149/3, 149/4, 245/9
w miejscowosci Nadolice Male, gm.Czernica

Nadolice Malte, rejon ulicy Stonecznej
obreb ewidencyjny Nadolice Mate
Jednostka ewidencyjna Czernica

dz. or 148/8, 149/6, 149/3, 245/9, 149/4
XXVI

Gmina Czernica, ul.Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowe

"AKVO0"Sp.zo.0.
ul.Traktatowa 1, 54-425 Wroctaw

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant
(spec.inst.w zakresie sieci,instalacji i
urzadzer wodociggowych,

inz. Magdalena Kucharska 241/DOS/06 M
kanalizacyjnych) '

Projektant sprawdzajacy

(spec.inst.w zakresie sieci,instalacjil | 0 ins Matgorzata Grochociriska 509/87/UW

urzadzen wodociqgowych,
kanalizacyjn

Wroctaw, czerwiec 2017r.



URZAD GMINY CZERNICA

Czemica 31.07.2017 r.
GKil.7012.58.2.2017.AL

AKVO Sp. z o.0.
ul. Traktatowa 1
54-156 Wroclaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2017 r. uzgadniam bez uwag projekt budowlany sieci
wodociggowej na dz. nr 148/8, 149/6, 149/3, 149/4, 245/9 w rejonie ul. Stonecznej w miejscowosci Nadolice

Male, gm. Czernica.

ok!
sl KemnneIne]

Kierovnik Laiordd

nwstye

Sprawe prowadzi: Anna Lagiewka tel. 502 735 302, e-mail:a.lagiewka@czemica.pl

W zalgczeniu:

e ] egz. projektu budowlanego
, Otrzymuja:
Wl Adresat;
2. ala

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 7265700
www.czemica.pl, email: czemica@czemica.pl




QAKVO Sp.zo.o.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWE
"AKVO" Sp.zo.o.
ul. TRAKTATOWA 1, 54-425 WROCLAW

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci wodociggowej w110

w ramach realizacji inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociqgowej w rejonie
ul.Stonecznej na dz.nr 148/8, 149/6, 149/3, 149/4, 245/9

w miejscowosci Nadolice Male, gm.Czernica

Adres obiektu budowlanego Nadolice Male, rejon ulicy Stonecznej
jedn.ewid.,obreby,nr dz.: obreb ewidencyjny Nadolice Mate
Jjednostka ewidencyjna Czernica
dz. nr 148/8, 149/6, 149/3, 245/9, 149/4

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor: Gmina Czernica, ul.Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Jednostka proj.: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowe /
"AKVQ"Sp.zo.0. A VF¥ al

ul.Traktatowa 1, 54-425 Wroctaw

Specjalnosé, zakres opracowania Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Projektant ]

(spe a;g%mi{znglaqu inz. Magdalena Kucharska _ 241/DOS/06
kanalizacyjnych)

Projektant sprawdzajacy

(spec.inst.w zakresie sieci,instalacyi | - Ly

sl S mgr inz. Maigorzata Grochociriska 509/87/UW
kanalizacyjnych,

24T GMIny

0 -
" LA UL el
lof Fax 74 < ey lefowa 2

4} Ve, dolncﬂ'-'s;{;eoo

Wroclaw, czerwiec 2017r. 55.003
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iX\?"AKVO Sp.zo.0. ul. Traktatowa 1, Wroctaw PB

BUDOWA SIECI WODOCI4AGOWEJ W REJONIE UL.SEONECZNEJ
W MIEJSCOWOSCI NADOLICE MALE, GM.CZERNICA

Gmina Czemica, ul.Kolejowa 3, 55-003 Czernica 4

BUDOWA SIECI WO%GOWEJ

PROJEKT ZAGOSPODA WMIA TERENU

Nazwa rysunku:

in2.Magdalena Nr uprawnieriData Pi s
Kucharska 241/D0$/06 V12017 / Skala:1:1000

(spec.inst.w zakresie sieci, inst. i

mgr inz.Matgorzata

Projektant.spr.:
Grochociriska

(spec.inst.w zakresie sieci, inst. |

509/87/UW V201 /

Nr rys. 1

o T TR )3
LEGENDA:

Proj.sie¢ wodociggowa Pe 110

Proj. hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn80
z zasuwg odcinajacg dn80

Proj. zasuwa klinowa kotnierzowa dn100
Otwor geotechniczny

a2

7% by "‘.
S S
N g i Zizg, o

wod 32,

>

> 2/3
PROJEKT UZGonWidno. /4

pismem nr W6Z‘12%'2 ZOH'

’q of -y = —- - )
122¢ .o PREZESA zA

ZGK Czernic: 5o N 0
M(M;‘K%b;\,“ -

d NSPEKTO
8ieci wadan
8. sieci wodo 1q00we) | kg

Rucharska

6/8

Opracowanie:

(wykonawca, podpis)

5BBTA38.20

e~
-/ Ol

Jednostka ewidency /na (nazwa,identyfikator):
( 7ERNICA 0223012

L..'eb ewidency jny (nazwa,numer):

NADOLICE MALE, Nr 0010

| 48141623 6148141624 6148141641
6148141642

| ca: Stoneczna
Dziatki: 148/8; 149/4; 156; 245/ 9

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

.Uktad wspdirzednych:

Ji furowang: Z
4.n owych ma jqcych wplyw na zagospodarowanie gruntow,

mwestyc fi:

frycznego (digitalizac ji)

on0 na wydruku w kolorze czarnym.
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WOJEWODZK]I URZAD

OCHRONY ZARYTRKOW
we Wroclawiu Wroclaw, 29.06.2017 r.

50-242 Wronlaw, ul. Wiadysiawa tokietka 17
tel (071} 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49

WZA.5183.3171.2017.MP
rkp-19252-2017

»AKVO’ Sp'z 0.0.
ul. Traktafowa 1
54-156"Wroclaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycﬁi polegajacej na budowie odcinka
sieci wodociggowej w rejonie ulicy Stonecznej na dzialkach nr: 148/8, 149/6, 149/3, 149/4, 245/9
w miejscowoséci Nadolice Male, gm. Czernica.

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 19.05.2017 r., wpt. 22.05.2017 r., w sprawie jak wyzej
informujg, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest w zasi¢gu oddzialywania stanowiska
archeologicznego, ujgtego w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw archeologicznych pod numerem 1/51/80-30
AZP. Stwierdzone i potencjalnie znajdujgce si¢ na tym terenie relikty osadnicze stanowig zabytek w
rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j: Dz. U. 2014, poz. 1446 ze zm.). W zwigzku z tym przedstawiam nastepujgce uwarunkowania
konserwatorskie wobec przedmiotowego zamierzenia:

- w ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa
badafi archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie konieczno$ci ratownicze
badania archeologiczne metoda wykopaliskowg za pozwoleniem DolnoSlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Inwestor sklada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badan
archeologicznych podczas robot ziemnych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, na
podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed pozwoleniem
na budowe¢ (a dla rob6t niewymagajacych pozwolenia na budoweg - przed realizacjg inwestycji tj. przed
uzyskaniem zaswiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgloszenia wykonywania robot
budowlanych). Wzér wniosku dostgpny jest na stronie: wosoz.ibip.wroc.pl

Wymagane dane:
imie, nazwisko lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy, pelnomocnictwo lub upowaznienie do wystepowania w
imieniu inwestora,
«dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo o§wiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytulu;
swskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych, z okresleniem wspéirzednych geodezyjnych;
-zalacznik graficzny z lokalizacja zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna w skali 1:5000); dokumentacje projektows
z krétkim opisem wykopdw, zakresu robét ziemnych (dlugosé, szerokosé i glebokosé wykopéw);
- przewidywany termin rozpoczgcia i zakoriczenia prowadzenia badan archeologicznych;
« imi¢, nazwisko i adres osoby prowadzacej badania archeologiczne, ktéra zobowigzana jest dolaczy¢ do wniosku;
niezbgdne dokumenty, wymagane przywolanym rozporzadzeniem, w tym os$wiadczenie o posiadaniu srodkéw
finansowych na przeprowadzenie tych badan w zakresie okre§lonym w programie badan;
«program badan archeologicznych;
dokument potwierdzajacy gotowo$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkéw archeolo-
gicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;
-opis sposobu uporzadkowania terenu po zakoriczeniu badai archeologicznych;.

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien i pozwolei wymaganych przepisami
prawa,

. Dolnoslaski
WojewidzMi Konserwator Zabytkow
e Wroclawiu

Oftrzymuja:

1. Adresat
. Ala t-ka Nadolice Male, gm. Czernica




DOLNOSLASKI WOJEWOD_ZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

50-243 Wroclaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 ' . dwkz@dwkz.pl
(071) 3436501, 3441449 BiRa nttp:iwosoz ibip.wroc plipublic/

Wroclaw, 13.10.2017 r.

WZA.5161.1627.2017.MP
rkp-34372-2017
DECYZJA NR 2352/2017
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLQGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.Dz.U.2014.1446 ze zm.), § 19 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2017 poz.1265) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 935)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2017 r., zgtoszonego przez Panig Magdalene Kucharska, ul. Traktorowa 1,
54-425 Wroclaw, bedacg pelnomocniczks inwestora: Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie badar archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w
razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa, w zwigzku z inwestycja: budowa
odcinka sieci wodociagowej w rejonie ulicy Slonecznej na dzialkach nr: 148/8, 149/6, 149/3, 149/4, 245/9
w miejscowosci Nadolice Male, gm. Czemica oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

na prowadzenie badafi archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa w zasiggu oddzialywania stanowiska
archeologicznego nr 1/51/80-30 AZP, w zwigzku z inwestycja: budowa odcinka sieci wodociggowej w rejonie
ulicy Stonecznej na dziatkach nr: 148/8, 149/6, 149/3, 149/4, 245/9 w miejscowosci Nadolice Mate, gm. Czemica,
zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie badar, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 20.12.2018 r.

Okresla si¢ warunki polegajgce na obowigzku:

L 1) Kierowania badaniami lub samodzielnego wykonywania badan archeologicznych przez osobg posiadajgca
kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wskazana we
wniosku: Pan dr Robert Szwed z ramienia firmy DELFA - Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroclaw

II. 1) zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstgpieniu od prowadzenia prac inwestycyjnych w
terminie 7 dni od powzigcia informacji o odstgpieniu;

2) zawiademienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia wskazanych w
pozwoleniu badan w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;

3) niezwlocznego zawiadomienia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach
archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiang programu tych badan;

5) dokonania szczegdlowego rozpoznania terenowego;
6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badar archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w sposéb umozliwiajgcy

jednoznaczng identyfikacj¢ i dokladng przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé i przekazania jej
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich wojewédzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w /’)
terminie do 6 miesigcy od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badar; m/ /
9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badaf w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEO z koniecznymi /
uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 tygedni od dnia /
zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badar; )

10) opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badalz,iﬁprri’eﬁi i
wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 miesigcy od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badan;/
11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badar i przekazania go wojew6dzkiemu konserwatorowiqzﬁe_‘yﬂcém 3
do 3 lat od dnia zakoriczenia tych badan; L

12) uporzadkowania terenu po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu bada;




13) zawiadomienia wojewéddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia badari archeologicznych, przynajmniej na 3 dni

przed rozpoczeciem tych czynnosci;
14) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi w zataczniku do

cyt. rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; !
15) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkéw archeologicznych sporzadzié

karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemn Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu. Do opracowania
wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 r. )

Zabytki ruchome wraz z dokumentacjg zostang przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na

podstawie decyzji Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu.

UZASADNIENIE
Wymoég podjecia badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metodg wykopaliskowg wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji w
zasiggu oddzialywania stanowiska archeologicznego nr 1/51/80-30 AZP. Obszar ten stanowi zabytek w mys] art.
3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 2014, poz.1446 ze zm.) i ujetej w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o
zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr
75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktéw archeologicznych, t. j. elementéw dawnej
struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze
wzgledu na posiadang warto$¢ historyczng i naukows. W zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania
wigzacego si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu
nawarstwiefi oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych
(m. in. warstw kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materiatu
zabytkowego, szczatkéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzié przy

uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane,
badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo
badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Informuje sig, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. W wypadku zmiany wykonawcy badaf archeologicznych wskazanego we wniosku o wydanie ninigjszego pozwolenia
Whnioskodawca winien przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu imig, nazwisko i
adres osoby, ktéra wykonywa¢ bedzie badania archeologiczne i architektoniczne wraz z dokumentami potwierdzajacymi
posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 e i art. 37 d ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, nie p6Zniej niz 7 dni przed rozpocze¢ciem - przez tg osobe - badan archeologicznych.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolefi wymaganych prawem.

5. Pismo Wnioskodawcy informujgce o odstapieniu od inwestycji bgdzie traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek
strony.

6. Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia dni od daty jego dorgczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 1i 2, art.
129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu o$wiadczenia o
zZrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojew6dzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Zastepca Dolno$lgskiego
Wojewtazkiego Konserwatora Zabythow

L?_Wrocla w{'
mgr Daniol Gibski - -

Sszymuigz
\l./ Pani Magdalena Kucharska, ul. Traktorowa 1, 54-425 Wroclaw /pelnomocniczka inwestora/

Do wiadomosci:
1. Pan Robert Szwed, firma DELFA — Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroclaw

2. Zarowska Izba Historyczna. Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a, 58-130 Zar6w o~ Syl
3. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00- 924 Warszawa
4, a/at-ka Nadolice Male, gm. Czernica

Zwolniono z oplaty skarbowej.

6.



DELFA

Usitugi arcbeologlczne R o b er t S = W e d

ul. Pomorska 4/24 50-218 Wrocltaw BIT/RO: ul. Kaszubska 98 50-214 Wioclaw NIP 899-136-11-62 e-mail; delfa@delfa.pl

Wroclaw, 01.09.2017r.

PROGRAM BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Program badan archeologicznych zwiazanych z budowa odcinka sieci wodociagowej w
rejonie ul. Stonecznej na dz. nr 148/8, 149/6, 149/3, 149/4, 245/9 w miejscowoéci Nadolice

Male

1. Kwerenda naukowa terenu przeznaczonego pod inwestycje, znajdujacego si¢ w zasiegu
oddzialywania stanowiska archeologicznego 1/51/80-30AZP: $lad osadniczy- pradzieje,

osada -p6zne Sredniowiecze, nowozytnosé

2. Zapoznanie si¢ z obecng sytuacjg, terenowa, miejsca gdzie planowane sa, prace
archeologiczne. Obszar badan zostanie zniwelowany i naniesiony na plan w skali

1:10000 1 1:1000 lub 1: 500.

3. Przeprowadzenie ratowniczych badari archeologicznych. Reczne doczyszczanie
odslonietych obiektéw archeologicznych i zabytkowych nawarstwier kulturowych.

4. Prowadzenie dziennika badan archeologicznych.

5. Eksploracja odkrywanych obiektéw oraz nawarstwieni kulturowych, z wykonaniem
peilnej dokumentacji fotograficznej, opisowej oraz rysunkowej w skali 1:20, Naniesienie
przebadanych obiektéw na plan w skali 1:100.

6. Oczyszczanie oraz mycie, pakowanie, metrykowanie i polowa inwentaryzacja
pozyskanych zabytkéw archeologicznych. Zabezpieczenie oraz konserwacja pozyskanych
zabytkéw ruchomych. Wykonanie inwentarza i kart katalogowych zabytkéw
archeologicznych. Przekazanie zabytkéw do muzeum.

7. Naukowe opracowanie ruchomych zabytkéw archeologicznych oraz nawarstwiefi ‘
kulturowych i obiektéw nieruchomych. |

8. Sporzadzenie sprawozdania zawierajacego rezultaty prac archeologicznych i
przekazanie do WUOZ.

9. Publikacja wynikéw badaii w czasopiémie archeologicznym.

10. Po zakonczeniu badan archeologicznych teren zostanie uporzgdkowany zgodnie z
projektem budowlanym przez wykonawce robét ziemnym.

WOJEWC’DZKF URLAD OCHRONY ZABYTK,
WE WROCLAWIL YTROW
2L g

o pisme postanowionig decyzi
NRZEYZ/%’&!M 42.40. :g{n;_







=7 DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWRIC TWA

0KR§GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-299/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawne art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudma 2000r. o samorzqdach zawodowych architekiéw,
mZynler?w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1

i ust. 2,{art. 14 ust. 1pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane {Dz.U. z 2006r. Nr 1586,
poz.- 1118, z pbZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) | § 11 ust. 1 pkt1: rozporzqdzenla Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowama admmlstracyjnego
(Dz. U Z 2000r. Nr 98, poz 1071 z po#n. zm J

Okregowa KomISja Kwallﬂkacyjna DOIIB
. nadaje
: , Pani
_ Magdalepa’ Kucharska
' mzynler Z kierunku inzynieria érodowcska
urodzona dnla 19 kwne(ma 1980 r.we Wroctawxu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewudencyjny 241IDOSI06

w specjalnoscl mstalacyjnej w zakresie sieci mstalacﬁ i urzadzen cleplnych
wentylacyjnych -gazowych, wodociqggowych.i kanalizacyjnych '
- do pro;ektowama bez ogramczen

UZAS A'D’NIE'N IE

Okregowa -Komisja Kwalmkacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownlctwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego.otaz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza
¥e Pani Magdalena Kucharska posnada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskata pozytywny- wymk egzammu - konieczne do uzyskania. uprawniefi budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczes. - _

Szczegblowy zakres uprawmeﬁ jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzu

Otrzymuja;:
1. Pani Magdalena Kucharska

WN

. Okregowa Rada lzby
. Gtéwny Inspektor

. ala

Pouczeme

. Zgodnie zart, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzlelnych funkgji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejeslru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz. wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez (¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; olsklej Izby Inzynierdw Budowmctwa

w Warszawie, za posredmctwem Okregowej KOlTlISjI Kwalnfkacyjnej DOIIB we Wroclaw: w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenla

\ ’
.. < /meﬁlmcﬂ(l‘y’ .tft)r.

yzzB |slaw

2. prof. drinz. zlmler

Ul. Drzewieckiego 64/21
54-129 Wroclaw

Nadzoru Budowlanego
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pani Magdalena Kucharska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z art. 5 uslawy Z “dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane

oraz O zmianie niektorych innych ustaw i §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych W budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz 817) - do: '

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagoweikanalizacyjne, .o -

2) sprawdzania projektéow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych 2 zastrzezeniem ari. 62 ust. 5 ustawy

bez ogr,?nlczeﬁ w zakresie wiw spgc]alnoécl.' ' :

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transpo&u | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych pudownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania

projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalac jnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanaligagyjnych.

S



¥Wroctaw _  dnic 3.XIX, .19 87
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URZAD WOIEWODZ ‘Kl WE WROCLAWIU |
_ WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY, |
. | NADZORU BUDOWLANEGO '

pl. Powstafcow. Warszawy 1

Nr 509/87/U¥ " ,

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkej: technicznych w budownictwie

Ma podsiawie §z‘.. H.S.t*? r. § T | § 13, ust. 1, pkt. 4 it a,b rozporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownic:wie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sle, ie:

_Malgorzata L I S E K 2wwasad vm.mcsh

Obywatel(ka) ... oo o 4. e
R e C-JIZOquuugtﬁ

mao‘:.ster intyn:n.er inzynieri:. érodow:.ska

(tywl nmuowy — uwodm)

urodzonyla) dnia 21 grudnla’ - 19 58 I W o o Klonowej ' .

pasiada przygotowanie 2owodowe uprawniajace do wykonywania samodzielnej funkcji . oo o

projektanta ..

---------------------------------------- trodzo} Tunkell)

. stal c - inz
w specjalnosci .- _.instal o Jn&dmym.ery :jneg JPRS———

) sieci i 1nstalacji sanitarnych
wzakres:g__ e e I B S

a hp.cjellxuc}e rowodowe)




- »

Obywatel(ka) ... Matgorzata Lisek jest upewnzniony(a) do:

1.

Qtrzymuje:

mgr inz,Malgorzata Lisek
ul, Poleska 6/6
53~ 315 Vroctaw

{imiq | asnvighod '

do sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

w budownictwie osdéb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kon=-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cy jnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu teohe
nicznego sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

do sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych,

W budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukoy jnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych,

e (podpls | pleczed)

nTG 2n3 M-4-0270 2.000-2 57
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INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-FIK-GJE-YYB *

Pani Magdalena Kucharska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0167/07

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 64/21, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczenlu moina sprawdzI€ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaéwladczenia na

stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu)ac sig z blurem wiaéciwej Okregowe] Izby Iniynleréw
Budownictwa.

S




I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q6Y-N7Z-UKY *

Pani Matgorzata Grochociriska 0 numerze ewidencyjnym D0OS$/IS/5733/01

adres zamieszkania ul. S. Szarzynskiego 34/7, 50-351 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wroclaw, 14.06.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany : Budowa odcinka sieci wodociggowej w
rejonie ul.Slonecznej na dz.nr 148/8, 149/6, 149/3, 245/9 w miejscowosci Nadolice Mafe,
gm.Czernica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn.zm.)

Specjalnosé, zakres opracowania Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Projektant B
inz. Magdalena Kucharska 241/DOS/06

(spec.inst.w zakresie sieci,instalacji i
dociqgowych, kanalizacyjnych)

Projektant sprawdzajacy
(spec.inst.w zakresie sieci,instalacyi | urzadzer
wodociggowych, kanalizacyjinych)

mgr inz. Malgorzata Grochocinska 509/87/UW

54
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RZECZOZNAWCA dis ZABEZPIECZEN 1 4 -
PRZECIWPOZAROWYCH 20 ‘ - -
ins: Bronistaws Sroiatas g STAROSTY 23,2
Wroclaw dn 22205 S _ 7774 we WR
Zgodnosé projektu z i i Wydziat Archi
ochrony przeciwpozarc stwierdizam |’ Seiuszki
bez uwag -Tewagemi-| ul. Koscluszxi
tel. 71172217
NIP: 897
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Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

USEUGIGEODEZYJINO - KARTOGRAFICZNE
"6 EO0O - SERWIS"
Krzysztof Baszczij
ul.Wroctowska 82
biuro.geoserwis@gmail.com

55-003 Czernica ;
NIP 896-146-45-49

email:
REGON 365143231 ;

Geodeta uprawniony:

(imie, nazwisko,nr uprawnier, podpis)

LEGENDA:
Wedtug MPZF nr NM_03
UCHWALA NR XXXIV/289/2010 RADY GMINY CZERNICA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie miéjscowego planu zagospodarowqnia
przestrzennego wsi Nadolice Mate.
MN / 2,. MN / 28 Tereny zabudowly mieszkaniowej jednorodzinnej
’
K DD / 3,. K DD4 Tereny drog publicznych klasy dojazdowe]
KDW /7 s K DW /13 Tereny drog wenetrznych
E /4 Tereny urzqdzef elektroenergetycznych
Linie rozgranicZajqce tereny
A\ A A Nieprzekraczalnq linia zabudowy
A A A Obowiqzu jaca lipia zabudowy
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Mie jscowos¢:
NADOLICE MALE

Jednostka ewidency jna (nazwa,identyfikator):
CZERNICA 022301 2

Obreb ewidency jny (nazwa, numer):

NADOLICE MALE, Nr 0010

Sekc je:
6.148.1416.2.3 6148141624 614814164
6.148.44.16.4.2

Ulica: Stoneczna
Dziatki: 148/8; 149/4; 156; 245/ 9

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
.Uktad wspdtrzednych: '2000/6"

2.Poziom odniesienia: ‘Kronsztadt 1960"
27777222

3.0bszar aktualizac i 0znaczono liniq szrafurowang:
4.Informac je o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zZagospodarowanie gruntow,

Zlokalizowanych w - granicach projektowangj inwestycji:

nie badano
Granice dziatek pomierzone sytuacy jnie w terenie przedstawiono na wydruku w Kolorze czarnym.
Granice w kolorze zielorym sq wynikiem pomiaru kartometrycznego (digitalizacji)

153
648141623  6.1481416.24
6./48.14.16.4. 6.J48.14.164.2

Oznaczenie kancelary jne
zgtoszenia pracy geodezyjne,:

TZ.430.957.2017
WROCLAW 20-3-2017

Grzegorz Fluder,nr upr.1873f
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Ip | opis mat. |sziuk
1 | ZASUWA KOLNIERZOWA KLINOWA DN100 m| 1
2 | TWEJA KOLNIERZOWA Dz110 PE | 1
3 | BLOK PODPOROWY BET.| 1
Ip | opis mat. |sztuk
1 | TRONIK ROWNOPRZELOTOWY KOLNWERZOWY Dz110 PE | 1
2 | KOLNIERZ SLEPY DN100 |
J | ZASUWA KOLNIERZOWA KLINOWA DN100 m| 1
4 (TULEJA KOLNIERZOWA Dz110 PE | 1
5 [ BLOK PODPOROWY/OPOROWY BEL.| 2
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Ip | opis mat. |sztuk
1 | TRONIK REDUKCYINY KOLNIERZOWY Dz110/0z90 PE | 1
2 | TULEIA KOLNIERZOWA Dei10 PE | 2
3 | ZASUWA KOLNIERZOWA KLINOWA DNBO | 1
4 |KROCEC DWUKOLNIERZOWY DNBO i I
5 | BLOK PODPOROWY/OPOROWY BET.| 2
6 | KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA "N iR
7 { HYDRANT NADZIEMNY HP DNGO m i
Ip | opis sztuk

TROJNIK REDUKCYINY KOLNIERZOWY Dz110/0z80

TULEJA KOLNIERZOWA De!10

ZASUWA KOLNIERZOWA KLINOWA DNBO

KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DNBO

BLOK PODPOROWY/OPOROWY

KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N°

HYDRANT NADZIEMNY HP DNBO

CO |~ | | | |t Mo | o

KOLNIERZ SLEPY DN100
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@‘AKVO Przedsigbiorstwo Produkcyjno Uslugowe "AKVO" Sp. z0.0. | Stadium:
Sp.z0.0. ul. Traktatowa 1, Wroctaw PB
iwesti R
Inwestor: Gmina Czernica, ul.Kolejowa 3, 55-003 Czemica
Dbioit BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
Nazwa rysunku: WEZtY WO_DOCIA GOW/E‘ -S ¢HEMA T
Projektant: in2.Magdalena | Nr uprawnieri| Data | Poipis
rcim bt 1 Kucharska | 241/D0$/06 |vr2017| A |
Pﬂfffgj;ggg, mgr ink Makjorzata | S09/8T/UW | VI2017 '\ Nr rys. 3
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

Hydrant nadziemny dn 80 z dwoma nasadami bocznymi 2xDN75 |

zabezpieczony przed ztamaniem \ _

Obsypka zwirowa R=0,6m H=0,5m

Kolano dwukoinierzowe DN8O Zel. ze stopka typu - N

N

> 2.,

SCHEMAT ZABUDOWY ARMATURY-ZASUWA

Obrukowanie/utoZenie opaski betonowej
o wymarach min.0.6x0.6xgr.0,15m\

— 1

Skrzynka uliczna zeliwna

Krgzek Zzelbetowy dla skrzynki zasuw

Obudowa teleskopowa

7 g\m' 3
Zasuwa Zeliwna kotnierzowa :

180mm

N
N,

4
/4

awierzchnia bet. 1x1x0,2m

DN80/DN100 lok podporowy
S Przedsigblorsiwo Produkcyjno Ustugowe "AKVO" Sp. zo.o. | Stedium:
“V"AKVO Spm.c. e ul. Trakmtowvgot Wroclaw P PB
Inwes we nvnallvm SIECI WODOCIAGOWES Wmﬂg‘ ULSLONECZNEY
Inwestor: Gmina Czemica, ul.Kolejowa 3, 55-0q,3'éelyi£a
Obek: BUDOWA SIECI wopo’ayaéwa
Nazwa rysunku: Schemat zabudowy zasuwy i Aydi nadziemnego
tant- inz.Magdalena Nr uprawniert| Data
PH:-——_;-_-:' " Kucharska | 241/DOS/06 | VI2017 g 4
Profektant.spr.: Inz.Malgorzsta g
rojokdent.opr, | marnebesorse sogmzum |vizorz| [\ M Nr rys.




