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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej nalezy przez to rozumieé szczegdtowag
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem rob6t wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogélnych zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonanie zasypek ewentualnie okrytych podczas prac istniejgcych urzgdzen obcych i zasypanie
wykonywanych (wymienianych) elementéw odwodnienia.

Integralng czescig niniejszej specyfikacji jest specyfikacja D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg D-02.00.00.00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5. oraz w

ST D-02.00.00.
2. MATERIAL

Wymagania dla materiatdw do wbudowania w nasyp opisano w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiat na zasypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg a w przypadku braku zgodnie z
niniejszg ST. Przyjmuje sie ze do zasypek nalezy stosowa¢ grunty niespoiste o wskazniku réznoziarnistosci
U>=3 . Zasypki wykopéw do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy
zasypywac gruntem piaszczystym lub pospdtkg o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm, uwzgledniajgc
szczegotowe wymagania projektu instalacji. Do zasypki nie nalezy uzywaé zuzla, gruntu kamienistego lub
innych materiatdw, ktére mogg uszkodzi¢ przewad.

3. SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania punktu 3 ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” ,a jego
wielkos¢ i moc Wykonawca powinien dobra¢ stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu roboét.

4. TRANSPORT

Transport powinien by¢é zgodny z wymaganiami opisanymi w punkcie 4 ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1 Wymagania dla nasypow

Nie dotyczy

5.1.2 Wykonanie nasypow nad przepustami.

Nie dotyczy
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5.1.3 Zasypki obiektéow budowlanych.

a) Z zastrzezeniem ograniczen warunkéw w pkt b i ¢ ponizej, zasypke nad i wokot obiektéw nalezy

zagesci¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 i wg EC 7.

Wykop nalezy zasypywac i zageszcza¢ zgodnie z pkt.2. Zasypke nalezy uktada¢ warstwami, réwnomiernie
po obu stronach przewodu zgodnie i zageszczaC poszczegolne warstwy. Zasypki waskoprzestrzennych
przekopéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska ¢ do
gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej glebokosci dopuszcza sie wskaznik
0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadahn (np. uzycie kruszyw dobrze
zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Nalezy uwazaé, by nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1 m ponad
obudowg przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem, dopuszczonym w dokumentacji projektowe;j.

b) Jezeli wymaga sie wykonania zasypki do tej samej rzednej po kilku stronach obiektu, rzedne
zageszczonej zasypki po przeciwlegtych stronach budowli nie powinny w trakcie jej wykonywania rézni¢ sie
od siebie wiecej niz 0 0,5 m.

c) W odlegtosci do 2 m od obiektu rzedna zasypki po zageszczeniu nie powinna w czasie jej wykonywania
rézni¢ sie wiecej niz 0,25 m od rzednych na pozostatym obszarze zasypki.

Wykonawca do zageszczenia zasypki w tej strefie powinien stosowac jedynie sprzet nie przekraczajgcy
masy 1t a w przypadku ubijakéw wibracyjnych o masie nie przekraczajgcej 75 kg.

5.1.4 Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Nie dotyczy

5.1.5 Wykonywanie nasypéw na zboczach

Nie dotyczy

5.1.6 Poszerzenia nasypu

Nie dotyczy

5.2 Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajgcych w

gornej strefie podtoza do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz 1,03 ( dla KR5) lub 1,0 (dla drog KR 3-4), Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli to wymaganie nie moze by¢ spetnione przez bezposrednie zageszczanie, nalezy podjg¢ inne $rodki w
celu doprowadzenia podtoza do powyzszych wymagan, przyktadowo poprzez uzdatnienie spoiwem
hydraulicznym.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >
0,95. Z zageszczenia gruntu na skarpach mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem uktadania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 50 cm i nastepnie zebraniem tego nadktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania materialu przeznaczonego na nasyp oraz sprawdzenie nosnosci i zageszczenia nalezy wykona¢ z
czestotliwoscig podang w ST D-02.00.00.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych nasypdw podaje tabela ponize;j:

Tabela 9
Lp. | Wyszczegéinienie Minimalna czestotliwo$é Tolerancja i uwagi
badan badan i pomiaréw
i pomiaréow dotyczy nasypow
1 Szerokosé co 200 m na prostych, w punktach nie _moz'_e _rfﬁz'nié sie od szeroko$ci projektowanej
gféwnych tuku, co 100 m na fukach | O Wigcej niz +/-10 cm; _
2 Réwnosé podiuzna 0 R > 100 m; co 50 m na tukach o | Niéréwnosci nie mogq przekraczac
R < 100 m oraz w miejscach, ktore 30mm.
budzg watpliwosci
3 Roéwnos¢ poprzeczna | jw jw
4 Pochylenie podfuzne | rzedne w odstepach -3, +1cm

co 200 m oraz w punktach
watpliwych.

.. w miejscach ozwalajgcych | R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
5 Rzgdne wysokosciowe sprawdziéjrzedne z p;r)ojektovégngmi wyprofilowanego podfoza i rzednymi
(niweleta powierzchni) | profilami podtuznymi i planem projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 /-
sytuacyjnym, lecz nie mniej niz w 3 | 3cm
przekrojach— df. odcinka do
ustalenia z Inzynierem Budowy
Zageszczenie, wg tabeli 5 Zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacja.
6 | Nosnosc
7 Wilgotnosé gruntu | Jw +/-2%. w stos. do wilgotnosci optymalnej
podioza
8 Skarpy- réwno$é i|co 200 m na prostych, w punktach | Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od
pochylenie gtéwnych tuku, co 100 m na tukach | projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci

o R 2100 m; co 50 m na fukach o
R < 100 m oraz w migjscach, ktore
budzg watpliwosci

wyrazonej tangensem kata. Nierowno$ci skarp
pod ziemig urodzajng < + 10 cm, natomiast ziemi
urodzajnej < #5cm

Powyzsza tabela nie dotyczy zakresu przedmiotu zadania

6.1. Sprawdzenie zasypek obiektéw inzynierskich

Sprawdzi¢ wypeinienie zasypywanych przestrzeni w sposéb wizualny. Ponadto sprawdzi¢:
a) zachowanie w czasie robot pochylenia skarpy ograniczajgcej zasypywang przestrzen,
b) zgodnos¢ wyboru materiatdow do zasypki ze specyfikacjg i dokumentacjg projektowa,

c) uzyskanie przy wykonywaniu nasypdéw wymaganego wskaznika zageszczenia Is.

Badania wskaznika zageszczenia nalezy wykonywaé: co najmniej trzy pomiary na 50 m 3 objetosci zasypki,
lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdego przepustu oraz co 10 m dla zasypki wykopow na instalacje i ele-
menty odwodnienia.

7. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z pkt 7. D- 02.00.00.

8. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z pkt 8. D- 02.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy .
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z pkt. 10. D- 02.00.00.
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