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kraweznik na przemian wtopiony i wyniesiony na 10
Przekro| C-C
rze rOJ pOprzeczny — @Miejsco postojowe
@ Kraweznik Katna 24e Bom'
‘ 450 ‘ . 8,0cm | Warstwa scieralna z eko kostki betonowej szarej 20x20x8 cm 55-093 Kietczow l)
utwardzona nawierzchnia ‘ 30,0cm | Kraweznik betonowy 15x30x100 cm ze szczelinami wypefnionymi kruszywem (kostka czerwona e
15,0cm | tawa betonowa C12/15 Z _oporem na liniach WVZUOCZOIQCYCh miejsca_postojowe) Budowa miejsc postojowych przy $wietlicy wiejskiej przy ulicy Wroctawskiej 36
A @ 3,0cm | Podsypka z miatu kamiennego w Chrzastawie Wielkiej, dziatka nr 505
@ @ Utwardzona nawierzchnia 20,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego
‘ \ Stablhzowonego mechanicznie 0/31 ’5 mm Gm.ina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
\ dowiqzanie 1,0% dowiqzanie | . . . . 10,0cm | Piasek srednioziarnisty (warstwa mrozoochronna)
|do_stanu_istniejgcego ;| |, do stanu istniejqcegol 8,0cm | Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej - - - - branza drogowa
% j 94 3.0om | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy do glebokosci 0,80 m psr—
| 7 ’ ‘ 20,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego mgr inz. Adam Pawtucki Tt 264/D0S/13 |
o stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm @Sciek z obnizonej kostki i _ —
100 Pi K sredniozi ist ( ¢ h ) mgr inz. Michat Szpyt nr uprawmien: - ’
,0cm | Piasek $rednioziarnisty (warstwa mrozoochronna 16,0cm | Kostka betonowa 16x16x16cm pre—
krawgznik na przemian wtopiony i wyniesiony na 10 cm Wymiqnq gruntu na grunt niewysodzinowy do g[ebokogu 0,80 m 10,0Cm tawa betonowa C‘|2/‘|5 mgr inz. Ewelina Butynhska nr uprawnier: _ podpis:
Tereny zielone @ Korytko sciekowe betonowe ' Projekt wykonawczy ~ drogowa
15,0cm | Humus obsiany trawgq 10,0cm | Korytko sciekowe betonowe 40x15x33 cm B 151-2017”3:1:50
15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem PrzekrOJe konstrukcyjne — —
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