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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy 10 miejsc postojowych przy Swietlicy wiejskiej
przy ulicy Wroctawskiej 36 w Chrzastawie Wielkiej. Zgodnie z Art. 29, ust. 1. pkt 10 Ustawy
Prawo Budowlane ,.budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych do 10 stanowisk
wigcznie” nie wymaga pozwolenia na budowe.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych
niezbg¢dnej do rozpoczecia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych znajduje si¢ w miejscowosci Chrzastawa
Wielka, gmina Czernica, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Chrzastawa

Wielka
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3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 123,45 do 123,72 m n.p.m.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizjg w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
a) sie¢ wodociggowa,
b) sie¢ gazociggowa,
c) siec elektroenergetyczna,
d) sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami i wydanymi warunkami gestorow niniejszych sieci. Planowana
inwestycja z uwagi na charakter prac budowlanych nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone W zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne w rejonie istniejacych sieci beda wykonywane
recznie.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zalozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej
na dzialce Inwestora.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / DLUGOSCI

Powierzchnia
L.p. Rodzaj powierzchni [m?] /Dlugosé
[m]
1. | Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 134,5m
2. | Kostka betonowa czerwona (wyznaczenie miejsc postojowych) 4,0 m?
3. | Sciek z dwoch kostek bet. 16x16x16 cm 45,0 m
4. | Istniejace korytko $ciekowe pref. betonowe do przestawienia 45m
5. | Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej szarej 282,0 m?
6. | Projektowana nawierzchnia z eko-kostki betonowej szarej ze 110,5 m?
szczelinami wypetionymi kruszywem
7. | Istniejgca kostka betonowa Holland do przetozenia 19,0 m?
8. | Humus o gr. 15 cm obsiany trawg 210 m?
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4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany uktad drogowy sktada si¢ z:
- zjazdu publicznego z kostki betonowej szarej o szerokosci 4,50 m i zalamaniami
krawedzi wyokraglonymi promieniami R = 5,00 m,
- utwardzenia powierzchni z kostki betonowej szarej o szerokosci 5,00 m i dhugosci
W osi rownej ok. 35 m oraz utwardzenia o szer. 4,5 m i dlugosci w osi ok. 17 m,
- 9 miejsc postojowych nawierzchni z kostki betonowej szarej i wymiarach 2,3 x 4,5 m
oraz jednym miejscu postojowym dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 4,5 m.
Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-01 ,,Plan sytuacyjny” i D-04 ,,Plan
tyczenia”.

4.4. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejacego. Spadki poprzeczne
na utwardzonej nawierzchni i miejscach postojowych zastosowano o wartosci 1%. Pochylenie
podtuzne projektowanego utwardzenia powierzchni projektuje si¢ wyniesione w okolicy $rodka
zakresu inwestycji w celu odprowadzenia wod opadowych na zielone tereny przylegle. Planuje si¢
przelozenie istniejacej kostki betonowej w okolicy budynku w celu prawidlowego uksztalttowania
wysokosciowego 1 odwodnienia zakresu inwestycji. Projektowany uklad wysokoSciowy
przedstawiono na rysunku D-03 ,,Plan warstwicowy”.

4.5, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA POWIERZCHNI / ZJAZDU

e Kostka betonowa szara 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
e Kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm
e Piasek srednioziarnisty (warstwa mrozoochronna) 10 cm

e Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy do glebokosci 0,80 m

4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

o Kostka eko betonowa szara ze szczelinami wypetnionymi kruszywem

(czerwona na liniach dzielagcych miejsca postojowe) 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
e Kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 20 cm
e Piasek $rednioziarnisty (warstwa mrozoochronna) 10 cm

e \Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy do glebokosci 0,80 m

Przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na rysunku D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne”.
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4.7. KRAWEZNIKI

W projektowanym uktadzie zastosowano krawezniki betonowe 15x30 cm wtopione oraz
naprzemiennie wyniesione na 10 cm. Krawezniki planuje si¢ posadowi¢ na tawie z betonu C12/15
0 grubosci 15 cm z oporem gr. 15 cm.

4.8. BETONOWY ELEMENT DO ROZBIORKI

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem, planuje si¢ przeznaczy¢ do rozbidrki betonowy
fundament zlokalizowany we wschodniej cze$ci dziatlki Inwestora o wymiarach 4,5 x 1,3 m
wystajacy nad istniejgcy teren na ok. 15 cm.

4.9. DRZEWA DO PRZESADZENIA

Planuje si¢ przesadzi¢ istniejagce drzewa ozdobne (tuje) kolidujagce w stanie istniejgcym
z projektowang lokalizacja wjazdu i przenie$¢ je w kierunku wschodnim (zgodnie z rysunkiem D-
01 ,,Plan sytuacyjny”)

4.10. WYMIANA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA I BRAMY WJAZDOWEJ

Planuje si¢ wymiang istniejagcego ogrodzenia na nowe ogrodzenie panelowe oraz istniejacej
bramy wjazdowej na nowg brame przesuwna. Lokalizacja wymienianych elementéw przedstawiona
jest na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”. Typ wymienianych elementow powinien by¢ uzgodniony
z Zamawiajacym. Nowe ogrodzenie i brame¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
wybranych elementéw. Szczegodty przedstawiono na rysunku D-05 ,,Szczegot ogrodzenia 1 bramy”.

4.11. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD

Projektowany uktad drogowy planuje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkow poprzecznych
I podtuznych na przylegle tereny zielone zlokalizowane na obszarze nalezacym do Inwestora. Wody
opadowe na tereny zielone beda odprowadzane przy pomocy korytek sciekowych z dwoch kostek
betonowych 16x16x16cm oraz prefabrykowanych korytek betonowych 40x15x33 cm
(przetozonych istniejacych) zgodnie z rysunkami D-01 ,,Plan sytuacyjny” oraz D-02 ,,Przekroje
konstrukcyjne”.

5. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty glowne
I zweryfikowac ich prawidtowos¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszczac¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej 1 zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.
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e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac si¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejs$ciach na catej dtugosci projektowane;j sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzg¢dnych
wysokosciowych elementoéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystapieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Technicznym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegolnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  uktadu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zar6wno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Materiatl brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie rdznita sig¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidtowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawegzniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
migdzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypelniania spoin.

e Na tukach o promieniach ponizej 8,0 m. nalezy uktada¢ krawegzniki betonowe tukowe.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sa
robotami stwarzajacymi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia
z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.), przed przystgpieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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=§ DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

=0T BuDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art 14ust. 1 pkt2a ustawy zdnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6Zzn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ o'trz'y_iﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oproécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawiucki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
LASKA OKREGOWA
| BUDOWNICTWA
Otrzymuja: ) zaplinski
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chtopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow zimfierz Czaplinski
2. Okregowa Rada lzby JI'
3. Giéwny Inspektor 2. drinz. Zofia/ZwWigl
Nadzoru Budowlanego ( 4

1
4.ala 3. mgr inz. Malgorzata Mikdfajewska-
Janiaczyk /

1. prof. drinz. K

|
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Zaswiadczenie

o numaerze wenfikacgnym:

DO5-3D3-N4C-81Y *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Batalioméw Chiopskich 77/2, 58-200 Dzierzonidw

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2017-04-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczaoego Rady Dolnoslaskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 7 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowarnym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorecznymi. |

* Waeryfikacje poprawnodc danych w niniejszym 2adwiadezeniu moina sprawdzit za pomocy nemery weryfikacyinego ratwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontaktujge sig @ bivrem wiladciwe] Okrggowe] ltby Inkynierdw
Budownictwa.
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Wuoz
romonam vzt U
HCHRONY ZABYTRKOW 3
Vi rociawi
ZK 'I.'.-’.\'l taw \31";,";’.I[v::}.\i\',.':,l okietka 11 81 582
(0711 3436501, 344-36-9, fax 344-14.49
‘ Wroclaw, dnia 12.09.2017 v,
WZN.5183.2031.2017.WW

Drogtim Adam Pawlucki
ul. Olbinska 19/109 (budynek A)
50 - 233 Wroclaw

Dotyezy: inwestycji polegajacej na budowie micjsc postojowych przy $wietlicy wiejskiej
zlokalizowanej przy ul. Wroclawskiej 36 w miejscowosci Chrzgstawa Wielka, gm.
Czernica, (dz. nr 505).

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2017 r., (wpl. 25.08.2017 r.) w sprawie inwestycji
polegajgcej na budowie miejse postojowych przy $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej przy ul.
Wroclawskiej 36 w miejscowosci Chrzgstawa Wielka, gm. Czernica, (dz. nr 505) uprzejmie

informujg, Ze nie wnoszg zastrzezen do przedmiotowej inwestycji.

|
Dolnodiask
Wajavaidzio Konsetwator ZabytkGw
wae Wraglawiu

muyr Barbara Nowalk-Obelinda

Otrzymujg:
1. adresat
2. aa. Chrzgstawa Wielka, gm, Czernica
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Oswiadczenie

Oswiadcza si¢, ze dokumentacja projektowa dla zadania pn. ,,Budowa miejsc postojowych
przy $wietlicy wiejskiej przy ulicy Wroctawskiej 36 w Chrzastawie Wielkiej, dziatka nr 505”
zostata wykonana zgodnie z umowg z Inwestorem, obowigzujacymi przepisami i wytycznymi oraz
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wroclaw, 21 listopada 2017 r.

Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

264/D0OS/13
specjalnosci drogowej do
projektowania - bez ograniczen

mgr inz.

Projektant Adam Pawtucki




