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Roboty elektryczne w zakresie: 
Roboty instalacyjne elektryczne……………………………………………………………….CPV 45310000-3 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych……………………………..CPV 45311000-0        
Instalowanie stacji rozdzielczych……………..…………………………................................CPV45315700-5                                                        
roboty w zakresie burzenia………………………………………………………………..…….CPV45111100-9 

 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania p.n. „Przebudowa  tymczasowych lokali mieszkalnych nr 1 
i nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”  w miejscowości Wojnowice, ul. Główna 67, dz. nr 36/2, 
Gmina Czernica 
 
1 .2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót elektrycznych, teletechnicznych i oddymiania klatek schodowych. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem  instalacji 
elektrycznych. 
Zakres robót w zakresie   instalacji elektrycznych w obiekcie obejmuje: 

 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w całości 
 wewnętrzne  linie zasilające, 
 tablice licznikowe i rozdzielcze 
 instalacja oświetlenia ogólnego  
 instalacja gniazd wtykowych 
 instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 

Wykonanie instalacji obejmuje dostawę oraz wszystkie czynności montażowe, pomiarowe, oprogramowanie, 
narzędzia, urządzenia, rusztowania, itp., jakie są potrzebne do wykonania prawidłowo działającej instalacji. 
W dokumentacji określone są podstawowe informacje o instalacjach i parametry urządzeń. Wykonawca we 
własnym zakresie powinien określić niezbędne ilości materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania 
kompletnej instalacji będącej przedmiotem umowy. W skład materiałów jakie ma dostarczyć wykonawca 
wchodzą wszelkiego rodzaju materiały i elementy pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz definicjami podanymi 
w ST. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami INT. 
 
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dziennik budowy, 

 jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden egzemplarze ST.  
 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,  
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcę stanowią cześć 
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umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  
 
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich 
zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 



 

 

 
 

4 

właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie trwania budowy i 
po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia  instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 
1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1 .5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 
Robót powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1 .5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie i zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.5.12. NORMY, PRZEPISY I STANDARDY 

Instalacje, wyposażenie i materiały powinny być zgodne ze standardami niżej wymienionymi: 
 polskie normy i przepisy 
 inne mające zastosowanie przepisy 
 przepisy lokalnych władz 

1.5.13. WARUNKI OTOCZENIA  

Przy wyborze wyposażenia, osprzętu i metod montażu należy uwzględnić warunki otoczenia. 
Warunki temperaturowe są następujące: 

-  warunki zewnętrzne:    letnie/zimowe jak dla m Zabrza 
-  pomieszczenia wewnątrz budynku   od +0 do +40 oC 

 
2.MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiałami są:  
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 rury osłonowe   
  łączniki instalacyjne pojedyncze  
  łączniki instalacyjne świecznikowe  
  łączniki instalacyjne schodowe  
 Gniazdo 2P+Z, 10/16A p/t  
  Gniazdo bryzgoszcz.p/t.- 2P+Z,10/16A  
  Puszki izolacyjne podtynkowe rozgałęźne  
  Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy  
  Przewód DY-750V 4mm2  
 Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2   
  Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2   
 Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2  
 Przewód kabelkowy   YDY3x10; 0,6/1kV 

 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora. 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

 elektronarzędzia ręczne 
 przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i 
zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 

 samochód dostawczy do 0,5 T 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową , za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

5.1. Instalacje wykonywane w rurach i listwach instalacyjnych 

− Trasowanie :  
Wykonać uwzględniając konstrukcję budynku, zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami; Trasa powinna 
być prosta w liniach poziomych i pionowych.  

− Kucie bruzd :  
Bruzdy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w 
jednej bruździe szerokość bruzdy powinna umożliwić odstęp między rurami 5mm.  

− Układanie rur :  
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Rury układać 1-no warstwowo. Zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych lub cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję 
Rury w podłodze mogą być układane w warstwie wyrównawczej podłogi tak aby nie były narażane na naprężenia 
mechaniczne.  

− Wciąganie przewodów do rur :  
Do ułożonych rur po ich pokryciu warstwą tynku należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej.  
 
5.1.1. Instalacje podtynkowe.  
Trasowanie i kucie bruzd wykonywać jw. 
Przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami w przepustach 
rurowych.  
Puszki osadzać na ścianach (przed tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 
na wyciąganie wtyczki z gniazda 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować tak aby styk ten występował u góry. 
Gniazda wtyczkowe należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
Instalacje wtynkowe wykonywać przewodami płaskimi. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być 
łagodne. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50cm. 
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które będą łączone w puszce. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt 
itp. bez stosowania osłon rurowych.  
Łączenie przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie 
przewodu nie może powodować uszkodzeń żył. Końce przewodów miedzianych (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez 
nałożenie tulejek izolacyjnych). 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-no 
fazowych.  
 
5.1.2. Montaż aparatów i odbiorników.  
Aparaty i odbiorniki należy montować i przyłączać zgodnie z dokumentacją lub DTR wytwórcy. 
Wprowadzanie przewodów do odbiorników stałych winno być tak wykonane aby nie przenosiły naprężeń. Żyła 
przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z 
zaciskiem. 
Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego 
zacisku. 
Na żyły należy nałożyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami zgodnie ze 
schematem. Oznaczniki mocować tak, aby nie zsuwały się pod własnym ciężarem. 
 
5.1.3. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 
urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. Odgałęzienia od 
szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i 
naprężeń. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami 
 
5.1.4. Próby pomontażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, urządzeń. 
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5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych  
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora. 
 
5.2.1. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 
W projektowanych pomieszczeniach zainstalowane zostaną rozdzielnice elektryczne wnękowe przystosowane 
do aparatury modułowej. Zasilanie wykonane zostanie z rozdzielnicy głównej z poziomu piwnic . 
 
5.2.2.  Instalacje elektryczne 
Instalacje elektryczne układać pod tynkiem. Na korytarzu w korytkach kablowych, listwach pod sufitem . 
 
5.2.3.  Instalacja  gniazd wtykowych 
Instalację gniazd wtyczkowych 230 V należy wykonać przewodami kabelkowymi typu  YDYpżo 3 x 2,5 mm2 pod 
tynkiem. 
Stosować osprzęt wtynkowy  w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych  oraz 
gospodarczych  szczelny. Gniazda wtykowe montować w pokojach i na korytarzach na wysokości 0,3m a w 
pomieszczeniach socjalnych,  pomieszczeniach pomocniczych i sanitariatach na wysokości 1,2m. 
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi i wyłącznikami 
instalacyjnymi.  
 
5.2.4. Instalacja oświetleniowa 
Obwody oświetleniowe zabezpieczone będą wyłącznikami instalacyjnymi.  
Oprawy  oświetleniowe  świetlówkowe oraz wyłączniki  .  
 W pomieszczeniach przebudowywanych  przewidziano wypusty oświetlenie.  
 
5.2.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe wykorzystując szyny ekwipotencjalizacyjne (np.: K12, UNI, 
R15C prod.: DEHN+SOHNE).  
Do nich należy podłączyć zaciski PE rozdzielnicy elektrycznych oraz wszystkie przewodzące prąd elektryczny 
masy metalowe (rurociągi, grzejniki metalowe konstrukcje sufitów podwieszanych) linką LYżo4.  

 
5.2.6. Warunki BHP     
Prowadzenie wszelkich prac pożarowo - niebezpiecznych, winno przebiegać zgodnie z  Rozporządzeniem 
MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).  
 
5.2.7. Wykonanie robót  

 Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami , 
powinna być przejrzysta prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów . Wskazane jest 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych . 

 Wszystkie przejścia obwodów elektrycznych przez ściany i stropy musza być chronione przed 
uszkodzeniami . 

 Przejścia wymienione wyżej należy wykonać w przepustach rurowych .  
 Przewody układać pod tynkiem , przykryć co najmniej 5 mm warstwą tynku..  
 Zabrania się wykonywania bruzd w ścianach cienkich działowych w sposób osłabiający konstrukcje.  
 Roboty prowadzić tak , aby można było je prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenia , a 

pracowników na wypadki przy pracy . 
 

5.2.8. Rury osłonowe 
Rury osłonowe z PCV powinny być zastosowane do prowadzenia kabli w tynku, w przepustach przez stropy i 
ściany, przestrzeniach obudowanych płytą gipsowo-kartonową. System rur osłonowych powinien składać się z 
typowych elementów tj. rur, złączek, uchwytów, puszek instalacyjnych itp. 



 

 

 
 

8 

Średnica rur powinna być tak dobrana, aby przeciąganie kabli nie wymagało użycia siły. 
Rury osłonowe powinny być mocowane do podłoża sztywno za pomocą uchwytów stalowych lub z tworzywa 
sztucznego. Rury osłonowe muszą być sztywne i nie ulegać deformacji. Kable prowadzone na zewnątrz 
pomieszczeń muszą być zabezpieczone rurą do zastosowań zewnętrznych odporną na promieniowanie UV i 
niską oraz wysoką temperaturę.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Dokumentacją 
Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić 
Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze 
świadectwa badań z jego wynikami.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i 
atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.4. Trasy przewodowe.  
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak również ich wymiary: 
szerokość i głębokość.  
6.5. Układanie przewodów.  
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami.  
6.6. Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów 
o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie 
mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
6.7. Próba rezystancji izolacji 
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 0,5kV 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie 
mniejsza niż 0,5 MR. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest: 
szt  opraw oświetlenia świetlówkowych  wyłączników, łączników, gniazd wtykowych, odgałęźników, 
uchwytów uziemiających, uziomów rurowych  na podstawie pomiaru w  terenie 
m   ułożenia kabli , koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, rur instalacyjnych i ochronnych,  
kpl    rozdzielnic,  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -
.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
(jeżeli takie wystąpiły) 

 dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
 dziennik budowy 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych 
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 protokoły pomiarów i badań 
 świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 
 dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 
 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST, i 

przepisami obowiązującymi.  
 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami, sprawdzając przy 

tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów.  
 przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST . Forma płatności – 
nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Instalacje, wyposażenie i materiały powinny być zgodne ze standardami niżej wymienionymi: 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instalacje, wyposażenie i materiały powinny być zgodne ze standardami niżej wymienionymi: 
 polskie normy i przepisy 
 przepisy i zalecenia lokalnych władz 
 inne mające zastosowanie przepisy 

 
Wykaz polskich norm i przepisów  

 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r. Poz. 414), wraz z obowiązującymi rozporządzeniami 
i zarządzeniami, aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych tom I, 

 Przepisy BHP dotyczące robót budowlanych. 
 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07-06-2010 (Dz.U. nr 57 poz.353 z dnia 22-06-2010) w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10-12-2010 (Dz.U. nr 239) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami; 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 21.05.2010 (Dz. u. 2010 nr 114) określająca zasady 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu; 

 PN-EN 50174-2:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynku” 

 PN-EN 50310:2002 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym” 

 PN-EN 50346:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 
okablowania” 

 Wytyczne producentów wybranych urządzeń  
                                                                                                           Opracowała: 

 
mgr inż. Barbara Majchrzak 

 
     


