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Roboty elektryczne w zakresie:

Roboty instalacyjne elekiryCzne............oovviiiiiiiiiiiii CPV 45310000-3

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych................cccceeviiinnen CPV 45311000-0

Instalowanie stacji rozdzielCzyCh..............ocvviiiiiiii s CPV45315700-5
roboty W zakresie DUrZENIa. ............cooiuvriiiiiiiii e CPV45111100-9
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem mniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania p.n. ,Przebudowa tymczasowych lokali mieszkalnych nr 1
i nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” w miejscowosci Wojnowice, ul. Gtéwna 67, dz. nr 36/2,
Gmina Czernica

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna ST stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizaciji robét elektrycznych, teletechnicznych i oddymiania klatek schodowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacii
elektrycznych.

Zakres robot w zakresie instalacji elektrycznych w obiekcie obejmuje:

Demontaz istniejacych instalacii elektrycznych w catosci

wewnetrzne linie zasilajace,

tablice licznikowe i rozdzielcze

instalacja o$wietlenia ogdlnego

instalacja gniazd wtykowych

instalacja potaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych,

Wykonanie instalacji obejmuje dostawe oraz wszystkie czynno$ci montazowe, pomiarowe, oprogramowanie,
narzedzia, urzadzenia, rusztowania, itp., jakie sg potrzebne do wykonania prawidtowo dziatajacej instalacii.

W dokumentacji okre$lone sg podstawowe informacje o instalacjach i parametry urzadzen. Wykonawca we
wtasnym zakresie powinien okre$li¢ niezbedne ilosci materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
kompletnej instalacji bedacej przedmiotem umowy. W skiad materiatow jakie ma dostarczy¢ wykonawca
wchodzg wszelkiego rodzaju materiaty i elementy pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania robét.

Oooooog

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami oraz definicjami podanymi
w ST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjqg
projektowg, ST i poleceniami INT.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
O Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dziennik budowy,
O jeden egzemplarze dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarze ST.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawce stanowig cze$¢



umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych jak réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okre$lone w dokumentacii projektowe] i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg,
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t

Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracii
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni



wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i
po jej zakorczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umie$cié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacjii urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakofczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Je$li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
Robét powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. NORMY, PRZEPISY | STANDARDY

Instalacje, wyposazenie i materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami nizej wymienionymi:
O polskie normy i przepisy
O inne majgce zastosowanie przepisy
O przepisy lokalnych wiadz

1.5.13. WARUNKI OTOCZENIA

Przy wyborze wyposazenia, osprzetu i metod montazu nalezy uwzgledni¢ warunki otoczenia.
Warunki temperaturowe sg nastepujace:

- warunki zewnetrzne: letnie/zimowe jak dla m Zabrza
- pomieszczenia wewnatrz budynku od +0 do +40 °C
2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiatami sa;



rury ostonowe

taczniki instalacyjne pojedyncze

taczniki instalacyjne $wiecznikowe
taczniki instalacyjne schodowe

Gniazdo 2P+Z, 10/16A pit

Gniazdo bryzgoszcz.p/t.- 2P+Z,10/16A
Puszki izolacyjne podtynkowe rozgatezne
Puszka PO 60 mm koficowa bez pokrywy
Przewdd DY-750V 4mm2

Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2
Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2
Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2
Przewod kabelkowy YDY3x10; 0,6/1kV
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Materiaty powinny posiada¢ wtasno$ci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

3.SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

O  elektronarzedzia reczne

O  przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewroceniem oraz przesuwaniem.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegoélno$ci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacg i
zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

0 samochdd dostawczy do 0,5 T

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowq , za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.1. Instalacje wykonywane w rurach i listwach instalacyjnych

— Trasowanie :
Wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku, zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami; Trasa powinna
by¢ prosta w liniach poziomych i pionowych.

- Kucie bruzd :
Bruzdy dostosowaé do $rednicy rury z uwzglednieniem grubosci tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w
jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna umozliwi¢ odstep miedzy rurami 5mm.

— Uktadanie rur:



Rury uktada¢ 1-no warstwowo. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych lub cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje
Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwie wyréwnawczej podtogi tak aby nie byty narazane na naprezenia
mechaniczne.

- Weciaganie przewoddw do rur :
Do utozonych rur po ich pokryciu warstwg tynku nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjne;.

5.1.1. Instalacje podtynkowe.

Trasowanie i kucie bruzd wykonywac jw.

PrzejScia obwoddw instalacji przez $ciany, stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach
rurowych.

Puszki osadza¢ na $cianach (przed tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak aby styk ten wystepowat u gory.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Instalacje wtynkowe wykonywa¢ przewodami ptaskimi. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢
tagodne. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50cm.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdre beda taczone w puszce.

Zabrania sie ukfadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztaczach ptyt
itp. bez stosowania oston rurowych.

taczenie przewodow wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé
potaczen skrecanych. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sq przytaczane za pomocq
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie
przewodu nie moze powodowaC uszkodzen zyt. Kohce przewoddw miedzianych (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez
natozenie tulejek izolacyjnych).

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-no
fazowych.

5.1.2. Montaz aparatow i odbiornikow.

Aparaty i odbiorniki nalezy montowac i przytacza¢ zgodnie z dokumentacjg lub DTR wytworcy. _
Wprowadzanie przewoddw do odbiornikéw statych winno by¢ tak wykonane aby nie przenosity naprezen. Zyta
przewodu powinna byC pozbawiona izolacji tylko na ditugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z
zaciskiem.

Dilugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego
zacisku.

Na zyly nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami zgodnie ze
schematem. Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwaty si¢ pod wtasnym cigzarem.

5.1.3. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. Odgatezienia od
szyn gtéwnych i podigczenia szyn do aparatdw nie powinny powodowacC niedopuszczalnych naciggow i
naprezen. Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami

5.1.4. Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem poszczegéinych instalacji, urzadzen.



5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét elektrycznych
Wykonanie robé6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora.

5.2.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
W projektowanych pomieszczeniach zainstalowane zostang rozdzielnice elektryczne wnekowe przystosowane
do aparatury modutowej. Zasilanie wykonane zostanie z rozdzielnicy gtéwnej z poziomu piwnic .

5.2.2. Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne uktada¢ pod tynkiem. Na korytarzu w korytkach kablowych, listwach pod sufitem .

5.2.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYpzo 3 x 2,5 mm? pod
tynkiem.

Stosowac osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych oraz
gospodarczych szczelny. Gniazda wtykowe montowa¢ w pokojach i na korytarzach na wysokosci 0,3m a w
pomieszczeniach socjalnych, pomieszczeniach pomocniczych i sanitariatach na wysokosci 1,2m.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytacznikami réznicowopradowymi i wytacznikami
instalacyjnymi.

5.2.4. Instalacja oSwietleniowa

Obwody o$wietleniowe zabezpieczone beda wytacznikami instalacyjnymi.
Oprawy os$wietleniowe $wietlowkowe oraz wytaczniki .

W pomieszczeniach przebudowywanych przewidziano wypusty oSwietlenie.

5.2.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe wykorzystujac szyny ekwipotencjalizacyjne (np.: K12, UNI,
R15C prod.: DEHN+SOHNE).

Do nich nalezy podtaczy¢ zaciski PE rozdzielnicy elektrycznych oraz wszystkie przewodzace prad elektryczny
masy metalowe (rurociagi, grzejniki metalowe konstrukcje sufitdw podwieszanych) linkg LYZo4.

5.2.6. Warunki BHP

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiegaé zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

5.2.7. Wykonanie robot

O Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow . Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych .
Wszystkie przejscia obwodow elektrycznych przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami .
PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych .
Przewody uktadac¢ pod tynkiem , przykry¢ co najmniej 5 mm warstwa tynku..
Zabrania sie wykonywania bruzd w $cianach cienkich dziatowych w sposob ostabiajacy konstrukcje.
Roboty prowadzi¢ tak , aby mozna byto je prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia , a
pracownikdw na wypadki przy pracy .
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5.2.8. Rury ostonowe

Rury ostonowe z PCV powinny by¢ zastosowane do prowadzenia kabli w tynku, w przepustach przez stropy i
$ciany, przestrzeniach obudowanych piytg gipsowo-kartonowg. System rur ostonowych powinien sktadac sie z
typowych elementow tj. rur, ztaczek, uchwytdw, puszek instalacyjnych itp.



Srednica rur powinna by¢ tak dobrana, aby przeciaganie kabli nie wymagato uzycia sity.

Rury ostonowe powinny by¢ mocowane do podioza sztywno za pomocg uchwytéw stalowych lub z tworzywa
sztucznego. Rury ostonowe muszg byé sztywne i nie ulega¢ deformacji. Kable prowadzone na zewnatrz
pomieszczen muszg byC zabezpieczone rurg do zastosowan zewnetrznych odporng na promieniowanie UV i
niskg oraz wysokga temperature.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materiatéw, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacjq
Projektowa, niniejszg specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢
InZyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakoriczeniu badarn lub inspekciji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze
$wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi wszystkie Swiadectwa jakosci i
atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.4. Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja jak réwniez ich wymiary:
szeroko$¢ i gleboko$é.

6.5. Ukladanie przewodow.

Podczas uktadania przewodéw i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujace pomiary:
zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.6. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzadéw
0 napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne Zyty nie
maja przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koricach linii sg 0znaczone identycznie.

6.7. Proba rezystancji izolacji

Pomiary rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 0,5kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej warto$ci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,5 MQ.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogoine.
Jednostkg obmiaru jest:

szt opraw o$wietlenia Swietlowkowych wytacznikow, tacznikdw, gniazd wtykowych, odgateznikow,
uchwytoéw uziemiajgcych, uzioméw rurowych na podstawie pomiaru w terenie
m utozenia kabli , koryt kablowych, kanatdw instalacyjnych, rur instalacyjnych i ochronnych,

kpl rozdzielnic,

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

O dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
(jezeli takie wystapity)
dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
dziennik budowy
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw
protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb pomontazowych
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protokoty pomiaréw i badan

$wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, ST, i
przepisami obowigzujacymi.

sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokétami, sprawdzajac przy
tym réwniez wykonanie zalecen i ustalert zawartych w protokotach préb i odbioréw.

przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancii

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST . Forma ptatnosci —
nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE lub beneficjentdw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Instalacje, wyposazenie i materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami nizej wymienionymi:

PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje, wyposazenie i materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami nizej wymienionymi:

O
O
O

polskie normy i przepisy
przepisy i zalecenia lokalnych wtadz
inne majace zastosowanie przepisy

Wykaz polskich norm i przepisow

0

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z1994r. Poz. 414), wraz zobowigzujacymi rozporzadzeniami
i zarzadzeniami, aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych tom |,
Przepisy BHP dotyczace robot budowlanych.
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 07-06-2010 (Dz.U. nr 57 poz.353 z dnia 22-06-2010) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10-12-2010 (Dz.U. nr 239) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 21.05.2010 (Dz. u. 2010 nr 114) okre$lajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu;
PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku”
PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”
PN-EN 50346:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”
Wytyczne producentdéw wybranych urzagdzen

Opracowata:

mgr inz. Barbara Majchrzak



