INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych
1. Opis ukladu zasilania i uktadu pomiaru energii elektrycznej.
W zwigzku z planowana przebudowg nie zwieksza sie moc zapotrzebowana budynku.

2. Instalacje elektryczne w planowanej przebudowie
Rozprowadzenie obwodow z istniejacej tablicy mieszkaniowe;j.
Zaprojektowano nastepujace rodzaje instalacji:

— obwody oswietleniowe wypustow sufitowych i sciennych

— obwody instalacji gniazd wtyczkowych kuchni
Instalacje o$wietleniowe wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDYZo 1,5mm?, 750 V.
Instalacje gniazd wtyczkowych 1 faz. wykonaé przewodami YDYZo 3 x 2,5 mm?,750 V.
Osprzet wtynkowy melaminowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach
sanitarnych szczelny. Wytgczniki montowaé na wysokosci 1,4m. Gniazda w kuchni i tazience
montowacé na wysokosci 1,2m nad podfoga.
Usytuowanie tablicy licznikowe;j i tablicy rozdzielczej nie ulega zmianie.

2.1. Instalacje ochronne

W tazience wykonac potaczenia wyrébwnawcze miejscowe przewodem LY6mm?w RVS18
pod tynkiem.

Do wspdlnej puszki taczy¢ potencjaty rur wody zimnej, cieptej, co oraz wanny (zacisk
uziemiajacy). Puszke potaczyé¢ z przewodem PE tablicy mieszkaniowej.

Instalacje odbiorcze wykonaé¢ w ukfadzie TNS.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Warunki jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowej dla sieci TN - S sg okreslone w PN - [EC — 60364 — 4 — 41 -
2000. Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, projektuje sie ochrone dodatkowg przez
“‘SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytaczniki
réznicowopradowe i wytgczniki nadmiarowe.

Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy stosowac¢ oddzielny przewdd ochronny we
wszystkich obwodach za zlgczem kablowym (ukfad TN - S).

Przewody ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikiem réznicowopradowym bezposredniego
lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.

Za wytgcznikiem roznicowoprgdowym NIE WOLNO uziemia¢ przewodu neutralnego lub
taczy¢ go z przewodem ochronnym PE.

4. Uwagi koncowe
1)Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi.
2) W trakcie wykonywania robét i ich odbioru nalezy stosowac ,Warunki wykonywania i
odbioru roboét budowlano — montazowych” tom V, wydane przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
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