INSTALACJE SANITARNE

WEWNETRZNE
1.0. INSTALACJA WEWN ETRZNA WOD - KAN
1.1. Projektowana instalacja wewstrzna wody zimnej i cieptej uzytkowej
Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodggpiwe] wewrtrznej zapewniagce]
wodk na cele bytowo — gospodarcze w dwoéch lokalach bkialyl okale zostanwyposaone
w wezty sanitarne. Przytze wody istniejce.
Przeptyw obliczeniowy dla kalego lokalu:

Przybor szt gn suma gn

Zlewozmywak, zlew 1 0,07 0,07

Wanna, natrysk 1 0,15 0,15

Miska ustpowa 1 0,13 0,13

Umywalka 1 0,07 0,07
0,42

Zgodnie z nornp PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody q(l/s) rle
socjalno-bytowe wynosi:

g = 0682005q,"° — 014= 0682(1042°* - 014= 032l /s= 1.16m%

W kazdym lokalu woda dostarczana jest do poszczegolmuahktow czerpalnych
wody zimnej oraz do podgrzewacza elektrycznegodziggego s¢ w pomieszczeniu tazienki
pod stropem. Jako przewody przewidziano rury stalawynkowane gczone na gwint.
Przewodow zimnej wody nie naleprowadzt nad przewodami instalacji elektryczneji c.o..

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadeos w bruzdachsciennych lub w
posadzce ze spadkiem 0.3% w kierunku wodomierzy.

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej prgg na podstawie normy PN/B-10701.
Instalacja wodoggowa powinna spetntawarunki podane w zagdzeniu MB i PMB w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpms instalacja wodno-kanalizacyjna
zgodnie z Dz. Bud. nr 1 z 1971 r. W miejscach giajrur przezciany i stropy powinny
by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tyie powinno si lokalizowa
pofaczen. Przestrzé pomkdzy tulep a rug nalezy uszczelni pianky i szpachd gwarantujca
wyciszenie akustyczne i szcze#o

Zrodiem cieptej wody &da pojemndciowe podgrzewacze elektryczne np. OPRO+ H
firmy Atlantic z termostatem temperatury i zaworbazpieczastwa.

Préba dinienia i zabezpieczenie termiczne

Cah instalacg wody cieptej i zimnej naley po wykonaniu dokfadnie przeptuka
Badania szczeloi urzadzer nalezy wykona w temperaturze powietrza powsj 0°C przed
wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakrycieraza i obudow przewodow.

Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw natg napeiné wodg wodocihgows lub
z innegozrédta, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po napetnieniu najeprzeprowadzi
kontrok catego urzdzenia, zwracafp szczegdélp uwag czy pohczenia przewodow i
armatury g szczelne.

Po stwierdzeniu szczelfm nalezy urzadzenie podda probie podwyszonego
cisnienia za pomagrecznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,spospwanego
do wykonywania prob énhieniowych. Instalacja wodagijowa poddawana probie przy
cisnieniu prébnym réwnym 1.5 krotnej waéto cisnienia roboczego, lecz nie mniejszyni ni
0.9 MPa nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach, armaturze odgo®jj i




pofaczeniach. Instalagjuwaza st za szczels, jezeli manometr w gigu 20 min. nie wykazuje
spadku dnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacg
woda zimna, drugi raz wod o temperaturze 5%&. Podczas drugiej préby najesprawdz
zachowanie si punktow statych i przesuwnych. Probszczelnéci na gogco
przeprowadzamy nagiienie wodocigowe.

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji, po przemdaeniu prob énieniowych,
naleey wykona izolacg przewoddéw instalacji wody zimnej i cieptej. lzolacnalery
wykona za pomog otulin z polietylenu np. firmy Thermaflex. Izolgacphalezy mocow& w
sposo6b trwaly zabezpieczajja przed rozszczelnieniem i odklejaniem &m, sprawdzajc,
aby zabezpieczala ggbowierzchng rur.

1.2. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt obejmuje wykonanie instalacji kanalizacjiangarnej wewgtrznej
zapewniajcej odbiorsciekdw bytowo — gospodarczych z dwéch lokali nagrae budynku.
Lokale zostagpwyposaone w wzty sanitarne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanieaze® i odprowadzenie na zeyire
sciekbw bytowo gospodarczych. Odprowadzefsoeekéw do kanalizacji gminnej poprzez
projektowane przycze.

Instalacg wewretrznej kanalizacji sanitarnej nake wykona z rur kanalizacyjnych
PCV np. firmy WAVIN prowadzonych pécianach budynku ( w bruzdach lub po wierzchu )
oraz pod posadzkparteru w gruncie z zachowaniem odpowiednich spadiv kierunku
kanalizacji zewstrznej. Z poszczegolnych przyborow paaémi, scieki zbierane s do
dwoch pionow kanalizacyjnych&ednicy 110 mm.

Pion K1 naley wyprowadzé ponad dach min. 0.5 m i zak@zy¢ rurg wywiewmn.
Wywiewke wyprowadzé powyzej gornej krawdzi okna potaciowego. Odpowietrzenie pionu
K2 wpiag¢ pod stropem parteru do pionu K1. U podstawy piorsamontowa czyszczaki.
Wysoka¢ ustawienia oraz odlegioi przyborow odician przygto na podstawie normy PN /
B - 10701.Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PNiEBE6. Na kadym
podegciu od przyboru sanitarnego powiniencbgamontowany syfon, ktérego zamécie
wodne powinno wynogico najmniej 75 mm. Po wykonaniu instatanplezy podd& probie
szczelnéci. Przewody i ich palczenia powinny by szczelne i nie wykazywaprzeciekow.
Wszystkie odcinki poziome mugzby¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe
przewody musgz by¢ zamocowane do poszczegolnych przegrod za pgmwioejm z wkiadk
elastyczn.

Przeptyw obliczeniowy cele socjalno-bytowe dladkego lokalu:

Przybor szt gn suma gn
Zlewozmywak, zlew 1 0,8 0,8
Wanna, natrysk 1 0,8 0,8
Miska ustpowa 1 2,5 2,5
Umywalka 1 0,5 0,5

4,6

Zgodnie z norrg PN-EN 12056-2 przeptyw obliczeniovigiekdw sanit. q(l/s) wynosi:
s = KIWZAWs =05*/46 =107 /s
Roboty ziemne

Rurochgi kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nmgleuktad& w specjalnie
przygotowanym wykopie na podsypce z piasku o gitib@0 - 20 cm, z minimalnym




przykryciem 30cm w budynku. Przy uktadaniu nglewrdcié uwag na staranne wykonanie
obsypki tak, aby zapewnione byto podparcie przewaacatej dtugéci, a take prawidtowe
jego umiejscowienie w celu unikygia niepaadanych nagyzen powodugcych uszkodzenie
przewodu. Obsypka powinnaget ok. 30 cm ponad wierzch rury.
Wykopy projektuje si wykonywa recznie.
2.0. OGRZEWANIE
W wydzielonych tazienkach w celu ogrzania pomiesacprzewidziano grzejniki
konwektorowe elektryczne np. Atlantic F117 o mo09%/. Grzejnik montowaw odlegtaci
min 60cm od natrysku.
Pozostale pomieszczenia lokali ogrzewane istoyeni zrodtami na paliwo state bez
zmian.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze
Dane do oblicz&
strefa klimatyczna Il
temperatura zevgtrzna -18°C
temperatura wewtrzna +24°C
Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano w opariobowizujace normy i
przepisy w szczegolsoi o:
. PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elemdoudynku - Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta - Metamlaiczania.
. PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkacMetoda obliczania
projektowego obaizenia cieplnego.
. PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne w #tavosci uzytkowe budynkéw —Wymiana
ciepta przez grunt — Metody obliczania.
. PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wawosci uzytkowe budynkow -Wspoétczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentykaej Metoda obliczania.
. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 - Wemtjd w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowegayteczndgci publicznej — Wymagania.
Temperatury zewgirzne przygto wg PN-82/B-02403, a temperatury wesvane wg
PN-82/B-02402.
Przygte rozwpzania budowlane i instalacyjne spetlpiajvymagania dotycce
oszczdnaici energii.
3.0. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Roboty instalacyjno - montawe wykon& zgodnie z projektem oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych t.1l "Instalacje sanitarne i
przemystowe".




