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Thorn 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD] / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 34  73  97  100  100

A small size LED road lighting lantern with 24 LEDs driven at 500mA with 
Narrow Road optic. Electronic, fixed output control gear. Class II electrical, 
IP66, IK08. Housing: die-cast aluminium, Light grey 150 sanded textured 
(close to RAL9006). Enclosure: toughened flat glass. Screws: stainless steel, 
Ecolubric® treated. Supplied with Ø60mm spigot adaptor which can be fitted 
for post-top (0°/5°/10° tilt) or side-entry (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt). Equipped 
with power reduction circuit, effective 3 hours before and 5 hours after a 
calculated midnight. It can be deactivated at installation with an easily 
accessible internal switch. Complete with 4000K LED. 

Dimensions: 390 x 230 x 133 mm 
Total power: 38 W 
Luminaire luminous flux: 5174 lm 
Luminaire efficacy: 136 lm/W 
Weight: 5.7 kg 
Scx: 0.077 m²

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ulica Bażantowa / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Thorn 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S [STD]
Strumień świetlny (Oprawa): 5174 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 603 cd/klm
przy 80°: 99 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 5174 lm

Moc opraw: 38.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 44.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.000 m
Nawis (2): -0.650 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Ulica Bażantowa / Lista opraw

Thorn 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 
M60 GY-S [STD]
Numer artykułu: 96627878
Strumień świetlny (Oprawa): 5174 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5174 lm
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 34  73  97  100  100
Wyposażenie: 1 x LED 38 W (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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Ulica Bażantowa / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:358

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 44.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.47 0.48 0.47 15 0.74
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Ulica Bażantowa / 3D Rendering
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Ulica Bażantowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 358

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.47 0.51 0.47 15

Wartości zadane według klasy ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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Ulica Bażantowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 358

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.51 0.48 0.53 10

Wartości zadane według klasy ME6: ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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CiviTEQ

96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S
Times New Roman

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez 
wcześniejszych publikacji na ten temat. 
© Thorn Lighting

38W CQ_24L50NR4K

CiviTEQ

Oprawa miejska LED (rozmiar mały) do oświetlenia dróg. 
Wyposażona w 24 diod LED zasilanych napięciem 500mA. 
Elektroniczny, układ zapłonowy Układ zapłonowy 
nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony 
IP66, IK08.
Układ optyczny: ,.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium,  na kolor.
Klosz:  płaski, szkło.
Śruby : stal nierdzewna, z powłoką Ecolubric®.
   wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc całkowita: 38 W
Strumień świetlny oprawy: 5174 lm
Skuteczność oprawy: 136 lm/W
Waga: 5,7 kg
Współczynnik oporu: 0.077 m²

TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

TLG_CETQ_M_S.wmf
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Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 5174 lm
Skuteczność oprawy*: 136 lm/W
Skuteczność świetlna źródła światła: 136 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 70

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam)*: 5
Nominalna żywotność (B10)*: 
100000h L90 przy 25°C
Statecznik: 1x EL2
Moc opraw*: 38 W Lambda = 0,9
sterowanie: FOSprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00 

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić 
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu.  Międzynarodowe normy dopuszczają 
tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Tolerancja temperatury barwowej wynosi maksymalnie +/-150 Kelvina wartości nominalnej. Jeżeli nie 
podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C
W większości produktów uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametrów oświetleniowych i w związku z tym nie stanowi powodu do 
reklamacji.O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposażone w źródła światła LED są przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RG0 i 
RG1), jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo fotobiologiczne związane z emisją światła niebieskiego (IEC/EN60598-1).
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*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu są zastrzeżone i należą do firmy Elmonter-Oświetlenie.
 Ten rysunek/projekt jest własnością firmy Elmonter-Oświetlenie i nie może być udostępniany,
 rozpowszechniany lub powielany w całości bądź w części bez pisemnej zgody właściciela.
 Zabrania się także dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody właściciela.
 Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich. 

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 
- Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
- Przedstawiona oprawa Murena nie jest częścią produktu
- Dane oprawy dostępne w katalogu "Oprawy oświetleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem

Karta wyrobu: Słup oświetleniowy SO 5÷9/4/F250

ELMONTER
ul. Przemysłowa 1 62-410 Zagórów

tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

ITEM
NO PART NUMBER QTY DESCRIPTION NOTES WEIGHT MATERIAL

1 SO_4MM_F250_01_OFFER 1 so_4mm_f250_01_offer.asm 129,87
2 SO_9_4_F250_01 1 Słup SO 9/4/01C 105,74
3 SO_4MM_F250_01_FP 1 Podstawa FP SO/4/F250/01C 12,79 S235JR
4 SO_9_4_F250_01_BH 1 SO_9_4_F250_01_BH.PRT 91,17 S355J2+N
5 WASHER_3XD_M8_DIN_9021 4 Podkładka powiększona M8 DIN 9021 0,01
6 UNH_001 2 Uchwyt uniwersalny UNH-001 0,05 S235JR
7 SO_9_4_F250_01_WELD 1 SO_9_4_F250_01_WELD.PRT 0,11 S235J2+N
8 DOOR_SO_9_4_F250_01 1 DOOR_SO_9_4_F250_01.ASM 1,55
9 DOOR_SO_9_4_F250_01_1 1 DOOR_SO_9_4_F250_01_1.PRT 1,46 S355J2+N
10 DOOR_LOCK_03_1 1 Uchwyt blokujący 3 0,02 DD11
11 DOOR_LOCK_03_2 1 Zamek 3 0,04 S235JR
12 BOLT_M8X40_ISO_7380 1 Śruba M8x40 ISO 7380 0,02 A2
13 DOOR_SO_9_4_F250_01_2 1 Język 0,01 S235JR
14 MURENA_2 1 murena.prt 24,13 Poliester

blacha
4mm

słup oświetleniowy typu SO

1

2

3

wnęka
rewizyjna

uchwyt uziemienia

Wydanie 1/2015 SO 5÷9/4/F250/01
* Fundament dobrany dla max. obciążenia
** Oprawa montowana bezpośrednio na słupie

SO 9/4/F250 50 0,79 0,43 0,59
SO 8/4/F250 50 1,09 0,67 0,85
SO 7/4/F250 50 1,48 0,96 1,19
SO 6/4/F250 50 2,00 1,35 1,63
SO 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,06

nazwa
słupa

[kg]
do 300m n.p.m.

II [26 m/s]
do 450m n.p.m.

I [22 m/s] III [24 m/s]

waga
oprawy strefa wiatrowa

max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]

Tabela obciążeń**

SO 9/4/F250 9 114 B-150
SO 8/4/F250 8 103 B-150
SO 7/4/F250 7 92 B-150
SO 6/4/F250 6 81 B-150
SO 5/4/F250 5 69 B-120

nazwa wysokość
H1 [m]

waga
[kg] fundament*

Słup oświetleniowy

C 12/3/60 15 0,50 0,27 0,36
C 11/3/60 15 0,52 0,28 0,38
C 10/3/60 15 0,56 0,31 0,41
C 9/3/60 15 0,58 0,33 0,44
C 8/3/60 15 0,60 0,35 0,46
C 7/3/60 15 0,62 0,37 0,47
C 6/3/60 15 0,64 0,40 0,50
C 5/3/60 15 1,00 0,66 0,81
C 4,5/3/60 15 1,05 0,70 0,86
C 4/3/60 15 1,09 0,73 0,89
C 3,5/3/60 15 1,11 0,76 0,91
C 3/3/60 15 1,14 0,78 0,94

nazwa
słupa

[kg] I [22 m/s] II [26 m/s] III [24 m/s]

waga
oprawy strefa wiatrowa

max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]

Tabela obciążeń*

C 12/3/60 12 250 360 500 100 x 400 B-150
C 11/3/60 11 250 360 500 100 x 400 B-150
C 10/3/60 10 250 360 500 100 x 400 B-120
C 9/3/60 9 250 360 500 100 x 400 B-120
C 8/3/60 8 250 360 500 100 x 400 B-120
C 7/3/60 7 250 360 500 100 x 400 B-120
C 6/3/60 6 190 290 500 70 x 400 F-100
C 5/3/60 5 190 290 500 70 x 400 F-100
C 4,5/3/60 4,5 190 290 500 70 x 400 F-100
C 4/3/60 4 190 290 500 70 x 400 F-100
C 3,5/3/60 3,5 190 290 500 70 x 400 F-100
C 3/3/60 3 190 290 300 70 x 400 B-80

nazwa wysokość
H1 [m] C [mm] D [mm] H2 [mm] A x B [mm]

fundament**
podstawa wnęka rewizyjna

Słup oświetleniowy
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