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Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych do projektu trasy sieci wodociagowe;j
na obszarze dz. nr 95 przy ul. Stonecznej w miejscowosci Jeszkowice, gm. Czemica; do
projektu trasy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze dz. nr 132/23, 133/2, 133/16 przy ul.
Krzykowskiej w miejscowosci Nadolice Wielkie, gm. Czemnica.

W odpowiedzi na Pani pisma z dnia 23.05.2018 1. i 05.06.2018 r., wpt. dnia 07.06.2018 r., w
sprawach jak wyzej informuje, ze wobec planowanych zakreséw robét, na tym etapie nie warunkuje
koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie
Wnoszg nastepujgce uwarunkowania wobec zamierzenia:

- W razie odkrycia podczas rob6t ziemnych obiektow nieruchomych badZz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze
s3 zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczyé go przy pomocy dostepnych $rodkdéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2017, poz. 2187).

Niniejsza opinie nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Dolnosipski
Wojewbdzki Konsenyator Zabytkéw
we Wrocfpwiu

mgr Barbara Nougpk-Obelinda,

1. Adresat
2. a/a t-ka Jeszkowice, Nadolice Wielkie, gm. Czernica
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Kamieniec Wroclawski 55-002

Dotyczy: Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej i naniesienie uzbrojenia terenu
na obszarze dz. 132/23, 133/2, 133/16 przy ul. Krzykowskiej w miejscowosci Nadolice
Wielkie gmina Czernica.

Odpowiadajgc na pismo nr 1011874180 z dnia 21-06-2018 informujemy,
ze uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projektowa (mapa 1 szt. jako zatgcznik) sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze dz. 132/23, 133/2, 133/16 przy ul. Krzykowskiej w
miejscowosci Nadolice Wielkie gmina Czernica w zakresie urzadzern TAURON Dystrybucja
S.A. z nastepujgcymi zaleceniami.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowany jest w strefie technicznej linii
napowietrznej 110 KV .

1 Projektowana zabudowa, parkingi, drogi dojazdowe, stupy o$wietlenia
zewnetrznego oraz pozostate zagospodarowanie dziatki zlokalizowane w
odlegtos$ciach mniejszych niz 14,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodow
roboczych muszg spetnia¢ wszelkie wymogi normy PN-EN 50341-3 w zakresie
skrzyzowan i zblizen do napowietrznych linii elektroenergetycznych pradu
przemiennego powyzej 45kV ze szczegoinym uwzglednieniem:

a) odlegtosci od budynkéw i budowli,

b) odlegtosci od drég kotowych, parkingdw itp.,

c) odlegtosci od stupdw o$wietlenia zewnetrznego,
d) wymaganych obostrzen linii.

2. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy przewodami linii, a powierzchnig drogi nie moze by¢
mnigjsza niz 7,85 m przy najwigkszym zwisie normalnym.

3. Sekcje odciggowe i przesta linii 110 KV na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami

powinny mie¢ odpowiednie obostrzenie wynikajgce z wymogdéw normy PN-EN 50341

4. Odlegtosc stupéw linii WN od projektowanych krawedzi drog musza by¢ wieksze niz
em.

5. Nie nalezy sadzi¢ roslinnosci wysokopiennej pod linig i w odlegto$ciach poziomych
mniejszych niz 6,5 m od skrajnych przewodéw linii 110 kV.

6. Metalowe ogrodzenia dziatek, dachy lub inne metalowe przedmioty usytuowane w
miejscach skrzyzowan i w odlegtosci mniejszej niz 14,5 m od rzutu skrajnych
przewodow roboczych linii 110 kV nalezy uziemic.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON

Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi hormami i przepisami.

Wszelkie prace przy urzagdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON

Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci i

TAURON Dystrybucja 5 A

J!. Pogdgdrska 25A. 31-035 Krakew Sad Rejoncwy cla Krakowa-Srodmiescia

e’ 42287 1000,.71 8895111 X1 Wydziat Gospodarczy Kraiowege Rejesir. Sacowego
fax: 12 267 001,71 88950 1§ KRS 0000073321, NIP 61102028680, REGON: 230178216
e-mail: kontzki@tavrer-dysirybucja pi Kapitat zak‘acowy (wplaconry): 512 132 017 66 2




Strona2z?2

jezeli wymaga tego bezpieczeristwo i technologia pracy pod nadzorem stuzb energetycznych
Oddziatu we Wroctawiu TAURON Dystrybucja S.A. -
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy ( praca przy uzyciu dzwigu
w bliskiej odlegtosci od linii WN 110kV ok. 30m ), oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Ponadto informujemy, ze na danym
terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. _

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie .
prac budowlanych nanie$é w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacje rozpoznanej
linii przeprowadzi¢ przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A. Odziat we
Wroctawiu Region Qleénica.

O zamiarze przystapienia do prac nalezy powiadomié pisemnie z czternastodniowym

wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Ole$nica
ul. Energetyczna 5.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujgca Taryfa.

Z powazaniem,
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Sprawe prowadzi:
Robert Sielski, (71) 889 43 85 email: robert.sielski@tauron - dystrybucja
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Diana Mokrzycka

Ul. Niedzwiedzia 12
55-002 Kamieniec Wr.
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DET/DT/HIN 8/ VS i % (+48 61) 829 98 28 09.08.2018

Dotyczy: Uzgodnienie skrzyzowania trasy sieci kanalizacji sanitarnej z gazociggami sSredniego
cisnienia w m, Nadolice WIk., gm. Czernica.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 02.08.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Krzykowskiej w miejscowosci Nadolice Wielkie, gmina Czernica. G EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o. 0. uzgadnia realizacje ww. inwestycji w zakresie dotyczacym sieci gazowej pod
ponizszymi warunkami:

Nr uzgodnienia: 1578/DET/18

1. Projektowang sie¢, przytacza i przykanaliki kanalizacji sanitarnej w stosunku do gazociggu
$redniego cisnienia PESO, PE63 i PE32 wykona¢ zgodnie z zapisami (w tym odlegioéciami)
okreslonymi w obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, Przy
przekroczeniach nalezy zachowac odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m pomiedzy dolng Sciankg
gazociggu a gorng projektowanych sieci i przyiaczy oraz stosowac rury ostonowe

2. Studzienki kanalizacyjne powinny znajdowac sie w odlegtoéci 1,5 m od gazociggéw W przypadku
nie zachowania wymaganej odleglodci, gazocigg nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
wyprowadzeng na odlegiosc 1,5 m na kazda strone, poza krawedz projektowane] studzienki
Rure ochronng zastosowa¢ z materiaiu o wiasciwosciach nie gorszych niz chroniony gazociag.
Dobdr rury ochronnej i sposoéb jej montazu uzgodni¢ w G EN GAZ ENERGIA O/Twardogora

3. Przy organizacji wykopdw w miejscu skrzyzowania Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania podparcia odkrytego gazociggu za pomoca elementéw drewnianych oraz
zabezpieczenia gazociggu przed uszkodzeniami mechanicznymi.  Nie dopuszcza sie
pozostawiania gazociggu w otwartych wykopach bez podparcia i zabezpieczenia przed dostepem
osob trzecich. Grunt pod gazociggiem zagesci¢ i odtworzyé wymagang warstwe podsypki,
obsypki i nadsypki réwng 10 cm.
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4 trzed przysigpieniem do jakichkolwick prac nalezy doldadnie okreslic tzeczywisly prrebicy
gazociagu w tereniz oraz glebokess jego posadowicnia popizez 1gozne wykonane przekopow
poprzecznych do ¢si gazociggu ped nadzorem przedslawiciela G EN GAZ ENERGIA
OfTwardogora.

5 Wykonawca robot zobowigzany jest do pisemnego pomnformowama G EN. GAZ ENERGIA
O/Twardog6ra o planowanym rezpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem

6. Wszelkie prace ziemne w abrebie strefy kontrolowanej gazociggu rowney 1 m {85 m na strong od
0si gazociggu) mozna prowadzi¢ wylgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych —- korytowanie
i wykopy, w szczegolnosci bezposrednio nad gazociggiem oraz w sirefie 0.5 m od osi gazociggu
mozliwe sa jedynie pod nadzorem przedstawiciela G EN. GAZ ENERGIA O/Twardogdia.

7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w lrakcie prac ziemnych, zoile] tasmy ostrzegawcze),
ulozonej ok. 0,2 - 0,4 m nad gazociagiem i/llub przewodu lokalizacyjnege. Wykonawca
zobowigzany jest do uiozenia nowego odcinka tasmy ilub przewodu - z zachowaniem cigglosci
elektrycznej.

8. W przypadku uszkodzenia gazociggu / przylgczy gazowych Wykonawca zostanie obcigzony
wszelkimi kosztami powstalymi w nastepslwie uszkodzenia, w tym lakze przeny w doslawach
gazu dla odbiorcow, przywrocenia pracy stacji redukeyinej gazu, itp.

9. Uzgodnienie jest wazne {gcznie z zafgcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
ninigjszego pisma.

Z wyrazami szacunku

al Arleta Wejciechowska
¢ |
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Hubert Jeru
_ e

Do wiadomosci:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
Oddzial w Twardogorze

56-416 Twardogdra

ul. Cgrodowa 11

tel.. +48 71 3150505
tel.. +48 71 399 64 C1
fax: +48 71 399 64 06
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