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2. OPINIE | UZGODNIENIA

Projekt statej organizacji ruchu na ul. Mitej w Gajkowie, gmina Czernica
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3. SPIS RYSUNKOW

Ip. nazwa rysunku skala nrrys.
1 Plan orientacyjny 1:10000 1
Plan sytuacyjny —
2 stata organizacja
ruchu, z 1:500 2
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na ul. Mitej w
Gajkowie, gmina Czernica. W zwigzku z wykonywanym remontem ul.
Mitej powstaje droga twarda o dtugosci przekraczajgcej 20 m.

Zakres opracowania obejmuje nowe oznakowanie na ulicy.

4.2 Podstawa opracowania:

a) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2012r., poz. 1137),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177,
poz. 1729),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zm.).
e) wizja w terenie, oraz dokumentacja projektowa.

4.3 Lokalizacja:

— ul. Mita - droga nalezaca do Gminy Czernica, tgczgca droge powiatowg
(ul. Przedszkolna) z drogg gminng (ul. Gtéwna).

4.4 Charakterystyka drogi (po remoncie):

Droga jednokierunkowa.

Ulica Mita ma posiada¢ jezdnie asfaltowg o szerokosci ok. 3,0 m.
Pobocza utwardzone kruszywem o szerokosci zmiennej. Odwodnienie
powierzchniowe poprzez prefabrykowane korytka Sciekowe.



Natezenie ruchu drogowego — mate.
4.5 Opis stanu przed wdrozeniem statego oznakowania:

Przed remontem ul. Mita posiadata jezdnie o nawierzchni z kruszywa
kamiennego. Byta dwukierunkowa, bez mijanek.

Na ulicy brak istniejgcego oznakowania drogowego.

Na ul. Gtéwnej, przy skrzyzowaniu z ul. Mitg znajduje sie znak D-4a.

4.6 Opis stanu po wdrozeniu stalej organizacji ruchu:

W zwigzku z powstaniem drogi o nawierzchni twardej, w celu unikniecia
dezorientacji kierowcow, oraz w zwigzku z geometrig drogi (bardzo waski
pas drogowy) projektuje sie:

- od strony drogi powiatowej ul. Przedszkolnej na jednym stupku znak
B-5 z tabliczkg o tresci: ,Nie dotyczy obstugi bytowe] mieszkancéw ul.
Mitej”, D-3, oraz D-40 i D-41 zamontowane dwustronnie.

- od strony drogi gminnej ul. Gtéwnej na jednym stupku znak B-2, oraz
D-40 i D-41 zamontowane dwustronnie.

UWAGA: ze wzgledu na waskie pobocze znaki montowaé na
stupkach wysiegnikowych, nie ograniczajac skrajni drogi.

Istniejace oznakowanie tj. znak D-4a (na ul. Gtéwnej) nie bedzie
demontowany.

4.7 Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji
ruchu:

Planowany termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu:
Il potrocze 2018 r.

4.8 Uwagi koncowe

Przy montazu oznakowania stosowac sie do ponizszych wskazan:



Znaki

a) Znaki zakazu B-2, B-5:

Stosowaé znaki mini tj. o $rednicy @
wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2.

b) Znak informacyjny D-3

= 400mm. Lico znaku

Stosowac znaki mini tj. o dtugosci podstawy 400mm. Lico wykonane z

folii odblaskowej typu 1 lub 2.

c) Znaki informacyjne D-40, D-41

Stosowacé wyjgtkowo o wielkosci mini w rozmiarze 400x600mm.
Lico wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2.

mocowac na

stupkach

wysiegnikowych

stalowych

ocynkowanych min. @ 60. Dolna krawedz znaku na wysokosci 2,2 m od
podtoza. Boczna krawedz znaku min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

Zestawienie planowanego nowego oznakowania i materiatow:

Lp. | Symbol lub nazwa | llos¢ uwagi
znaku/materiatu
1 B-2 1 szt.
2 B-5 1 szt.
3 D-3 1 szt.
4 | Tabliczka ,Nie dotyczy obstugi | 1 szt.
bytowej mieszkancéw ul. Mitej”
biata
) D-40 2 szt. Montaz dwustronny
6 D-41 2 szt. Montaz dwustronny
7 Stupek wysiegnikowy 2 szt. Dtugos$¢ (przy
ocynkowany @60 montazu/zabetonowaniu

70 cm): 410 cm.




Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajgcy ruchem i zarzad drogi o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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