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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania: GAJKOW - remont ul. Milej

Adres: Obreb 0005 Gajkow , gmina Czernica

powiat wroctawski woj. dolnoslgskie
Inwestor: Gmina Czernica, ul.Kolejowa 3 55-003 Czernica
Branza : drogowa

Kody i nazwy CPV: 451000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451100000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
452000000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog
72111400-6 Ustuga wycinania drzew
Opracowal zespot:
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Projektant | mgr inz. Jan budowa drég, 68/72 WZDP | Czerwiec
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Pawlowski 20X x
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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa zadania — Remont ul. Milej w Gajkowie

1.2 Inwestor
Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica

1.3 Podstawa opracowania

1) Umowa z Gming Czernica

2) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulic w skali 1:500

3) Pomiary uzupetniajace wykonane przez zesp6t projektowy we wlasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejacego drogi i infrastruktury technicznej w pasie ewidencyjnym

5) Obowigzujgce wytyczne projektowania drog i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajgcym

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430) .

7) Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem, z innymi instytucjami
1 jednostkami, oraz obowiazujgce przepisy prawne, normy techniczne, zasady i instrukcje.

1.4 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do remontu ulicy
Milej taczacej ul. Gléwna z ul. Przedszkolna., bedzie podstawa do zgloszenia robot.
Ogolny zakres rzeczowy okreslony zostat umows, szczegdly natomiast zostaty ustalone
z Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie wykonywania opracowania, oraz
w wyniku uzyskanych uzgodnien branzowych.
Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego, wraz z przedmiarem
robot, kosztorysem inwestorskim,oraz inwentaryzacja stanu istniejacego.
Remont nawierzchni ulicy Milej nie spowoduje zwiekszenie natezenia ruchu pojazdow
samochodowych i maszyn rolniczych i z tego wzgledu, nie zmieni sie rowniez ilo$é
uzytkownikow jak i sposob korzystania z ulicy. Ulegnie natomiast poprawie bezpieczenstwo
1 standard poruszania si¢ pojazdow i pieszych w dostepie do komunikacji publicznej.

1.5 Stan prawny nieruchomosci

Zamierzenie inwestycyjne Gajkow — Remont ul. Milej

zlokalizowane jest na dzialce nr

z charakterystyka:
- opis uzytku i zagospodarowania - dr, tereny komunikacyjne - ulice
- jednostka ewidencyjna — Gajkow
- obreb - Gajkow
- wlasciciel — Gmina Czernica

Remont ul.Mitej w Gajkowie



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji
Opracowanie obejmuje wykonanie wyréwnania istniejgcej konstrukcji i wzmocnienie podbudowy
warstwg tlucznia 0/31,5 grubosci 15 cm wraz z zamknigciem warstwg asfaltobetonu 0/11 AC S
grubosci 5 cm. Jezdnia ulicy przebiegac bedzie po istniejgcym Sladzie jezdnym z lokalizacja osi
jezdni centralnie w pasie drogowym z szerokoscig jezdni b=3,0 m.Lewostronnie jezdnia zostanie
ograniczona korytkami betonowymi 40 x 33 x 15 uloZzonymi na tawie betonowej. . Remont ul.Mitej
ma na celu 0g6lng poprawe stanu bezpieczenstwa, oraz zapewnienie odwodnienia konstrukeji jezdni.

2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu
Obecna nawierzchnia ulicy jest wykonana z kruszywa granitowego 0/31,5 o sredniej grubosci 18
cm Zjazd zlokalizowany w obrebie dzialki nalezacej do drogi powiatowej jest urzgdzony i posiada
nawierzchni¢ asfaltowg. Obecna nawierzchnia ulicy jest w ztym stanie technicznym i wymaga
wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni. Wystepujace nierdwnosci, koleiny i obnizenia
terenowe, to wynik dzialania warunkéw atmosferycznych i ruchu cigzkich pojazdow
samochodowych . Na calej dlugosci otoczenie ulicy stanowig zabudowania zagrodowo —
mieszkalne.
Urzadzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1: 500.
Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediow. Przy prowadzeniu robot w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomi¢ wlasciciela lub zarzadcow sieci whasciwej dla danej branzy.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty przebiegaja po istniejace;j trasie z jezdnig o szerokosci b=3,0 m wynikajace;j
z stanu istniejacego 1 dostgpnej szerokosci ewidencyjnej pasa drogowego. Szczegdétowe wymiary
szerokosci jezdni i ich ulokowanie wyspecyfikowane sg w punkcie 2.5 Opisu technicznego
Zestawienie powierzchni zagospodarowanej pokazano na planie zagospodarowania terenu
w skali 1: 500

Pod wzgledem wysokosciowym na catej dtugosci odcinka ulicy ujetego w opracowaniu niwelete
dowiazuje si¢ do istniejgcej nawierzchni ulicy, oraz wjazdu do zabudowan mieszkalnych, i do
istniejgcej konfiguracji terenu. Spadek podtuzny waha sie¢ 0,37%+1,12 % i uwzglednia
konfiguracj¢ terenu. Zmiana rz¢dnych niwelety wynosi do 5 cm .
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2.4 Projektowane rozwigzania techniczne
Rozwigzania projektowe poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych obej muja:

2.4.1

Przekréj normalny

Przyj¢to przekrd] normalny o nastepujacych parametrach:

Szerokos¢ jezdni b=3,0 m

Spadek poprzeczny jezdni 2 % jednostronny na dhugosci drogi, poza skrzyzowaniami
z ulicami Gléwna /poczatek opracowania/ i Przedszkolna /koniec opracowania/
Dtugo$¢ remontowanej ulicy wynosi L= 165,20 m

Spadki poboczy 4+6 %. -w dostosowaniu do konfiguracji terenu
Lewostronnie wystepuja betonowe korytka $ciekowe 40 x 33 x 15
Doboru konstrukeji nawierzchni dokonano metoda katalogowa w oparciu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) z adaptacjg do lokalnych warunkéw terenowych i materialowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy i zjazdéw jest nastepujaca:

-warstwa Scieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11 S stabilno$é min.5,5 kN,

grubosci 5 em

- skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m? - asfalt drogowy D-200

lub emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. Skropienie miedzywarstwowe jednokrotne.
lub emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa. Wzmacniajaca istniejaca podbudowe o grubosci

15 em to kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm - podloze-
istniejace to podtoze z kruszywa zageszczonego do Is=1,00 o Sredniej grubosci 18 cm

2.42 Uwagi konstrukcyjno-technologiczne

> Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnig - warstwg $cieralng z betonu asfaltowego - AC11 S o grubosci § em, nalezy ulozy¢
na wzmacniajacej podbudowie tluczniowej i wyréwnanej uprzednio warstwie istniejgcej
z kruszywa granitowego 0/31,5 podbudowy./ 10 e¢m /

» Pobocza
Pobocze prawostronne przylegajace do kraweznika betonowego nalezy wykona¢ z materiatu
miejscowego pochodzacego z wyréwnania i plantowania istniejgcej podbudowy.
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2.43 Odwodnienie

Na catej dtugosci drogi wody opadowe beda odbierane ,, korytkami 40 x 33 x 15” wykonanymi
z betonu B- 25 ktory jednoczesnie stanowi¢ bgdg wzmocnienie konstrukcji jezdni.
Lokalizacja i wymiary korytek sa na profilu podtuznym i na mapie - PZT.

2.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowanej

Zadanie: ,, Gajkow- Remont ul. Milej” posiada nastepujgce
bilanse czastkowe zakresu robot:

2.5.1 Dlugosé drogi
Dtugos¢ drogi przewidziana do remontu wynosi L= 165,2 m .

2.5.2 Powierzchnia asfaltowa drogi
Bilans wielkosci nawierzchni asfaltowej inwestycji drogowej pokazany jest w tabeli —
Zestawienie powierzchni warstw  konstrukcyjnych umiejscowione jest na planie
zagospodarowania terenu .

3. ORGANIZACJA I ZABEZBIECZENIE ROBOT
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ organa nadzoru budowlanego, jednostki bedace
wlascicielami urzadzen obcych oraz stuzby geodezyjne, ktore powinny przekazaé w dozor
wykonawcy na okres trwania robot elementy uzbrojenia oraz state punkty geodezyjne. Nalezy
pamigeta¢ o wlasciwym oznakowaniu robot w trakcie wykonawstwa, zgodnie z opracowanym w tym
celu prze Wykonawceg i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wroctawiu projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zastosowane materialy oraz zachowanie wszystkich obowigzujgcych przepisow i norm -sprawiaja,
ze inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko oraz glebe.

Przyjete rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie
‘standardow, jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytul -prawny.
Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrecz przeciwnie, ograniczy je
poprzez plynnos¢ jazdy pojazdow. Nie wystepuje rowniez wzrost zuzycia jakichkolwiek surowcow
majgcych negatywny wplyw na srodowisko.

5. UWAGI KONCOWE |

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i sztuka budowlang. Przed wykonaniem warstw Konstrukcyjnych drogi
gléwnej, 1 na zjazdach nalezy wykonaé korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podloza.
Materialty wykorzystywane do realizacji zadania powinny byé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru po przedlozeniu odpowiednich certyfikatow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepisow i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejacych sieci o fakcie
rozpoczgeia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkancéw i uzytkownikéw gruntéw rolnych
przylegtych do miejsca robdt oraz shuzby komunalne o trudnosciach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robot.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i odwodnienia
powierza si¢ do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. Gajkow -
Remont — ul.Milej
Podstawa prawna - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

»> Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Zamierzenie inwestycyjne: GAJKOW- Remont ul. Milej
Inwestor: Gmina Czernica z siedzibg: ul. Kolejowa 3, 55- 003 Czernica

Opracowat: Jan Ruszkiewicz ul. Maslicka 72, 54-107 Wroclaw

» Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejnosé
realizacji poszczegolnych robot zostanie okreslona przez Wykonawce w porozumieniu z
Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wyrownac¢ istniejaca podbudowe a po jej
doggszezeniu wyprofilowaé w celu utozenia 15 em warstwy wzmacniajacej podbudowy.. Na tak
przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ warstwe Scieralng z asfaltobetonu AS 0/11.

> Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane to - zjazdy i skrzyzowania z ulicami : ul.Gtéwna i Przedszkolna

> Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
1 zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po trasie remontowanej ulicy Mitej

» Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace ich skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaly typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania podbudowy i robét bitumicznych
z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy
(zagrozenie lokalne).
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Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych
w obszarze 1 w czasie wykonywania.

7 uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowywang droga, nalezy
wykona¢ 1 uzgodni¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot. Miejsca robot
oznakowac i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy wydzieli¢ zaporami, zastawkami, pachotkami
drogowymi i tasmg ostrzegawczg. Nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji zabudowanych.

> Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien
okreslaé: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania
przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju robot i wystepujgcych zagrozen.

»> Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie
» Informacje na temat transportu i skladowania materialow na budowie.

Materialy budowlane nalezy dostarczaé i przemieszczac pojazdami i urzgdzeniami przystosowanymi
do danego rodzaju materiatow.

7
mgr inz./JJAN RUSZKIEWICZ
1Zynief _budownic&v’a !édcwe o]
Opracowa Gprawniony do'pr ,yektowam:i
Ki€gowania i nadzqrowania
W zakresie budowy drog i lotnisk.
Upr. bud. nr 68/72 WZDP; 151/89 UW
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