0$ drogi ul. Gtownej

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU

ul. Gtéwna/ ul. Mita
1:50

os ulicy Mitej

zakres opracowania projektu

—N—

0,1%-0,2

poziom istniejacij poibudgwy .

5 | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

15|Kraweznik betonowy 1 | Skropienie emulsjg asfaltowg 1kg/m?
30x15¢m 10| Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
15| tawa betonowa C12/15 stablizowanego-mechanicznie 0/ 31,5
10|Podsypka piaskowa - | warstwa istniejacej podbudowy do wyréwnania
s| 40 cm i zastablizowania-mechaniczniego

Podbudowa istniejgca do pozostawienia

> 33cm

Szczegot nr 3
1:25

Temat zadania:

Remont ul. Mitej w Gajkowie.

Projektant: | mgr inz. Jan Ruszkiewicz

Funkcja: Imie Nazwisko: Podpis: Skala : Branza:
1:50 Drogowa

Upr. bud. 151/89 UW
Inwestor :

Asystent - . i i
p%’:k‘igma: inz. Konrad Pawtowski Gmina Czemica

. Data:
Sprawdzit: I maj 2017r Nrrys.: 4
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