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1. Załączniki formalne 

1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb 
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1.2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej  
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1.3. Opinia kominiarska 
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2. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej dla istniejącego budynku użyteczności 
publicznej zlokalizowanego na działce 111, AM-1 w miejscowości Nadolice Wielkie przy ul. Wrocławskiej 56.  

3. Podstawa formalna opracowania  

 warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej,  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim 
 powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz. U. 2013 poz. 640 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadad budynki i ich usytuowania Dz. U. z dnia 15.06.2002 Nr 75 poz.690, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 

 Prawo budowlane 7 lipca 1994 – tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332 

 podkłady architektoniczne przekazane prze inwestora, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 wytyczne projektowe ustalone z inwestorem. 

4. Instalacja gazowa 

Źródłem gazu dla zasilanego budynku jest istniejąca sied gazowa średniego ciśnienia PE 63 biegnącej wzdłuż 
ulicy Cichej w miejscowości Nadolice Wielkie. 

4.1. Instalacja wewnętrzna 

Zaprojektowano instalację wewnętrzną zasilającą taboret gazowy, gazowy grill kuchenkę gazową 8-

palnikową Paliwem dostarczanym do odbiornika gazowego będzie gaz wysokometanowy o cieple spalania 

39,50 MJ/m3. 

 

Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla budynku: 

 Taboret gazowy  

 Grill gazowy  

 Kuchenka gazowa 8-palnikowa  

 

Obliczeniowe zużycie paliwa: 5,83 m
3
/h. 

W szafce gazowej o wymiarach 1000x600x250 mm umieszczonej na ścianie zewnętrznej budynku, 

należy zamontowad zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej,: 

 Kurek główny 

 Reduktor ciśnienia     

 Gazomierz miechowy G4     

Rozstaw kródców:   130mm 
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Projektuje się zawór szybkozamykający MAG3 umieszczony w szafce gazowej o wymiarach 250x300x150 mm 

znajdującej się na ścianie zewnętrznej budynku, przejściu instalacji przez przegrodę.  

  

Wewnętrzną instalację gazową projektuje się z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub stalowych  bez 

szwu, stalowych przewodowych, zgodnych z wymogami PN, łączonych za pomocą spawania. Zewnętrzną 

instalację gazową, od skrzynki gazowej z gazomierzem do przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku, 

projektuje się z rur stalowych bez szwu.  

Zgodnie z Dz. U, 2002 nr 75 poz. 690 w garażach należy stosowad rury stalowe bez szwu lub ze szwem 

przewodowym łączone za pomocą spalania pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed 

uszkodzeniem mechanicznym (§ 164 ust.6). 

4.2. Wentylacja pomieszczenia kuchni 

Pomieszczenie kuchni spełnia wymagania § 172 warunków technicznych. Kubatura pomieszczeo 

powyżej 8,0 m
3 

(tj. 25,92m
3
 ). Kanał wentylacji wywiewnej należy wykonad jako niezamykany i umieszczony pod 

sufitem, w najwyższym punkcie pomieszczenia. 

4.3. Próba szczelności 

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości gazociągu należy gazociąg oczyścid. 
Czyszczenie gazociągu przeprowadza się poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Czynnośd 
przedmuchiwania prowadzimy do momentu stwierdzenia, że wyrzucane powietrze z gazociągu jest czyste i bez 
zanieczyszczeo. 
 

Po oczyszczeniu gazociągu można przystąpid do próby szczelności i wytrzymałości gazociągów z PE należy 
wykonad zgodnie z Dz.U. 2013 poz.640. Do próby można  przystąpid z chwilą uzyskania pozytywnych wyników 
robót zgrzewalniczych i spawalniczych. Próbę szczelności przeprowadzamy sprężonym powietrzem o ciśnieniu 
nie mniejszym niż 0,75MPa. Badania wstępne złączy należy przeprowadzid przy użyciu powietrza o ciśnieniu 0,1 
MPa. Czas badania wynosi co najmniej jedną godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próbnego. Ujawnione 
nieszczelności powinny byd usunięte, a złącza ponowni zbadane. Stanowisko pomiarowe powinno się składad z 
manometru precyzyjnego klasy 0,6 średnicy 150 mm, o zakresie od 0 – 1,0 MPa, termometru, a także z  
rejestratora ciśnienia. 
 

Pomiar ciśnienia prowadzid manometrem z rejestratorem. Oględziny rurociągu nie należy dokonywad 
wcześniej niż po upływie 2 godzin. Rurociąg należy uznad za szczelny jeżeli po zakooczeniu próby nie stwierdzi 
się żadnych nieprawidłowości na wykresie pomiarowym, a spadek ciśnienia nie jest większy od wyliczonego 
rzeczywistego względnego spadku ciśnienia wg poz.3 PN-92/M-34503. Z przeprowadzonej próby należy 
sporządzid protokół. Badanie szczelności należy przeprowadzid w obecności przedstawiciela Inwestora, 
Wykonawcy i Administratora sieci. 
 

4.4. Wytyczne wykonania: 

 rury miedziane stosowane do budowy instalacji gazowych należy łączyd wyłącznie lutem twardym, 

 wykonawca musi posiadad uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie instalacji gazowej. 

Całośd robót wykonad zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 

 obowiązkiem wykonawcy podłączającego urządzenia gazowe jest sprawdzenie czy wyposażenie 

jest kompletne oraz czy dane urządzenia posiadają fabryczne instrukcje obsługi w języku polskim, 

 kurek główny powinien znajdowad się w wentylowanej szafce na zewnątrz budynku, z materiału 

trudno zapalnego, przy ścianie we wnęce lub w odległości ›10m (w zabudowie jednorodzinnej) od 
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zasilanego budynku. Odległośd kurka głównego od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi 

otworu w budynku powinna wynosid co najmniej 0,5m. Szafka usytuowana powinna byd w 

miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi, wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 gazomierz należy instalowad na wysokości od 0,3m do 1,8m od poziomu podłogi do spodu 

gazomierza lub co najmniej 0,5m od poziomu terenu, 

 w instalacjach gazowych wolno stosowad tylko łączniki wykonane fabrycznie, niedopuszczalne jest 

stosowanie trójników, kolan redukcji i innych elementów wykonanych ręcznie, 

 poziome odcinki instalacji gazowej należy prowadzid 0,1 m nad innymi instalacjami (centralnego 

ogrzewania, wody, kanalizacji itp.); przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami 

instalacyjnymi powinny byd od nich oddalone o co najmniej 20mm, 

 rozprowadzenie przewodów musi umożliwiad samokompensację wydłużeo termicznych instalacji, 

 przewody przechodzące przez przegrody budowlane należy prowadzid w rurze osłonowej 

wypełnionej odpowiednim szczeliwem, 

 należy ściśle przestrzegad wymagao dotyczących rozmieszczenia uchwytów mocujących, średnie 

odległości uchwytów: 

 pionowe co 2,5m, 

 poziome co 1,5m, 

 montaż armatury odcinającej musi zapewniad łatwy dostęp, 

 odległośd pomiędzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiad  

wykonanie prac konserwacyjnych, 

 przewody instalacji gazowej prowadzid po powierzchniach ścian ze spadkiem 4‰ w kierunku 

przyborów gazowych, 

 po zakooczeniu robót i wykonaniu próby szczelności instalację zabezpieczyd przed korozją. 

Po wykonaniu instalacji należy zgłosid ją do odbioru technicznego, obejmującego: kontrolę zgodności 

wykonania z projektem, kontrolę jakości wykonania oraz kontrolę szczelności przewodów. 

4.5. Zasady BHP i p.poż: 

 prace na czynnych instalacjach gazowych można wykonywad dopiero po odcięciu przepływu gazu, 

 kontrolę szczelności instalacji wykonad za pomocą wykrywacza gazu (eksplozymetru), 

 w razie wykrycia obecności gazu należy dokładnie przewietrzyd miejsce pracy przez przystąpieniem  do 

robót na przewodach gazowych, 

 zachowad ostrożnośd  przy stosowaniu topików do lutowania (nie spożywad posiłków, palid papierosów, po 

zakooczeniu pracy niezwłocznie umyd ręce). 

5. Informacja o planie bezpieczeostwa i ochrony zdrowia: 

Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie zakresu i formy planu bezpieczeostwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
bezpieczeostwa zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 1126) 
 

oraz 
Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. ( Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) 
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Obiekt: Budynek użyteczności publicznej 

Adres Budowy: Ul. Wrocławska 56, Nadolice Wielkie, 55- 003 Czernica, dz. nr 111 

Inwestor: Gmina Czernica 

 
Opis techniczny 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeostwa zdrowia  
dla wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej. 
Plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
Dz. U. 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. nie jest wymagany. 

5.1. Zakres robót 

- roboty instalacyjne 

5.2. Eksploatacja instalacji gazowych 

Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia są następujące: 
- użytkownik mieszkania i zarządca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomid Gazowe Pogotowie Techniczne o 
każdym zaobserwowanym przypadku ulatniania się gazu, 
- tylko dystrybutor gazu może wykonad naprawę czynnej instalacji gazowej, 
- dokonanie jakichkolwiek zmian w instalacji bez zgody i nadzoru dystrybutora gazu jest zabronione, 
- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia w którym ulatnia się gaz jest zabronione wolno posługiwad 
się tylko lampami bezpieczeostwa, 
- ostrzeżenie o niebezpieczeostwie wybuchu jest pierwszą czynnością jaką należy wykonad zaraz po 
stwierdzeniu ulatniania się gazu, 
- zamknięcie kurka przed gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia pomieszczenia, 
- kolejną czynnością jest odszukanie i ewentualne usunięcie przyczyny ulatniania się gazu, 
- wykrywanie nieszczelności może odbywad się za pomocą specjalnych wykrywaczy  gazu, wody mydlanej lub 
innych środków powierzchniowo czynnych, 
- używanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione, 

 
W celu zmniejszenia stopnia zagrożenia zaleca się stosowanie czujników sygnalizacyjnych ulatniania się 

gazu z instalacji. 
Najczęstszą przyczyną ulatniania się gazu w mieszkaniach jest nieuwaga użytkowników i pozostawienie 
otwartych kurków przy urządzeniach gazowych, nieszczelne złącza, kurki lub źle funkcjonujące urządzenia 
gazowe. 
 
Zakres robót zamierzenia budowlanego 
Przebieg instalacji gazowej wynika z rozmieszczenia urządzeo gazowych. Kolejnośd realizacji poszczególnych 
etapów: 
- wykonanie przejśd przez przegrody budowlane, przekucia, montaż tulei ochronnych, 
- ułożenie, spawanie i mocowanie rurociągów stalowych, 
- zmiany w podejściu instalacji do punktu redukcyjno-pomiarowego, 
- montaż urządzeo gazowych, 
- wykonanie prób szczelności, 
- rozruch technologiczny, 
- dopuszczenie do użytkowania. 
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Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Istniejącymi obiektami są: 
- budynek użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą wewnętrzną (instalacje). 
 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzad zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi 
 
Elementem mogącym stwarzad  zagrożenie jest punkt redukcyjno-pomiarowy gazu, przyłącze gazowe, instalacja 
gazowa. Wszystkie w/w elementy wymagają obsługi przez osoby przeszkolone i zgodnie z zasadami BHP. 
Istnieją zabezpieczenia typu system detekcji gazu, które wykluczają negatywne skutki ulatniania gazu oraz 
sprawnie działająca wentylacja nawiewno - wywiewna. 
 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA, CZAS I MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA 
 

LP Rodzaj zagrożenia Miejsce wystąpienia i czas wystąpienia 

1 

Porażenie prądem elektrycznym 
Elektronarzędzia 
Wtyczki i gniazda elektryczne 
Spawanie rurociągów, montaż armatury 

2 Uszkodzenie ciała przez ostre  
i wystające przedmioty oraz przez 
części maszyn w ruchu 

Blachy i pręty 
Montaż stacji redukcyjno-pomiarowej 

3 
Poparzenie 

Spawarki, montaż rurociągów 
Spawanie rurociągów 

 
Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników i szkoleo 
- szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – instruktor BHP, 
- instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do robót na terenie budowy – kierownik lub osoba przez 
niego wyznaczona, 
- szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy, 
- szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych raz na rok, 
- szkolenie z zakresu prowadzenia robót niebezpiecznych, 
- szkolenie z zakresu prawa budowlanego – przed wejściem na budowę, 
- świadectwo odbycia szkoleo znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika lub w dzienniku szkoleo 
BHP na budowie. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeostwom 
- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
- powołanie służb BHP do kontroli warunków pracy na budowie, 
- Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie „ Uchwała w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa pracy” 
w danej firmie, 
- zabezpieczenie przejśd komunikacyjnych, 
- zabezpieczenie kabli elektrycznych, 
- prowadzenie robót budowlanych, przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako asekuracja, 
- środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, a w szczególności ochrony przed promieniowaniem 
przy spawaniu grupy T – środki ochrony oczu i twarzy, 
- profilaktyczne badania lekarskie. 
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6. Zagospodarowanie terenu 

Działka 111 leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice 
Wielkie (częśd północna), gmina Czernica, nr NW_09, nr uchwały XXVII/198/2009 z dnia 30.07.20091. 

7. Obszar oddziaływania 

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad 
budynki i ich usytuowanie §13a -  obszar oddziaływania obejmuje działkę 111. 

8. Obszary chronione 

Inwestycja nie znajduje się na obszarze chronionym. 

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

10. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren. 

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego, 

11. Wykorzystanie zasobów naturalnych 

Projektowana instalacja wykorzystuje paliwo gazowe ziemne. Eksploatacja będzie wymagała poboru gazu 
możliwie w jak najmniejszej ilości w celu zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.   

12. Uwagi koocowe 

Wskazane materiały użyte do realizacji niniejszego projektu powinny posiadad odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. znak bezpieczeostwa „B”, aprobatę IGNiG w Krakowie lub 

odpowiadad przedmiotowym normom. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych producentów o parametrach co najmniej 

jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta. 

Spełnienie wymagao art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane 

Projektowany zakres prac nie narusza spełnienia postanowieo art. 5 ust 1 ustawy Prawo Budowlane. 

 

 

Wykonał 

mgr inż. Grzegorz Kaczmarek 
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13. Załączniki  

13.1. Karta katalogowa gazomierza miechowego G4 
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13.2. Karta katalogowa reduktora ciśnienia MR-10/A 
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