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kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa 30x15cm z oporem
10x15cm z betonu C12/15

_ korytka sciekowe betonowe 40x33x15cm

15cm-tawa betonowa z betonu C 12/15

50x15cm z oporem 10x10cm

15cm-kruszywo kamienne 0/31,5mm

4cm-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

23cm-podbudowa z kruszywa kamien
uktadana w dwéch warstwach:

nego

warstwa dolna gr. 15cm o uziarnieniu 0-63mm
warstwa gorna gr. 8cm o uziarnieniu 0-31,5mm

10cm-warstwa odsaczajaca z piasku

8cm-kostka prostokatna betonowa w kolorze szarym

7cm-tawa betonowa z betonu C12/15

15cm-dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm

10cm-podsypka piaskowa

8cm-kostka betonowa w kolorze szarym

na podsypce z miatu kamiennego 0/5 gr. 3cm
15cm-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
10cm-podsypka piaskowa

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

Obiekt:

PRZEBUDOWA ULICY WIDAWSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI DOBRZYKOWICE

Rysunek:

PRZEKROJ POPRZECZNY 1

Skala

km 0+000 - 0+310 1:30
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