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1 ENIE PRZYSTAI’:IENIA DO BUDOWY
i ;WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wydziat Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatu Wroctawskiego
ul. T Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
INWESTOR Telefon:

Imig¢ i nazwisko lub nazwa
GMINA CZERNICA
Miejscowosé Kod pocztowy
CZERNICA 55-003
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
KOLEJOWA 3
Adres e-mail

| WYPELNIC DRUKOWANYMI LITERAMI
PELNOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:

Imig i nazwisko

MIEOSZ RUSZEL -

Miejscowosé loszeniem dnia © "‘ - & . ‘/'!-'.L"' Kod pocztowy
OLESNICA 4 56-400

Ulica £ { Nr domu: Nr lokalu:
CHOPINA VARQS 5 1

Adres e-mail ~obett Ciglo 3
mikar@os.pl

Na podstawie art. 30 ustawy z dmra"? h‘pca 1994 r. Prawo budowlane,

ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

C | DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **

Nazwa i rodzaj calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robot budowlanych:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI NADOLICE WIELKIE UL. DWORSKA, GAJOWA, SWIERKOWA
DZ. NR 309/191, 309/303, 309/201, 309/6, 309/182, 309/188, 309/183, 309/186, 309/502,
309/545, 309/501, 309/617, 309/613, GMINA CZERNICA

Miejscowos¢ inwestycji: Ulica Nr domu: Nr lokalu:
CZERNICA WIOSENNA

Nr dzialki/ dzialek | Arkusz mapy: Obreb: Gmina

309/191, 309/303,

309201 309%6, 3091182, | | NADOLICE WIELKIE CZERNICA

309/188, 309/183,

309/186, 309/502,

309/545, 309/501,

309/617, 309/613

* niepotrzebne skreslic
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic | dolgczyé wykaz dzialek przez ktore inwestycja przebiega

Wersja druku nr 1/2017 z dnia 1.01.2017 ¢
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Nadolice Wielkie ul. Dworska, Gajowa, Swierkowa, gm.

Czernica.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE - LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV.

MIEJSCOWOSC: NADOLICE WIELKIE DZ. NR 309/191, 309/303,
309/201, 309/6, 309/182, 309/188, 309/183,
309/186, 309/502, 309/545, 309/501, 309/617,
309/613, GM. CZERNICA.
INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ. NR
309/191, 309/303, 309/201, 309/6, 309/182,
309/188, 309/183, 309/186, 309/502, 309/545,
309/501, 309/617, 309/613.
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT:

MILOSZ RUSZEL nr upr. 290[?&’06

EGZ. NR: 1

|

Olesnica, maj 2017 r.




Wroctaw dn. 31.05.2017r.

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany przebudowa drogi w zakresie budowy os$wietlenia drogowego ul.
Dworska, Gajowa, Swierkowa w miejscowosci Nadolice Wielkie, gm. Czernica zostat
sporzadzony zgodnie z obowiqz%'@cymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Projektant.......ul.E.Sheping 58 }v



| 2 B A
 INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KWQ-ZBN-ZWN *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



DOLNOSLASKA
i’~g: OKREGOWA
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1. INZYNIEROW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z poin. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz. 578), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wtadysiaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych I elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Ze Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okrelony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

- Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrodamu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymu;q B
. Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel ATELATH 4N
Ul. Chopina 5§ PO e LD, ’
56-400 O|eSnlca / u "/' s 4 b aiad 1 m n.z B J W osfek
2. Okregowa Rada lzby (o f 2Eeidas-\ .7 gr : Felea ie
3. Giéwny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego s 2. prof. drmz Kazmnerz Czapllnskl

4. ala

3. mgrinz. maig@fﬁ:ﬁta Janiaczyk
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Umowa z Urzedem Gminy Czernica.
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
1.3 Obowigzujgce przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostalo zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Os$wietlenie drég. Czes$é 1: Wybor klas
oswietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. Oswietlenie drog. Cze$é 2: Wymagania o$wietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. O§wietlenie drog. Czes$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Cze$é 4: Metody pomiaréw
parametrow oswietlenia.

Zasilanie stupéw o$wietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw oswietleniowych w ukladzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewdéd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce o$wietleniowe;.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Zasilanie o$wietlenia

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie o$wietlenia ulicy Dworska, Gajowa,
Swierkowa nalezy wykona¢ z istniejacej szafki os§wietleniowej. Z szafki o$wietleniowe;j
wyprowadzi¢  projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm? ktére zasila
projektowane shupy.

3.2 Szafka o$wietleniowa.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem ulicznym projektuje si¢ z istniejacej szafki sterujacej
o$wietleniem ulicznym.

3.2.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie os$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w istniejgcej szafce
oswietleniowe;.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA . MIKAR’
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL/FAX: (071 )72-18-108, KOM. 0500-088-311




3.2.2. Oprawy oswietleniowe i Zrodla swiatla.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlna, trwatos¢ i stalos$¢ strumienia $wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO 1/ 5102 /24 LEDS
700mA NW / 372232 z redukcja mocy wg diagramu prod. Schreder. Projektowane
oprawy montowa¢ na wysi¢gnikach 1,5m oraz 2,0m typu W12 prod. Elmonter-Zagorow

3.2.3. Shupy o$wietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stlupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SX8/4 o wysoko$ci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagoréw. W stupach o$§wietleniowych nalezy zastosowaé
typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt
400V 6A El14 firmy ROSA. W stupach nalezy uziemié przewdd neutralny. Lacznie z
kablem oswietleniowym w rowie kablowym uklada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm lgczong z
kazdym stlupem oswietleniowym. Rezystancja kazdego z uziomow nie moze przekroczy¢
wartosci 10 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o $rednicy 20mm. Nalezy wykonaé
oznakowanie stupow zgodnie z wytycznymi inwestora.

3.3. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie slupéow  oswietleniowych i szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dohu ) o grubosci 10cm, a nastgpnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubo$é folii powinna wynosié
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczyé, a w miejscach przejs¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykonaé przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napigciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napiecia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem sig.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA _MIKAR”
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3.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znaleZ¢ si¢ pod napigciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakoficzeniu robot wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowe;j,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzic¢
protokoly pomiaréw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacj¢ formalno-prawng i techniczng
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWE]
4.1. Obciazenie linii kablowej
a. zestawienie obcigzenia

- linia o$wietleniowa (22 oprawy ) Pg= 1540
b. prad obcigzenia linii

1540
I~ ecemrmenomm—— =26A
1,73 x 400 x 0,85

c. typ i przekréj kabla
Linie zasilajaca o$wietlenie wykonaé kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp

- 1lo$¢ opraw na fazie n=7

- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jy

Iz=(7x0,62)x 1,8= 7,8 A

Lini¢ zasilajagcg zabezpieczy¢ w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2  Spadek napigcia linii kablowej
Jo=2,6 A,1=1066 m, s =35 mm* AL.
a. dtugos¢ zastepcza linii
1z=1066 m
100 x 1,73 x 2,6 x 1066 x 0,85
dUlo= ---------rmmmmmmmmomoooes =0,9%
33 x 400x 35
4.3. Maksymalny spadek napigcia.
dUmax = dUlo = 0,9%

Y
dUmax = 0,9 % < dUdop=4 % /

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA _MIKAR” o
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
(nicac il TEL/FAX: ( 071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA .MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108. KOM. 0500-088-311



Nadolice, ul. Dworska

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 11.06.2017
Edytor:



Nadolice, ul. Dworska

Nadolice, ul. Dworska
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

E DIALux

11.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

.
Strona 2



Nadolice, ul. Dworska

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

., -050m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

40.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

11.06.2017

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

k4

()

SCHREDER TECEO 1/5102 /24 LEDS 700mA NW / 372232

5782 Im

6912 Im

55.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

8.040 m

-0.100 m

0.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 471 cd/klm
przy 80°: 75 cd/kim
przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.
Strona 3



Nadolice, ul. Dworska _ D |A I_ux

11.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5102 /24 LEDS 700mA

NW /372232 T N~h
Numer artykutu: (/ )
Strumien $wietiny (Oprawa): 5782 Im S/ NN

Strumien $wietlny (Lampy): 6912 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
Strona 4



Nadolice, ul. Dworska

C DIALUX

11.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

7.00 m

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
8.95 3.36
27.50 2 1.50
il

Strona 5



C DIALUX

Nadolice, ul. Dworska
11.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

7.00 m
\10 5 10|
150 N 5
\20\ 10 5 r b 15//_
15 | / 5 20
LY o0 s \ o ]
0.00
l l0.00 l40.00er1

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 5 Punkty

E,. [IX] E... [IX]
8.95 3.36 23

E. /E

Emax [IX] Emin / Em min max

0.375 0.145

.
Strona 6



INFORMACJA DOTYCZACA ORGANIZACIJI I BEZPIECZENSTWA OCHRONY

ZDROWIA:
Strona tytutowa:
1. Nazwa obiektu: Projekt o$wietlenia drogowego
2. Adres obiektu: Czernica ul. Dworska, Gajowa, Swierkowa
3. Inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3,
55-003 Czernica
4. Projektant: Mitosz Ruszel ul. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica

Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

Roboty budowlane b¢da wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

. Ulozenie kabla YAKXS 4x35mm’

Posadowienie szafki oswietleniowej

. Posadowienie stupéw oswietleniowych

Ao o

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Linia kablowa n/n.

&N

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a. Ulozenie kabla YAKXS 4x35mm’

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajagce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia.

Prace przy posadowieniu shupow o$wietleniowych oraz szafek pomiarowych.
. Wylgczenia na czas pracy — 8 godzin.

o

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

a. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP.

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli urzgdzen.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA _MIKAR’
MILOSZ RUSZEL
] UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL/FAX: (071 )72-18-108. KOM. 0500-088-311

o



. Wskazanie  Srodk6w  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

. Koordynacje robot budowlano-montazowych nalezy dokonywaé we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

. Sprawdzenie urzadzen, maszyn i sprzg¢tu zmechanizowanego, czy posiadajg aktualne

wazne dokumenty uprawniajgce ich do eksploatacji.
Lini¢ kablowg niskiego napigcia 0,42/0,24 kV uktada¢ na gtebokosci 0,6 m.

. Przed wejsciem na posesje uktada¢ mostki ochronne nad wykopem.

Na skrzyzowaniach z drogami, instalacjami podziemnymi kabel chroni¢ rurami
ochronnymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis
»Osobom postronnym wstgp wzbroniony” , a w nocy — czerwonymi S$wiatlami
ostrzegawczymi.

. Prace na wysokosci wigkszej niz 3 m nie wolno wykonywaé¢ w bardzo ztych

warunkach pogodowych.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA _ MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL/FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

: PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI NADOLICE
Obiekt WIELKIE UL. DWORSKA ORAZ ODCINKI UL. GAJOWA, SWIERKOWA

s GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

sz Ruszel
gnt 1 kierownik budo
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czemica, dnia 30.05.2017 r.
GKil.721.75.1.2017.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Uslugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Ole$nica

Dotyczy uzgodnienia: o$wietlenia drogowego odcinkéw ul. Dworskiej, Debowej, Brzozowej,
Klonowej, Leszczynowej, Jaworowej, Jesionowej, Gajowej, Swierkowej, Agrestowej,
Modrzewiowej, Orzechowej w Nadolicach Wielkich

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Wajt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
oswietlenia drogowego projektowanego na dzialkach drogowych nr 309/191 (ul. Klonowa), 309/303 (ul.
Debowa), 309/201, 309/6 (ul. Brzozowa), 309/182 (ul. Dworska i ul. Gajowa), 309/188 (ul. Jaworowa), 309/183
(ul. Leszczynowa), 309/186 (ul. Jesionowa), 309/502, 309/617 (ul. Swierkowa), 309/545 (ul. Agrestowa),
309/501 (ul. Modrzewiowa), 309/613 (ul. Orzechowa) w miejscowosci Nadolice Wielkie

po spetnieniu ponizszych warunkdw:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwiazane z przejsciem poprzecznym linii kablowe]j przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywac przeciskiem lub przewiertem na glebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawié, z zastosowaniem nowych materialow, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych lub zanieczyszczonych.
5. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zagescié, uporzadkowa¢ i doprowadzié do stanu pierwotnego, w tym teren
zielony obsia¢ trawg. Pobocze naprawi¢ z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm grubosci
min. 10 cm po zaggszczeniu z zachowaniem odpowiednich spadkow.
6.Termin wykonywania robot uzgodni¢ z Urzgdem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie na
w/w dziatkach. Lokalizacj¢ tych urzadzen uzgodnié nalezy z ich uzytkownikami.
7. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajgcych
z odrgbnych przepiséw prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w mysl ustawy Prawo
budowlane.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkéw.

W zalaczeniu:
Mapa z oznaczonym projektowanym oswietleniem drogowym

Sprawe prowadzi: Robert Makiela, tel. 502735453

5-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, tele

pl, email: czerr
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED typu TECEO1 5102 24L55W

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat uchwytu oprawy — odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K0O8

Szczelno$é komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukfad zasilajagcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

Zrédio $wiatta — 24 zrédet LED

Minimalny strumien swietlny Zzrédet — 6900Im

Zakres temperatury barwowej Zzrédet swiatta — 3900 — 4200K

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC lub réwnowazny do ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrddtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.

Gwarancja na oprawy nie krdétsza niz 10 lat




L 6o7mm
H1 141mm
H2 113mm

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=85%

—C0-C180 —(C90-C270
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Karta wyrobu: Shup o$wietleniowy SX 5+12/4
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PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA KONCOWKA SLUPA
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Tabela obcigzen
i S max. powierzchnia oprawy [m?]
nazwa kg strefa wiatrowa
1 11 1L s00mnpm.
SX 5/4 15 3,28 2,28 2,72
SX 6/4 15 2,47 1,68 2,02
SX 7/4 5 2,82 1,92 2,31
SX 8/4 5 221 1,46 1,79
SX 9/4 5 1,73 1,10 1,37
SX 10/4 15 1,34 0,80 1,03
SX11/4 15 1,01 0,55 0,75
SX 12/4 15 0,74 0,34 0,52
Stup o$wietleniowy
wysokosc podstawa wneka rewizyjna
nazwa h[m] rffmm] | z[mm] | h{mm] | a[mm] | b[mm] fundament
SX 5/4 5 250 360 500 00 400 B-150
SX 6/4 6 250 360 500 00 400 B-150
SX 7/4 7 250 360 500 100 400 B-150
SX 8/4 8 250 360 500 100 400 B-150
SX 9/4 9 250 360 500 100 400 B-150
SX 10/4 10 250 360 500 100 400 B-150
SX11/4 11 250 360 500 100 400 B-150
SX 12/4 12 250 360 500 100 400 B-150

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obcigzenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal 5235, $355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Kategoria ochrony wneki [P43

- Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyr6b budowlany oznakowany znakiem c €
2 - Oprawa typu CLIP nie jest czgécig produktu

ELMONTER tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011

konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
Iighting www.elmonter.pl

- oéwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE

\ . . ul. Przemystowa 1 62410 ZAGOROW
‘ energetyka "

\

i




Karta wyrobu: Fundament B-150
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Waga fundamentu: 270 kg

‘ enegetyia ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW
ELMONTER 9 tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl

‘ - oéwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
|
|

Wydanie 2




I s - &
309/672 e
RiYo - 309/641
. RiVa
Q(? A
asdreN  309/618 e
RIVo « 1123,3 44 =
309/715 =
Rillb Q@% 5
h% 0*,0
9/714
208/ 12306 @ 1230
' Rillb
+ 132
RIVa 23" 'W
AR QI
AN
/ 4 7
v Y
F 4 / ‘5 -;f/
309/713 / y //
oo, | # Rillb z;{‘/ 47/ 309/624
‘ . 043 Wk
309/687 S -y IIZZf 83~
o s N 12324 72 ik .
RIVa P (‘?] ‘I." N R 3
AN 209/63 o BA\ 4
( ‘l”l.ll:"p-_‘Ll!‘ \ ».\‘-‘ 7k—:’€§, = / b ¢ /\\ :
; 123' 2 -‘i.ﬁf'."h;ll "7, 16%{ 17%, 175 \}' / ¢ k
i W N (DY Kl %
il : e 309/62080 Yo |
l v Rillb : §21 5 & v
i | 165 ’) / Q\_P \§§‘ M ”
R 36 i % y 7
AV RIVa | 74 25 ; = "
309/608 Z i o WK ox
Mo 7 309/718 // 1 U AR
------- y i 2
’2?3. p
155
(/309,/609
2e
§1234 g
121 49’"9 Rl\:'OQ /79
Ly i
%, Ms17 & £
325
ST / y |
N ; B
ys I :
o2 Cs./ 1233
: [ 309 /545
309,/654 A : ﬁ, =
R 2 < * 12
Ak ~ ) P25 S19
i 153 47 ™\
i 123420/ " s
4 & A e
- 4 mﬂ | A s n.?.. &
B » me 7] L gl Lo I S
RiVa .. /AP
/ W 4 123,
‘ % 3 ‘
> 2.4 12 P
234 o
309,/655 44 A
309,657 . »
N
Rillb w
309/656 %%
B
W) : dr . 729,
nild mj . - 309/504 ‘_:,\Aﬂ.‘;‘
‘ RIVa
{ . & L}
S14 &
e Q\
W% 14 E dr
N /7 12 SA S
3 € v < 0 309/503
30051236 P NN\ 2270 .
N
/ 1238 e \\20.23
309/46 T
¥ 7 N L]
1"‘;3-7‘1' / 5 (Y!' k 4 RiVa
309/52 N o e :
-:- ; A s 7, |
, R + “O,
1237 \\ mj e
= - 9 PG
o : 309/47 > W\ o I21% i 1258 309/97 309/98
- ‘ ] J4 \' ':1‘08‘_ i i > -
309/53 N / p e N R s of = %
/// = » . &1_5 Q'L!\ & ’3 o 3
W38 L 6 133 a9 , 12540 4
S e - ’22'4 e m-
% “ 7 w- /12 - e G M oz
: 5 N\S127F i — N IF
N w— = R ' T F E ~T"309/186 | (Wsionowa &~
“/ ? - f‘- 'nh i O~ p——— ‘F\ e e
d N fﬂ- O y | I i e :
300/54 N\ e NP 7 V2 h79 :
| L R 17250k 5«
- N RN : I 1,8p3 s
R \ STOWN
| | ‘ R L5m 309/112 g S
L 309/49 i el RIVb Rivb
309 /55 i 1
3) ; : ¢ ~ W MIEJSCACH SKRZYZOWAR Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC
¢ £ W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 7Smm )
] N __________?____.___._-——-———-—-—'-""‘—"——_— - PRIY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZEJSCIA
T § W RURACH [OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS @ 75mnm )
f309/1 82 * ‘."}5 - PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKrADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm )
72.23 Al ‘.f": - SLUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM
L 1,5n A i - W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI (¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI )
" S09 @Y INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 7Smm
(=) Ja
309/56 ! I i 309/118 A 3&%“9 - LACZNIE Z KABLEM DSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE, Fe/Zn 25x4mm LACZONA
o
bos c§ 1,5m RIVb Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz<10Q
/ 87 / "‘ij .
sy 12388 </ - :
& /2% s s h A=
1 X + ot .7 S - -
2390 of (1] <5 [2 S08E Ji 12z
2’ s s
‘g W i o Jowo .
: 309/188 |
w2 A K et
; /k ENN =8 — =
£ m.lﬁg : 79 ) Z 2‘7.:'75?
[/ 309/87 =306 4 J/ o
| ;" B v /i ='
) 303/ ® i1 Len T 300/134
! f& ;'f gaz
“
309/192 Ty 309,/135
”A RIVa ’ X ,’J; B
1 _‘-“ ] : ;r- :
309/648 N / & 124)
. 174 o fQa J
_— ',' - | |
£ !
: 1240 | |
4 LI
: 309/140
B 309/141
: RIVa
; LEGENDA:
~— —— — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2
: :,-‘" § /O PROJEKTOWANA OPRAWA DSWIETLENIOWA
" y . £~ PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT:
o - PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS ® 7Smm ¢ PRZECISK )
s § ¥ E , :3- o AT TMVIAAT S AWISYCENZ HOADZLIIM W — W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75mm
w 124,29 SLUPY SO1, S03, SO4, SO07, SO08, S11, S17, S18, S22 TYPU SX8/4 WYS. 8m Z WYSIEGNIKIEM 1,5m TYPU V12 PROD. ELMONTER-ZAGERGW
; ﬂ'# gie T SLUPY S02, SOS, S06, S09, S10, S12, S13, S14, SIS, S16, S19, S20, S21 TYPU SX8/4 WYS. 8m Z WYSIEGNIKIEM 2,0m TYPU W12 PROD. ELMONTER-ZAGERGW
&7 PL N
k |
‘ v T de e - — Tt
.. o _ 08/3019) D0 — = e ORI <o) - Wy
ol . e : ' \ \N
D fal.
L
FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
309/311 Mitosz Ruszel
B . ( . ‘ _ Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica
Potwierdzam za zgodno$¢ z gofyginatem tres¢ mapy do celow projektowych , PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGD W MIEJSCOWOSCI NADOLICE
tnd. Miti#s Russel Obiekt WIELKIE _UL. DWORSKA ORAZ ODCINKI UL. GAJOWA, SWIERKOWA | 5 | Projekt
prawniony rlef gt L it R GMINA CZERNICA UL KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA 8 ey
(bez praniczen) ; s inz. Mitosz Ruszel ' zel
" F_Cnoplzng 1&)536;320 e i nr ewid. upr. 290/D08/06 Up,aw:t’;:fpm:k;ri' er wmkbudow{‘ -g
Nazwa w specjalnoéci sieci i in ji elekirycznychl @ 01/E
- —— rysunky  |PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO i F(’?:g g?““ o0 Olsbical =
Skala 11500 ' 200/pgS/06 g | 0s2017r.

NADOLICE WIELKIE MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

CZERNICA 022301 2 Skala 1:500
NADOLICE WIELKIE, Nr 0011 2 poon odnesienia: "Kronsladt 1960 f
| DA RO 700 OO ZOn 0 I L (e ; Grzegorz Fluder, nr upr. 18731

6.148.14.18.3.1 6.148.14.18.3.2 6.1
6.148.14.18.5.4 6.148.1 A8

3.2 6.148.14
23.1.1 6.148.14.2

N B

L

VWL [ A 11 (11 et i Bl { N1 |
LR | , vy | | | VY Ll | 'V Y

35'1|

Ulica: Dworska, Gajowa, Swierkowa TZ.430.8049.2016

Dziatki: 309/182, 309 /502, 309 /617 | |



—+- &
309,672 e
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNEK WYKONAWCZY \ RIVG 309641
\ ‘ RIVa
\\ —
\
1231 \\ N ij
\ ¢
' RiVa
\
, esArel  309/618 o 30;\/237
/ RIVa a0 123, ¢ 2
y 309,/715
AN 4 "
A < Rillb | D 2
o . \ &S~ %
\\\ 123.1 b \‘j§7 &O/ﬁo \
/ A
/ .
p 123 0 123.1 Rlﬁg9/714 125,00 o 1230
;7 309/711 ' 120.66 /7, )
Rillb
- - - - A 2 -
123.0 '
. 123]
/ N o 7S
N S [ o
83 /%2 \\\ e T}&
&
/. \\\\ @ /./ I \
~ i
N -
8 \\ ‘*E:L
./‘:
AN e@o \\ //,
AN T s B
D
Q\\ - N ._é..‘:{;_.:_ ! fz h
309,/687 il 718
RIVa RGN ;232[{ 123.7 e
AN 309/613 ¢ s ols
\ \\dr \\\ Rillb : /\\\
9 \ ©9 12 {’) :
. 72_.",: 2 ‘1?893 \1\6% s T k
190 90 // i
\\ ? w | / % E:‘:,f}
| L o€ 309/6207% (%? ’
- - (A y sl -
| 3 | 7165 )@&QK\ / 72 A AN
Rb /A S%s % / /
309,/688 7 v e ., /123,08
| S 74 L2077 ey
309/608 e \ a / E 619 - N
/ / / 7 [
RIVo soo/m8 7 % 12350, 2o ks
RIVa ® / 72 RN NSy
% 162 ; / g LM
/ 4 & / S/ e
N e V4 w 2
}) ’ //'&\é 4 //123 //
\»/y /B 7 ’
Y / / S 123.48 .
/ e QY 133 W
/ n,r>)820 74 v / v
TN - 1234y 7 W N 1
// ‘ @/b 720.03 r k ) / // 1%%47% 976?1 A
. qﬁ\ 4 DL S 1053 ‘
Y /\ 04@ //
/ | ” // .
/ | / v
* 7 l\ »@Q /
AN // \ /Ob 5
- \ ol - - -
\ >
| Aol 7, 09/494
| / // ¢
309/654 ‘ s
Q’f\ | /
\ | y By
| RIVo | Vil
128 \X 2 \\ "%Q /dr g 7
~“2 y ‘}&A) | ﬂ% // //,
8 J3457 ¥ J23 \\ ¥ A
“~_RVa ) 3. 125 3N0% 8 e S 309,/493 — —
~ ~ ¥ / :
\\\ / 1'\, \\1\ AQ ° /// ;
S 2) 4 3G N /i
S 234 T ) P | > 90 193 0\s ,_73.2'3 bYs / .
S 309,/655 ; A v e : SV, Py
, i A T 4 AN = s A
309,657 ;S A SN =39 /501 : X964
/ 4979, —
A R & € 28 77 ’
Rlllb p N4 . NS W \127:, - e §~Vj:43
309,/656 /s 2, By = ST S PV
X 5 35 M 7 ) =43
/ /7N o —
v oy VRS 123 K
g e | YA AN )23 7 or
\ Jé_ﬂ 22' ’ \\ A // /DI ;:J/ ‘\P/b
__ NG 09/502) L 135 308,/506
k 13,00 4 7 // dr ~ 774
& a0\ %’2 7'5;:3‘1 ' / / /
-V"-‘,‘:.\ > 2] 474 @ / // RIVa
) ) / Y o
mj 9 ‘_JQ ; WI:V'O // // s I
gaz ~3 N S14 S / g @e ’
— Q / »
N o M4 ( dr
309/15 N A6, RN 78
5 v ) -8 st A & 0
A S ; 309/503
< N y > RIV
1236 A3 e :
309,/51 4% VAN 123,90 /.
/ ?[38 fﬂw/&i&‘% \20:23 y 7
3% a t
309/46 /”' {’?55123,%? A - -
— % 5 N LW
/ " NG S
309/52 o
ANV v
X 22 7%
\ . = Q’» .
23-7 \ mJ /%132 \\\\\
Ig}?g];,v Tk |wdte) . 736 / Tl / 309,/99
1 T
309/53 — I S T 7\
— 238 S 123.40 T~
) 0 .
1238 ° Z % 121. 9 AL o
= o e T
— e — —— T B 7Y 102
— — — - 370  _ — — :—’;ﬂﬂﬂﬂﬂ
309/48 ;= \;.70 "309 /186 | (@Bsionowa 38
Y = e "ﬂ" — . . —n——
309/54 L S e w S, ¥
5 i TR
f & 12250 g«
T o / /ff? L83 /
- - - Vi i - - -
“ 38 LSn 309/112 309/113
\\ - S’/ RIVb RIVb
!
308, // _ 2 3 8 UWAGA!
) ! 4 - W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC
@V 24,67 £ W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK & 75mm >
g:% ) &y v — - PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DruGOSCI PRZEJSCIA
2 A‘/ Y % / W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS ¢ 75mm )
4
\\\\\2\% /\ . /; - PRZY PRZEJUSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK # 75mm )
‘%0; 7 ; - StUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM
\ \;ﬁ\\%‘ ]'SM e - W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI < TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI >
,; INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA & 75mm
1239) / 309/118 35% 119 - LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKrADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm t.ACZONA
f« : " 1,5n, RIVb / Z KAZDYM StUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz<100
. . N 5
= Wk & Q e o
123,98°% N 139 14 Tl 2 123
\ Rl \ - < , / /| 8 o v
\ BT \ I ol 72275 & : e =
N AN 12256\ | Y s s 7 B0
2 A 9 ) 123 (2380 of i< R29) S08€ Y 3./ T24Z
R 7\2\ 0\9 18 ‘-tn * G.‘% f Y -9 i e ——
k GEPIN-_ /% T o @NNﬁW A 173,02+
A 2 =/ IR Y A s, T v
NN C - 200 7 — T~ — ’J”ﬂlﬂlfﬂ, : =I1=
OJ@ o lq! — 7 e 1240 k
\’_;MZZ.?, 8£, f i ‘c ._Z_g[ﬁ_fjf £ eﬂ_\ 1229
i .Zl 9 \79 7 22 7_‘3} .
| N 1,5, g
309/87 =06 £
B /
5)‘ / L
U / / Lém 309/134
r f ) RIVb 3
! / /9 / gaz
309/192 / / // > 309/135
= RIVa / / i / ‘ B
§ sy T~ ‘
309/648 ~%V ' / =S £ 124
308/641 77~ songy |3 Fe g
7/ ¢ sl 1 [ —5— g
e Senti A > 2aoll
el / J 1242 o
- / /k ' Fa
. / / 309/140
/ L8 B 309/141
/505 — RIVa
// [.l’ LEGENDA!
i K{ / j : ]/8/*? — — — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2 L= 950,0m Lcat= 1066,0m
J
. (ﬁ‘;\ // . @—O PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU TECED 1 5102 24L55W Z REDUKCJA MOCY
k ~e) | pt M) E =3 PROJEKTOWANY PRZEPUST KAB
{ ~ / LOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT:
_ ’7%7—’ f
3 '1/' } 7/8/ /é/C/) - PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS # 75mm ¢ PRZECISK )
: ; . // ! 37'? i g:’ - W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75mm
309/297 i ,,5-2 \\- : r | f‘; / 3 i‘?/ // 12}27&?‘ 2 7 e W’ fﬂh g 194,48\ k SLUPY S01, S03, SO4, S07, S08, S11, S17, S18, S22 TYPU SX8/4 WYS. 8m Z WYSIEGNIKIEM 1,5m TYPU W12 PROD. ELMONTER-ZAG&RaW
fo. 5.0 N & 72/ }f 1942 / X J }?] 59?7(%3 ’2’,? L‘ 123- 7 fesee n‘ SLUPY S02, S05, S06, S09, S10, S12, S13, S14, 815, 816, S19, S20, S21 TYPU SX8/4 WYS., 8m Z WYSIEGNIKIEM 2,0m TYPU Wi2 PROD. ELMONTER-ZAGARAW
/4 7 b T e 5" 4 gsE] RE e
<= 124l 13, RO 30 K, 20 ’ : A . ; :
- 7 N B % e
lL 123,5 L 7 , I e = . =
— : ™ f N % L
%‘ , —— Klonowa = F——g— ’;;/‘WHIZ‘T
e 309/30 ebquo0d. 2.3 A e e [ vt S
f:i of £ e — Y —_ — a1 — = A J L) 802 #lx _ i~
5660900.00 S Sk, o ; % T Fom
@ ¢ LA SRS — ”’E’il - ‘g \ ~ &3 - ; * 12 y 24,58 £ ,; 4
E A wA S j Bl WA . " 12305 o i L EF
! * | 1 124 48, ! ; ‘ I
i /}?1 f_— K "'l\\ 1244443 By Cga \ \5 ) ! Lk.‘:' 4
N = K Ak N
o) TA N :'2? 1 \\ h;"gg' \ g ; lp‘ ﬁ;
O = | R YR LETHE S ?
S 1 g L 309/312 A\ 309/166 ;
- | PV %\ - L i FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
300/311) 1 | © . 309/167 Mitosz Ruszel
B ~._ | 123 9 i\ e B . B , B , Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56400 Olesnica
- \ %ﬁ\ \ _ =‘ Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginafem tres¢ mapy do celow projektowych PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGOD W MIEJSCOWOSCI NADOLICE
o o \/ 713399 stn. szafka osw. drogowego Oblekt WIELKIE UL. DWORSKA ORAZ ODCINKI UL. GAJOWA, SWIERKOWA | 8 | Projekt
ji B | o v 3,77 OO T T oo oo OO RSO O PO invesir GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA L
gaz _v,ﬂ_.a.m-—a\r—- ————— e \ ?24 Wi B 1'2&.£‘ ; Projekiant ihz, Mitosz Ruszel
N - \ f _ w__ i 5 L™ : . fone nr ewld. upr. 290/D05/06 i 01/E
P e il R ST & )
ﬁ - e e - T e 174 N o m PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGD =
- — — | (& prof . . — - — = -
& ) L : L SN S (U = S i e Skala 11500 docialpodgh 8 | 0s2017r,
U e e T T il o X 183dr | - _
500b0855./6 N
2
Mie jscowosc:

NADOLICE WIELKIE

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

0.148.14.18.5.10.148.14.18.5.7

CZERNICA 022501 2

Obreb ewidencyjny (nazwa, numer):

Skala 1: 9500

1. Ukfad wspdfrzednych: “2000/6"

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

USLUGI GEODEZYJINO—-KARTOGRAFICZNE

CEO—-SERWIS
Krzysztof Baszczij
55—-003 Czernica, ul. Wrocftawska 2

NADOLICE WIELKIE,  Nr 0011

Sekce je:

6.148.14.
6.148.14.

2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 1960

5. Obszar aktuolizac)i oznaczono iniq szrafurow cermmmmmmmmmmmmm

48.14.18.3.2
|

3.2 6.148.14/] 5(7%(;%0@6 0 sfuzebnoSciach gruntowych majgeych wpfyw na zagospodarowanie gruntow,
48.14.25.1.1 6.148.14.23.1.2

18.5.1 6.1
18.5.4 6.1

tel.663 659 978, biuro.geoserwis@gmail.com
REGON 3651443231 ; NIP 96—146—-45-49

Geodeta uprawniony:
(imie, nazwisko, nr uprawnien, podpis)

Grzegorz Fluder, nr upr. 18731

zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestyc:
nie badano

Ulica: Dworska, Gajowa, Swierkowa

Oznaczenie kancelaryjne

zgfoszenia pracy geodezyjne]:

Dziatki: 309/182, 309 /502, 309/617

0.148.14.25.1.10.148.14.25.1.7

1£.4350.8049.2016

WROCLAW 24—4—-201/




