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Orzechowa KS Nadolice Wielkie

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
k-s inwestorski kanalizacja - Gérnicza 1,2 Boguszéw  -Gorce
1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bu dowlanych; roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim.
kan.grawita- |0.52 km 0.520
cyjna
RAZEM 0.520
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm  |m2
d.1/0804-03
analogia
3.45*1.6+92*0.5+54*0.9+(3.0*1.1)*9 m?2 129.820
RAZEM 129.820
3/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0802-07
poz.2 m2 129.820
RAZEM 129.820
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0802-08 bosci
Krotnos¢ = 5
poz.2 m2 129.820
RAZEM 129.820
5/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 |m3
d.1/01 0203-08 |m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
z.0.2.8.3. |na odlegtos$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wyno-
z.sz. 2.3.2 |szonej na kotach) - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze
9903-04
wykopy pod
rurociagi
S1-S2 (43.0)*1.20*0.5*(2.23+1.97+2%0.15) 116.100
S2-S3 (47.60)*1.20*0.5*(1.97+1.88+2*0.15) 118.524
S3-S4 (42.30)*1.20*0.5*(1.88+1.87+2*0.15) 102.789
S4-S5 (46.00)*1.20*0.5*(1.87+1.77+2*0.15) 108.744
S5-S6 (50.00)*1.20*0.5*(1.77+1.66+2*0.15) 111.900
S6-S7 (42.00)*1.20*0.5*(1.66+1.42+2*0.15) 85.176
S3-S10 (51.50)*1.20*0.5*(1.88+1.65+2*0.15) 118.347
S10-S9 (54.00)*1.20*0.5*(1.65+1.74+2*0.15) 119.556
S9-S8 (53.00)*1.20*0.5*(1.74+1.32+2*0.15) 106.848
Przytacza
P1 (1.5-1.0)*1.10*0.5*(1.87+1.40+2*0.15) 0.982
P2 (8.50-0.5)*1.10*0.5%(1.82+1.40+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 14.333
P3 (1.55-0.5)*1.10*0.5%(1.80+1.40+2*0.15) 2.021
P4 (1.55-1.0)*1.10*0.5*(1.77+1.40+2*0.15) 1.050
P5 (1.70-0.5)*1.10*0.5%(1.73+1.40+2*0.15) 2.264
P6 (8.60-1.0)*1.10*0.5%(1.66+1.40+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 12.890
P7 (1.50-0.5)*1.10*0.5%(1.54+1.40+2*0.15) 1.782
P8 (8.50-0.50)*1.10*0.5*(1.54+1.40+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 13.101
P9 (1.50-1.00)*1.10*0.5%(1.43+1.40+2*0.15) 0.861
P10 (8.50-1.00)*1.10*0.5*(1.43+1.30+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 11.344
P11 (8.55-1.00)*1.10*0.5*(1.79+1.40+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 13.337
P12 (8.55-1.00)*1.10*0.5*(1.65+1.40+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 12.756
P13 (8.10-0.50)*1.10*0.5*(1.68+1.40+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 12.973
P14 (8.15-0.50)*1.10*0.5*(1.56+1.40+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 12.561
P15 (8.40-1.00)*1.10*0.5*(1.32+1.20+2*0.15)-(3.0*1.1*0.35) 10.322
studzienki -
powigksze-
nie wykopu
S1 1.5%1.50%(2.23+0.15) 5.355
S2 1.5*1.50*%(1.97+0.15) 4.770
S3 1.5%1.50%(1.88+0.15) 4.568
S4 1.5*1.50*%(1.87+0.15) 4.545
S5 1.5*1.50*%(1.77+0.15) 4.320
S6 1.5*1.50*%(1.66+0.15) 4.073
S7 1.5*1.50*%(1.43+0.15) 3.555
S8 1.5*1.50*%(1.32+0.15) 3.308
S9 1.5%1.50*%(1.74+0.15) 4.253
S10 1.5*1.50*(1.65+0.15) 4.050
A (obliczenia pomocnicze) s==========
1153.358
1144.406*0.9 m3 1029.965
RAZEM 1029.965
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
1144.406*0.1 m3 114.441
RAZEM 114.441
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7|kal. wkasna |Umocnienie $cian wykopu rozporami wielokrotnego uzytku m
d.1l
1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000
8/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ [kpl.
d.1/0527-01 lekki; element o rozpietosci do 4 m
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
10|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm-zabezpieczenie kabli rurg dzie-/m
d.1/0705-01 long PS Arot 110x100mm
17 m 17.000
RAZEM 17.000
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci do |kpl.
d.1/0529-01 4m
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci  |kpl.
d.1/0529-06 do4m
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (piasku) grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
S1-S2 (43.0)*1.20*0.15 m3 7.740
S2-S3 (47.60)*1.20*0.15 m3 8.568
S3-S4 (42.30)*1.20*0.15 m3 7.614
S4-S5 (46.00)*1.20*0.15 m3 8.280
S5-S6 (50.00)*1.20*0.15 m3 9.000
S6-S7 (42.00)*1.20*0.15 m3 7.560
S3-S10 (51.50)*1.20*0.15 m3 9.270
S10-S9 (54.00)*1.20*0.15 m3 9.720
S9-S8 (53.00)*1.20*0.15 m3 9.540
Przytacza
P1 (1.5-1.0)*1.10*15 m3 8.250
P2 (8.50-0.5)*1.10*0.15 m3 1.320
P3 (1.55-0.5)*1.10*0.15 m3 0.173
P4 (1.55-1.0)*1.10*0.15 m3 0.091
P5 (1.70-0.5)*1.10*0.15 m3 0.198
P6 (8.60-1.0)*1.10*0.15 m3 1.254
P7 (1.50-0.5)*1.10*0.15 m3 0.165
P8 (8.50-0.50)*1.10*0.15 m3 1.320
P9 (1.50-1.00)*1.10*0.15 m3 0.083
P10 (8.50-1.00)*1.10*0.15 m3 1.238
P11 (8.55-1.00)*1.10*0.15 m3 1.246
P12 (8.55-1.00)*1.10*0.15 m3 1.246
P13 (8.10-0.50)*1.10*0.15 m3 1.254
P14 (8.15-0.50)*1.10*0.15 m3 1.262
P15 (8.40-1.00)*1.10*0.15 m3 1.221
studzienki -
powigksze-
nie wykopu
S1 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S2 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S3 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S4 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S5 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S6 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S7 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S8 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S9 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
S10 1.5*1.50*0.15 m3 0.338
RAZEM 100.993
14|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
S1-S2 (43.0)*1.20%(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*43.0 m3 24.450
S2-S3 (47.60)*1.20*(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*47.60 m3 27.065
S3-S4 (42.30)*1.20%(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*42.30 m3 24.052
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S4-S5 (46.00)*1.20*(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*46.00 m3 26.156
S5-S6 (50.00)*1.20*(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*50.0 m3 28.430
S6-S7 (42.00)*1.20*(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*42.0 m3 23.881
S3-S10 (51.50)*1.20*(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*51.50 m3 29.283
S10-S9 (54.00)*1.20*(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*54.0 m3 30.704
S9-S8 (53.00)*1.20*(0.2+0.3)-3.14*0.20"2*0.25*53.00 m3 30.136
Przytacza
P1 (1.5-1.0)*1.10%(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25%(1.5-1.0) m3 0.243
P2 (8.50-0.5)*1.10*(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(8.50-0.50) m3 3.887
P3 (1.55-0.5)*1.10%(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(1.55-0.50) m3 0.510
P4 (1.55-1.0)*1.10*(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(1.55-1.0) m3 0.267
P5 (1.70-0.5)*1.10%(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*%(1.70-0.50) m3 0.583
P6 (8.60-1.0)*1.10*(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(8.60-1.0) m3 3.693
P7 (1.50-0.5)*1.10%(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(1.5-0.50) m3 0.486
P8 (8.50-0.50)*1.10*(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(8.5-0.50) m3 3.887
P9 (1.50-1.00)*1.10*%(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25%(1.5-1.0) m3 0.243
P10 (8.50-1.00)*1.10*%(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(8.5-1.0) m3 3.644
P11 (8.55-1.00)*1.10*(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(8.55-1.0) m3 3.669
P12 (8.55-1.00)*1.10*(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(8.55-1.0) m3 3.669
P13 (8.10-0.50)*1.10*%(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25%(8.10-0.50) m3 3.693
P14 (8.15-0.50)*1.10*(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(8.15-0.50) m3 3.717
P15 (8.40-1.00)*1.10*(0.16+0.3)-3.14*0.16"2*0.25*(8.40-1.0) m3 3.596
studzienki -
powigksze-
nie wykopu
S1 1.5%1.50*2.23-3.14*1.2/2*0.25*2.23 m3 2.497
S2 1.5*1.50*1.97-3.14*1.2"2*0.25*1.97 m3 2.206
S3 1.5*1.50*1.88-3.14*1.2"2*0.25*1.88 m3 2.105
S4 1.5*1.50*1.87-3.14*1.2"2*0.25*1.87 m3 2.094
S5 1.5%1.50*1.77-3.14*1.2°2*0.25*1.77 m3 1.982
S6 1.5*1.50*1.66-3.14*1.2"2*0.25*1.66 m3 1.859
Ss7 1.5%1.50*1.43-3.14*1.2/2*0.25*1.43 m3 1.601
S8 1.5*1.50*1.32-3.14*1.2"2*0.25*1.32 m3 1.478
S9 1.5%1.50*1.74-3.14*1.2"2*0.25*1.74 m3 1.948
S10 1.5*1.50*1.65-3.14*1.2"2*0.25*1.65 m3 1.847

RAZEM 299.561
15|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|ms3
d.1/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. I-ll-wymiana gruntu w ulicy (90% roboty mechaniczne)
wykopy poz.5+poz.6 1144.406
minus pod- |-poz.13 -100.993
sypka
minus ob- |-poz.14 -299.561
sypka
A (obliczenia pomocnicze) s==========
743.852
37.38*0.9 m3 33.642
RAZEM 33.642
16|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill (wymiana gruntu w ulicy (10% roboty reczne)
37.38*0.1 m3 3.738
RAZEM 3.738
17 Piasek do zasypania wykop6éw-materiat podstawowy wraz z dostawg na miejsce |[m3
d.1|kalk. wtasna |wbudowania
p0z.15+poz.16 m3 37.380
RAZEM 37.380
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- |[m3
d.1/0221-02 portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowa-
nej w hatdach; grunt kat. I1I-(przyjeto wsp. spulchnienia=1,3)
poz.6*1.3 m3 148.773
rob.drogowe
RAZEM 148.773
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 3
poz.18+poz.5 m3 1178.738
rob.drogowe
RAZEM 1178.738
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km -odpady betonowe( przyjeto wsp.nasypowy =1,4)
analogia
p0z.3*0.15+p0z.4*0.05 m3 25.964
RAZEM 25.964
21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-10 stepny 1 km (7km)
Krotnos¢ = 7
poz.20 m3 25.964

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7727 dla BPU
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.964
22|KNR-W 2- |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.1/01 0606-01 |bokos$¢ do 4 m
p0z.24+p0z.25 szt. 514.700
RAZEM 514.700
23 Koszt sktadowania na wysypisku odpadéw t
d.1\wycena in-
dywidualna
(poz.5+p0z.6)*1.7+p0z.3*0.15*1.7+p0z.4*0.15*1.7+p0z.5*0.1*1.7 t 2186.79245
rob.drogowe
RAZEM 2186.792
45
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw do odprowadzania sciekéw
2.1 Ruroci ggi
24|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2.|1308-02
1|z.52.3.4.
9913-2
wszystkie |85.30 m 85.300
przytacza
poza P34,
P65,P66,
P74,P75
RAZEM 85.300
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2./1308-03
1|z.sz2.3.4.
9913-2
wszystkie 1429.40 m 429.400
przytacza
poza P34,
P65,P66,
P74,P75
RAZEM 429.400
26|KNR-W 4- |Wstawienie korka kanalizacyjnego z pcv o $r. 150 mm szt.
d.2.|02 0203-09
1|analogia
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
27/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk o ér. zewn. 200 szt
d.2.|1322-03+ |mm-nasuwki
1|tabl.9913
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-19 |Oznakowanie zakonczenia przytgcza tabliczka na stupku stalowym kpl.
d.2.|0134-02
1|analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
29 Whpiecie rurociggu kanalizacyjnego do istniejgcej studzienki S1 szt.
d.2.|kalk. wkasna
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 Przebudowa istniejacych kolizji z wodociagiem 110PCV i De32 kpl.
d.2.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Montaz geowtokniny m
d.2.|kalk. wkasna
1
p0z.24+p0z.25 m 514.700
RAZEM 514.700
32|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
1
3 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
33|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
1
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2.2 Studzienki
34|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.2.|18 0513-08 |betonowa
2
2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650
35|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|18 0513-01 |gtebok. 3m
2
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./18 0513-02 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-12.50 [0.5m] -12.500
stud.
RAZEM -12.500
3 Odtworzenie drogi
3.1/45233223-8 |Odtworzenie nawierzchni drogowej - droga gminna
37|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m2
d.3./0112-02
1|analogia
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm tabl.9901
poz.3 m2 129.820
RAZEM 129.820
38|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos$é po za- |m?2
d.3./0204-05 geszczeniu 7 cm
1|analogia
poz.37 m2 129.820
RAZEM 129.820
39|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy 1 |m?2
d.3./0204-06 cm grubosé po zageszczeniu
1|analogia Krotnos¢ = 3
129.82 m2 129.820
RAZEM 129.820
4 Koszty i optaty inne
40 Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia urzadzen w pasie drogowym, kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41 Obstuga geodezyjna inwestyciji kpl
d.4|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7727 dla BPU




