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1. Wykaz dokumentów i opinii: 
 
1.1. Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej nr 75/DOŚ/05 wydane 

przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. 
 

str. 12 

1.2. Zaświadczenie nr DOŚ/IS/0498/05 z dnia 27.07.2017r. o przynależności 
projektanta branży sanitarnej do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa  

str. 14 

1.3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.09.2017 str. 15  
1.4. Zapewnienie odbioru ścieków i warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej wydane przez ZGK Czernica z dnia 15.09.2017 
str. 25 

1.5. Uzgodnienie przebiegu kanalizacji prze Gminę Czernicę str. 27 
1.6. Załącznik graficzny do uzgodnienia przez Gminę Czernica str. 29 
1.7. Uzgodnienia projektu przez ZGK Czernica Sp. z o.o. str. 30 
1.8. Załącznik graficzny do uzgodnienia przez ZGK Czernica Sp. z o.o. str. 31 
1.9. Uzgodnienie Tauron str. 32 
1.10. Uzgodnieni Narad Koordynacyjna str. 33 
1.11. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków str. 34 
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2. Opis techniczny 
2.1. Podstawa opracowania. 
 
- Zlecenie inwestora, 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz. 1332 z dnia 
8.06.2017 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - jednolity tekst w Dz.U. 
2015 poz. 1422 z 18.09.2015, 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500, 
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją dla potrzeb projektowania, 
- uzgodnienia branżowe i z inwestorem, 
- obowiązujące normy, przepis, katalogi branżowe i literatura techniczna. 

 
2.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Orzechowej w miejscowości Nadolice Wielkie Gmina Czernica. 

 
Opracowanie swym zakresem obejmuje wyznaczenie trasy projektowanej kanalizacji 

sanitarnej, oraz ustalenie technicznych parametrów sieci takich jak: 
- średnice, spadki i zagłębienia sieci kanalizacyjnej 
- warunki montażu kanałów i obiektów na sieci, 
- lokalizacja studzienek 

Kanalizacja sanitarna 
 

Długości kanalizacji sanitarnej: 
L = 429,40m  DN 0.20  sieć 
L=    85.30m DN 0.16  przyłącza do granicy działek   

RAZEM: L=  514,70m 
 
Studzienki włazowe i kontrolne betonowe z betonu B45 ∅ 1000   kpl. 9 
 
2.3. Opis stanu istniejącego. 
 
 Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków przy ul. Orzechowej odprowadzane są do 
zbiorników  lokalnych bezodpływowych. 
 
2.4. Obszar oddziaływania inwestycji. 
  
 Obszar oddziaływania Inwestycji o którym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca 
1994r. – Prawo Budowlane zawiera cię w granicach działki nr 309/613, 309/602, 309/545obr. 
Nadolice Wielki 
Projektowane prace nie powodują zanieczyszczenia powietrza, hałasu, drgań ani 
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie będzie występowało zjawisko 
przesłaniania budynków na sąsiednich działkach. 
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2.5. Ochrona środowiska. 
 
 Planowa inwestycja tj. budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 514,70m zgodnie                                        
z  Rozporządzeniem Rady Ministrów W Sprawie Przedsięwzięć Mogących Znacząco 
Oddziaływać na Środowisko DZ. U. Nr 2013 z dnia 9.11.2010 poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami – nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko 
 
2.6. Tern górniczy. 
 

Na ternie projektowanej inwestycji nie występują obszary górnicze. 
 
2.7. Ochrona zabytków. 
 

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 

2.8. Odbiornik ścieków bytowo-gospodarczych. 
 

Odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych będzie istniejąca studzienka oznaczona 
jako S1 na runkach, dz. nr 309/545 

   
2.9. Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

 
Projektowaną kanalizacja wykonać z rur i kształtek PVC-Lite  ze znakowaniem 

wewnętrznym klasy SN8 łączonych za pomocą kielichów z uszczelką trójwargową z EPDM 
(lub SBR) osadzoną w gniazdach. Głębokość ułożenia kanalizacji, spadki i średnice podano 
na profilach.  

Na trasie w miejscach pokazanych na rysunkach zamontować  studzienki o średnicy 
Φ1000mm prefabrykowane z betonu mrozoodpornego i wodoszczelnego wykonanych 
zgodnie z PN-EN1970:2004 tj z betonu klascy C35/45(B45) o max. nasiąkliwości 5%, stopnie 
włazowe powlekane w kolorze jaskrawym, fabrycznie zamontowanymi przejściami 
szczelnymi. Połączenie kręgów za pomocą uszczelki gumowej stożkowej z EPDM (lub SBR) 
osadzoną w gniazdach. Głębokość ułożenia kanalizacji, spadki i średnice podano . Włazy 
kanałowy klasy D400 żeliwne lub wypełnieniem betonowym z wentylacją 

Na wyjściu z istniejącej studzienki oznaczonej jako S1 dla uzyskani odpowiedniego 
kata wyjścia zamontować przegub o średnicy 0,20m w wykonaniu kl.SN8 

Przyłączą kanalizacyjne wykonać rurą typu PVC-Lite ze znakowaniem wewnętrznym 
klasy SN8 o średnicy 0,16m do granicy posesji i zakończyć korkiem 0,16m. Miejsce 
zakończenia należy na stałe oznaczyć tabliczką. Połączenie z rurociągiem sieci wykonać za 
pomocą trójnika 45o PVC 200/160/45 z uszczelką wargową lub włączyć do studzienki 
kanalizacyjnej. Przyłącza wykonać z min. spadkiem 1.5% w kierunku granicy działki i 
zakończyć na głębokości ok. 1.2m 

Podczas wykonywania robót montażowych należy każdorazowo uzgodnić z 
właścicielem działki doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego do granicy posesji 
odbiegającej od trasy oznaczonej na mapie zasadniczej. 

Połączenia kielichowe należy uszczelnić za pomocą uszczelki pierścieniowej 
gumowej, o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kolektora. Bosy konie 
sfazowany pod kątem 15-20o wsunąć do kielicha aby odległość między nim i podstawą 
kielicha umożliwiła kompensację wydłużeń od długości minimum 1cm na każdy kielich. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewód po ułożeniu na 
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dnie wykopu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 
jego obwodu. Przewód przed wyparciem przez wody gruntowe zabezpieczyć 
 
2.10. Wytyczne wykonania. 
 

 Po przekazaniu placu budowy trasę kanalizacji należy wytyczyć w terenie przez 
uprawnionego geodetę zgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznaczając przy tym lokalizację 
wszystkich rozpoznanych uzbrojeń podziemnych. Z uwagi na konieczność minimalizowania 
utrudnień komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna być prowadzona krótkimi 
odcinkami. 

 
Roboty ziemne związane z układaniem i montażem wodociągu wykonać  z BN-

83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym wskazane są w części rysunkowej projektu.  

Wykonawca robót ziemnych i instalacyjnych oraz inwestor mają zachować wszelkie 
zalecenia, obostrzenia  i normy wykonawcze zawarte w uzgodnieniach branżowych z 
użytkownikami sieci i obiektów podziemnych. Przyjmuje się że roboty ziemne będą 
wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kolizyjnych z innym uzbrojeniem i w celu 
przygotowania wykopu pod montaż kanalizacji po pracy koparki zakłada się ręczne 
wykonanie wykopu co powinno stanowić 30% całości prac ziemnych. 
Wykopy pod kanalizację deszczową wykonywać  jako wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych odeskowanych i rozpartych. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować 
się do poniższych zaleceń: 
- Kanalizację ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15 cm zgodnie z profilem. W 
przypadku wystąpienia wód gruntowych na trasie odcinka sieci, należy kanalizację ułożyć na 
warstwie filtracyjnej grubości 20cm wykonanej z pospółki lub klinitu przykrytej 10 cm 
warstwą piasku. 
- Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody  
z wykopu w dół po jego dnie. 
- Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić  na poziomie wyższym od 
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnionych – o około 20cm wyższym. 
- Przy wykopie wykonanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20cm, niezależnie od rodzaju 
gruntu. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu, najlepiej ręcznie. 
- Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do 
wykonania podłoża, zgodnie z dokumentacja techniczną. 
- W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne 
należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu. 
- Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu,  zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co 
najmniej 20cm.Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do 
przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia rurociągu. 
- Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu. 
- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co 
najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 
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- Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamienia lub gruzu w celu 
uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. 
- Do budowy przewodu należy stosową tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich 
powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys). 
- Po zakończeniu robót montażowych wykop należy zasypać ręcznie warstwą piasku do 
wysokości 30cm ponad wierzch rury, następnie mechanicznie warstwami 20cm  z 
systematycznym zagęszczaniem aż do powierzchni terenu. Zasypka rurociągu może być 
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki przez uprawnioną 
jednostkę geotechniczną, która powinna wynosić 99% zmodyfikowanej wartości Proctora. Do 
zasypki można użyć gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu 40 mm po uzyskaniu akceptacji 
dozoru geotechnicznego. Wydobyty materiał skalisty, kamienisty należy odwieź na skład. 
- Złącza kielichowe nie należy obsypywać do czasu przeprowadzenia próby szczelności, a 
nieobsypana przestrzeń od strony kielicha powinna wynosić około 15 cm szerokości. 
- wykop należy zasypać gruntem niewysadzeniowym 
- obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we 
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie 
wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 
realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom zwierciadła wody 
gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie 
poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na 
szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. 
Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy 
zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0.15 m ponad szczelnie 
przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. 
- odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu 
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odległości 1m od brzegu wykopu przy wydajności 
jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym 
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania 
rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu. 
- w przypadku kolizji z wodociągiem W110 między studniami S2-S3 istniejący wodociąg 
przebudować za pomocą kształtek PVC-U ciśnieniowych: istniejący wodociąg wyłączyć 
z eksploatacji w miejscu kolizyjnym wodociąg rozebrać na istniejącym wodociągu 
zamontować nasuwki o średnicy 0,11m i za pomocą kształtek (łuków) wykonać obejście 
pod projektowaną kanalizacja przewód układać na podsypce piaskowej o gr. 15cm – 
gdy kolizja nie wystąpi sieć zabezpieczyć jak pokazano na rys. nr 7  - Przebudowę czy 
sposób zabezpieczenia prowadzić pod nadzorem pracownika ZGK Czernica Sp. z o.o. 
- w przypadku kolizji z istniejącymi przyłączami wodociągowymi przeprowadzić 
postępowanie j/w tylko z wykorzystaniem kształtek do zgrzewania elektoporowego 
kształtki o wytrzymałości PN16 
 
 
2.11. Skrzyżowanie z przeszkodami terenowymi. 
 

W pasie szerokości 2.0m nie wolno używać sprzętu ciężkiego jak koparki, spychacze 
itp. Roboty ziemne mogą być wykonywane tylko ręcznie. W trakcie wykonywania w/w 
zadania wykonawca winien zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie 
zaistniały kolizje z urządzeniami podziemnymi. 
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W trakcie prac  kabel zabezpieczyć przez założenia w korytka wykonane z desek i 
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach skrzyżowań przed możliwością osunięcia 
się ziemi zabezpieczyć poprzez wykonanie szalunku  

Przed ponownym ułożeniem kable telekomunikacyjne krzyżujące się z 
projektowanym przyłączem kanalizacyjnym zabezpieczyć  rurą do kabli PS AROT dzieloną o 
średnicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonym na sytuacji. 
 
2.12. Próby szczelności. 

 
Przed zasypaniem wykopu wykonać próbę szczelności na infiltrację ścieków do gruntu i 

infiltracje wód gruntowych do kolektora zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.  
 

2.13. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Z uwagi na możliwość wystąpienia w trakcie wykonawstwa odstępstw od projektu, zachodzi 
konieczność wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji tej należy podać 
rzeczywiste usytuowanie rurociągu kanalizacji w terenie wraz z podaniem rzędnych 
zamontowanych studzienek 
 
 
2.14. Warunki techniczne montażu. 

 
Całość robót wykonać i odbiory przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, a w 

szczególności wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych Część II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych oraz 
przepisami branżowymi i bhp. Odstępstwo od projektu w czasie montażu uzgodnić z 
projektantem. 
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3.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
 
 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Orzechowej w Nadolicach Wielkich 

  
 
 
 
 

Nazwa i adres inwestora:  Gmina Czernica  
ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 
 
 
 
 

Nazwa i adres projektanta: inż. EDWARD D. KRAWCZYK 
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 10 
58-300 WAŁBRZYCH 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projektant: 

 

…………………………. 

          inż. Edward Krawczyk 
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3.1. Zakres robót objętych projektem budowlanym: 
1. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych  o głębokości do 2,40 m  
2. Montaż projektowanej sieci 
 
3.2. Wykaz istniejącego uzbrojenia terenu: 
- sieć kanalizacji sanitarnej  
- sieć energetyczna 
- sieć wodociągowa 
- sieć telekomunikacyjna 
 
3.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  brak 
 
3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
Ze względu na wykonywanie robót związanych z montażem kanalizacji  w wykopach 
występuje ryzyko osunięcia ziemi. 
 
3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót powinni zostać przeszkoleni  w 
zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu. 
 
3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

3. Wykonywanie wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych  należy 
wykonywać ręcznie. 

4. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić, 
5. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
zabezpieczyć ustawiając balustrady. 

6. Wykopy należy zabezpieczyć w potrzebne  mostki dla pieszych itp.  
7. W razie konieczności stosować zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem.  
8. Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopów należy przestrzegać 

szczególnych warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn, które 
mogą stanowić zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w ich pobliżu. 

9. Składowanie urobku materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego 
 odłamu gruntu, 

10. Przy montażu przyłącza powinny być zatrudnione osoby posiadające specjalistyczne 
przeszkolenie  

11. Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu, 
lekkiego obuwia sznurowanego powyżej kostek z nieślizgającą się podeszwą, 
trwałych rękawic pięciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego. 

12. Sprzęt używany do montażu, tj. w szczególności dźwig,  powinien być sprawny,  oraz 
obsługiwany przez osoby do tego uprawnione. 

13. Sprzęt do zgrzewania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową 
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14.    Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być sprawne 
15.    W czasie opadów atmosferycznych zgrzewanie lub cięcie jest dozwolone wyłącznie  

po osłonięciu stanowiska pracy. 
16. zabrania się podłączenia urządzeń do gniazda wtykowego nie wyposażonego w 

przewód i sworzeń uziemiający,  
17. Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być 

typu"W" lub "OP" i odpowiadać wymaganym normom, 
18.     agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i obsługiwany zgodnie z 

fabryczną instrukcją obsługi 
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