droga z kruszywa tamanego gr 10cm frakcja 0-31.5mm
podbudowa z kruszywa gr 25cm frakcja 0-63mm
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. OBSYPKA RUR POSPOLKA @20mm ZAGESZCZONA SPRZETEM

&

LEKKIM DO 98% PROCTOR'A PRZY WILGOTNO SCI OPTYMALNEJ
W GRANICACH 2 % -warstwa gr. 30cm ponad sSrednice rury

N
X /\\ /\\ /\\ /\\ K PODSYPKA POSPO KA @20mm ZAGESZCZONA RECZNIE
PRZY WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ W GRANICACH 2 %
-warstwa gr. 15cm
Dz4+2x40
UWAGA:

1. Wykop w terenie zielonym oraz poza drogg utawrdzong
ttuczniem w catosci wypetni¢ gruntem niewysadzeniowym

BIURO PROJEKTOWO USCLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Gmina Czernica Stadium
Inwestor ul. Kolejowa 3, 55—003 Czernica PW
Obiekt i | Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ul. Orzechowa Branza
adres dz.nr 309/613, 309/602, 309/545 obr. Nadolice Wielkie] Sanitarna
Projektant:  |inz. E.D. Krawczyk SRSg istal- sanitame gg 17 Skala
Sprawdzajqey:| | | TTTTT==
Tytut . N .
Wygjmku Przekrdj przez wykop ' %g




